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Air-Conditioners For Building Application
INDOOR UNIT |3

PFFY-P-VLEM-E
PFFY-P-VLRM-E

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgeméaBen Gebrauch der Klimageréate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d'installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

Er XEIPIAIO OAHTIIQN ETKATAZTAZH2

[Ma aopaiela Kal owoT XPNOon, NMAPAKAAEioTe dlaBACETE MPOCEXTIKA AUTO TO EYXEWPIOI0 £YKATAOTAONG TPV apXIOoeTE TNV
£YKATAOTAON TNG HOVAdAG KAWATIONOU.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

Ona OCTOPO>XHOro 1 NpaBUJIbHOro UCNoJsib30BaHUA npwﬁopa Heobxo0AMMO TLaTeNlbHO 03HAKOMUTBLCA C AaHHbIM pPykoBOACTBOM MO
YCTaHOBKe [0 BbINOJIHEHNA YCTAaHOBKU KOHOUUWOHEpa.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigcimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin lUtfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.
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PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpeéného a spravného pouzivani si pfed instalaci klimatiza¢ni jednotky dikladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpe¢né a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatiza¢nej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznalathoz, kérjik, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikonyvet, miel6tt telepitené a Iégkondicionald
egyseget.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym
podrecznikiem instalaciji.
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3.1

[Fig. 3.1.1]
©
For PFFY-P-VLEM-A (mm)
© Model name ") ®
‘ ﬁ ‘ 2025 1050 More than 50
® ® 3240 1170 More than 50
50 - 63 1410 More than 50
o
8 ® Floor
T Wall
® © Ceiling
®) (A) ®) ® Secure large enough space to prevent that blowout air is blocked.
[Fig. 3.1.2]
<Upward blowing type> <Forward blowing type>
3 For PFFY-P-VLRM-A (mm)
D ] Model name © ©
T 2025 660 More than 240
T 1 s ] z 3240 780 More than 240
B 50 - 63 1030 More than 240
L 3
8 ® ® Floor
(D) (©) (D) Ceiling
® © ® © Piping space
D) ©) D) ® Electrical part service space
© )
[Fig. 4.1.1] [Fig. 4.1.2] [Fig. 4.1.6] [Fig. 4.1.7]
For fixing on the floor For fixing on the wall
<Viewed from bottom of the unit> <Viewed from front of the unit>

&

[Fig. 4.1.3]

® Front panel
© Side casing

® Level adjusting screws (supplied)

Control panel cover
® Floor hole for fixing

® Screw plate (supplied)
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Model name ) i
20-25 1050 640
32 - 40 1170 760
50 - 63 1410 1000
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4.2

[Fig. 4.2.1]
PFFY-VLEM-E
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PFFY-VLRM-E

® Floor hole for fixing




4.3

[Fig. 4.3.1]

[Fig. 4.3.2]

[Fig. 4.3.3]

Duct
Tape

Blowout hole section
Insulating material

CRCNONONC]

blowout hole section.)

Insulating material (10 mm in thickness. Be provided around the
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5.1

[Fig. 5.1.1]

®

0.5°

90°+

[Fig. 5.1.2]

® Flare cutting dimensions
Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque

© Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface.

o5

50,

430

Refrigerant pipe flare connection (for gas): LP
Refrigerant pipe flare connection (for liquid): HP
Drain pan

Stainer

Hose (accessory) (External diameter 227 (end 220))
Air filter

Electrical part box

©0 0006

6.2

[Fig. 6.2.1]

®e 06 ®

Indoor unit

Strainer (accessory)
Drain pan

Hose band (accessory)
Drain hose (accessory)




7.1

[Fig. 7.1.1]

® Switch 16 A
® © /® Overcurrent protection 16 A
- © Indoor unit
© 10 o 10 ©% © Total operating current be less than 16 A
® Pull box
[Fig.7.2.1] [Fig. 7.2.3] [Fig. 7.2.4]
Tl ] [ Wi
M1M2D MiM2[S| |12 M1M2'S
B3 QQQ TB5 QQ OO 1815 TB5 QQ
\\\ /X K\ //
7 /\ 77 N
/ 7 L
OO Non-polarized

Upper level (TB15)

Remote Controller
© Lower level (TB5)

[Fig. 7.2.5]
[Fig. 7.2.2]
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® Terminal block for indoor trans- © Outdoor unit
mission cable 50 55 ® Earth
Terminal block for outdoor @ Indoor unit
transmission cable @ Remote controller
Remote controller © © ® Non-polarized 2-wire
7.3 7.4
[Fig. 7.3.1] [Fig. 7.3.2] DC 2410 30V [Fig. 7.4.1]

©0 6 e

Control box
Cover
Screw
Hook

Network remote controller

Terminal bed for power supply
Shielding

Terminal bed for transmission cable
To single-phase power supply

©0OOe 060606

To terminal bed for outdoor transmis-

sion cable

* Take shielding earth @ on the out-
door unit side.

® Toterminal bed for transmission cable,

remote controller, indoor BC controller
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1.1. Before installation and electric work

p Before installing the unit, make sure you read all the “Safety
precautions”.

» The “Safety precautions” provide very important points re-
garding safety. Make sure you follow them.

Symbols used in the text
AN Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury
or death to the user.

/\ Caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the
unit.

Symbols used in the illustrations

® : Indicates an action that must be avoided.

0 : Indicates that important instructions must be followed.
9 . Indicates a part which must be grounded.

é . Indicates that caution should be taken with rotating parts. (This symbol is
displayed on the main unit label.) <Color: yellow>

A : Beware of electric shock (This symbol is displayed on the main unit label.)
<Color: yellow>

N Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

AN Warning:
* Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
- Improper installation by the user may result in water leakage, electric shock,
or fire.
¢ Install the air unit at a place that can withstand its weight.
- Inadequate strength may cause the unit to fall down, resulting in injuries.
¢ Use the specified cables for wiring. Make the connections securely so
that the outside force of the cable is not applied to the terminals.
- Inadequate connection and fastening may generate heat and cause a fire.
* Prepare for typhoons and other strong winds and earthquakes and in-
stall the unit at the specified place.
- Improper installation may cause the unit to topple and result in injury.
¢ Always use an air cleaner, humidifier, electric heater, and other accesso-
ries specified by Mitsubishi Electric.
- Ask an authorized technician to install the accessories. Improper installation
by the user may result in water leakage, electric shock, or fire.
¢ Never repair the unit. If the air conditioner must be repaired, consult the
dealer.
- If the unit is repaired improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.
¢ Do not touch the heat exchanger fins.
- Improper handling may result in injury.
¢ When handling this product, always wear protective equipment.
EG: Gloves, full arm protection namely boiler suit, and safety glasses.
- Improper handling may result in injury.
* If refrigerant gas leaks during installation work, ventilate the room.
- If the refrigerant gas comes into contact with a flame, poisonous gases will
be released.
¢ Install the air conditioner according to this Installation Manual.
- If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.

¢ Have all electric work done by a licensed electrician according to “Elec-
tric Facility Engineering Standard” and “Interior Wire Regulations”and
the instructions given in this manual and always use a special circuit.

- If the power source capacity is inadequate or electric work is performed im-
properly, electric shock and fire may result.

* Keep the electric parts away from water (washing water etc.).

- It might result in electric shock, catching fire or smoke.

e Securely install the outdoor unit terminal cover (panel).
- If the terminal cover (panel) is not installed properly, dust or water may enter
the outdoor unit and fire or electric shock may result.
¢ When installing and moving the air conditioner to another site, do not
charge the it with a refrigerant different from the refrigerant specified on
the unit.

- If a different refrigerant or air is mixed with the original refrigerant, the refrig-

erant cycle may malfunction and the unit may be damaged.
¢ If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken
to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit
even if the refrigerant should leak.

- Consult the dealer regarding the appropriate measures to prevent the safety
limit from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the safety
limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room could result.

* When moving and reinstalling the air conditioner, consult the dealer or
an authorized technician.

- If the air conditioner is installed improperly, water leakage, electric shock, or
fire may result.

e After completing installation work, make sure that refrigerant gas is not
leaking.

- If the refrigerant gas leaks and is exposed to a fan heater, stove, oven, or
other heat source, it may generate noxious gases.

* Do not reconstruct or change the settings of the protection devices.

- If the pressure switch, thermal switch, or other protection device is shorted
and operated forcibly, or parts other than those specified by Mitsubishi Elec-
tric are used, fire or explosion may result.

¢ To dispose of this product, consult your dealer.
* Do not use a leak detection additive.

1.2. Precautions for devices that use R410A
or R407C refrigerant

/\ Caution:

¢ Do not use the existing refrigerant piping.

- The old refrigerant and refrigerator oil in the existing piping contains a large
amount of chlorine which may cause the refrigerator oil of the new unit to
deteriorate.

¢ Use refrigerant piping made of C1220 (Cu-DHP) phosphorus deoxidized
copper as specified in the JIS H3300 “Copper and copper alloy seamless
pipes and tubes”. In addition, be sure that the inner and outer surfaces of
the pipes are clean and free of hazardous sulphur, oxides, dust/dirt, shav-
ing particles, oils, moisture, or any other contaminant.

- Contaminants on the inside of the refrigerant piping may cause the refriger-
ant residual oil to deteriorate.

e Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing. (Store elbows and
other joints in a plastic bag.)

- If dust, dirt, or water enters the refrigerant cycle, deterioration of the oil and
compressor trouble may result.

¢ Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator
oil to coat flares and flange connections.

- The refrigerator oil will degrade if it is mixed with a large amount of mineral
oil.

¢ Use liquid refrigerant to fill the system.

- If gas refrigerant is used to seal the system, the composition of the refriger-

ant in the cylinder will change and performance may drop.
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* Do not use a refrigerant other than R410A or R407C.
- If another refrigerant (R22, etc.) is used, the chlorine in the refrigerant may
cause the refrigerator oil to deteriorate.
¢ Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.
- The vacuum pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause the
refrigerator oil to deteriorate.
* Do not use the following tools that are used with conventional refriger-
ants.
(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, reverse flow check valve,
refrigerant charge base, vacuum gauge, refrigerant recovery equipment)
- If the conventional refrigerant and refrigerator oil are mixed in the R410A or
R407C, the refrigerant may deteriorated.
- If water is mixed in the R410A or R407C, the refrigerator oil may deteriorate.
- Since R410A or R407C does not contain any chlorine, gas leak detectors for
conventional refrigerants will not react to it.
¢ Do not use a charging cylinder.
- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.
¢ Be especially careful when managing the tools.
- If dust, dirt, or water gets in the refrigerant cycle, the refrigerant may deterio-
rate.

1.3. Before getting installed
/\ Caution:

Do not install the unit where combustible gas may leak.

- If the gas leaks and accumulates around the unit, an explosion may result.
* Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instru-

ments, or artwork are kept.

- The quality of the food, etc. may deteriorate.

¢ Do not use the air conditioner in special environments.

- Oil, steam, sulfuric smoke, etc. can significantly reduce the performance of
the air conditioner or damage its parts.

* When installing the unit in a hospital, communication station, or similar
place, provide sufficient protection against noise.

- The inverter equipment, private power generator, high-frequency medical
equipment, or radio communication equipment may cause the air conditioner
to operate erroneously, or fail to operate. On the other hand, the air condi-
tioner may affect such equipment by creating noise that disturbs medical
treatment or image broadcasting.

¢ Do not install the unit on a structure that may cause leakage.

- When the room humidity exceeds 80 % or when the drain pipe is clogged,
condensation may drip from the indoor unit. Perform collective drainage work
together with the outdoor unit, as required.

¢ The indoor models should be installed the ceiling over than 2.5 m from
floor.

1.4. Before getting installed (moved) - elec-
trical work

/\ Caution:
e Ground the unit.
- Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or
telephone ground lines. Improper grounding may result in electric shock.

2. Indoor unit accessories

¢ Install the power cable so that tension is not applied to the cable.
- Tension may cause the cable to break and generate heat and cause a fire.
¢ Install an leak circuit breaker, as required.
- If an leak circuit breaker is not installed, electric shock may result.
* Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.
- Cables that are too small may leak, generate heat, and cause a fire.
* Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.
- A fuse or circuit breaker of a larger capacity or a steel or copper wire may
result in a general unit failure or fire.
* Do not wash the air conditioner units.
- Washing them may cause an electric shock.
¢ Be careful that the installation base is not damaged by long use.
- If the damage is left uncorrected, the unit may fall and cause personal injury
or property damage.
¢ Install the drain piping according to this Installation Manual to ensure
proper drainage. Wrap thermal insulation around the pipes to prevent
condensation.
- Improper drain piping may cause water leakage and damage to furniture
and other possessions.
¢ Be very careful about product transportation.
Only one person should not carry the product if it weighs more than 20 kg.
Some products use PP bands for packaging. Do not use any PP bands for a
means of transportation. It is dangerous.
Do not touch the heat exchanger fins. Doing so may cut your fingers.
When transporting the outdoor unit, suspend it at the specified positions on
the unit base. Also support the outdoor unit at four points so that it cannot
slip sideways.
* Safely dispose of the packing materials.
- Packing materials, such as nails and other metal or wooden parts, may cause
stabs or other injuries.
- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not
play with them. If children play with a plastic bag which was not torn apart,
they face the risk of suffocation.

1.5. Before starting the test run
/N Caution:

¢ Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can
result in severe damage to internal parts. Keep the power switch turned on
during the operational season.

¢ Do not touch the switches with wet fingers.
- Touching a switch with wet fingers can cause electric shock.

¢ Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after opera-
tion.

- During and immediately after operation, the refrigerant pipes are may be hot
and may be cold, depending on the condition of the refrigerant flowing through
the refrigerant piping, compressor, and other refrigerant cycle parts. Your
hands may suffer burns or frostbite if you touch the refrigerant pipes.

¢ Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.
- Rotating, hot, or high-voltage parts can cause injuries.
¢ Do not turn off the power immediately after stopping operation.

- Always wait at least five minutes before turning off the power. Otherwise,

water leakage and trouble may occur.

The unit is provided with the following accessories:

Part No. Accessories Qty Place to set
1 Screw plate 4
2 Level adjusting screw 4 . )
3 Strainer y Set |n§|de the packaging
4 Drain hose 1 material
5 Hose band 1

3. Selecting an installation site

» Select a location so that air can be blown into all corners of the room.

» Avoid locations exposed to outside air.

» Select a location free of obstructions to the airflow in and out of the unit.
» Avoid locations exposed to steam or oil vapour.

» Avoid locations where combustible gas may leak, settle or be generated.

» Avoid installation near machines emitting high-frequency waves (high-frequency
welders, etc.).

» Avoid locations where the airflow is directed at a fire alarm sensor. (Hot air
could trigger the alarm during the heating operation.)

» Avoid places where acidic solutions are frequently handled.
» Avoid places where sulphur-based or other sprays are frequently used.

« If the unit is run for long hours at high temperature/high humidity (due point
above 23 °C), due condensation may be produced in the indoor unit. When
operating the units in this condition, add insulation material (10-20 mm) to the
entire surface of the indoor unit to avoid due condensation.

VAN Warning:
Ensure that the unit is installed in a place strong enough to sustain its weight.
If there is a lack of strength, it may cause the unit to fall down, resulting in an

injury.



3.1. Securing installation and service space

For PFFY-P-VLEM-E (mm)
Model name (A) (B)
20 - 25 1050 More than 50
3240 1170 More than 50
50 - 63 1410 More than 50
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Floor Wall
© Ceiling
® Secure large enough space to prevent that blowout air is blocked.
For PFFY-P-VLRM-E (mm)
Model name (C) (D)
2025 660 More than 240
3240 780 More than 240
50 - 63 1030 More than 240
[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Upward blowing type>
<Forward blowing type>
® Floor Ceiling
© Piping space ® Electrical part service space

4. Installing the unit

3.2. Combining indoor units with outdoor
units

For combining indoor units with outdoor units, refer to the outdoor unit installation
manual.

(a]

4.1. Assembling the unit
How to disassemble the unit
@ Loosen two screws fixing the front panel.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Front panel
@ Hold the bottom of the front panel with your hands, and gently lift it. The front
panel should fall down forward.
[Fig. 4.1.2] (P.2)
® Open the control panel cover, loosen the upper securing screw.
[Fig. 4.1.3] (P.2)
Control panel cover
© Side casing
@ Pull up the side casing.
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Install the unit frame in parallel with the floor securely when installing. If the
floor is not flat, be sure to use the supplied level adjusting screws to maintain
the unit body at level.
[Fig. 4.1.5] (P.2)
® Floor hole for fixing
® Level adjusting screws (supplied)
® Screw plate (supplied)
Note:
There are two level adjusting screws on both sides each, a total of four.

There are the following two methods of fixing the unit for purposes of preventing
the unit from falling down. Where fixing is necessary, screw the unit at the specified
position given below.
For fixing on the floor
[Fig. 4.1.6] (P-2)
<Viewed from bottom of the unit>
For fixing on the wall

[Fig. 4.1.7] (P.2)
<Viewed from front of the unit>

Model name (E) (F)
2025 1050 640
32-40 1170 760
50 - 63 1410 1000

Note:
When fixing on the wall, fix the unit with the electrical parts removed from
the side.

4.2. Center of gravity and product weight

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Floor hole for fixing

For PFFY-P-VLEM-E

Model name W L X 4 Product Weight (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 32

For PFFY-P-VLRM-E

Model name W L X Z Product Weight (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18.5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18.5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 27

4.3. Blowout changing procedure

(For PFFY-P-VLRM Series only)

To change the blowout from upward to forward in the case of the flush type units

PFFY-P-VLRM Series, follow the procedure below.

® Remove the screws, lift to remove the blowout hole in direction @, turn the
blowout hole 180° (@), and set the hole forward 3.

[Fig. 4.3.1] (P.3)
@ Set the blowout hole just as it was removed, and tighten the screws.
[Fig. 4.3.2] (P.3)

Notes:

¢ When handling the blowout hole, be careful that the insulating material
lined inside is not peeled off.

¢ Be careful not to get your hand injured by sheet metal edges.

* When connecting a duct to the blowout hole, be sure to insert the duct to
the hilt of the blowout hole, and provide insulating material over the duct.
Also, seal the joints between the duct and unit body with aluminum tape.
(@®)

* If you want to use the unit without connecting a duct to the blowout hole,
be sure to provide soft urethane form around the blowout hole in order to
prevent the blowout hole section from dew condensation. (®)

[Fig. 4.3.3] (P.3)

Duct

Tape

Blowout hole section

Insulating material

CRCNONON;

Insulating material (10 mm in thickness. Be provided around the blowout hole

section.)
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5. Refrigerant pipe and drain pipe specifications

To avoid dew drops, provide sufficient antisweating and insulating work to the re-
frigerant and drain pipes.

When using commercially available refrigerant pipes, be sure to wind commer-
cially available insulating material (with a heat-resisting temperature of more than
100°C and thickness given below) onto both liquid and gas pipes.

Be also sure to wind commercially available insulating material (with a form
polyethylene’s specific gravity of 0.03 and thickness given below) onto all pipes
which pass through rooms.

5.1. Refrigerant pipe and drain pipe size

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Flare cutting dimensions
Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque
© Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface

® Flare cutting dimensions

@ Select the thickness of insulating material by pipe size.

Pipe size
6.4 mm to 25.4 mm
28.6 mm to 38.1 mm
@ |If the unit is used on the highest story of a building and under conditions of

high temperature and humidity, it is necessary to use pipe size and insulating
material’s thickness more than those given in the table above.

Insulating material’s thickness
More than 10 mm
More than 15 mm

® If there are customer’s specifications, simply follow them.

Copper pipe O.D. (mm) Flare dimensions @A dimensions (mm)
06.35 8.7-9.1
29.52 12.8-13.2
012.7 16.2-16.6
215.88 19.3-19.7
Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque
B R410A _ B R407C or R22 _ Flare nut O.D.
Liguid pipe Gas pipe Liguid pipe Gas pipe
Tightening Tightening Tightening Tightening Liquid Gas
Pipe size torque Pipe size torque Pipe size torque Pipe size torque pipe pipe
(N-m) (N'm) (N-m) (N'm) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | OD@6.35 (1/4") 14-18 | ODg12.7 (1/2") 49 — 61 0ODg6.35 (1/4") 14-18 | ODg12.7 (1/2") 49 - 61 17 27
P50 0ODg6.35 (1/4") 34 -42 | ODg12.7 (1/2") 68 —82 | ODg9.52 (3/8") 34 —42* | ODg15.88 (5/8") | 68 —82* 22 29
P63 0ODg9.52 (3/8") 34—-42 | ODg15.88(5/8") | 68—82 | OD@9.52(3/8") 34—-42 | ODp15.88(5/8") | 68 —82 22 29

*  Use the provided flare nut for the following pipes: Liquid pipe and gas pipe of P50.

[Fig. 5.1.2] (P.3)

Refrigerant pipe flare connection (for gas): LP
Refrigerant pipe flare connection (for liquid): HP
Drain pan ©® Stainer
Hose (accessory) (External diameter 227 (end 220))

CRCNONCONC)

Air filter © Electrical part box

6. Connecting refrigerant pipes and drain pipes

6.1. Refrigerant piping work

This piping work must be done in accordance with the installation manual for the
outdoor unit.

» For constraints on pipe length and allowable difference of elevation, refer to
the outdoor unit manual.

» The method of pipe connection is flare connection.

Cautions on refrigerant piping

P Be sure to use non-oxidative brazing for brazing to ensure that no for-
eign matter or moisture enter into the pipe.

P Be sure to apply refrigerating machine oil over the flare connection seat-
ing surface and tighten the connection using a double spanner.

AN Warning:

When installing and moving the unit, do not charge it with refrigerant other

than the refrigerant specified on the unit.

- Mixing of a different refrigerant, air, etc. may cause the refrigerant cycle to mal-
function and result in severe damage.

/\ Caution:
¢ Use refrigerant piping made of C1220 (Cu-DHP) phosphorus deoxidized
copper as specified in the JIS H3300 “Copper and copper alloy seamless
pipes and tubes”. In addition, be sure that the inner and outer surfaces of
the pipes are clean and free of hazardous sulphur, oxides, dust/dirt, shav-
ing particles, oils, moisture, or any other contaminant.
* Never use existing refrigerant piping.
- The large amount of chlorine in conventional refrigerant and refrigerator oil
in the existing piping will cause the new refrigerant to deteriorate.
e Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing.
- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the oil will deteriorate and
the compressor may fail.

¢ Use Suniso 4GS or 3GS (small amount) refrigerator oil to coat the flare
and flange connection part. (For models using R22)
¢ Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator
oil to coat flares and flange connections. (For models using R410A or
R407C)
- The refrigerant used in the unit is highly hygroscopic and mixes with water
and will degrade the refrigerator oil.

6.2. Drain piping work
1. Ensure that the drain piping is downward (pitch of more than 1/100) to the
outdoor (discharge) side. Do not provide any trap or irregularity on the way.

2. Ensure that any cross-wise drain piping is less than 20 m (excluding the differ-
ence of elevation). If the drain piping is long, provide metal braces to prevent it
from waving. Never provide any air vent pipe. Otherwise drain may be ejected.

3. Putthe supplied strainer at the bottom of the drain pan on the side of the body
frame, and connect the supplied drain hose to the end connection. Tighten this
end connection using the supplied hose hand.

4. Use a VP30 pipe or equivalent for collecting pipe if it is needed, and pipe it
giving a downward pitch of more than 1/100.

5. Provide sufficient insulation just as for refrigerant piping.
[Fig. 6.2.1] (P.3)

® Indoor unit Strainer (accessory)
© Drain pan ® Hose band (accessory)
® Drain hose (accessory)

/N Caution:

Pipe the drain piping to ensure that it discharges drain, and insulate it to
prevent dew condensation. A failure to the piping work may cause water
leakage and so wet your property.



7. Electrical wiring

Precautions on electrical wiring
AN Warning:

Electrical work should be done by qualified electrical engineers in accord-
ance with “Engineering Standards For Electrical Installation” and supplied
installation manuals. Special circuits should also be used. If the power cir-
cuit lacks capacity or has an installation failure, it may cause a risk of elec-
tric shock or fire.

1. Be sure to take power from the special branch circuit.
2. Be sure to install an earth leakage breaker to the power.

3. Install the unit to prevent that any of the control circuit cables (remote control-
ler, transmission cables) is brought in direct contact with the power cable out-
side the unit.

Ensure that there is no slack on all wire connections.

5. Some cables (power, remote controller, transmission cables) above the ceiling
may be bitten by mouses. Use as many metal pipes as possible to insert the
cables into them for protection.

<Table 1>

6. Never connect the power cable to leads for the transmission cables. Otherwise
the cables would be broken.

7. Be sure to connect control cables to the indoor unit, remote controller, and the
outdoor unit.

8. Put the unit to the ground on the outdoor unit side.

9. Select control cables from the conditions given in page 9.

/\ caution:

Be sure to put the unit to the ground on the outdoor unit side. Do not con-

nect the earth cable to any gas pipe, water pipe, lightening rod, or telephone
earth cable. Incomplete grounding may cause a risk of electric shock.

Types of control cables
1. Wiring transmission cables
+ Types of transmission cables
Design wiring in accordance with the following table <Table 1>.
+ Cable diameter
More than 1.25 mm?

System configuration

For a single-refrigerant system

For a multi-refrigerant system

Transmission cable length Less than 120 m

More than 120 m Regardless of length

Facility example

(for noise judgment) without noise

Building, clinic, hospital or communications
station without noise supposedly generated
Residence or independent store | from inverter equipment, private power gen-
erator, high-frequency medical equipment,
radio-used communications equipment and

Al facilities

so on
Types of transmission VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR, - i
cables VVF, VCT or shielding wire Shielding wire CVVS or CPEVS
CVVS or CPEVS
Length Less than 120 m Less than 200 m

2. Remote controller cables

MA remote controller

M-NET remote controller

Types of cables | 2-core cable (unshielded)

Non-shielding wire for up to 10 m; the same specifications as “1.” Wiring
transmission cables for more than 10 m

Cable diameter | 0.3 to 1.25 mm?

0.3 to 1.25 mm?

Length Less than 200 m

Add any portion in excess of 10 m to within the longest allowable trans-
mission cable length 200 m (Shielding portion is more than 1.25 mm?)

7.1. Power supply wiring

« Power supply cords of appliances shall not be lighter than design 245 IEC 57
or 227 IEC 57.

» A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided
by the Air conditioner installation.

Power cable size: more than 1.5 mm?
[Fig. 7.1.1] (P.4)

® Switch 16 A Overcurrent protection 16 A
© Indoor unit

© Total operating current be less than 16 A

® Pull box

[Selecting non-fuse breaker (NF) or earth leakage breaker (NV)]
To select NF or NV instead of a combination of Class B fuse with switch, use the
following:

« Inthe case of Class B fuse rated 15 A or 20 A,
NF model name (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
NV model name (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Use an earth leakage breaker with a sensitivity of less than 30 mA 0.1 s.

/\ Caution:
Do not use anything other than the correct capacity breaker and fuse. Using
fuse, wire or copper wire with too large capacity may cause a risk of mal-
function or fire.

7.2. Connecting remote controller, indoor
and outdoor transmission cables

(Remote controller is optionally available.)
+ Connect indoor unit TB5 and outdoor unit TB3. (Non-polarized 2-wire)

The “S” on indoor unit TB5 is a shielding wire connection. For specifications
about the connecting cables, refer to the outdoor unit installation manual.

+ Install a remote controller following the manual supplied with the remote con-
troller.

» Connect the “1” and “2” on indoor unit TB15 to a MA remote controller. (Non-
polarized 2-wire)

+ Connect the “M1” and “M2” on indoor unit TB5 to a M-NET remote controller.
(Non-polarized 2-wire)

»  Connect the remote controller’s transmission cable within 10 m using a 0.75 mm?
core cable. If the distance is more than 10 m, use a 1.25 mm? junction cable.

[Fig. 7.2.1] (P.4) MA Remote controller

[Fig. 7.2.2] (P.4) M-NET Remote controller
® Terminal block for indoor transmission cable
Terminal block for outdoor transmission cable
© Remote controller

+ DC9to 13V between 1 and 2 (MA remote controller)
+ DC 24 to 30 V between M1 and M2 (M-NET remote controller)
[Fig. 7.2.3] (P.4) MA Remote controller

[Fig. 7.2.4] (P.4) M-NET Remote controller
® Non-polarized Upper level (TB15)
© Remote Controller ©® Lower level (TB5)

* The MA remote controller and the M-NET remote controller cannot be used at
the same time or interchangeably.
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Note:
Ensure that the wiring is not pinched when fitting the terminal box cover.
Pinching the wiring may cut it.

/\ Caution:
Install wiring so that it is not tight and under tension. Wiring under tension
may break, or overheat and burn.

« Fix power source wiring to control box by using buffer bushing for tensile force.
(PG connection or the like.) Connect transmission wiring to transmission ter-
minal block through the knockout hole of control box using ordinary bushing.

» After wiring is complete, make sure again that there is no slack on the connec-
tions, and attach the cover onto the control box in the reverse order removal.

/\ caution:
Wire the power supply so that no tension is imparted. Otherwise disconnec-
tion, heating or fire result.

Notes:
*1 Put the transmission cable earth via the outdoor unit’s earth terminal @
to the ground.

[Constraints on transmission cable]
[Fig. 7.2.5] (P.4)
© Outdoor unit

® Indoor unit
® Non-polarized 2-wire

7.3. Connecting electrical wires

(Ensure that there is no slack on terminal screws.)
Make sure that the model name in the operation manual attached to the control
box cover is the same as that on the rating plate.

® Earth
@ Remote controller

Note:

The PFFY-P-VLEM Series should be wired after removing the front panel. It
is possible to attach a remote controller to the units of this type. For more
information, refer to the descriptions on the plate which you may find when
opening the cover located on the right-hand side of the blowout hole. Follow
the descriptions to attach a remote controller if you want.

1. Remove two screws which secures the control box cover using a screwdriver.
[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Control box Cover
© Screw ® Hook

2. Fix power source wiring to control box by using buffer bushing for tensile force.
(PG connection or the like.) Connect transmission wiring to transmission ter-
minal bed through the knockout hole of control box using ordinary bushing.

3. Asshown at @, wire the power supply, transmission cable and remote control-
ler. There is no need to remove the control box.
[Fig. 7.3.2] (P.4)
® DC24t030V Network remote controller
© Terminal bed for power supply ® Shielding
® Terminal bed for transmission cable ® To single-phase power supply
© To terminal bed for outdoor transmission cable
* Take shielding earth @ on the outdoor unit side.
® To terminal bed for transmission cable, remote controller, indoor BC controller

4. After wiring is complete, make sure again that there is no slack on the connec-
tions, and attach the cover onto the control box in the reverse order of removal.

/\ caution:

Fix the electrical wires at site using clamps.

/N caution:
Wire the power supply so that no tension is imparted. Otherwise disconnec-
tion, heating or fire may result.

7.4. Setting addresses
(Be sure to operate with the main power turned OFF.)
[Fig. 7.4.1] (P.4)
<Address board>
*  How to set addresses

Example: If Address is “3”, remain SW12 (for over 10) at “0”, and match SW11
(for 1 to 9) with “3".

+ The rotary switches are all set to “0” when shipped from the factory. These
switches can be used to set unit addresses at will.

*  The determination of indoor unit addresses varies with the system at site. Set
them referring to technical data.

7.5. Sensing room temperature with the
built-in sensor in a remote controller

If you want to sense room temperature with the built-in sensor in a remote control-
ler, set SW1-1 on the control board to “ON”. The setting of SW1-7 and SW1-8 as
necessary also makes it possible to adjust the air flow at a time when the heating
thermometer is OFF.
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1.1. Vor Installations- und Elektroarbeiten

p Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Infor-
mationen Uber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.

» Die “Sicherheitsvorkehrungen” enthalten sehr wichtige
Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befol-
gen.

Im Text verwendete Symbole:
N Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor
der Gefahr von Verletzungen oder tédlicher Unfélle zu bewahren.

/\ Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um die Anlage vor
Schéaden zu bewahren.

Innerhalb der Abbildungen verwendete Symbole
® : Verweist auf eine Handlung, die unterbleiben muB.

0 : Verweist auf wichtige Anweisungen, die befolgt werden muissen.
9 : Verweist auf ein Teil, das geerdet werden muB.

é : Zeigt an, daB bei rotierenden Teilen Vorsichtgeboten ist. (Dieses Symbol
findet sich als Aufkleber auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

A : Gefahr von elektrischem Schlag. (Dieses Symbol findet sich als Aufkleber
auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

N Warnung:
Die auf der Hauptanlage angebrachten Aufkleber sorgfiltig le-
sen.

AN Warnung:
¢ Bitten Sie Ihren Fachhéndler oder einen gepriiften Fachtechniker, die Instal-
lation der Anlage vorzunehmen.

- UnsachgeméBe Installation durch den Benutzer kann Wasseraustritt, Strom-
schlage oder Brénde verursachen.

* Die Anlage an einer Stelle anbringen, die das Gewicht tragen kann.

- Bei ungeniuigender Tragkraft kann das Gerét herunterfallen und Verletzungen
verursachen.

e ZurVerdrahtung die angegebenen Kabel verwenden. Die Anschliisse so si-
chern, daB Zugspannung von auBen nicht auf die Klemmen wirken kann.

- Falscher AnschluB3 und falsche Befestigung fihren zu Warmebildung und
verursachen Brénde.

¢ Vorkehrungen gegen Stiirme, starke Luftstrome und Erdbeben treffen und
die Anlage an einem Ort aufstellen, der die beschriebenen Bedingungen
erfiillt.

- Durch unsachgeméBe Installation kann die Anlage herunterfallen und Verlet-
zungen verursachen.

e Stets Luftreiniger, Luftbefeuchter, Elektroheizungen und sonstige, von

Mitsubishi angegebene, Zubehoreinrichtungen verwenden.

- Einen gepriiften Techniker bitten, die Zusatzeinrichtungen zu installieren. Un-
sachgemaBe Installation durch den Benutzer kann zu Wasseraustritt, Strom-
schlagen oder Branden flhren.

¢ Die Anlage niemals selbst reparieren. Wenn die Anlage repariert werden muf,
wenden Sie bitte sich an den Fachhéndler.

- Wenn die Anlage unsachgeman repariert wird, kann dies zu Wasseraustritt,
Stromschlégen oder Branden fihren.

¢ Nicht die Warmetauscherleitung beriihren.
- UnsachgeméBe Handhabung kann zu Verletzungen fiihren.

¢ Tragen Sie bei der Handhabung dieses Erzeugnisses immer Schutzaus-
ristung, d.h. Handschuhe, vollen Armschutz wie einen Overall und eine
Schutzbrille.

- UnsachgeméBe Handhabung kann zu Verletzungen fihren.

¢ Wenn Kailtemittelgas wahrend der Installationsarbeiten austritt, den Raum
griindlich liften.

- Wenn das Kaltemittelgas auf offenes Feuer trifft, wird giftiges Gas freigesetzt.

* Die Anlage gemaB Anweisungen in diesem Installations-handbuch instal-
lieren.

- Bei unsachgeméaBer Installation kann dies zu Wasseraustritt, Stromschlégen
oder Branden fuhren.

* Elektroarbeiten durch einen zugelassenen Fachelektriker in Ubereinstim-
mung mit dem “Electric Facility Engineering Standard” - (Technische Nor-
men fiir Elektroeinrichtungen), den “Interior Wire Regulations” - (Vorschrif-
ten zur Innenverdrahtung) und den in diesem Handbuch gegebenen Anwei-
sungen vornehmen. Anlage auch immer an einen gesonderten Stromkreis
anschlieBen.

- Wenn die Leistung der Stromquelle ungeniigend ist oder die Elektroarbeiten
unsachgemaB ausgefiihrt wurden, kann dies zu Stromschl&gen und zu Bran-
den fuhren.

¢ Halten Sie die elektrischen Teile fern von Wasser (Waschwasser usw.).

- Kontakt mit Wasser kann elektrischen Schlag, Feuer oder Rauch verursachen.

¢ Die Abdeckung der Elektroanschliisse der AuBenanlage (Abdeckplatte) fest
anbringen.

- Wenn die Abdeckung der Elektroanschliisse (Abdeckplatte) nicht sachgemafi
angebracht wurde, kann Staub oder Wasser in die AuBenanlage eindringen und
Brande oder Stromschlage verursachen.

e Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Standort, Anlage nicht mit
einem anderen Kaltemittel als dem auf der Anlage angegebenen Kaltemittel
fillen.

- Wenn das urspriingliche Kaltemittel mit einem anderen Kaltemittel oder mit Luft
vermischt wird, kann dies zu Fehlfunktionen des Kéltemittelkreislaufs fiihren
und die Anlage besché&digt werden.

e Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, miissen MaBnah-
men ergriffen werden, damit die Kéltemittelkonzentration auch bei Kéltemittel-
austritt den Sicherheitsgrenzwert nicht Giberschreitet.

- Befragen Sie einen Fachhandler beziiglich geeigneter MaBnahmen zur Verhin-
derung des Uberschreitens des Grenzwertes. Sollte durch Austreten von Kélte-
mittel das Uberschreiten des Grenzwertes erfolgen, besteht wegen méglichem
Sauerstoffmangel im Raum Gesundheitsgefahr.

¢ Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Ort einen Fachhéndler oder
einen gepriiften Techniker zur Neuaufstellung hinzuziehen.

- BeiunsachgemaBer Installation der Anlage kann Wasser austreten, und es kdn-
nen Stromschlage oder Brande verursacht werden.

¢ Nach AbschluB der Installationsarbeiten sicherstellen, daB kein Kéltemittel-
gas austritt.

- Wenn Kaltemittelgas austritt und mit einem Heizgeblase, einem Ofen oder son-
stigen Warmequellen in Beriihrung kommt, kann giftiges Gas erzeugt werden.

¢ Die Einstellungen der Schutzvorrichtungen nicht neu einrichten oder an-
dern.

- Wenn Druckschalter, Thermoschalter oder eine andere Schutzvorrichtung kurz-
geschlossen oder mit Gewalt betétigt wird oder wenn andere als die von Mitsubishi
Electric angegebenen Teile verwendet werden, besteht Brand- oder Explosi-
onsgefahr.

* Wenden Sie sich fiir die Entsorgung dieses Gerats an lhren Handler.

¢ Kein Zusatzmittel fiir Leckentdeckung verwenden.



1.2. VorsichtsmaBnahmen fiir Vorrichtun-
gen, die das Kaltemittel R410A oder
R407C verwenden

/\ Vorsicht:

* Kaltemittel und Ol.

- Das alte Kaltemittel und das Kéltemaschinendl in der vorhandenen Rohrlei-
tung enthalten groBe Mengen Chlor, was zur Qualitdtsminderung des
Kaltemaschinendls der neuen Anlage fiihren kann.

¢ Kaltemittelrohrleitungen aus phosphor-deoxidiertem Kupfer C1220 (Cu-
DHP) gemaB Angaben in JIS H3300 ,,Nahtlose Rohrleitungen und Rohre
aus Kupfer und Kupferlegierung“ verwenden. AuBerdem vergewissern,
daB die Innen- und AuBenflachen der Rohrleitungen sauber und frei von
gefahrlichem Kupfer, Oxyden, Staub/Schmutz, Metallbearbeitungs-
riickstanden, Olen, Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen sind.

- Verunreinigungen auf der Innenseite der Kaltemittelrohrleitungen kénnen dazu
fihren, daB das Kaltemittelrestdl verdirbt.

* Die bei der Installation verwendete Rohrleitung in einem geschlossenen
Raum aufbewahren und beide Enden bis unmittelbar vor dem Hartléten
geschlossen halten. (Kriimmer und andere Rohrverbinder in einem
Kunststoffbeutel aufbewahren.)

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zu einer Qualitatsminderung des Ols und zu Kompressorstérungen fiih-
ren.

*  Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterél/Atherdl oder
Alkylbenzol (kleine Menge) als Kéltemaschinenél verwenden.

- Das Kaltemaschinendl zersetzt sich, wenn es mit gréBeren Mengen Mine-
ralél vermischt wird.

e Zur Fillung des Systems fliissiges Kaltemittel verwenden.

- Wenn Kaltemittelgas zur Fillung des Systems verwendet wird, andert sich
die Zusammensetzung des Kaltemittels im Zylinder, so daB3 die Leistung
abfallen kann.

e Als Kéltemittel nur R410A oder R407C verwenden.

- Bei Verwendung eines anderen Kéltemittels (R22 etc.) kann das Chlor zur
Qualitdtsminderung des Kaltemaschinenéls fihren.

¢ Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom)-Riickschlag-
ventil verwenden.

- Das Ol der Vakuumpumpe flieBt in den Kaltemittelkreislauf zuriick und fiihrt
zur Qualitdtsminderung des Kaltemaschinendls.

* Folgende Vorrichtungen, die bei herkémmlichen Kéltemitteln verwendet
werden, nicht einsetzen.

(MeBrohrleitung, Fiillschlauch, Gasaustrittsdetektor, Reverse

Flow(Gegenstrom)- Riickschlagventil, Kiltemittelfillstander, Vakuum-

meBgerit, Kaltemittelaufbereitungseinrichtungen)

- Wenn herkémmliches Kéltemittel und Kéaltemitteldl mit R410A bzw. R407C
gemischt werden, kann es zu Verschlechterung des Kéltemittels kommen.

- Wenn es zu Einmischung von Wasser in R410A oder R407C kommt, kann
sich das Kaltemitteldl verschlechtern.

- Da R410A und R407C kein Chlor enthalten, reagieren Gasleckdetektoren
fir herkdémmliche Kaltemittel nicht auf sie.

¢ Keinen Fiillzylinder verwenden.

- Bei Verwendung eines Flillzylinders kann das Kéltemittel verderben.

¢ Beim Einsatz der Handhabungsvorrichtungen besondere Sorgfalt wal-
ten lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zur Qualitdtsminderung des Kaltemittels fihren.

1.3. Vor der Aufstellung
N\ Vorsicht:

¢ Anlage nicht an Orten installieren, wo brennbares Gas austreten kann.

- Wenn Gas austritt und sich um die Anlage herum ansammelt, kann dies zu
einer Explosion fihren.

* Anlage nicht an Orten verwenden, wo sich Lebensmittel, Tiere, Pflanzen,

Prazisionswerkzeuge oder Kunstgegensténde befinden.

- Die Qualitat der Lebensmittel etc. kann sich verschlechtern.

¢ Anlage nicht unter besonderen Umfeldbedingungen einsetzen.

- Dichter Oldampf, Dampf oder schwefelhaltiger Rauch kénnen die Leistung
der Klimageréate erheblich beeintréchtigen oder Teile der Anlage beschadi-
gen.

¢ Bei Installation der Anlage in einem Krankenhaus, einer Rundfunkstati-
on oder an dhnlichen Orten fiir ausreichend Larmschutz sorgen.

- Der Betrieb der Anlage kann gestért oder unterbrochen werden, wenn sie
durch Aufnahmegeréte, private Stromerzeugungseinrichtungen, medizinische
Hochfrequenzgerate oder Rundfunkeinrichtungen beeinfluBt wird, und um-
gekehrt kann der Betrieb der Anlage die Funktion dieser Gerate und Einrich-
tungen beeintrachtigen und L&rm erzeugen, der &rztliche Behandlungen stort
oder Bildlbertragungen beeintréchtigt.

¢ Die Anlage nicht auf Baueinrichtungen installieren, die Wasseraustritt
verursachen kénnen.

- Wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % Ubersteigt oder wenn die Abwasserleitung
verstopft ist, kann Kondenswasser aus der Innenanlage tropfen. Daher die
vorgesehene Sammelabwasserleitung der AuBenanlage einrichten.

¢ Die Innenanlagen sollten an der Decke in einer H6he von mindestens
2,5 m Uber dem FuBboden installiert werden.

1.4. Vor dem Einbau (der Ortsverédnderung)
- Elektroarbeiten

/\ Vorsicht:

e Erdung der Anlage.

- Die Erdungsleitung nicht an Gas- oder Wasserrohre, Beleuchtungsstabe oder
an die Erdleitungen von Telefonen anschlieBen. UnsachgeméaBe Erdung kann
zu Stromschlégen fihren.

¢ Netzstromleitungen so anbringen, daB keine Zugspannung auf die Kabel
ausgeubt wird.

- Zugspannung kann Kabelbruch, Warmebildung und Brande verursachen.

¢ Einen Fehlerstromschutzschalter wie vorgesehen anbringen.

- Wenn kein Fehlerstromschutzschalter angebracht wird, kdnnen Stromschla-
ge verursacht werden.

¢ Netzstromkabel mit ausreichender Stromstérke und Nennwertauslegung
verwenden.

- Zu kleine Kabel kdnnen Fehlstrom verursachen, Warme erzeugen und Brand
ausbrechen lassen.

¢ Nur Stromunterbrecher und Sicherungen der angegebenen Leistung ver-
wenden.

- Eine Sicherung oder ein Stromunterbrecher von gréBerer Starke oder Stahl-
oder Kupferdraht kdnnen zum Ausfall der Anlage oder zum Ausbruch von
Branden fihren.

¢ Klimageréate nicht waschen.

- Waschen der Anlage kann Stromschlage verursachen.

e Sorgfiltig darauf achten, daB die Installationsplatte durch langen Ge-
brauch nicht beschadigt wird.

- Wenn der Schaden nicht behoben wird, kann die Anlage herunterfallen und
Personenschaden oder Schaden an der Einrichtung hervorrufen.

e Zur Gewdhrleistung eines ordnungsgeméBen Wasserablaufs die Ab-
wasserleitung gemaB Anweisungen in diesem Installationshandbuch in-
stallieren. Rohrleitungen mit Wéarmeisolierung versehen, um
Kondenswasserbildung zu verhindern.

- UnsachgemaB angebrachte Abwasserleitungen kdnnen Wasseraustritt ver-
ursachen und Schaden an Mdbeln oder sonstigen Einrichtungsgegenstén-
den nach sich ziehen.

¢ Beim Transport der Anlage sehr sorgfaltig vorgehen.

- Wenn der Gegenstand mehr als 20 kg wiegt, nicht nur eine Person zum
Tragen einsetzen.

- Bei einigen Produkten besteht die Verpackung aus Kunststoffbédndern. Zum
Transport keine Kunststoffbander verwenden.

- Nicht die Rippen des Warmetauschers beriihren. Man kann sich dadurch die
Finger verletzen.

- Beim Transport der AuBenanlage diese an den angegebenen Stellen der
Grundplatte der Anlage aufhangen. Auch die AuBenanlage an vier Punkten
unterstiitzen, damit sie nicht zur Seite wegrutschen kann.

¢ Verpackungsmaterial sicher entsorgen
- Verpackungsmaterial, wie Nagel und andere Metall- oder Holzteile, kdnnen

Stichwunden oder sonstige Verletzungen verursachen.

- Kunststoffbeutel zerreiBen und entsorgen, damit Kinder nicht mit ihnen spie-
len. Wenn Kinder mit Kunstoffbeutel spielen, die nicht zerrissen wurden, be-
steht Erstickungsgefahr.

1.5. Vor Installationsbeginn
/\ Vorsicht:

¢ Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.

- Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu
schwerwiegenden Schaden der Innenteile flihren. Wahrend der Saison Netz-
schalter eingeschaltet lassen.

¢ Schalter nicht mit nassen Fingern beriihren.

- Beriihren eines Schalters mit nassen Fingern kann einen Stromschlag ver-

ursachen.
¢ Kaltemittelrohrleitung nicht wahrend oder unmittelbar nach Betrieb be-
rihren.

- Waéhrend und unmittelbar nach Betrieb sind die Kaltemittelrohrleitungen, je
nach DurchfluB des Kéltemittels durch die Kaltemittelrohrleitung, den Kom-
pressor und andere Teile des Kaltemittelkreislaufs, manchmal hei3 und
manchmal kalt. Sie kdnnen sich die Hande verbrennen oder Frostverletzungen
erleiden, wenn Sie die Kaltemittelrohrleitung berihren.

¢ Klimageréte nicht bei abgenommenen Verkleidungen und Schutzab-
deckungen betreiben.

- Drehende, heiBe oder unter Hochspannung stehende Teile kdnnen Verlet-
zungen verursachen.

¢ Netzstrom nicht unmittelbar nach Betriebsbeendigung ausschalten.

- Vor Ausschalten des Netzstroms immer mindestens 5 Minuten warten. An-

derenfalls kann es zu Wasseraustritt oder sonstigen Stérungen kommen.



2. Versorgungseinrichtungen der Innenanlage

Die Anlage ist mit folgenden Versorgungseinrichtungen versehen:

Teile-Nr. Gelieferte Teile Menge Fundort
1 Schraubplatte 4
2 Nivellierschraube 4 .
3 Filter 1 Im Verpackungsmateri-
4 Kondensatschlauch 1 al untergebracht
5 Schlauchband 1

3. Einen Aufstellort wahlen

* Wahlen Sie den Aufstellort so, daB Luft in alle Ecken des Raumes strémen
kann.

* Vermeiden Sie Orte, die der AuBenluft ausgesetzt sind.

» Wahlen Sie einen Ort, an dem der Luftstrom ungehindert in die Anlage hinein
und aus der Anlage heraus strdmen kann.

+  Vermeiden Sie Orte, die Wasserdampf oder Olnebel ausgesetzt sind.

+ Vermeiden Sie Orte, an denen sich brennbares Gas bilden, absetzen oder
austreten kann.

* Anlage nicht neben Maschinen aufstellen, die Hochfreqzenzwellen abgeben
(Hochfreqzenz-SchweiBgeréte etc.)

+ Aufstellorte vermeiden, an denen die Gefahr besteht, daB der Luftstrom auf
den Flhler eines Feueralarmgerates gelenkt wird (Wéhrend des Heizbetriebs
entstehende HeiBluft kann den Alarm auslésen).

» Aufstellorte vermeiden, wo haufig séurehaltige Lésungen verwendet werden.

» Aufstellorte vermeiden, wo haufig schwefelhaltige oder sonstige spezielle Spriih-
mittel benutzt werden.

» Wenn das Geréat lange Zeit bei hoher Temperatur/hoher Luftfeuchtigkeit (Tau-
punkt Uber 23 °C) luft, kann es zu Kondensation in der Inneneinheit kommen.
Wenn Geréte in solchen Bedingungen betrieben werden, so fligen Sie
Isolierungsmaterial (10 — 20 mm) Uber die gesamte Oberflache der Innen-
einheit zu, um Kondensation zu verhindern.

N Warnung:

Dafiir sorgen, daB die Anlage an einem Ort aufgestellt wird, der das Gewicht
der Anlage aushilt.

Bei ungeniigender Haltbarkeit kann die Anlage herunterfallen und Verletzun-
gen hervorrufen.

4. Aufstellen der Anlage

3.1. Freiraum fir Aufstellung, Bedienung
und Wartung sichern

Fir PFFY-P-VLEM-E (Einheit:mm)
Modellbezeichnung (A) (B)
20-25 1050 Mehr als 50
3240 1170 Mehr als 50
50 - 63 1410 Mehr als 50
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Boden Wand/Mauer
© Decke
®© Genlgend Freiraum vorsehen, damit die ausgeblasene Luft nicht behindert wird.
Fir PFFY-P-VLRM-E (Einheit: mm)
Modellbezeichnung (C) (D)
20-25 660 Mehr als 240
3240 780 Mehr als 240
50 - 63 1030 Mehr als 240

[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Nach oben blasendes Modell>
<Nach vorne blasendes Modell>
® Boden
© Platz fiir Verrohrung
©® Freiraum fiir Wartung der Elektroteile

Decke

3.2. Innenanlagen mit AuBenanlagen verbin-
den

Zum Verbinden der Innenanlagen mit AuBenanlagen im Montagehandbuch der
AuBenanlagen nachschlagen.

4.1. Zusammenbau der Anlage

Wie wird die Anlage auseinandergenommen
@ Die zwei Schrauben, mit der die Frontplatte befestigt ist, lockern.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Frontplatte
@ Die Frontplatte unten mit den Handen ergreifen und sanft anheben. Die Front-
platte sollte nach vorne herunterfallen
[Fig. 4.1.2] (P.2)
® Abdeckung des Steuerpults 6ffnen, obere Sicherungsschraube 16sen.
[Fig. 4.1.3] (P.2)
Abdeckung des Steuerpults
© Seitliches Gehause
@ Seitliches Gehause nach oben ziehen.
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Den Rahmen der Anlage parallel zum Boden fest installieren. Wenn der Boden
nicht flach ist, den Kérper der Anlage mit den daflir vorgesehenen
Nivellierschrauben in die Waage bringen.
[Fig. 4.1.5] (P.2)
® Bodenlécher zum Befestigen
® Nivellierschrauben (mitgeliefert)
® Schraubplatte (mitgeliefert)
Hinweis:
Auf jeder Seite gibt es zwei Nivellierschrauben, insgesamt vier.
Es gibt die nachstehenden zwei Verfahren zur Befestigung der Anlage, durch die

verhindert wird, daB sie herunterfallen kann. Soweit die Befestigung notwendig ist,
die Anlage an den nachstehend angegebenen Stellen anschrauben.

Zur Befestigung auf dem Boden
[Fig. 4.1.6] (P.2)
<Ansicht vom Boden der Anlage>

Zur Befestigung an der Wand
[Fig. 4.1.7] (P.2)
<Ansicht von der Vorderseite der Anlage>

Modellbezeichnung (E) (F)
2025 1050 640
3240 1170 760
50 - 63 1410 1000
Hinweis:

Bei Befestigung an der Wand die Anlage bei herausgenommenen Elektro-
teilen von der Seite her befestigen.

4.2. Schwerpunkt und Erzeugnisgewicht

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Bodenloch fiir Fixierung

Fiir PFFY-P-VLEM-E

Modellbezeichnung W L X Z | Erzeugnisgewicht (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 32




Fir PFFY-P-VLRM-E

Modellbezeichnung W L X Z | Erzeugnisgewicht (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 27

4.3. Verfahren zur Anderung der Blas-

richtung

(Nur bei den Baureihen PFFY-P-VLRM)
Um bei den Anlagen der Baureihen PFFY-P-VLRM die Blasrichtung von oben nach
vorne zu andern, wie folgt vorgesehen.

® Die Schrauben entfernen, zum Herausnehmen die Ausblaséffnung in Rich-
tung @, anheben, die Ausblaséffnung um 180° drehen @, und die Offnung
nach vorne einstellen .

[Fig. 4.3.1] (P.3)

@ Die Ausblaséffnung genauso, wie sie entfernt wurde, wieder einstellen und die
Schrauben anziehen.

[Fig. 4.3.2] (P.3)

Hinweis:

¢ Bei der Arbeit an der Ausblaso6ffnung sorgféltig darauf achten, daB das
auf der Innenseite angebrachte Isoliermaterial nicht abgezogen wird.

¢ Sorgfiltig darauf achten, daB Sie sich die Hande nicht an den Blechkanten
verletzen.

¢ Wenn Sie an der Ausblas6ffnung einen Stromungskanal anbringen, da-
fir sorgen, daB der Stromungskanal voll und ganz in die Ausblasoffnung
eingefiihrt wird und den Stromungskanal von auBen mit Isoliermaterial
versehen. Auch die Nahtstellen zwischen Strémungskanal und
Anlagenkoper mit Aluminiumband abdichten. (®)

* Wenn Sie die Anlage betreiben méchten, ohne an der Ausblas6ffnung
einen Strémungskanal anzubringen, um die Ausblas6ffnung herum wei-
chen Urethanschaum anbringen, damit sich im Bereich der
Ausblasoffnung kein Kondenswasser bilden kann. (®)

[Fig. 4.3.3] (P.3)

Strémungskanal

Band

Bereich der Ausblaséffnung

Isoliermaterial

®e 06 6

Isoliermaterial (10 mm stark. Um die Ausblaséffnung herum anbringen.)

5. Technische Daten der Kaltemittel- und Kondensatablaufleitung

Um Tropfenbildung zu vermeiden, die Kaltemittel- und Kondensatablaufleitung
ausreichend gegen Schwitzwasserbildung sichern und mit Isoliermaterial ausstat-
ten.

Bei Einsatz von handelstiblichen Kéltemittelrohren dafiir sorgen, daB handelsuibli-
ches Isoliermaterial (mit einer Hitzebestandigkeit von mehr als 100 °C und der
nachstehend angegebenen Starke) sowohl um die Flissigkeits- als auch um die
Gasrohre gewickelt wird.

Auch dafiir sorgen, daB handelsibliches Isoliermaterial (mit einem spezifischen
Gewicht fir Schaumpolyéathylen von 0,03 und der nachstehend angegebenen Star-
ke) um alle Rohre, die durch Rdume verlaufen, gewickelt wird.

@ Auswahl der Starke des Isoliermaterials nach RohrgréBen.

Starke des Isoliermaterials
Mehr als 10 mm
Mehr als 15 mm

RohrgréBe
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

@ Wenn die Anlage im obersten Stockwerk eines Geb&dudes und unter Umge-
bungsbedingungen mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit einge-
setzt wird, ist es notwendig, Rohrgr6Ben und Isoliermaterialstarken zu ver-
wenden, die Uber den in der Tabelle angegebenen liegen.

® Wenn technische Angaben seitens des Kunden vorliegen, diese einfach befol-
gen.

5.1. GroBe der Kéltemittel- und Kondensatablaufleitungen

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Aufweitungsschnittabmessungen
KiihimittelrohrgréBen und Anzugdrehmoment fir Uberwurfmuttern
© Tragen Sie Kaltemaschinendl auf die gesamte aufgeweitete Sitzoberflache auf.

® Aufweitungsschnittabmessungen

Kupferrohr-AuBendurchmesser (O.D.) (mm) Aufweitungsabmessung @A (mm)
06,35 8,7-9,1
29,52 12,8 -13,2
012,7 16,2-16,6
015,88 19,3-19,7
KuhimittelrohrgréBen und Anzugdrehmoment fiir Uberwurfmuttern
R410A R407C oder R22 Uberwurfmutter-
Flussigkeitsrohr Gasrohr Flussigkeitsrohr Gasrohr AuBendurchmesser (O.D.)
N Anzug- . Anzug- N Anzug- . Anzug- Flussigkeits-
RohrgroBe | grehmoment Rohrgr6Be drehmoment RohrgréBe drehmoment RohrgroBe drehmoment rohr G(anfr:?)h '
(mm) (N'm) (mm) (N'm) (N'm) (mm) (N'm) (mm)
P20/25/32/40 0.D. 96,35 14-18 0.D.g12,7 49 — 61 0.D. 96,35 14-18 0.D.g12,7 49 - 61 17 27
P50 0.D. 96,35 34 -42 0.D.g12,7 68 — 82 0.D. 99,52 34 —42* 0.D. 215,88 68 — 82" 22 29
P63 0.D. 9,52 34 -42 0.D. 15,88 68 — 82 0.D. 99,52 34 -42 0.D. 15,88 68 — 82 22 29

*

[Fig. 5.1.2] (P.3)

Konischer Anschluf3 der Kaltemittelrohrleitung (fur Gas): LP

Konischer AnschluB der Kéltemittelrohrleitung (fiir Flissigkeit): HP

© Filtersieb

Schlauch (mitgeliefert) (AuBendurchmesser 27 (Enddurchmesser 20))
Luftfilter © Kasten fiir Elektroteile

Kondensatwanne

OO0 6 e

Verwenden Sie die mitgelieferte Uberwurfmutter fiir die folgenden Rohre: Fliissigkeitsrohr und Gasrohr von P50.



6. Kéltemittel- und Kondensatleitungen anschlieBen

6.1. Verrohrung der Kaltemittelleitung

Die Verrohrung muB gemé&B den Anweisungen im Aufstellhandbuch der AuBenan-
lage erfolgen.

» Angaben Uber weitere Bedingungen beziglich Rohrldnge und zulassiger
Héhendifferenz finden sich im Handbuch der AuBenanlage.

+ Die Rohrverbindung erfolgt im Wege des konischen Anschlusses.

VorsichtsmaBregeln bei Kaltemittelrohrleitungen

P Dafiir sorgen, daB zum Hartléten nichtoxidierende Hartlotverfahren an-
gewendet werden, um zu gewdéhrleisten, daB keine Fremdstoffe oder
Feuchtigkeit in die Rohrleitung eindringen.

P Kailtemaschinenél auf die Oberfliche des Sitzes der konischen Verbin-
dung auftragen und den AnschluB3 mit einem Doppelschraubenschliissel
fest anziehen.

AN Warnung:

Beim Installieren und Verlegen der Anlage kein anderes Kiltemittel als das

auf der Anlage angegebene Kailtemittel einfiillen.

- Vermischung mit einem anderen Kéltemittel, mit Luft etc. kann zu Fehlfunktio-
nen des Kéltemittelkreislaufs und zu schweren Schaden an der Anlage fiihren.

/N Vorsicht:
¢ Kailtemittelrohrleitungen aus phosphor-deoxidiertem Kupfer C1220 (Cu-

DHP) gemaB Angaben in JIS H3300 ,,Nahtlose Rohrleitungen und Rohre

aus Kupfer und Kupferlegierung“ verwenden. AuBerdem vergewissern,

daB die Innen- und AuBenflachen der Rohrleitungen sauber und frei von
gefédhrlichem Kupfer, Oxyden, Staub/Schmutz, Metallbearbeitungs-
riickstanden, Olen, Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen sind.

¢ Niemals vorhandene Kiltemittelrohrleitungen einsetzen.

- Die groBe Menge Chlor in herkémmlichen Kéaltemitteln und Kaltemaschinendl
in der vorhandenen Robhrleitung flihrt zu einer Qualitdtsminderung des neu-
en Kaltemittels.

¢ Die zu verwendende Rohrleitung wéhrend der Installation in einem ge-
schlossenen Raum aufbewahren und beide Enden der Rohrleitung bis
unmittelbar vor dem Hartléten abgedichtet lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangen,
wird die Qualitat des Ols gemindert, was zum Ausfall des Kompressors fiih-
ren kann.

7. Elektroverdrahtung

* Die aufgeweiteten Teile und den FlanschanschluB mit Kaltemaschinendl
des Typs Suniso 4GS oder 3GS (kleine Menge) bestreichen. (Fiir Modelle,
die R22 verwenden)

»  Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterdl/Atherél oder
Alkylbenzol (kleine Menge) als Kéltemaschinenél verwenden. (Fiir Mo-
delle, die R410A oder R407C verwenden)

- Das in der Anlage verwendete Kaltemittel ist stark hygroskopisch, vermischt
sich mit Wasser und mindert die Qualitét des Kaltemaschinendls.

6.2. Verrohrung des Kondensatablaufs

1. Dafir sorgen, daB die Kondensatleitung in Richtung AuBenanlage (Abwasser-
auslauf) geneigt ist (Verhaltnis von mehr als 1/100). Keine SammelgefaBe oder
nicht vorgesehene Einrichtungen auf der Strecke einbauen.

2. Dafir sorgen, daB abzweigende Kondensatleitungen weniger als 20 m lang
sind (unabhangig vom Steigungsunterschied).

Bei langen Dranagerohren Metallklammern (Rohrschellen) anbringen, um
Schwingungen zu verhindern. Niemals Luftabzugsrohre anbringen, da sonst
Abwasser ausgestoBen wird.

3. Das mitgelieferte Filtersieb am Boden der Auslaufwanne auf der Seite des
Rahmens einsetzen und den mitgelieferten Drénageschlauch an den
EndanschluB anschlieBen. Diesen EndanschluB mit dem mitgelieferten
Schlauchband abdichten.

4. Bei Bedarf ein VP30-Rohr oder dhnliches als Sammelrohr verwenden und bei
einem Neigungsverhaltnis von mehr als 1/100 durchspilen.

5. Ausreichende Isolation wie bei einer Kéltemittelrohrleitung vorsehen.

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Innenanlage
© Auslaufwanne
® Drénageschlauch (mitgeliefert)

/\ Vorsicht:

Das Kondensatablaufrohr in Funktion setzen, um sicherzustellen, daB Ab-
wasser auslduft und dann isolieren, um Kondenswasserbildung zu verhin-
dern.

Ein Fehler bei der Verrohrung kann zu Wasseraustritt und zu Wasserschéden
an lhrer Einrichtung fiihren.

Filtersieb (mitgeliefert)
® Schlauchband (mitgeliefert)

VorsichtsmaBnahmen bei der elektrischen

Verdrahtung
AN Warnung:

Elektroarbeiten sollten nur durch qualifizierte Fachelektriker gemaB “Engi-
neering Standards for Electrical Installation” - “Technische Normen fiir Elek-
troinstallation” und gemaB Installationshandbiichern vorgenommen werden.
Es sollten auch eigens eingerichtete Stromkreise verwendet werden. Wenn
der Stromkreis zu schwach ausgelegt ist oder Installationsfehler aufweist,
besteht die Gefahr von Stromschldgen oder Brand.

1. Dafir sorgen, daB3 die Netzstromversorgung uber einen gesonderten Strom-
kreis erfolgt.

2. Dafir sorgen, daB ein ErdschluBstromunterbrecher in den Stromkreis instal-
liert wird.

3. Die Anlage so installieren, daB verhindert wird, daB eines der Steuerkreis-
kabel (Fernbedienung, Ubertragungskabel) in direkten Kontakt mit dem Netz-
stromkabel auBerhalb der Anlage gebracht werden kann.

4. Dafir sorgen, daB keiner der Elektroleitungsanschliisse zu lose gespannt ist
oder einen Wackelkontakt aufweist.

5. Einige Kabel (fiir Netzstrom-, Fernbedienungs-Ubertragungskabel), die ober-
halb der Decke angeordnet sind, kdnnen Mé&useverbiB ausgesetzt sein. Daher
Kabel zum Schutz soweit wie méglich in Metallrohre verlegen.

6. Netzstromkabel niemals an die Zuleitung fiir die Ubertragungskabel anschlie-
Ben, da sonst die Kabel brechen kénnen.

7. Daflr sorgen, daB die Innenanlage, die Fernbedienung und die AuBenanlage
mit Steuerkabeln verbunden sind.

8. Die Anlage auf der Seite der AuBenanlage erden.

9. Steuerkabel geméaB den auf Seite 16 angegebenen Betriebsbedingungen aus-
wahlen.

/\ Vorsicht:

Dafiir sorgen, daB die Anlage zur Seite der AuBenanlage hin geerdet wird.
Die Erdleitung nicht an Gasrohre, Wasserrohre, Beleuchtungsstibe oder
Telefonerdleitungen anschlieBen. UnsachgeméBe Erdung kann zu Strom-
schléagen fiihren.

Steuerkabelarten

1. Ubertragungskabel fiir die Verdrahtung
+  Ubertragungskabelarten

Den Schaltplan fur die Verdrahtung gemaB der nachstehenden Tabelle <Ta-
belle 1> gestalten.

+ Kabeldurchmesser
Mehr als 1,25 mm?




<Tabelle 1>

Systemkonfiguration

Fir ein einzelnes Kihlsystem

Fir ein mehrteiliges Kihlsystem

Lange des Ubertragungskabels

Weniger als 120 m

Mehr als 120 m Unabhangig von der Lange

Beispiel fur eine Einrichtung
(zur Geréuschbeurteilung)

Bleibende oder bewegliche Lagerung
ohne Larmentwicklung

Gebéaude, Klinik, Krankenhaus oder
Kommunikationsstation ohne Larm, der
vermutlich von Inverter-Einrichtungen,
privaten Stromgeneratoren, medizini-
schen Hochfrequenzeinrichtungen,
Rundfunkeinrichtungen etc. erzeugt wird.

Alle Einrichtungen

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR, VVF,
VCT oder abgeschirmte Elektro-
leitungen CVVS oder CPEVS

Arten von Ubertragungskabeln

Abgeschirmte Elektroleitungen CVVS oder CPEVS

Lange Weniger als 120 m

Weniger als 200 m

2. Fernbedienungskabel

MA-Fernbedienung M-NET-Fernbedienung
Kabeldurchmesser | 0,3 — 1,25 mm? 0,3-1,25 mm? "
7. Netzstromverd rahtu ng [Fig. 7.2.3] (P.4) MA-Fernbedienung

» Die Netzstromkabel fir Gerate sollen mindestens dem Entwurf 245 |IEC 57
oder 227 IEC 57 entsprechen.

» Bei der Installierung der Klimaanlage ist ein Schalter mit einem Kontaktab-
stand von mindestens 3 mm fir jeden Pol vorzusehen.

NetzstromkabelgroBe: mehr als 1,5 mm?

[Fig. 7.1.1] (P.4)
® Schalter 16 A Uberstromschutz 16 A
© Innenanlage
©® Gesamter Betriebsstrom muB weniger als 16 A betragen
® Verteilerkasten
[Wahl des Schutzunterbrechers (NF) oder des ErdschluBunterbrechers (NV)]
Bei Wahl eines NF oder NV anstelle der Kombination einer Sicherung der Klasse
B mit einem Schalter wie folgt vorgehen:
»  Wenn die Sicherung der Klasse B auf 15 A oder 20 A ausgelegt ist,
NF Modellbezeichnung (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
NV Modellbezeichnung (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Einen ErdschluBunterbrecher mit einer Empfindlichkeit von weniger als 30 mA
0,1 Sek. verwenden.

/\ Vorsicht:

Nur Unterbrecher und Sicherungen mit der richtigen Kapazitat verwenden.
Bei Verwendung von Sicherungen, Leitungen oder Kupferleitungen mit zu
grofBer Leistungsaufnahme besteht die Gefahr der Fehlfunktion oder Brand-
gefahr.

7.2. AnschluB der Fernbedienungs-, Innen-
und AuBeniibertragungskabel

(Die Fernbedienung ist wahlweise als Zubehér erhaltlich)

* AnschluB3 der Innenanlage TB5 und der AuBenanlage TB3. (2-adrig, nicht-
polarisiert)

Das 'S’ auf der Innenanlage TB5 ist ein abgeschirmter LeitungsanschiuB3. An-
gaben Uber die technischen Daten der AnschluBkabel finden sich in den
Montagehandbiichern der AuBenanlage.

+ Eine Fernbedienung entsprechend den Angaben im zur Fernbedienung gehé-
renden Handbuch installieren.

*  “1”und“2”am TB15 der Innenanlage an eine MA-Fernbedienung anschlieBen
(nicht polarisierte, zweiadrige Elektroleitung).

*  “M1”und “M2” am TB5 der Innenanlage an eine M-NET-Fernbedienung an-
schlieBen (nicht polarisierte, zweiadrige Elektroleitung).

+ Das Ubertragungskabel der Fernbedienung mit einem Kernaderkabel von
0,75 mm? und einer Lange bis zu 10 m anschlieBen. Wenn die Entfernung
mehr als 10 m betragt, ein Verbindungskabel von 1,25 mm? verwenden.
[Fig. 7.2.1] (P.4) MA-Fernbedienung
[Fig. 7.2.2] (P.4) M-NET-Fernbedienung

® Klemmleiste fir Ubertragungskabel der Innenanlage
Klemmleiste fiir Ubertragungskabel der AuBenanlage
© Fernbedienung

* 9-13V Gleichstrom zwischen 1 und 2 (MA-Fernbedienung)

* 24 -30V Gleichstrom zwischen M1 und M2 (M-NET-Fernbedienung)

[Fig. 7.2.4] (P.4) M-NET-Fernbedienung
® Nicht polarisiert Obere Ebene (TB15)
© Fernbedienung ®© Untere Ebene (TB5)

+ Die MA-Fernbedienung und die M-NET-Fernbedienung kénnen nicht gleich-
zeitig oder wechselweise verwendet werden.

Hinweis:

Vergewissern, daB die Elektroleitung beim Anbringen der Klemmenkasten-
abdeckung nicht gequetscht wird. Die Leitung kann durch Quetschen abge-
schnitten werden.

!\ Vorsicht:

Die Elektroleitung so verdrahten, daB sie weder zu eng ist noch unter Zug-
spannung steht. Verdrahtung unter Zudspannung kann zum Brechen, Uber-
hitzen oder Verbrennen fiihren.

« Das Netzkabel zum Schaltkasten unter Verwendung der Pufferbuchsen zur
Verhinderung von Zugspannung befestigen. (PG-AnschluB o.4.). Die Ubertra-
gungsleitung durch das Loch zum Ausbrechen im Schaltkasten mit normalen
Buchsen an die Ubertragungsklemmleiste anschlieBen.

« Nach AbschluB der Verdrahtung erneut sicherstellen, daB an den Anschlis-
sen keine Lockerung vorhanden ist, und die Abdeckung in umgekehrter Rei-
henfolge des Abbaus am Schaltkasten wieder anbringen.

/\ Vorsicht:

Das Netzkabel so verdrahten, daB keine Zugspannung ausgeiibt wird, da sonst
Trennung vom Netz erfolgen sowie Uberhitzung oder ein Brand entstehen
kann.

Hinweise:
*1 Die Erdleitung des Ubertragungskabel iiber die ErdanschluBklemme @
der AuBenanlage zur Erde verlegen.
[Zwangsbedingungen bei Ubertragungskabeln]
[Fig. 7.2.5] (P.4)
© AuBenanlage ® Erde
® Innenanlage @ Fernbedienung

® 2-adrig, nichtpolarisiert

7.3. AnschluB der Elektroleitungen

(Dafir sorgen, daB die AnschluBklemmschrauben keine Lose oder Wackelkontak-
te aufweisen.)

Vergewissern, daB die Modellbezeichnung im Bedienungshandbuch, das an der
Abdeckung des Schaltkastens befestigt ist, mit der auf dem Leistungsschild tber-
einstimmt.

Hinweis:

Anlagen der Baureihe PFFY-P-VLEM miissen nach Abnehmen der Frontplat-
te verdrahtet werden. Es ist méglich, an Anlagen dieses Typs eine Fernbe-
dienung anzubringen. Ndhere Angaben dazu finden sich in den Beschrei-
bungen auf der Platte, die Sie finden kénnen, wenn Sie die Abdeckung, die
sich rechts von der Ausblas6ffnung befindet, 6ffnen. Diese Beschreibung
befolgen, wenn Sie eine Fernbedienung anbringen méchten.

1. Mit einem Schraubenzieher die Schraube, mit der die Abdeckung des Schalt-
kastens gehalten wird, abnehmen.
[Fig. 7.3.1] (P.4)

® Schaltkasten
© Schraube

Abdeckung
® Haken



2. Netzstromverdrahtung zum Schaltkasten mit Pufferdurchfiihrung fir
Spannungskrafte (PG-AnschluB oder dhnliches) befestigen. Ubertragungslei-
tung an Ubertragungsklemmleiste durch Loch zum Ausbrechen im Schaltka-
sten mit Hilfe normaler Leitungsdurchfihrung anschlieBen.

3. Die Netzstrom-und Ubertragungskabel sowie die Fernbedienung, wie in @,
dargestellt, verdrahten. Der Schaltkasten braucht nicht abgenommen zu wer-
den.

[Fig. 7.3.2] (P.4)

24— 30 V Gleichstrom Netzfernbedienung

Klemmleiste fur Netzstrom

Abschirmung

Klemmleiste fiir Ubertragungskabel

Fir Netzstrom 1 Phase

Fir Klemmleiste des AuBenibertragungskabels

* Abschirmungserdung @ auf der Seite der AuBenanlage verlegen.

@ 0000060

Fir Klemmleisten von Ubertragungskabeln, Fernbedienung, BC-Steuerung fiir
Innenanlage

4. Nach AbschluB der Verdrahtung erneut darauf achten, daB die Anschlisse
keine Wackelkontakte aufweisen und die Abdeckung am Schaltkasten in um-
gekehrter Reihenfolge zum Abnehmen wieder anbringen.

A Vorsicht:

Die Elektroleitungen mit Klemmen an den vorgesehenen Stellen befestigen.

/\ Vorsicht:

Netzstromleitung so verdrahten, daB keine Zugspannung ausgeiibt wird, da
sonst die Anschliisse unterbrochen werden, sich Hitze entwickeln oder Feu-
er ausbrechen kann.

7.4. Adressen einsetzen

(Dafur sorgen, daB bei den Arbeiten der Netzstrom auf AUS geschaltet ist.)

[Fig. 7.4.1] (P.4)
<Adressentafel>

+  Wie stellt man Adressen ein

Beispiel: Wenn die Adresse '3’ ist, SW12 (fiir gréBer als 10) bei ’0’ lassen und
SW11 (fur 1 —9) auf '3’ einstellen.

+ Die Drehschalter sind bei Versand ab Werk alle auf “0” eingestellt.

Diese Schalter kénnen beliebig zur Einstellung der Gerateadressen verwen-
det werden.

+ Die Festlegung der Adressen der Innenanlage ist je nach System vor Ort un-
terschiedlich. Bei der Einstellung die technischen Daten berlcksichtigen.

7.5. Messen der Raumtemperatur mit dem
in eine Fernbedienung eingebauten
Temperaturfiuhler

Wenn Sie die Raumtemperatur mit dem in eine Fernbedienung eingebauten Fih-
ler messen wollen, stellen Sie den Schalter SW1-1 auf der Schalttafel auf 'ON’/
'EIN’. Die Einstellung der Schalter SW1-7 und SW1-8 nach Bedarf erméglicht auch
die Einstellung des Luftstroms zu einem Zeitpunkt, wenn das Heizungsthermometer
auf OFF/AUS geschaltet ist.
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1.1. Avantl’installation de I’appareil et I'ins-
tallation électrique

P Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les
“Consignes de sécurité”.

P Les “Consignes de sécurité” reprennent des points trés im-
portants concernant la sécurité. Veillez bien a les suivre.

Symboles utilisés dans le texte

/N Avertissement:
Précautions a suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décés de
I'utilisateur.

/\ Précaution:
Précautions a suivre pour éviter tout endommagement de I'appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations
® : Indique une action qui doit étre évitée.

0 : Indique des instructions importantes a suivre.

e : Indique un élément a mettre a la terre.

@ : Indique la nécessité de faire attention aux piéces tournantes. (Ce symbole
se trouve sur I'étiquette de I'appareil principal.) <Couleur: jaune>

A : Danger d’électrocuition. (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil
principal.) <Couleur: jaune>

/N Avertissement:
Lisez soigneusement les étiquettes se trouvant sur 'appareil
principal.

N\ Avertissement:
¢ Demandez a votre revendeur ou a un technicien agréé d’installer le climati-
seur.

- En cas de mauvaise installation, il y aurait un risque de fuite d’eau, d’électrocu-
tion ou d’'incendie.

¢ Installez 'appareil sur une structure capable de supporter son poids.
- Autrement I'appareil risque de tomber et de blesser quelqu’un.

¢ Utilisez les cables mentionnées pour les raccordements. Assurez-vous que
les connexions soient effectués correctement de facon a ce que la force
externe du cable ne s’applique pas aux bornes.

- Un mauvais raccordement pourrait provoquer une surchauffe, voire un
incendie.

¢ Prenez toutes les mesures nécessaires pour parer aux éventuels typhons
ou autres vents forts ainsi que les tremblements de terre, et installez I'appa-
reil a 'endroit spécifié.

- Lappareil pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu’un si l'installation
n’est pas effectuée correctement.

o Utilisez toujours les filtres a air, déshumidificateurs, chauffages électriques
et autres accessoires indiqués par Mitsubishi Electric.

- Demandez a un technicien agréé d'installer les accessoires. Une mauvaise ins-
tallation par I'utilisateur pourrait provoquer des fuites d’eau, électrocution ou un
incendie.

¢ Ne réparez jamais vous-méme I’appareil. En cas de réparation nécessaire,
veuillez consulter le revendeur.

- Toute mauvaise réparation pourrait résulter en des fuites d’eau, chocs électri-
ques ou incendies.

Ne touchez jamais les ailettes de I’échangeur de chaleur.

- Vous risqueriez de vous blesser.

Toujours revétir des vétements de protection pour manipuler ce produit.

Par ex.: gants, protection intégrale des bras par combinaison et lunettes de

sécurité.

- Vous risqueriez de vous blesser.

En cas de fuite de gaz durant I'installation, aérez la piece.

- Sile gaz réfrigérant entre en contact avec une flamme, il y aura émission de gaz
toxiques.

Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d’installa-

tion.

- En cas d'installation incorrecte, il y aura un risque de fuites d’eau, d’électrocu-
tion ou d’'incendie.

Demandez a un électricien qualifié d’effectuer I'installation électrique con-

formément aux “Normes concernant les installations électriques” et les “Ré-

glementations sur le cablage intérieur” ainsi que les instructions de ce ma-
nuel; utilisez toujours un circuit différent.

- Sila capacité de la source d’alimentation n’est pas adéquate ou si l'installation
électrique n’est pas effectuée correctement, il y aura un risque d’électrocution
ou d’incendie.

Maintenez les piéces électriques a I’abri de I’eau (eau de lavage etc.).

- Sinon une électrocution, un incendie ou de la fumée pourrait en résulter.

Mettez fermement en place le couvercle des bornes de I'appareil extérieur

(panneau).

- Sile couvercle des bornes (panneau) n’est pas mis en place correctement, il se
peut que de la poussiéere ou de I'eau s'infiltre dans I'appareil extérieur et par
conséquent il y aura un risque d’incendie ou d’électrocution.

Lors du déplacement et de I'installation du climatiseur a un endroit diffé-

rent, ne le remplissez pas d’un réfrigérant différent, utilisez le réfrigérant

spécifié sur 'appareil.

- Lorsqu'un réfrigérant différent est mélangé au réfrigérant d’origine, il se peut
que le cycle du réfrigérant ne fonctionne pas correctement et que I'appareil soit
endommagé.

Si le climatiseur est installé dans une piéce relativement petite, certaines

mesures doivent étre prises pour éviter que la concentration de réfrigérant

ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de fuites
de réfrigérant.

- Consultez votre revendeur sur les précautions nécessaires a prendre afin que la
limite admissible ne soit pas dépassée. Si le réfrigérant fuit et que la limite ad-
missible est dépassée, il pourrait se produire des accidents suite au manque
d’oxygéne dans la piéce.

Veuillez consulter votre revendeur ou un technicien agréé lors du déplace-

ment et de l'installation du climatiseur dans un différent endroit.

- Une mauvaise installation du climatiseur pourrait résulter en fuites d’eau, élec-
trocution ou un incendie.

Linstallation terminée, assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite de gaz.

- Sile gaz réfrigérant fuit et entre en contact avec un radiateur soufflant, un poéle,
un four ou toute autre source de chaleur, il se peut que des gaz toxiques soient
relachés.

Ne réarrangez pas et ne changez pas les réglages des dispositifs de

sécurité.

- Silinterrupteur de pression, l'interrupteur thermique ou tout autre dispositif de
sécurité sont court-circuités ou utilisés avec trop de force, ou si toutes autres
pieces que celles spécifiées par Mitsubishi Electric sont utilisées, il y aura un
risque d’'incendie ou d’explosion.

Demandez conseil a votre revendeur avant de mettre le produit aux re-

buts.

N’utilisez pas d’additif de détection des fuites.



1.2. Précautions a prendre avec les dispo-
sitifs utilisant le réfrigérant R410A ou
R407C

/\ Précaution:

¢ Nutilisez pas les tuyaux de réfrigérant actuels.

- Le vieux réfrigérant et I'huile réfrigérante se trouvant dans les tuyaux con-
tiennent une large quantité de chlore qui pourrait abimer I'huile réfrigérante
du nouvel appareil.

e Utilisez des tuyaux réfrigérants en cuivre désoxydé au phosphore C1220
(Cu-DHP) comme l’indique le chapitre “Tuyaux et tubes en cuivre ou en
alliage de cuivre sans soudure” du JIS H3300. Veillez également a ce que
les surfaces internes et externes des tuyaux soient propres et sans sou-
fre, oxyde, poussiére/impuretés, rognures, huile, condensation ou autre
particule contaminante.

- Tout contaminant a I'intérieur des tuyaux de réfrigérant pourrait provoquer la
détérioration de 'huile réfrigérante résiduelle.

* Gardez les tuyaux a I'intérieur de 'immeuble et gardez les deux extrémi-
tés du tuyau couvertes jusqu’a ce que vous soyez prét a les braser. (Gar-
dez les joints articulés et autres joints dans des sacs en plastique.)

- Side la poussiere, de la saleté ou de I'eau s'infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, le réfrigérant risque de se détériorer et le compresseur risque de ne
pas fonctionner correctement.

e Appliquez une petite quantité d’huile ester, ether ou alkylbenzéne sur les
évasements et les connexions a brides.

- Lhuile réfrigérante se détériorera lorsque mélangée a une grande quantité
d’huile minérale.

e Utilisez un réfrigérant liquide pour remplir le systéme.

- Sil'on utilise du gaz réfrigérant pour rendre le systeme hermétique, la com-
position du réfrigérant se trouvant dans le cylindre changera et il se peut que
la performance ne soit plus aussi bonne.

e Nutilisez pas un réfrigérant autre que R410A ou R407C.

- Sion utilise un autre réfrigérant (R22, etc.), le chlore présent dans le réfrigé-
rant provoquera la détérioration de I'huile réfrigérante.

e Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de contrdle de flux in-
verse.

- Il se peut que I'huile de la pompe a vide reparte dans le cycle du réfrigérant
ce qui entrainerait la détérioration de I'huile réfrigérante.

¢ Nutilisez pas les outils énumérés ci-dessous, destinés aux réfrigérants
traditionnels.

(Jauge collectrice, tuyau de charge, détecteur de fuite de gaz, valve de

contréle de flux inverse, base de remplissage du réfrigérant, jauge a vide,

équipements de récupération de réfrigérant).

- Si le réfrigérant conventionnel et I'huile réfrigérante sont mélangés dans le
R410A ou R407C, le réfrigérant peut se détériorer.

- Side I'eau est mélangée dans le R410A ou R407C, I'huile réfrigérante peut
se détériorer.

- Comme les R410A et R407C ne contiennent pas de chlore, les détecteurs
de fuite de gaz conventionnels ne réagiront pas sur eux.

¢ N'utilisez pas de cylindre de charge.

- Autrement le réfrigérant pourrait se détériorer.

¢ Faites particulierement attention lors de I'utilisation des outils.

- Side la poussiere, de la saleté ou de I'eau s'infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, il se peut que le réfrigérant se détériore.

1.3. Avant de procéder a I'installation

/\ Précaution:
¢ Ninstallez pas I'appareil dans un endroit sujet aux fuites de gas inflam-
mables.

- S’il'y a une fuite de gaz et que le gaz s’accumule autour de I'appareil, il y
aura des risques d’explosion.

¢ Nutilisez pas le climatiseur prés d’animaux ou de plantes ou preés d’ali-
ments, d’instruments de précision ou d’objets d’art.

- La qualité d’aliments etc. pourrait en souffrir.

* Nutilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
- Lhuile, la vapeur, la fumée sulfurique, etc. peuvent considérablement ré-
duire la performance du climatiseur ou en endommager les piéces.
¢ Lors de I'installation de I'appareil dans un hépital, une station de com-
munications ou tout endroit similaire, veillez a ce qu’il soit correctement
protégé contre le bruit.

- Les équipements onduleurs, générateurs privés, équipements médicaux a
haute fréquence ou de communication radiophonique peuvent empécher le
climatiseur de fonctionner ou de fonctionner proprement. De plus, il se peut
que le climatiseur ait un effet nuisible sur ce genre d’équipements en faisant
du bruit qui génerait les traitements médicaux ou I'envoi d’'images.

¢ Ninstallez pas I’'appareil sur une structure qui pourrait causer des fui-
tes.

- Lorsque I'humidité de la piece dépasse 80 % ou lorsque le tuyau d’écoule-
ment est bouché, il se peut que des gouttes d’eau tombent de I'appareil
intérieur. Veillez a fournir une voie d’écoulement pour I'appareil intérieur et
I'appareil extérieur si nécessaire.

¢ Les modéles intérieurs doivent étre installés a un plafond situé a plus de
2,5 m du sol.

1.4. Avant de procéder a I'installation (dé-
placement)-installation électrique

/\ Précaution:
¢ Mettez 'appareil a la terre.

- Ne branchez pas le fil de mise a la terre a un tuyau de gaz ou d’'eau, un
paratonnerre ou cable téléphonique de terre. Une mauvaise mise a la terre
peut provoquer des risques d’électrocution.

¢ Installez le cable d’alimentation de facon a ce qu’il ne soit pas tendu.

- Autrement le fil pourrait se rompre, engendrant un surchauffage et par con-

séquent des risques d’incendie.
¢ Installez un disjoncteur, comme spécifié.

- Sans disjoncteur, il y aura risque d’électrocution.

e Utilisez des cables d’alimentation dont la capacité a distribuer le courant
et la valeur nominale sont adéquates.

- Siles céables sont trop petits, il est possible qu’il y ait des fuites, entrainant un
surchauffage qui en retour pourrait causer un incendie.

e Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.

- Si un fusible ou disjoncteur de plus grande valeur ou un fil en acier ou en
cuivre est utilisé, il se peut que I'appareil ne fonctionne pas ou qu’il y ait un
risque d’incendie.

¢ Ne lavez pas les différents éléments du climatiseur.

- Autrement il y aurait un risque de choc électrique.

e Assurez-vous que la base d’installation ne soit pas abimée a cause d’un
usage prolongé.

- Sil'endommagement n’est pas réparé, I'appareil pourrait tomber et par con-
séquent blesser quelqu’un ou abimer le mobilier ou d’autres biens.

¢ Installez les tuyaux d’écoulement conformément aux instructions du
manuel d’installation afin d’assurer que I’écoulement se fait correcte-
ment. Enveloppez les tuyaux de matériaux isolants afin d’empécher la
formation de condensation.

- Si les tuyaux d’écoulement ne sont pas installés correctement, il se peut
qu’il y ait des fuites d’eau et par conséquent des dégats au mobilier ou a
d’autres biens.

¢ Faites attention pendant le transport de I’appareil.

Cet appareil doit étre porté par au moins deux personnes s'il pése plus de

20 kg.

Certains appareils sont empaquetés a I'aide de courroies PP. N'utilisez pas

de courroies PP pour le transport de I'appareil, car cela est dangereux.

Ne touchez pas les ailettes de I'échangeur de chaleur. Vous pourriez vous

couper les doigts.

Lors du transport de I'appareil extérieur, suspendez-le de la fagon indiquée

sur la base de I'appareil. Fournir un support a quatre points a I'appareil exté-

rieur afin de 'empécher de glisser sur les c6tés.

¢ Jetez les emballages dans un endroit ou ils ne présenteront aucun ris-
que pour quiconque.

- Il est possible de se blesser sur les matériaux utilisés pour 'emballage, par
exemple les clous ou autres piéces métalliques ou en bois.

- Déchirez et jetez les sacs d’emballage en plastique de fagcon a ce qu’ils
soient hors de la portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.

1.5. Avant d’effectuer I'essai

/\ Précaution:
* Mettez I’'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonc-
tionner.

- La mise en marche de I'appareil immédiatement aprés sa mise sous tension
pourrait provoquer de sérieux dégats aux éléments internes. Ne mettez pas
I'appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

¢ Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
- Vous risqueriez d’étre électrocuté.

¢ Netouchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement aprés
le fonctionnement.

- Les tuyaux sont parfois chauds ou froids pendant ou immédiatement aprés
le fonctionnement de I'appareil, selon la condition du réfrigérant coulant dans
les tuyaux de réfrigérant, le compresseur et les autres parties du cycle du
réfrigérant. En les touchant vous risqueriez de briler ou geler les mains.

¢ Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et disposi-
tifs de sécurité ont été enlevés.

- Les éléments tournants, chauds ou sous haute tension peuvent en effet étre
dangereux et vous risqueriez de vous blesser.

¢ Ne mettez pas I'appareil immédiatement hors tension aprés son fonc-
tionnement.

- Attendez au moins cing minutes avant de le mettre hors tension. Autrement,
il y aura un risque de fuite d’eau ou de mauvais fonctionnement.

L




2. Eléments qui accompagnent I’appareil intérieur

L'appareil est livré avec les éléments suivants:

No d'élément Fournitures Qté Emplacement
1 Plaque de vis 4
2 Vis de réglage du niveau 4 o 3
A l'intérieur des maté-
3 Epurateur 1 . demball
4 Tuyau d’écoulement 1 raux demoalage
5 Bande de fixation du tuyau 1

3. Comment choisir le lieu d’installation

+  Sélectionner un emplacement a partir duquel I'air peut étre propulsé dans tous
les recoins de la piéce.

» Eviter les emplacements exposés a I'air provenant de I'extérieur.
»  Sélectionner un emplacement dénué d’obstacles pour I'arrivée et le débit d’air.
» Eviter les emplacements exposés a la vapeur ou aux vapeurs d’huiles.

» Eviter les emplacements dans lesquels du gaz inflammable peut étre généré
ainsi que les emplacements sujets a des fuites ou a des accumulations de tels
gaz.

» Eviter toute installation a proximité de machines émettant des ondes a haute
fréquence (appareils a souder a haute fréquence, etc.)

+ Eviter les emplacements ou I'air propulsé risque d’étre dirigé vers un détec-
teur d’incendie. (Lair chaud pourrait déclencher 'alarme pendant le fonction-
nement en tant que chauffage.)

+ Eviter les emplacements ou des solutions acides sont frécquemment manipu-
lées.

» Eviter les emplacements ou des produits de pulvérisation sulfurés ou autres
sont souvent utilisés.

« Sil'appareil fonctionne de longues heures a haute température/haute humi-
dité (point de rosée au-dessus de 23 °C), de la rosée peut se condenser dans
I'appareil intérieur. Quand les appareils fonctionnent dans cette situation, ajouter
du matériau isolant (10 — 20 mm) sur toute la surface de I'appareil intérieur
pour éviter la condensation de rosée.

/\ Avertissement:

S’assurer que I'appareil est installé dans un endroit suffisamment résistant
pour supporter son poids sinon il risque de tomber et de blesser quelqu’un.

4. Fixation des boulons de suspension

3.1. Espace dégagé pour I'installation et le

service
Pour le PFFY-P-VLEM-E (Unité:mm)
Nom du modele (A) (B)
20-25 1050 Plus de 50
3240 1170 Plus de 50
50 - 63 1410 Plus de 50
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Sol Mur
© Plafond
©® Laisser suffisamment d’espace pour ne pas bloquer I'air de la soufflerie.
Pour le PFFY-P-VLRM-E (Unité:mm)
Nom du modele (C) (D)
2025 660 Plus de 240
32 -40 780 Plus de 240
50 - 63 1030 Plus de 240

[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Type avec soufflerie vers le haut>
<Type avec soufflerie vers 'avant>
® Ssol
© Espace pour le tuyautage
©® Espace de service pour les composants électriques

3.2. Association des appareils intérieurs et
des appareils extérieurs

Pour raccorder les appareils intérieurs aux appareils extérieurs, veuillez vous re-
porter au manuel d’installation des appareils extérieurs.

Plafond

4.1. Assemblage de I’appareil
Comment démonter I’appareil
@ Desserrer les deux vis de fixation du panneau avant
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Panneau avant

@ Tenirle bas du panneau avant dans ses mains et le soulever doucement; il doit
alors tomber vers I'avant.

[Fig. 4.1.2] (P.2)
® Ouvrir le capot du panneau de commandes, desserrer la vis de fixation.
[Fig. 4.1.3] (P.2)
Capot du panneau de commandes
© Boitier latéral
@ Tirer la partie latérale du boitier vers le haut.
[Fig. 4.1.4] (P.2)

® Installer le cadre de 'appareil parallelement au sol et le fixer solidement. Si le
sol n’est pas plat, utiliser les vis de réglage de niveau fournies pour maintenir
le corps de I'appareil a niveau.
[Fig. 4.1.5] (P.2)
® Orifice dans le sol pour fixer I'appareil
® Vis de réglage de niveau (fournies)
® Plaques de vis (fournies)
Remarque:
Il'y a deux vis de réglage de niveau de chaque co6té, ce qui fait quatre au total.
Vous trouverez ci-apres les deux méthodes utilisées pour fixer 'appareil et éviter
qu’il ne tombe. Toujours visser I'appareil & 'emplacement précis indiqué ci-des-
sous, lorsque cela s’avere nécessaire.

Pour la fixation au sol
[Fig. 4.1.6] (P.2)
<Vue du bas de I'appareil>
Pour la fixation au mur
[Fig. 4.1.7] (P.2)
<Vue de l'avant de I'appareil>

Nom du modeéle (E) (F)
20-25 1050 640
3240 1170 760
50 - 63 1410 1000
Remarque:

Lors de la fixation au mur, fixer I’appareil aprés avoir retiré les composants
électriques latéraux.
4.2. Centre de gravité et poids du produit

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Trou de plancher pour la fixation

Pour PFFY-P-VLEM-E

Nom du modéle W L X Z Poids du produit (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 32




Pour PFFY-P-VLRM-E

Nom du modele W L X Z Poids du produit (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 27

4.3. Marche a suivre pour modifier le sens

de la soufflerie

(Uniquement pour la série PFFY-P-VLRM)

Pour changer le sens de la soufflerie du haut vers I'avant, dans le cas des appa-

reils encastrables de la série PFFY-P-VLRM, suivre la procédure expliquée ci-

dessous.

® Retirer les vis, soulever pour retirer I'orifice de la soufflerie dans le sens @,
tourner l'orifice de soufflerie de 180° (@, et diriger I'orifice vers I'avant ®.
[Fig. 4.3.1] (P.3)

@ Régler l'orifice de la soufflerie juste comme il était avant de déposer les élé-
ments et resserrer les vis.

[Fig. 4.3.2] (P.3)

Remarques:

¢ Lors des manipulations de I'orifice de soufflerie, veiller a ce que le maté-
riel isolant dont il est revétu ne se décolle pas.

¢ Attention de ne pas se blesser les mains aux bords des feuilles métalli-
ques.

¢ Lors du raccord d’un tuyau a I'orifice de la soufflerie, toujours insérer le
tuyau jusqu’au fond de I'orifice et recouvrir le conduit de matiére iso-
lante. De méme, seller les joints entre le conduit et le corps de I'appareil
avec un ruban d’aluminium. (®)

¢ Sivous souhaitez utiliser I'appareil sans raccorder de tuyau a I’orifice de
la soufflerie, placer de la mousse de polyuréthane autour de I’orifice pour
éviter la condensation a cet endroit. (@)

[Fig. 4.3.3] (P.3)

Tuyau

Ruban

Orifice de la soufflerie
Matiére isolante

@O 0e6ee

Matiére isolante (de 10 mm d’épaisseur. A placer autour de I'orifice de la souffle-
rie.)

5. Spécifications techniques des tuyaux de réfrigérant et du tuyau d’écoulement

Pour éviter les gouttes de condensation, appliquer suffisamment de matériaux
d’étanchéité et isolant sur les tuyaux de réfrigérant et d’écoulement.

En cas d'utilisation de tuyaux de réfrigérant disponibles dans le commerce, tou-
jours les envelopper de matiére isolante disponible sur le marché (avec une tem-
pérature de résistance a la chaleur de plus de 100 °C et une épaisseur conforme
a celle donnée ci-dessous). Cette mesure est tout autant valable pour les tuyaux
de gaz que pour les tuyaux de liquide.

Veiller également a entourer de matiére isolante disponible dans le commerce
(avec la gravité spécifique de la mousse de polyéthylene de 0,03 et d’'une épais-
seur correspondant a celle indiquée ci-dessous) sur tous les tuyaux qui traversent
des pieces.

@ Sélectionner I'épaisseur de la matiére isolante en fonction des dimensions des
tuyaux.

Dimension du tuyau
6,4 mm —25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

@ Sil'appareil doit étre utilisé au dernier étage d’un édifice et soumis a des tem-
pératures élevées et a une humidité excessive, il convient d’utiliser des tuyaux
de dimensions supérieures et de la matiére isolante plus épaisse que celles
données dans le tableau ci-dessus.

Epaisseur de la matiére isolante
Plus de 10 mm
Plus de 15 mm

® Veuillez respecter toutes les spécifications techniques de I'utilisateur.

5.1. Dimensions des tuyaux de réfrigérant et du tuyau d’écoulement

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Dimensions de coupure d’évasement
Dimension des tuyaux de réfrigérant et couple de serrage de I'écrou évasé

© Appliquer de I'huile machine réfrigérante sur toute la surface du siége d’évasement.

® Dimensions de coupure d’évasement

Dia. ext. (D.E.) de tuyau en cuivre (mm)

Dimension d’évasement Dimensions gA (mm)

96,35 8,7-9,1
29,52 12,8-132
212,7 16,2 - 16,6
915,88 19,3-19,7

Dimension des tuyaux de réfrigérant et couple de serrage de I'écrou évasé

— R410A S— R407C ou R22 Dia. ext. (D.E.) d’écrou évasé
Tuyau de liquide Tuyau de gaz Tuyau de liguide Tuyau de gaz
. . Couple de . . Couple de . . Couple de . . Couple de Tuyau de Tuyau de

Dimensions du serrage Dimensions du serrage Dimensions du serrage Dimensions du serrage liquide gaz

tuyau (N-m) tuyau (N-m) tuyau (N-m) tuyau (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 [D.E. 6,35 (1/4")| 14-18 |D.E.@12,7 (1/2") 49-61 |[D.E.26,35(1/4")| 14-18 |D.E.g12,7 (1/2") | 49-61 17 27
P50 D.E. 26,35 (1/4")| 34-42 |D.E.g12,7 (1/2") 68 —82 |D.E.29,52 (3/8")| 34—42* |D.E.g15,88 (5/8")| 68 —82* 22 29
P63 D.E.29,52 (3/8")| 34—-42 |D.E.g15,88(58")| 68—-82 |[D.E.29,52(3/8")| 34—-42 |[D.E.¢15,88(5/8")| 68 —82 22 29

* Utiliser I'écrou évasé pour les tuyaux suivants: Tuyau a liquide et tuyau a gaz de P50.

[Fig. 5.1.2] (P.3)

Goujon du raccord du tuyau de réfrigérant (pour le gaz): BP

Goujon du raccord du tuyau de réfrigérant (pour le liquide): HP

©® Tendeur

Tuyau (fourni) (Diametre externe @27 (extrémité @ 20))

© Boitier des éléments électriques

Vasque d’écoulement

OO0 06 e

Filtre a air



6. Raccordement des tuyaux de réfrigérant et d’écoulement

6.1. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

Les travaux de raccordement des tuyaux doivent se faire conformément aux ins-
tructions du manuel d’installation de I'appareil extérieur.

+ Pour les restrictions de longueur des tuyaux et le degré d’élévation permis,
veuillez vous reporter au manuel de I'appareil extérieur.

» La connexion des tuyaux se fait par goujons (évasement)

Précautions concernant le raccordement des tuyaux
de réfrigérant

P Toujours utiliser des soudures non oxydantes afin qu’aucun corps étran-
ger ni aucune humidité ne pénétre a I'intérieur du tuyau.

P Revétir le siége du goujon d’huile pour machine réfrigérante et le serrer
fermement a I'aide de deux clés.

N\ Avertissement:

Lors de I'installation ou du déplacement de I’appareil, ne le remplissez pas

d’un autre réfrigérant que le réfrigérant indiqué sur I'appareil.

- En cas d’addition d’un autre réfrigérant, d’air ou de toute autre substance, il y
aura une malfonction du cycle de réfrigération, ce qui risque de provoquer des
dégats.

/\ Précaution:
¢ Utilisez des tuyaux réfrigérants en cuivre désoxydé au phosphore C1220

(Cu-DHP) comme I'indique le chapitre “Tuyaux et tubes en cuivre ou en

alliage de cuivre sans soudure” du JIS H3300. Veillez également a ce que

les surfaces internes et externes des tuyaux soient propres et sans sou-
fre, oxyde, poussiére/impuretés, rognures, huile, condensation ou autre
particule contaminante.

¢ Nutilisez jamais les tuyaux de réfrigérant déja en place.

- La quantité importante de chlore contenue dans les réfrigérants tradition-
nels et I'huile réfrigérante des tuyaux actuels provoquera la détérioration du
nouveau réfrigérant.

¢ Gardez les tuyaux d’installation dans 'immeuble et laissez les deux ex-
trémités des tuyaux couvertes jusqu’au moment du brasage.

- Lhuile se détériorera et il est possible que le compresseur tombe en panne
si de la poussiére, des impuretés ou de I'eau s'infiltrent dans le cycle réfrigé-
rant.

7. Cablage électrique

e Appliquez une petite quantité d’huile réfrigérante Suniso 4GS ou 3GS
sur I’évasement et la connexion a bride. (Pour les modéles utilisant du
R22)

¢ Appliquez une petite quantité d’huile ester, d’huile éther ou d’alkylbenzéne
sur les évasements et les connexions a brides. (pour les modeéles utili-
sant R410A ou R407C)

- Le réfrigérant utilisé dans I'appareil est extrémement hydroscopique et ne
doit pas étre mélangé avec de 'eau, autrement I'huile réfrigérante se dété-
riorera.

6.2. Travaux de mise en place du tuyau
d’écoulement

1. S’assurer que le tuyau d’écoulement soit placé en pente vers le bas (pente de
plus de 1 %) vers le coté extérieur (de la décharge). Eviter tout renfoncement
ou toute irrégularité sur le trajet du tuyau.

2. S’assurer que les tuyaux d’écoulement de traverse ont moins de 20 m de long
(non compris la différence d’élévation). Si le tuyau d’écoulement est relative-
ment long, prévoir des crochets métalliques pour le soutenir et éviter qu’il n'on-
dule. Ne jamais prévoir d’orifice de ventilation d'air par lequel I'écoulement
risquerait de se répandre.

3. Mettre I'épurateur fourni dans le bas de la vasque d’écoulement sur la partie
latérale du corps de I'appareil et raccorder le tuyau d’écoulement fourni au
raccord final. Serrer ce raccord final a I'aide de I'attache pour tuyau fournie.

&

Utiliser un tuyau VP30 ou équivalent pour réunir les tuyaux si nécessaire et
donner au tuyau une inclinaison vers le bas de plus de 1 %.

5. Placer une isolation suffisante comme pour les tuyaux de réfrigérant.

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Appareil intérieur Epurateur (fourni)
© Vasque d’ecoulement ©® Attache pour tuyau (fournie)

® Tuyau d’écoulement (fourni)

/N Précaution:

Raccorder le tuyau d’écoulement de telle sorte qu’il évacue I’écoulement et
I'isoler pour éviter les gouttes de condensation. Des mauvais travaux de
raccordement des tuyaux peuvent en effet provoquer des fuites d’eau qui a
leur tour peuvent endommager I’habitation.

Précautions a prendre lors du cablage électrique

/\ Avertissement:

Les travaux électriques doivent étre menés a bien par des électriciens quali-
fiés, conformément aux normes a respecter “pour les installations électri-
ques” et conformément aux explications données dans les manuels d’instal-
lation. Des circuits spéciaux doivent étre utilisés. Si I'installation électrique
n’est pas suffisamment puissante ou si elle n’est pas conforme, elle peut
présenter un risque d’électrocution ou d’incendie.

1. Veiller a prendre I'alimentation sur le circuit réservé.
2. Installer un coupe-circuit avec mise a la terre en cas de fuite de courant.

3. Installer 'appareil de sorte qu’aucun des cables de commandes des circuits
(cébles de lacommande a distance, de transmission) n’entre en contact direct
avec le cable d’alimentation situé a I'extérieur de I'appareil.

4. Vérifier qu’il n’y ait pas de jeu dans les raccordements des cables.

5. Certains cables (d’alimentation, de la commande a distance, de transmission)
situés au-dessus du plafond risquent d’étre rongés par les souris. Utiliser autant
de gaines métalliques que possible pour y introduire les cables en vue de les
protéger.

6. Ne jamais raccorder le cable d’alimentation & des bornes pour cables de trans-
mission sinon les cables risquent de se rompre.

7. Toujours raccorder les cables de commandes a I'appareil intérieur, a la com-
mande a distance et a I'appareil extérieur.

Mettre I'appareil a la terre du c6té de I'appareil extérieur.
Sélectionner les cables de commandes en fonction des conditions mention-
nées a la page 23.

/N Précaution:

Mettre I’appareil a la terre du c6té de I’appareil extérieur. Ne pas raccorder le
cable de terre a une conduite de gaz, a une conduite d’eau, a un paraton-
nerre ou a un cable de terre téléphonique. Une mauvaise mise a la terre peut
constituer un danger d’électrocution.

Types de cables de commandes

1. Mise en place des cables de transmission
« Types de cables de transmission

Concevoir le cablage conformément aux indications reprises dans le tableau
suivant <Table1>

« Diamétre des cables

Supérieur a 1,25 mm?



<Table 1>

Configuration du systeme

Pour un systeme a un seul réfrigérant

Pour un systeme a plusieurs réfrigérants

Longueur des cables de transmission Inférieure a 120 m

Supérieure @ 120 m| Indépendamment de la longueur

Résidence ou magasin
isolé sans bruit

Exemple d’installations
(pour juger le bruit)

radio, etc.

Immeuble, clinique, hdpital ou centre de com-
munications supposés sans bruit engendré
par des équipements d’inversion, générateur
de courant privé, équipements médicaux a
haute fréquence, équipements de fréquence

Toutes les installations

VCTF, VCTFK, CVV, CVS,
VVR, VVF, VCT ou cable
blindé CVVS ou CPEVS.

Types de cables de
transmission

Céble blindé CVVS ou CPEVS

Longueur

Inférieure a 120 m

Inférieure a 200 m

2. Cables de la commande a distance

Commande a distance MA

Commande a distance M-NET

Types de cébles Cable a 2 ames (non blindé)

Cable non blindé sur une distance de maximum 10 m; mémes spécifications techniques que
pour “1” Mise en place des cables de transmission sur une distance supérieure a 10 m.

diametre des cables | 0,3 — 1,25 mm?

0,3 —1,25 mm?

Longueur Inférieure 4 200 m

Ajouter toute partie supérieure a 10 m a la longueur maximum permise de 200 m du cable de
transmission. (Le diamétre de la partie blindée doit étre supérieur a 1,25 mm?)

7.1. Cablage de I’'alimentation électrique

* Les céables d’alimentation électrique des appareils raccordés ne doivent pas
étre inférieurs aux normes 245 |IEC 57 ou 227 |IEC 57.

* Le climatiseur doit étre équipé d'un interrupteur a écartement des contacts de
3 mm au minimum.

Dimensions des cables d’alimentation: plus de 1,5 mm?

[Fig. 7.1.1] (P.4)
® Interrupteur 16 A
© Appareil intérieur
© Le total du courant pour le fonctionnement doit étre inférieur & 16 A.
® Boitier de traction

Protection de surcharge 16 A

[Sélection de coupe-circuits sans fusibles (NF) ou de coupe-circuits de fuite
ala terre (NV)]
Pour sélectionner des coupe-circuits NF ou NV au lieu d’'une combinaison de fusi-
ble de Classe B avec interrupteur, utiliser les modéles suivants:
+ En cas d'utilisation de fusibles de la classe B de 15 A ou 20 A.

Nom du modeéle NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

Nom du modeéle NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Utiliser un coupe-circuit de fuite a la terre d’'une sensibilité inférieure & 30 mA par
0,1s.

/\ Précaution:

Toujours utiliser des coupe-circuits et des fusibles de la puissance indiquée.
Lutilisation de fusibles, de fils ou de fils en cuivre a trop grande capacité
peut provoquer un risque de mauvais fonctionnement ou d’incendie.

7.2. Raccordement des cables de la com-
mande a distance et des cables de
transmission intérieurs et extérieurs

(La commande a distance est disponible en option.)
» Raccorder l'unité intérieure TB5 et I'unité intérieure TB3. (2 fils non polarisés)

Le “S” sur I'unité intérieure TB5 est une connexion pour cables blindé. Pour les
spécifications techniques des cébles de connexion, se reporter au manuel
d’installation de I'appareil extérieur.

» Installer une commande a distance conformément aux instructions du manuel
fourni avec la commande a distance.

» Connecter les points “1” et “2” de la borne TB15 de I'appareil intérieur a une
commande a distance MA. (2 fils non polarisés)

» Connecter les points “M1” et “M2” de la borne TB5 de I'appareil intérieur a une
commande a distance M-NET. (2 fils non polarisés)

» Raccorder le cable de transmission de la commande a distance a I'aide d’un
cable de 0,75 mm? de diametre d’une longueur de 10 m maximum. Si la lon-
gueur nécessaire est supérieure a 10 m, utiliser un cable de raccordement de
1,25 mm? de diamétre.

[Fig. 7.2.1] (P.4) Commande a distance MA

[Fig. 7.2.2] (P.4) Commande a distance M-NET
® Bloc terminal pour le cable de transmission intérieur
Bloc terminal pour le cable de transmission extérieur
© Commande & distance

+ CCde9-13Ventre 1 et 2 (Commande a distance MA)
+ CCde24-30V entre M1 et M2 (Commande a distance M-NET)
[Fig. 7.2.3] (P.4) Commande a distance MA

[Fig. 7.2.4] (P.4) Commande a distance M-NET
Niveau supérieur (TB15)
® Niveau inférieur (TB5)

® Non polarisé
© Commande a distance

* Lacommande a distance MA et la commande a distance M-NET ne peuvent
pas étre utilisées simultanément et elles ne sont pas interchangeables.

Remarque:
S’assurer de ne pas coincer les cables lorsque vous remettez le couvercle
du bornier en place sinon ils risquent de se couper.

/\ Précaution:
Installer les cables de sorte qu’ils ne soient pas tendus ou sous tension. Les
cables sous tension peuvent en effet se rompre, chauffer ou braler.

» Fixer les cables de la source d’alimentation au boitier de commande a I'aide
d’'un manchon tampon pour force de tension. (Connexion PG ou similaire.)
Raccorder les cables de transmission au bloc de sorties de transmission par le
biais de l'orifice a détacher du boitier de commande, a I'aide d’'un manchon
ordinaire.

» Lorsque le cablage est terminé, s’assurer que les connexions ne sont pas

laches et fixer le couvercle sur le boitier de commande en procédant a I'in-
verse par rapport au retrait.

/\ Précaution:
Cabler la source d’alimentation sans appliquer de tension. Sinon, les cables
risquent de se débrancher, de chauffer ou de braler.

Remarques:
*1 Relier la terre du cable de transmission a la terre D par la borne de terre
de I’appareil extérieur.

[Contraintes a respecter pour le cable de transmission]

[Fig. 7.2.5] (P.4)
© Appareil extérieur @ Terre
@® Appareil intérieur @ Commande a distance

® 2 fils non polarisés

7.3. Raccordement des cables électriques

(Veiller a ce que les vis des bornes soient bien serrées.)

S’assurer que le nom du modeéle repris dans le manuel d'utilisation fixé au couver-
cle de la boite de commandes corresponde a celui indiqué sur la plaque d’identifi-
cation.

Remarque:

Retirer le panneau frontal avant de cabler les appareils de la série PFFY-P-
VLEM. Ceux-ci peuvent étre reliés a une commande a distance. Pour plus de
détails, veuillez vous reporter aux descriptions données sur la plaque située
au-dessous du couvercle, a droite de I'orifice de la soufflerie. Le cas échéant,
suivre les indications reprises pour raccorder la commande a distance.

1. Enlever les deux vis qui fixent le couvercle de la boite de contrdle a I'aide d’'un
tournevis.
[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Boite de commandes Capot
© Vis ® Crochet




2. Attacher les fils de la source d’énergie a la boite de contréle en utilisant un
manchon butoir pour la force de traction (connexion PG ou équivalent). Con-
necter les fils de transmission au bloc de sortie de transmission a travers I'ori-
fice d’éjection de la boite de contréle a I'aide d’'un manchon ordinaire.

3. Comme indiqué en @, cabler I'alimentation, placer le cable de transmission et
celui de la commande a distance. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire de
retirer la boite de commandes.

[Fig. 7.3.2] (P.4)

CCde24-30V Commande a distance en réseau

Bloc terminal pour I'alimentation

Blindage

Bloc terminal pour le cable de transmission

Vers une alimentation monophasée

Vers le bloc terminal pour le cable de transmission extérieur

* Placer le cable de terre blindé D du coté de I'appareil extérieur

@ @000 606

Vers les blocs terminaux pour le cable de transmission, la commande a distance,
le contréleur BC intérieur

4. Lorsque le cablage est terminé, veiller a ce que les raccords tiennent bien et
remonter le couvercle des cables sur la boite de commandes en inversant
I'ordre des opérations de retrait.

/\ Précaution:
Fixer les cables électriques aux endroits prévus a I'aide de clamps.

/\ Précaution:
Cabler I'alimentation sans tendre les fils avec excés sinon ils risquent de se
débrancher, de chauffer ou de briiler.

7.4. Configuration des adresses

(Toujours effectuer ces opérations lorsque le systéme est hors tension.)

[Fig. 7.4.1] (P.4)
<Tableau d’adresses>

» Comment définir les adresses

Exemple: Si I'adresse est “3”, laisser le SW12 (pour les unités supérieures a
10) sur “0” et faire correspondre le SW11 (pour 1 —9) avec “3”.

» Lesboutons rotatifs sont tous mis sur “0” a la sortie d’'usine. lls servent a définir
les adresses des appareils comme souhaité.

+ La définition des adresses des appareils intérieurs varie en fonction du sys-
téme sur place. Les régler en fonction des données techniques.

7.5. Détection de la température ambiante
a l'aide du capteur intégré de la com-
mande a distance

Si vous voulez détecter la température ambiante a I'aide du capteur intégré de la
commande a distance, mettre le switch SW1-1 du tableau de commandes sur
“ON”. Un réglage adéquat des switch SW1-7 et SW1-8 permet également d’ajus-
ter le débit d’air lorsque le thermomeétre de chauffage est coupé (sur OFF).
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1.1. Antes de lainstalaciony de las conexio-
nes eléctricas

P Antes de instalar la unidad, asegtirese de haber leido el ca-
pitulo de “Precauciones”.

P Las “Precauciones” sefialan aspectos muy importantes so-
bre seguridad. Es importante que se cumplan todos.

Simbolos utilizados en el texto
A Atencion:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
lesiones o muerte del usuario.

/\ Cuidado:
Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
danar la unidad.

Simbolos utilizados en las ilustraciones

: Indica una accién que debe impedirse.

. Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
: Indica una pieza que debe conectarse a tierra.

: Indica que debe tenerse cuidado con piezas que giran. (Este simbolo apa-
rece en la etiqueta de la unidad principal.) <Color: amarillo>

X X 1%

: Peligro de descarga eléctrica. (Este simbolo aparece en la etiqueta de la
unidad principal.) <Color: amarillo>

/N Atencién:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

/\ Atencién:
¢ La instalacion del aire acondicionado debe correr a cargo del distribui-
dor o de un técnico autorizado.

- Una instalacién incorrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de
agua, descargas eléctricas o fuego.

¢ Instale la unidad en un lugar capaz de soportar su peso.

- Una resistencia inadecuada podria provocar la caida de la unidad provocando
lesiones.

e Utilice los cables especificados para la instalacion eléctrica. Realice las co-
nexiones asegurandose de que cualquier traccion de los cables no afectara

a los terminales.

- Laconexiény fijacién inadecuadas pueden provocar calor y causar un incendio.

¢ Tenga en cuenta posibles tifones o golpes fuertes de viento y terremotos e
instale la unidad en el lugar especificado.

- La instalacién inadecuada puede provocar que la unidad caiga y provoque le-
siones.

¢ Utilice sodlo purificadores de aire, humidificadores, calefactores eléctricos y
otros accesorios especificados por Mitsubishi Electric.

- Solicite a un técnico autorizado que instale los accesorios. Una instalacién inco-
rrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de agua, descargas eléc-
tricas o fuego.

¢ No repare nunca la unidad. Si la unidad requiere reparacion, avise a su dis-
tribuidor.

- Sila unidad se repara incorrectamente, pueden producirse fugas de agua, des-
cargas eléctricas o fuego.

* No toque las aletas del intercambiador de calor.
- Una manipulacién incorrecta podria provocar lesiones.
¢ Cuando manipule este producto, utilice siempre un equipo protector, por

ejemplo guantes, proteccién completa para los brazos como un overol y

gafas de seguridad.

- Una manipulacién incorrecta podria provocar lesiones.

Si hubiese alguna pérdida de gas refrigerante durante la instalacién, venti-

le bien la habitacion.

- Si el gas refrigerante entra en contacto con una llama se produciran gases
toxicos.

¢ Instale el aire acondicionado segun se indica en este manual de instala-
cion,

- Sila unidad se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de agua,
descargas eléctricas o fuego.

¢ Las conexiones eléctricas deberan ir a cargo de un electricista autorizado
segun las leyes y disposiciones legales vigentes, segtin este manual de
instrucciones y siempre con un circuito especial dedicado.

- Si el amperaje de la fuente de alimentacion es inadecuada o el tendido eléctri-
co es incorrecto, pueden producirse fugas de agua, descargas eléctricas o
fuego.

¢ Mantenga las piezas eléctricas lejos del agua (agua de lavado, etc.).

- Puede provocar una descarga eléctrica, incendio o humo.

* Instale la tapa de terminales (panel) de la unidad exterior de forma segura.

- Si la tapa de terminales (panel) no se instala correctamente, pueden entrar
polvo o agua en la unidad exterior provocando fuego o descargas eléctricas.

¢ Cuando se instale o desplace el aire acondicionado a otro lugar, no lo car-
gue con un refrigerante distinto al especificado en la unidad.

- Si se mezcla un refrigerante distinto o aire con el refrigerante original, el ciclo
de refrigeracion funcionara mal y la unidad puede quedar dafiada.

¢ Si el aire acondicionado se instala en una habitacion pequeia deberan
tomarse medidas para prevenir que la concentracion de refrigerante exce-
da los limites de seguridad incluso si hubiese fugas.

- Consulte al distribuidor respecto a las medidas adecuadas para evitar exceder
los limites de seguridad. Si hubiese fuga de refrigerante y se excediese el
limite de seguridad, puede haber peligro por pérdida de oxigeno en la habita-
cion.

e Cuando mueva o reinstale el acondicionador de aire, consulte con el distri-
buidor o con un técnico autorizado.

- Si el acondicionador de aire se instala incorrectamente, pueden producirse
fugas de agua,, descargas eléctricas o fuego.

¢ Una vez finalizada la instalacién asegurese de que no hay fugas de gas.

- Si hay fugas de gas refrigerante y se exponen a un calefactor de aire, estufa,
horno u otra fuente de calor, pueden producirse gases toxicos.

* No reconstruya ni cambie los ajustes de los dispositivos de proteccion.

- Si se cortocircuitan o manipulan con fuerza los interruptores de presion, térmi-
co u otro sistema de proteccion o si se utilizan piezas distintas a las especifica-
das por Mitsubishi Electric, puede producirse fuego o explosion.

¢ Para deshacerse de este producto consulte con su distribuidor.
* No utilice aditivo detector de fuga.

1.2. Precauciones para aparatos que utili-
zan refrigerante R410A o R407C

/\ Cuidado:

* No utilice los tubos de refrigerante existentes.

- Elrefrigerante antiguo y el aceite refrigerante en los tubos existentes contie-
nen una gran cantidad de cloro que puede deteriorar el aceite refrigerador
de la unidad nueva.

e Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado C1220 (Cu-
DHP), como se indica en la normativa JIS H3300 “Tubos sin costura de
cobre y de aleacion de cobre”. Por otro lado, asegtirese de que tanto la
superficie interna de los tubos como la externa estén limpias y no con-
tengan ninguna substancia que pueda resultar peligrosa como, por ejem-
plo, azufre, 6xido, suciedad, polvo, restos de metal, aceites, humedad o
cualquier otro elemento contaminante.

- Si entran substancias contaminantes en el interior de los tubos de refrige-

rante, el aceite refrigerante residual se deteriorara.




e Guarde las tuberias que va a utilizar durante la instalacion interior con
los dos extremos sellados hasta justo antes de la soldadura. (Guarde los
codos y las demas juntas en una bolsa de plastico.)

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el aceite puede
deteriorarse y pueden producirse problemas en el compresor.

¢ Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequenas cantida-
des) para recubrir las conexiones abocinadas o bridadas.

- El aceite del refrigerante puede degradarse si se mezcla con una cantidad
excesiva de aceite mineral.

e Utilice liquido refrigerante para llenar el sistema.

- Si se utiliza gas refrigerante para sellar el sistema, cambiara la composicién
del refrigerante en el cilindro, disminuyendo asi el rendimiento.

* No utilice un refrigerante distinto al R410A o R407C.

- Si se utiliza otro refrigerante (R22, etc.), el cloro puede deteriorar el aceite
refrigerador.

¢ Utilice una bomba de vacio con una valvula de retencion.

- El aceite de la bomba de vacio podria introducirse en el circuito del refrige-
rante y deteriorar el aceite refrigerador.

* No emplee las herramientas siguientes, que se utilizan con los
refrigerantes convencionales.

(Manémetro distribuidor, manguera de carga, detector de fugas de gas,

base de carga del refrigerante, manémetro, equipo de recuperacion del

refrigerante)

- Si se mezcla refrigerante convencional o aceite refrigerador con el R410A o
R407C, este podria deteriorarse.

- Si se mezcla agua con el R410A o R407C, el aceite refrigerador podria
deteriorarse.

- Los detectores de fugas de gas de los refrigerantes convencionales no reac-
cionan ante el R410A o R407C, porque éstos no contienen cloro.

* No utilice cilindros de carga
- El refrigerante podria estropearse.

¢ Vaya con mucho cuidado al manejar las herramientas.

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el refrigerante
puede deteriorarse.

1.3. Antes de la instalacion
A Cuidado:

No instale la unidad en lugares donde puedan producirse fugas de gas.

- Si hay pérdidas de gas y éste se acumula alrededor de la unidad, podria
producirse una explosion.

* No utilice el aire acondicionado en lugares en los que se guarde comida,
animales domésticos, plantas, instrumentos de precision u obras de arte.

- Podrian deteriorarse.

* No utilice el equipo de aire acondicionado en entornos especiales.
- Aceite, vapor, gas sulfdrico, etc. pueden reducir de forma considerable el
rendimiento del aparato o deteriorar sus piezas.
¢ Siinstalala unidad en un hospital, una central de comunicaciones u otro
lugar de caracteristicas similares, proteja convenientemente el aparato
para que no produzca ruido.

- Elequipo inversor, los generadores, el equipo médico de alta frecuencia o el
de emision de radio pueden provocar que el aparato funcione de forma erré-
nea o que no funcione. A su vez, el aire acondicionado puede incidir en
dicho equipo creando ruido que distorsione el tratamiento médico o la trans-
misién de la imagen.

¢ No instale la unidad sobre una estructura en la que puedan producirse
fugas.

- Cuando la humedad de la habitacién supera el 80 % o cuando la tuberia de
drenaje esta obstruida, puede que la unidad interior gotee a causa de la
condensacién. En tal caso, drene las dos unidades conjuntamente como se
indica.

* Los modelos de unidades interiores deben instalarse en el techo a una

altura del suelo superior a 2,5 m.

1.4. Montaje eléctrico previo a la instalacion
/\ cuidado:

e Conecte la unidad a tierra.
- No conecte la toma de tierra a tuberias de gas o agua, a un pararrayos o
cables del teléfono que vayan por el suelo. Una toma a tierra incorrecta pue-
de producir descargas eléctricas.

¢ Instale el cable de alimentacion de modo que no quede tenso.
- Si esté tenso, el cable puede romperse o calentarse hasta producir un in-
cendio.
¢ Instale un interruptor para el circuito de fugas.
- Sino se instala, pueden producirse descargas eléctricas.
¢ Utilice cables de alimentacion de capacidad y gama de corriente adecua-
das.

- Silos cables son demasiado pequefos, pueden producirse fugas o pueden

recalentarse y causar un incendio.
¢ Utilice un interruptor de circuito y un fusible exclusivamente de la capa-
cidad indicada.

- Un fusible o un interruptor de circuito de mayor capacidad o uno de acero o
cobre podria provocar una averia o un incendio en la unidad.

¢ No lave las unidades de aire acondicionado con agua.
- Silo hace, podria producirse una descarga eléctrica.

¢ Compruebe que la plataforma de instalacion no se haya deteriorado a
causa de un uso prolongado.

- Si no se arregla, la unidad podria caerse y producir dafios personales o
materiales.

¢ Instale las tuberias de drenaje como se indica en este Manual de instala-
cidén para asegurar un drenaje correcto. Forre las tuberias con un aislan-
te térmico para evitar que se produzca condensacion.

- Un drenaje incorrecto de las tuberias producira escapes de agua que pue-
den dafar los muebles u otros bienes.

¢ Tenga cuidado con el transporte del producto.

- No conviene que lo cargue una séla persona si el producto pesa mas de
20 kg.

- En algunos productos se utilizan cintas de polipropileno (PP) para el emba-
laje. No las utilice para transportar el producto, ya que resulta peligroso.

- No toque las laminas del intercambiador térmico, ya que podria cortarse los
dedos.

- Al transportar la unidad exterior, coléquela en su plataforma segun se indi-
ca. Ademas, fije la unidad exterior por cuatro puntos para que no resbale por
un lado.

* Retire los materiales de embalaje de forma segura.

- Los materiales de embalaje como clavos y otras piezas metélicas o de ma-
dera pueden producir cortes u otras heridas.

- Separe y retire las bolsas de embalaje de plastico para que los nifios no
jueguen con ellas y corran el riesgo de ahogarse.

1.5. Antes de iniciar el funcionamiento de
prueba

/\ Cuidado:
e Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcio-
nar el equipo.

- Sise acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente,
pueden producirse dafos graves en las piezas internas. Mantenga la unidad
conectada a la corriente durante la temporada de funcionamiento.

* No toque los enchufes con los dedos mojados.
- Silo hace, puede producirse una descarga eléctrica.

¢ No toque las tuberias de refrigerante durante el funcionamiento e inme-
diatamente después de éste.

- En esos momentos, las tuberias estaran frias o calientes, segun la tempera-
tura del refrigerante que pasa por ellas, el compresor y las demas piezas del
circuito. Si toca las tuberias en tal estado, puede sufrir quemaduras o conge-
lacién en las manos.

¢ No accione el equipo de aire acondicionado cuando se hayan extraido
los paneles y las protecciones.

- Las piezas rotativas, calientes o con un alto voltaje podrian causar dafios.

¢ No desconecte la corriente inmediatamente después de parar el funcio-
namiento del equipo.

- Espere al menos cinco minutos antes de hacerlo, ya que podria producirse
un escape de gas u otros problemas.

2. Componentes suministrados con la unidad interior

La unidad se suministra con los siguientes componentes:

NUm. pieza Pieza Cantidad Lugar
1 Placas para los tornillos 4
2 Tornillos de ajuste del nivel 4
- Puesto dentro de mate-
3 Filtro 1 ial d balai
4 Manguera de drenaje 1 rial de embalaje
5 Banda para la manguera 1




3. Seleccidén de un lugar para la instalacion

+ Escoja un lugar desde donde se pueda inyectar aire a todos los rincones de la
habitacién.

+ Evite los lugares expuestos al aire exterior.

» Escoja un lugar donde el flujo de aire no se vea bloqueado al entrar o salir de
la unidad.

« Evite los lugares expuestos al vapor o al vapor de aceite.

+ Evite los lugares en que se pueda generar, acumular o escapar gas combus-
tible.

» Noinstale el aparato cerca de maquinas que emitan ondas de alta frecuencia
(soldadoras de alta frecuencia, etc.).

» Evite los lugares en que el flujo de aire se oriente hacia un detector de incen-
dios (el aire caliente puede disparar la alarma durante la operacién de calefac-
cién).

* No coloque el aparato en lugares donde se trabaje frecuentemente con solu-
ciones acidas.

» No lo coloque en lugares donde se utilicen habitualmente pulverizadores con
azufre o especiales.

+ Silaunidad funcionara durante un tiempo prolongado a alta temperatura/alta
humedad (punto de rocio superior a 23 °C), se podra producir condensacién
del rocio en la unidad interior. Cuando opere las unidades en estas condicio-
nes, coloque material aislante (10 — 20 mm) sobre toda la superficie de la
unidad interior para evitar la condensacion del rocio.

/N Atencién:

Asegurese de instalar la unidad en un lugar suficientemente resistente como
para resistir su peso.

Si no fuese bastante resistente, la unidad podria caerse y herir a alguien.

4. Fijacion de los pernos de suspension

3.1. Instalacion de seguridad y espacio de

mantenimiento
Para la serie PFFY-P-VLEM-E (Unidad: mm)
Nombre de modelo (A) (B)
2025 1050 Mas de 50
32 - 40 1170 Mas de 50
50 - 63 1410 Mas de 50
[Fig. 3.1.1] (P-2)
® Suelo Pared
© Techo
©® Deje espacio suficiente para evitar que la corriente de aire quede bloqueada.
Para la serie PFFY-P-VLRM-E (Unidad: mm)
Nombre de modelo (C) (D)
20-25 660 Mas de 240
3240 780 Mas de 240
50 - 63 1030 Mas de 240

[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Tipo de descarga superior>
<Tipo de descarga frontal>
® Suelo

© Espacio para las tuberias
componentes eléctricos.

3.2. Combinacién de unidades interiores
con unidades exteriores

Para combinar unidades interiores con unidades exteriores, consulte el manual de
instalacion de la unidad exterior.

Pared
©® Espacio para el mantenimiento de los

4.1. Montaje de la unidad
Cémo desmontar la unidad
@ Afloje los tornillos que sujetan el panel frontal.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Panel frontal
® Sujete la parte inferior del panel frontal con las manos y levantelo suavemen-
te. El panel frontal deberia caer hacia adelante.
[Fig. 4.1.2] (P.2)
® Abra la tapa del panel de control, y afloje el tornillo de seguridad.
[Fig. 4.1.3] (P.2)
Tapa del panel de control
© Cubierta lateral
@ Tire de la cubierta lateral hacia arriba.
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Instale con cuidado el armazén de la unidad de forma paralela al suelo. Si el
suelo no esta bien plano, use los tornillos de ajuste de nivel que se suminis-
tran para mantener la unidad en posicién horizontal.
[Fig. 4.1.5] (P.2)
® Agujero en el suelo para fijar la unidad
® Tornillos de ajuste del nivel (suministrados)
® Placa para roscar (suministrada)

Nota:
Hay un total de cuatro tornillos de ajuste de nivel, dos en cada lado.

Disponemos de los métodos siguientes para fijar la unidad de forma que no pueda
caerse. Cuando sea necesario fijar la unidad, atornillela en las posiciones que se
indican mas abajo.
Para fijar la unidad en el suelo
[Fig. 4.1.6] (P.2)
<Vista desde la parte inferior de la unidad>
Para fijar la unidad en la pared

[Fig. 4.1.7] (P.2)
<Vista desde la parte frontal de la unidad>

Nombre de modelo (E) (F)
20-25 1050 640
3240 1170 760
50 - 63 1410 1000
Nota:

Cuando fije la unidad en la pared, hagalo quitando los componentes eléctri-
cos situados en el lateral.
4.2. Centro de gravedad y peso del produto

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Orificio en el piso para fijacién

Para PFFY-P-VLEM-E

Nombre de modelo W L X Z Peso del produto (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 32

Para PFFY-P-VLRM-E
Nombre de modelo W L X z

Peso del produto (kg)

PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 27




4.3. Procedimiento para cambiar la descar-
ga

(Sélo para la serie PFFY-P-VLRM)

Para cambiar la direccién de la descarga de superior a frontal cuando se trate de

unidades del tipo encajada, como las de la serie PFFY-P-VLRM, siga este proce-

dimiento:

® Quite los tornillos, tire hacia arriba del orificio de descarga en la direcciéon @,
para poder quitarlo, girelo 180° @, y péngalo en posicién frontal ®.

[Fig. 4.3.1] (P.3)

@ Vuelva a poner el orificio de descarga de la misma forma que lo quité y apriete
los tornillos.

[Fig. 4.3.2] (P.3)
Notas:

¢ Cuando maneje el orificio de descarga, tenga cuidado de no arrancar el
material aislante del interior.

¢ Tenga cuidado de no cortarse con los bordes de las laminas metalicas.

¢ Cuando conecte un conducto al orificio de descarga, asegurese de in-
sertar el conducto hasta el mango e instale material aislante alrededor
del conducto. Tape también las juntas entre el conducto y el cuerpo de la
unidad con cinta de aluminio. (®)

¢ Siquiere usar la unidad sin conectar un conducto al orificio de descarga,
asegurese de poner un molde de uretano blando alrededor del orificio de
descarga para evitar que se forme condensacion de rocio en su interior.
@®)
[Fig. 4.3.3] (P.3)

Conducto

Cinta

Seccién del orificio de descarga

Material aislante

®0e 06 ®

Material aislante (De 10 mm de espesor; debe instalarse alrededor de la seccién
del orificio de descarga.)

5. Especificaciones de los tubos del refrigerante y de drenaje

Para evitar la formaciéon de gotas de rocio, instale suficiente material
anticondensacion y aislante en los tubos del refrigerante y del drenaje.

Cuando use tubos de refrigerante de los disponibles comercialmente, asegurese
de envolver tanto los tubos del refrigerante como el del drenaje con material ais-
lante (con resistencia a temperaturas de méas de 100 °C y del espesor indicado a
continuacién) también comercialmente disponible.

Envuelva también todos los tubos que pasen a través de las habitaciones con
material aislante comercialmente disponible (con una gravedad especifica de
polietileno de 0,03 y el espesor indicado a continuacién).

@ Seleccione el espesor del material de aislamiento segun el tamafio del tubo.

Tamafio del tubo
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm
@ Sila unidad se usa en la planta superior de un edificio y bajo condiciones de

humedad y temperatura elevadas, sera necesario usar tubos y material de ais-
lamiento de tamafio y espesor superiores a los indicados en la tabla anterior.

Espesor del material de aislamiento
Mas de 10 mm
Més de 15 mm

® Si el cliente le indica alguna especificacion especial, siga siempre sus indica-
ciones.

5.1. Tamano del tubo del refrigerante y del de drenaje

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Dimensiones del corte acampanado
Tamario de los tubos refrigerantes y par de apriete de la tuerca acampanada

© Aplique el aceite de maquina de refrigeracion sobre toda la superficie del asiento acampanado.

® Dimensiones del corte acampanado

Diametro exterior (D.E.) del tubo de cobre (mm) Dimensiones de la campana @A dimensiones (mm)
26,35 8,7 -9,1
29,52 12,8 -13,2
12,7 16,2—16,6
215,88 19,3-19,7
Tamano de los tubos refrigerantes y par de apriete de la tuerca acampanada
R410A R407C o R22 Diametro exterior (D.E.) de la
Tubo del liquido Tubo del gas Tubo del liguido Tubo del gas tuerca acampanada
Tamano del z':;?rrigtz Tamafo del ::rri:tz Tamafo del z':;?rrigtz Tamarno del ::rri:tz Tﬁ:ﬁigsl Tuggsdel
tubo (N'm) tubo (N-m) tubo (N'm) tubo (N'm) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | D.E.26,35 (1/4") | 14-18 | D.E.@12,7(1/2") | 49-61 D.E.06,35(1/4") | 14-18 DE.g12,7(1/2") | 49-61 17 27
P50 D.E.06,35(1/4") | 34—-42 | DE.g12,7(1/2") | 68—-82 | D.E.99,52(3/8") | 34—42* | D.E.015,88(5/8")| 68—82* 22 29
P63 D.E.9952(3/8") | 34—42 | D.E.015,88(5/8")| 68—-82 | D.E.99,52(3/8") | 34-—42 D.E.215,88 (5/8")| 68 — 82 22 29

*

[Fig. 5.1.2] (P.3)
Conexion por abocinamiento del tubo del refrigerante (para el gas): Presion baja

® Filtro
Manguera (suministrada) (Diametro externo de 827 (extremo ¢20))

Depésito de drenaje

OO0 6 e

Filtro de aire © Caja de los componentes eléctricos

Conexion por abocinamiento del tubo del refrigerante (para el liquido): Presién alta

Utilice la tuerca acampanada que se suministra para los siguientes tubos: Tubo de liquido y tubo de gas P50.

6. Conexion de los tubos del refrigerante y de drenaje

6.1. Tareas con el tubo del refrigerante

La instalacién de las tuberiasdebe hacerse de acuerdo con el manual de instala-
cién de la unidad exterior.

» Consulte en el manual de la unidad exterior las limitaciones sobre la longitud
de los tubos y sobre la diferencia de elevacion permitida.

+ El método de conexién de los tubos es por abocinamiento.

Precauciones con la tuberia del refrigerante

P Aseglrese de usar soldaduras no oxidadas para evitar que entren en el
tubo sustancias extraias o suciedad.

P Aseglrese de untar aceite refrigerante sobre la superficie de contacto
de la conexién por abocinamiento y de apretarla usando dos llaves in-
glesas.

/\ Atencién:

Cuando instale y mueva la unidad, no la cargue con un refrigerante distinto

al especificado en la unidad.

- La mezcla con un refrigerante diferente, aire, etc. puede provocar un mal fun-
cionamiento del ciclo de refrigeracion produciendo graves dafios.

/\ Cuidado:

¢ Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado C1220 (Cu-
DHP), como se indica en la normativa JIS H3300 “Tubos sin costura de
cobre y de aleacion de cobre”. Por otro lado, asegurese de que tanto la
superficie interna de los tubos como la externa estén limpias y no con-
tengan ninguna substancia que pueda resultar peligrosa como, por ejem-
plo, azufre, 6xido, suciedad, polvo, restos de metal, aceites, humedad o
cualquier otro elemento contaminante.



* No utilice tubos de refrigerante existentes

- La gran cantidad de cloro en los refrigerantes y en el aceite del refrigerador
convencionales que puede haber en los tubos existentes deteriorarian el
nuevo refrigerante.

e Almacene los tubos que vaya a utilizar en la instalacién interior mante-
niendo ambos extremos de los tubos sellados hasta justo antes de sol-
darlos.

- Si entrase polvo, suciedad o agua en el ciclo de refrigeracién, el aceite se
deteriorard y el compresor fallara.

¢ Utilice aceite de refrigerador Suniso 4GS o 3GS (en pequenas cantida-
des) para untar las piezas de conexion abocinadas o bridadas. (Para los
modelos que empleen R22)

e Utilice aceite estérico o alquilobenceno (en pequenas cantidades) como
aceite refrigerante para untar las uniones abocardadas o bridadas. (Para
modelos que utilizan R410A o R407C.)

- Elrefrigerante utilizado en la unidad es muy higroscépico y si se mezcla con
agua degradara el aceite del refrigerador.

6.2. Tareas con la tuberia de drenaje

1. Asegurese de que la tuberia de drenaje tenga una inclinacién descendente
(de mas de 1/100) en el lado exterior (de descarga). No ponga ningin obsta-
culo o irregularidad en el recorrido.

7. Cableado eléctrico

2. Asegurese de que la longitud transversal de la tuberia de drenaje es de me-
nos de 20 m (sin incluir la diferencia de elevacion). Si la tuberia de drenaje es
larga, instale abrazaderas metalicas para evitar que se formen ondulaciones.
Nunca instale un tubo agujereado para ventilacién porque el agua de drenaje
podria salir expulsada.

3. Ponga la manguera suministrada al final del depdsito de drenaje en un lado
del armazén de la unidad y conéctela a la conexién final. Apriete esta co-
nexion final usando la banda suministrada.

4. Si es necesario, use un tubo VP30 o equivalente para los tubos colectivos e
instalelo con una inclinacién descendente superior a 1/100.

5. Instale material aislante suficiente, como con la tuberia del refrigerante.
[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Unidad interior Filtro (suministrado)
© Depbsito de drenaje ® Banda de la manguera (suministrada)
® Manguera de drenaje (suministrada)

/\ Cuidado:

Compruebe que el drenaje se realiza de forma correcta y aisle la tuberia para
prevenir la condensacion del rocio. Si el drenaje no funciona de forma co-
rrecta se pueden producir fugas de agua que podria mojar sus pertenen-
cias.

Precauciones con el cableado eléctrico

/\ Atencién:

Los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal técnico cualifica-
do siguiendo las disposiciones Normas técnicas para las instalaciones eléc-
tricas y de los manuales de instalacion suministrados.También pueden usarse
circuitos especiales. Si la potencia del circuito es insuficiente o hay fallos en
la instalacion, se corre el riesgo de que se produzca algtn cortocircuito o
incendio.

1. Asegurese de desconectar la alimentacion del circuito derivado especial.
2. Asegurese de instalar un interruptor de pérdidas a tierra.

3. Instale la unidad de forma que los cables del circuito de control (mando a
distancia, cables de transmisién) no queden en contacto directo con los ca-
bles de alimentacién fuera de la unidad.

Asegurese de que no ha quedado ninguna conexién suelta.

5. Algunos cables (alimentacién, mando a distancia, cables de transmisién) que
van por encima del techo pueden ser roidos por los ratones. Siembre que sea
posible, proteja los cables insertandolos en tubos metalicos.

6. Nunca conecte el cable de alimentacién a las conexiones de los cables de
transmision. Si lo hace, los cables podrian romperse. Lea la etiqueta que se
suministra con el conector si necesita mas informacion.

7. Asegurese de conectar los cables de control en la unidad interior, el mando a
distancia y la unidad exterior.

8. Ponga la unidad exterior en el suelo.
9. Seleccione cables de control que cumplan las condiciones indicadas en la
pagina 29.

/\ Cuidado:

Asegurese de poner la unidad exterior en el suelo. No conecte el cable de
tierra al tubo del gas, al tubo del agua, a la barra de un pararrayos o al cable
de tierra del teléfono. Si no se hace la toma de tierra de forma completa
podria producirse un cortocircuito.

Tipos de cables de control
1. Cables de transmision
» Tipos de cables de transmisién
Trace el cableado segun las indicaciones de la tabla siguiente <Tabla 1>
+ Diametro del cable
Mas de 1,25 mm?

<Tabla 1>
Configuracién del sistema Para un sistema de refrigerante sencillo Para un sistema de refrigerante multiple
Longitud del cable de transmision Menos de 120 m Menos de 120 m | Independientemente de la longitud
Edificios, clinicas, hospitales o estaciones de
) . ” ) . , comunicaciones con interferencias supues-
Ejemplo de instalacion Residencia o almacén . )
y ) . ) tamente generadas por equipo convertidor, : .
(para valoracion de las independiente sin . . . Todas las instalaciones
interferencias) infert ) generadores de electricidad privados, equi-
interferencias po médico de alta frecuencia, equipo de co-
municaciones de radio, etc.

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT o cable blindado
CVVS o CPEVS.

Tipos de cables de
transmision

Cable blindado CVVS o CPEVS

Longitud Menos de 120 m

Menos de 200 m

2. Cables del mando a distancia

Controlador remoto MA

Controlador remoto M-NET

Tipos de cables Cables de 2 almas (no-blindados)

Cables no blindados de hasta 10 m; las mismas especificaciones que en “1.” Cables de
transmision de mas de 10 m

Diametro del cable | 0,3 — 1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Longitud Menos de 200 m

Cualquier fragmento que sobrepase los 10 m y hasta los 200 m de longitud maxima
permitida para los cables. (La parte blindada debe ser de mas 1,25 mm?)




7.1. Cable de alimentacion

* Los cables de alimentacion de los equipos no pueden tener un disefio menor
a 245 |EC 57 0 227 IEC 57.

» La instalacién del acondicionador de aire debe hacer se con un interruptor
que tenga una separacion de contacto de por lo menos 3 mm en cada polo.

Tamaifo del cable de alimentacion: mas de 1,6 mm?
[Fig. 7.1.1] (P.4)
® Interruptor de 16 A
© Unidad interior
©® La corriente operativa total debe ser menor de 16 A

Proteccién de sobrecarga de 16 A

® Caja de derivacién

[Seleccién de un interruptor sin fusible (NF) o de un interruptor de pérdidas
a tierra (NV)]

Para seleccionar un interruptor NF o NV en lugar de una combinacién de fusible
de Clase B con commutador, use lo siguiente:

+ Encaso de un fusible de Clase B entre 15 Ay 20 A,

Nombre del modelo NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

Nombre del modelo NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Use un interruptor de pérdidas a tierra con una sensibilidad de menos de 30 mA
0,1 seg.

/\ Cuidado:

No use nada mas que interruptores y fusibles de la capacidad correcta. El
uso de fusibles con cables de cobre demasiado largos puede producir algu-
na averia o un incendio.

7.2. Conexion de los cables de transmision
del mando a distancia y de las unida-
des exterior e interior

(El mando a distancia esta disponible opcionalmente)
+ Conecte TB5 de la unidad interior y TB3 de la unidad exterior (cable no polari-
zado de 2 hilos).

La “S” en TB5 de la unidad interior indica una conexién de cable blindado.
Consulte en el manual de instalacion de la unidad exterior las especificacio-
nes sobre los cables de conexién.

» Instale el mando a distancia siguiendo las indicaciones del manual que se
suministra con el mismo.

+ Conecte el “1”y “2” de la unidad interior TB15 a un controlador remoto MA (2
cables no polarizados).

+  Conecte el “M1”y “M2” de la unidad interior TB5 a un controlador remoto M-
NET (2 cables no polarizados).

+ Siel cable de transmisién del mando a distancia tiene menos de 10 m, use un
cable de conductor interno aislado de 0,75 mm?2. Si la distancia es superior a
los 10 m, use un cable de enlace de 1,25 mm?
[Fig. 7.2.1] (P.4) Controlador remoto MA
[Fig. 7.2.2] (P.4) Controlador remoto M-NET
® Bloque de terminales para los cables de transmision interiores
Bloque de terminales para los cables de transmisién exteriores
© Controlador remoto
+ CC9-13Ventre 1y 2 (controlador remoto MA)
+ CC24-30V entre M1y M2 (controlador remoto M-NET)
[Fig. 7.2.3] (P.4) Controlador remoto MA
[Fig. 7.2.4] (P.4) Controlador remoto M-NET
Nivel superior (TB15)
® Nivel inferior (TB5)

® No polarizado
© Controlador remoto

» Elcontrolador remoto MA y el controlador remoto M-NET no pueden utilizarse
al mismo tiempo ni intercambiarse.

Nota:
Procure no pellizcar los cables cuando coloque la tapa de la caja de termina-
les, ya que podria cortarlos.

/\ Cuidado:
Coloque los cables de modo que no queden muy rigidos o tirantes. Si que-
dan demasiado tensos podrian romperse, o sobrecalentarse y quemarse.

+ Sujete el cable de alimentacién a la caja de control mediante un manguito
intermedio para protegerlo de posibles tirones (conexién PG o similar). Co-
necte los cables de transmision al bloque de terminales de transmisién me-
diante el agujero precortado de la caja de control con un manguito corriente.

» Una vez completado el cableado, vuelva a comprobar que las conexiones no
estén flojas y sujete la tapa a la caja de control en el orden contrario al seguido
al quitarla.

/\ Cuidado:

Asegurese de que la conexion a la fuente de alimentacion no quede tirante,

ya que de lo contrario podria romperse, sobrecalentarse o provocar un in-

cendio.

Notas:

*1 Pase el cable de transmision a tierra a través del terminal de tierra de la
unidad exterior @ .

[Limitaciones del cable de transmision]
[Fig. 7.2.5] (P.4)
© Unidad exterior
@® Unidad interior
® Cable no polarizado de 2 hilos

7.3. Conexion de los cables eléctricos

(Asegurese de que no queda suelto ningun tornillo de los terminales)
Compruebe que el nombre del modelo del manual de funcionamiento pegado en
la tapa de la caja de control coincide con el de la placa signalética.

® Tierra
@ Mando a distancia

Nota:
Los cables de la serie PFFY-P-VLEM deben instalarse después de quitar el
panel frontal. A la unidades de este tipo es posible conectarles un mando a
distancia. Encontrara mas informacidn en la placa que vera cuando abra la
tapa situada a la derecha del orificio de salida. Si quiere instalar un mando a
distancia, siga la instrucciones que encontrara alli.
1. Extraiga con un destornillador los dos tornillos que aseguran la tapa de la caja
de control.
[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Caja de control Tapa
© Tornillo ® Gancho
2. Fije el cable de la fuente de alimentacion a la caja de control usando un cas-
quillo separador para mantener la fuerza de tension (conexién PG o similar).
Para conectar el cable de transmisiéon al bloque de terminales de transmision,
paselo por el orificio marcado en la caja de control y use un casquillo ordina-
rio.
3. Tal como se muestra en ), instale el cable de alimentacion, el de transmision
y el del mando a distancia. No es necesario quitar la caja de control.
[Fig. 7.3.2] (P.4)
CcC24-30V Mando a distancia de red
Bloque de terminales para la fuente de alimentacion
Blindaje
Bloque de terminales para el cable de transmisién
A la fuente de alimentaciéon monofasica
Al bloque de terminales del cable de transmisién exterior
* Ponga la proteccion de tierra @ en un lado de la unidad exterior.

@ @006

A los bloques de terminales de los cables de transmision, del mando a distancia
y del controlador BC interior.

4. Después de acabar el cableado, compruebe que no haya ninguna conexién
suelta y vuelva a poner la tapa en la caja de control invirtiendo el proceso
seguido para quitarla.

/N cuidado:

Fije los cables eléctricos usando abrazaderas.

/\ Cuidado:

Realice el cableado de la alimentacion eléctrica de modo que los cables ten-
ga suficiente holgura para que no haya peligro de que se desconecten o se
recalienten.

7.4. Configuracion de las direcciones

(Asegurese de trabajar con la corriente desconectada)
[Fig. 7.4.1] (P.4)
<Tablero de direcciones>

« Como configurar las direcciones
Ejemplo: Si la Direccién es “3”, deje SW12 (por encima de 10) en “0” y ponga
SW11 (para 1 -9) en“3".

« Los conmutadores giratorios salen de fabrica puestos en “0”. Estos conmuta-
dores pueden usarse para configurar a voluntad las direcciones de la unidad.

* Ladeterminacién de las direcciones de la unidad interior varia con el sistema
instalado. Configurelas consultando los datos técnicos.

7.5. Captar la temperatura de la sala con el
sensor incorporado en el mando a dis-
tancia

Si desea captar la temperatura de la sala con el sensor incorporado en el mando
a distancia, ponga el conmutador SW-1-1 en “ON”. La adecuada configuracion de
SW1-7 y SW1-8 también permite ajustar el flujo de aire cuando el termémetro de
la calefaccion esté desactivado.
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1.1. Primadell'installazione e dell’esecuzio-

ne dei collegamenti elettrici

P Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” pri-
ma di far funzionare I'unita.

» La sezione “Misure di sicurezza” contiene informazioni im-
portanti sulla sicurezza di funzionamento dell’unita. Accer-
tarsi che vengano seguite perfettamente.

Simboli utilizzati nel testo

/\ Avvertenza:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche
mortali, per I'utente.

N\ cautela:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’uni-
ta.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni

: Indica un’azione da evitare.

: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.

. Indica la necessita di collegare un componente a massa.

: Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti. (Questo
simbolo & visualizzato sull’etichetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

X X 1%

: Attenzione alle scosse elettriche. (Questo simbolo € visualizzato sull’eti-
chetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

/N Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’unita principale.

/\ Avvertenza:
¢ Chiedere al distributore o ad una societa autorizzata di installare I’'unita.
- Se l'unita non & installata correttamente, vi & il rischio di perdite d’acqua, di
scosse elettriche o di incendio.
¢ Fissare 'unita ad una struttura in grado di sostenere il suo peso.
- Se l'unita & montata su una struttura non adatta, vi & il rischio che cada con
conseguenze anche gravi.
¢ Utilizzare solo cavi specifici per i cablaggi. | collegamenti devono essere
eseguiti in modo sicuro ed occorre evitare che i cavi siano troppo tesi
rispetto ai raccordi terminali.
- Collegamenti non corretti ed un’installazione impropria possono creare un
surriscaldamento con rischio di incendio.
¢ Installare I'unita in un luogo adatto, minimizzando il rischio di danni pro-
vocati da terremoti, tifoni o venti di forte intensita.
- Ur'installazione eseguita in modo non corretto rischia di cadere e di causare
danni o lesioni.
e Utilizzare solo filtri dell’aria, umidificatori, riscaldatori elettrici ed altri
accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric.
- Chiedere al proprio distributore o ad una societa autorizzata di installarli. Se
questi non sono installati correttamente, vi ¢ il rischio di perdite d’acqua, di
scosse elettriche o di incendio.

Non riparare mai I'unita. Qualora debba essere riparata, consultare il pro-

prio distributore.

- In caso di riparazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Non toccare le alette dello scambiatore di calore.

- Una manipolazione non corretta pud essere alla base di lesioni.

Per maneggiare questo prodotto indossare sempre abiti protettivi, ad

esempio, guanti, protezioni complete per le braccia (abiti da lavoro spe-

cifici per caldaie) e occhiali protettivi.

- Una manipolazione non corretta pud essere alla base di lesioni.

Ventilare la stanza se si verificano delle perdite di refrigerante durante

I'installazione dell’unita.

- In caso di contatto del refrigerante con una fiamma, vi sara il rilascio di gas
velenosi.

Installare I'unita conformemente a quanto indicato nel manuale di instal-

lazione.

- In caso di installazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto,

nel pieno rispetto degli standard normativi locali sulle installazioni elet-

triche e suoi circuiti interni, oltre che delle istruzioni contenute nel pre-
sente manuale. Le unita devono essere alimentate da una linea specifi-
ca.

- Linee di alimentazione con una capacita insufficiente o raccordate in modo
inadatto possono causare scosse elettriche o un incendio.

Tenere le parti elettriche lontano dall’acqua (acqua di lavaggio, ecc.).

- Vi é il rischio di scosse elettriche, di incendio o di emissione di fumo.

Fissare saldamente il coperchio del blocco terminale della sezione ester-

na (pannello).

- Se il coperchio del blocco terminale (pannello) non & installato correttamen-
te, pud consentire I'entrata di polvere o acqua, con un conseguente rischio
di scosse elettriche o incendio.

In caso di installazione o di spostamento del condizionatore in un altro

luogo, non utilizzare un refrigerante diverso da quello specificato per

I'unita.

- Qualora venisse mischiato un refrigerante diverso a quello originale, vi & il
rischio di un cattivo funzionamento del circuito, con conseguenti danni al-
l'unita.

Se il condizionatore d’aria viene installato in una stanza di piccole di-

mensioni, occorre adottare le misure necessarie per evitare la concen-

trazione di refrigerante al di la dei limiti di sicurezza, in caso di perdite.

- Per quanto riguarda queste misure, rivolgersi al proprio distributore. Nel caso
in cui si verifichino le perdite di refrigerante e vengano oltrepassati i limiti di
concentrazione, possono verificarsi degli incidenti seri a seguito della man-
canza di ossigeno nella stanza.

In caso di spostamento o di reinstallazione del condizionatore d’aria,

consultare il proprio distributore od una societa specializzata.

- In caso di installazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Una volta completata I'installazione, accertarsi che non vi siano perdite

di refrigerante.

- In caso di perdite di gas e di contatto di queste con un riscaldatore, uno
scaldino, un forno od un’altra sorgente elettrica, vi & il rischio di generazione
di gas nocivi.

Non rimodellare o modificare le caratteristiche dei dispositivi di

protezione.

- Se il pressostato, I'interruttore termico od un altro dispositivo di protezione
viene messo in corto e fatto funzionare in modo non opportuno, o se vengo-
no utilizzate parti diverse da quelle specificate dalla Mitsubishi Electric, vi &
il rischio di incendio o esplosione.

Per lo smaltimento del prodotto, consultare il proprio distributore.

Non utilizzare additivi rivelatori di perdite.




1.2. Precauzioni per le unita che usano il
refrigerante R410A o R407C

/N cautela:

¢ Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.

- Il vecchio liquido refrigerante e I'olio refrigerante presenti nella tubazione
esistente contengono un’elevata quantita di cloro che pud causare un dete-
rioramento dell’'olio della nuova unita.

e Utilizzare tubazioni del refrigerante fatte in rame fosforoso disossidato
C1220 (Cu-DHP), come specificato in JIS H3300 “Tubazioni e tubi senza
saldature in rame e leghe di rame”. Oltre a ci0, accertarsi che le superfici
interne dei tubi siano perfettamente pulite e prive di tracce di zolfo, ossi-
di, polvere/sporcizia, trucioli, oli, umidita e qualsiasi altro agente conta-
minante.

- Gli agenti contaminanti all'interno della tubazione del refrigerante possono
causare un deterioramento dell’olio refrigerante residuo.

¢ Conservare la tubazione da usare per I'installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.
(Conservare i gomiti e gli altri giunti in un sacco di plastica).

- In caso diingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, vi &
il rischio di un deterioramento dell’olio e di un cattivo funzionamento del com-
pressore.

¢ Usare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene (in piccole
quantita) per lubrificare i collegamenti a cartella ed a flangia.

- Lolio refrigerante subira un deterioramento se mescolato con una grande
quantita di olio minerale.

¢ Riempire il sistema di liquido refrigerante.

- In caso di uso di gas refrigerante per sigillare il sistema, la composizione del
refrigerante nel cilindro subira una modifica ed il rendimento puo6 diminuire
notevolmente.

* Non usare refrigeranti che non siano R410A o R407C.

- In caso d’'uso di un refrigerante di altro tipo (R22, ecc...), il cloro presente nel
refrigerante pud causare un deterioramento dell’olio.

e Usare una pompa a vuoto con una valvola di controllo dell’inversione di
flusso.

- Lolio della pompa a vuoto puo fluire nel circuito refrigerante e causare un
deterioramento dell’olio.

* Non usare i seguenti attrezzi, utilizzati di solito con i refrigeranti conven-
zionali.

(Raccordo del manometro, tubo flessibile di carica, rivelatore di perdite

di gas, valvola di controllo del flusso invertito, base di carica del refrige-

rante, manometro del vuoto, equipaggiamento di recupero di refrigeran-

te)

- Se il refrigerante convenzionale e I'olio refrigerante vengono mischiati
al’R410A o all’lR407C, il refrigerante puo deteriorarsi.

- Leventuale presenza di acqua nell’'R410A o R407C pud provocare il deterio-
ramento dell’'olio refrigerante.

- Poiché 'R410A e 'R407C non contengono cloro, i rilevatori di perdite di gas
per refrigeranti convenzionali non saranno di alcuna utilita.

* Non utilizzare una bombola di carica.

- Luso di una bombola di carica pud causare un deterioramento dell’olio refri-
gerante.

e Usare gli attrezzi con grande precauzione.

- In caso di ingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, il
refrigerante rischia di deteriorarsi.

1.3. Prima di installare I'unita
A Cautela:

Non installare I'unita in un luogo in cui potrebbero esservi perdite di gas.

- In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi all’attorno all’unita ed
esplodere.

¢ Non tenere generi alimentari, animali domestici, piante, strumenti di pre-
cisione od opere d’arte nella zona della portata d’aria del condizionato-
re.

- La qualita dei generi alimentari, ecc... potrebbe deteriorarsi.

¢ Non usare il condizionatore in ambienti speciali.
- Gli oli, i vapori, i fumi solforici, ecc.., possono ridurre in modo significativo il
rendimento dell’'unita e danneggiare le sue parti interne.
¢ Durante I'installazione dell’'unita in un ospedale, in un centro di trasmis-
sione o luogo simile, occorre prevedere una sufficiente protezione acu-
stica.

- Il condizionatore d’aria pud funzionare in modo errato o non funzionare del
tutto se disturbato da un’apparecchiatura inverter, da un generatore elettrico
ad uso privato, da un’apparecchiatura medica ad alta frequenza o da un
equipaggiamento di comunicazione radio. Per converso, il condizionatore
d’aria puo influenzare negativamente il funzionamento di tali equipaggiamenti
creando rumori in grado di disturbare il trattamento medico o la trasmissione
di immagini.

¢ Non installare I'unita su una struttura che potrebbe causare una perdita.

- Se I'umidita della stanza supera I'80 % o se il tubo di drenaggio ¢ intasato,
'acqua pud gocciolare dalla sezione interna. Effettuare quindi un drenaggio
sia di questa che della sezione esterna se necessario.

¢ I modelli interni devono essere installati a soffitto a oltre 2,5 m dal suolo.

1.4. Prima dell’installazione (trasporto) -
collegamenti elettrici

/\ Cautela:
¢ Messa a terra dell’unita.

- Non collegare mai il filo di massa ad un tubo del gas, ad un tubo dell'acqua,
ad un conduttore di illuminazione o ad un filo di messa a terra del telefono.
Ciod puo infatti creare scosse elettriche.

¢ Installare le linee di alimentazione in modo che i cavi non siano in tensio-
ne.

- La tensione potrebbe causare una rottura dei cavi, con la generazione di
calore e il rischio di incendio.

¢ Installare un interruttore del circuito, se necessario.
- In mancanza di un interruttore del circuito, vi & il rischio di scosse elettriche.
¢ Utilizzare, per le linee di alimentazione, cavi standard con una capacita
sufficiente.

- In caso contrario, vi € il rischio di perdite, di generazione di calore o di incen-

dio.
¢ Usare soltanto un interruttore del circuito e fusibili della capacita speci-
ficata.

- In presenza di un interruttore del circuito o di fusibili di capacita superiore, un
cavo di acciaio o di rame pu0 causare un guasto generale o un incendio.

¢ Non lavare un condizionatore d’aria.
- Cio potrebbe causare una scossa elettrica.

¢ Accertarsi che la base di installazione non sia danneggiata dal lungo
uso.

- Qualora non si provveda a rimediare a tale inconveniente, I'unita rischia di
cadere e di causare danni o lesioni.

¢ Installare la tubazione di drenaggio rispettando quanto raccomandato
nel presente manuale di installazione, in modo da assicurare un corretto
drenaggio. Avvolgere nastro isolante termico attorno ai tubi per evitare
la formazione di condensa.

- Una tubazione di drenaggio non conforme puo6 causare perdite d’acqua e
danni ai mobili ed agli altri beni.

e Stare molto attenti durante il trasporto dell’unita.

- Se il suo peso supera i 20 kg, essa non deve essere trasportata da una
persona sola.

- Alcune unita sono imballate con nastri PP. Evitare di usare tali nastri come
mezzo di trasporto. Cid puo essere pericoloso.

- Non toccare le alette degli scambiatori di calore a mani nude, per evitare di
tagliarsi le mani.

- Durante il trasporto della sezione esterna, sospenderla nei punti specificati
sulla base dell’'unita. Sostenere inoltre la sezione esterna nei quattro punti in
modo da non farla scivolare sui lati.

¢ Accertarsi di eliminare in modo sicuro i materiali di imballaggio.

- | materiali di imballaggio, come ganci e parti metalliche o di legno, possono
provocare ferite.

- Rimuovere ed eliminare tutti i sacchetti di plastica in modo che i bambini non
li usino per giocare. | giochi con i sacchetti di plastica sono molto pericolosi
in quanto i bambini corrono il rischio di soffocamento.

1.5. Prima di iniziare la prova di funziona-
mento

/N cautela:
e Accendere l'interruttore di alimentazione principale almeno dodici ore
prima dell’avvio dell’unita.

- Un immediato avvio dell'unita dopo I'accensione di questo interruttore pud
danneggiare le parti interne della stessa. Tenere acceso l'interruttore di ali-
mentazione principale durante la stagione di funzionamento.

¢ Non toccare alcun interruttore con le dita bagnate.
- Questo potrebbe causare una scossa elettrica.

¢ Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante ed immedia-
tamente dopo il funzionamento.

- Talvolta, questi tubi sono roventi o ghiacciati, in funzione delle condizioni del
refrigerante, del compressore e degli altri componenti del circuito refrigeran-
te. | tubi potrebbero in questo caso causare scottature o congelamento.

¢ Prima di iniziare il funzionamento dell’unita, controllare che tutti i pan-
nelli, e le protezioni siano installate correttamente.

- Le parti rotanti, roventi o ad alta tensione possono produrre conseguenze
gravi.

¢ Dopo aver arrestato I'unita, non spegnere immediatamente I’'interruttore

di alimentazione principale.

- Attendere almeno cinque minuti prima di spegnere l'interruttore, per evitare
perdite d’acqua o il rischio di un guasto.



2. Accessori della sezione interna

Lunita viene fornita con i seguenti accessori:

N. rif. Accessori Qta Ubicazione
1 Vite piastra 4
2 Vite regolazione livello 4
3 Filtro 1 Interno imballaggio
4 Tubo flessibile di drenaggio 1
5 Fascia tubo flessibile 1

3. Selezione del luogo d’installazione

» Selezionare una posizione in modo che I'aria venga distribuita in tutti gli angoli
della stanza.

» Evitare che la sezione interna sia a contatto con I'aria esterna.

» Selezionare una posizione in cui non vi siano ostacoli per I'aria che entra ed
esce dall'unita.

» Evitare I'esposizione a vapori, inclusi vapori d’olio.
« Evitare luoghi caratterizzati da generazione, permanenza o perdita di gas.

» Evitare l'installazione nei pressi di macchine che emettono onde ad alta fre-
quenza (saldatrici ad alta frequenza, ecc....).

»  Evitare luoghiin cui vi € il rischio che la portata d’aria sia diretta verso il sensore
di un sistema antincendio. (Laria calda potrebbe far scattare I'allarme durante
il funzionamento).

» Evitare luoghi in cui vengono frequentemente movimentate soluzioni acide.

»  Evitare luoghi in cui vengono frequentemente usati spray speciali o sostanze a
base di zolfo.

» Se l'unita viene messa in funzione per un lungo periodo di tempo in un am-
biente in cui I'aria ha una temperatura o un livello di umidita elevato (punto di
condensa superiore a 23 °C), possono formarsi gocce di condensa nell’'unita
interna. Se I'unita verra utilizzata in tali condizioni, applicare materiale isolante
(10 — 20 mm) sull’intera superficie dell’'unita interna per evitare la formazione
di condensa.

/\ Avvertenza:

Assicurarsi che 'unita sia installata su una superficie sufficientemente resi-
stente da sopportarne il peso. In caso contrario, I'unita potrebbe cadere, con
il conseguente rischio di lesioni per I'utente.

4. Fissaggio dei bulloni di sospensione

3.1. Sicurezza dell’installazione e spazio di

servizio
Per i modelli PFFY-P-VLEM-E (Unita: mm)
Nome modello (A) (B)
2025 1050 Piu di 50
32-40 1170 Piu di 50
50 - 63 1410 Piu di 50

[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Pavimento
© Soffito
® Assicurare uno spazio sufficiente da evitare il bloccaggio del soffiaggio dell’aria.

Parete

Per i modelli PFFY-P-VLRM-E (Unité:mm)
Nome modello (C) (D)
2025 660 Piu di 240
32-40 780 Piu di 240
50 - 63 1030 Piu di 240

[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Tipo con soffiaggio verso I'alto>
<Tipo con soffiaggio orizzontale>
® Pavimento Soffitto
© Spazio per la tubazione

© Spazio di servizio delle parti elettriche

3.2. Combinazione delle sezioni interne con
le sezioni esterne

Per effettuare la corretta combinazione delle sezioni interne con le sezioni ester-
ne, fare riferimento al manuale d’'installazione delle sezioni esterne.

4.1. Montaggio dell’unita
Procedura di smontaggio dell’unita
@ Allentare le due viti di fissaggio del pannello anteriore.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Pannello anteriore
@ Bloccare con le mani la parte inferiore del pannello anteriore e sollevarla deli-
catamente. Il pannello anteriore dovrebbe staccarsi in avanti.
[Fig. 4.1.2] (P.2)
® Aprire il coperchio del pannello di comando, allentare le viti di fissaggio.
[Fig. 4.1.3] (P-2)
Coperchio del pannello di comando
© Involucro laterale
@ Sollevare l'involucro laterale.
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Installare saldamente I'unita facendo in modo che il suo telaio sia parallelo al
pavimento. Qualora il pavimento non sia perfettamente piatto, utilizzare le viti
di regolazione del livello in modo che l'unita sia perfettamente orizzontale.
[Fig. 4.1.5] (P.2)
® Foro di fissaggio sul pavimento
® Viti di regolazione del livello (fornite)
® Vite piastra (fornita)
Nota:

L'unita e dotata di due viti di regolazione del livello su ciascun lato, per un
totale di quattro.

E possibile fissare I'unita, per impedire che cada, seguendo due metodi diversi.
Qualora questa operazione si renda necessaria, fissare I'unita nei punti indicati
qui sotto.

Per fissaggio sul pavimento
[Fig. 4.1.6] (P-2)
<Veduta dalla parte inferiore dell’'unita>

Per fissaggio sulla parete
[Fig. 4.1.7] (P.2)
<Veduta dalla parte anteriore dell’'unita>

Nome modello (E) (F)
20-25 1050 640
3240 1170 760
50 - 63 1410 1000
Nota:

Se l'unita deve essere fissata sulla parete, le parti elettriche devono essere
rimosse sul lato.

4.2. Centro di gravita e peso dell’unita

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Foro di fissaggio a terra

Per PFFY-P-VLEM-E

Nome del modello w L X z Peso dell’'unita (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 17 | 335 32




Per PFFY-P-VLRM-E

Nome del modello W L X z Peso dell’'unita (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 27

4.3. Procedura di modifica della direzione di
soffiaggio

(Solo per i modelli PFFY-P-VLRM)

Per modificare la direzione di soffiaggio dell’aria, da verso I'alto in orizzontale, nel

caso dei modelli PFFY-P-VLRM tipo incassato, seguire la procedura descritta qui
sotto.

® Rimuovere le viti, sollevare I'apertura di soffiaggio per spostarla dalla direzio-
ne @, farla ruotare di 180 °C (@, e impostarla in senso orizzontale ®.

[Fig. 4.3.1] (P.3)
@ Rimettere I'apertura di soffiaggio come era in precedenza e serrare le viti.
[Fig. 4.3.2] (P.3)

Nota:

Durante lo spostamento dell’apertura di soffiaggio, stare attenti che il
materiale isolante che ricopre la parte interna non si stacchi.

Stare attenti a non ferirsi le mani con le estremita di metallo appuntite.
Durante il collegamento di un condotto all’apertura di soffiaggio, accer-
tarsi di inserire il condotto stesso completamente nell’apertura e coprir-
lo con materiale isolante. Sigillare inoltre i giunti fra il condotto e I'unita
con nastro d’alluminio. (®)

Qualora si desideri usare I'unita senza collegare un condotto all’apertu-
ra di soffiaggio, accertarsi di stendere della schiuma d’uretano morbida
attorno all’apertura di soffiaggio, in modo da impedire la formazione di
condensa sulla sezione in cui si trova I’'apertura stessa. (@)

[Fig. 4.3.3] (P.3)

Condotto

Nastro

Sezione dell'apertura di soffiaggio
Materiale isolante

®e 06 6

Materiale isolante (Spessore di 10 mm. Da mettere attorno alla sezione dell’aper-
tura di soffiaggio).

5. Specifiche delle tubazioni del refrigerante e di drenaggio

Allo scopo di evitare la caduta di gocce di condensa, effettuare un corretto lavoro
di isolamento e contro il trasudamento dei tubi del refrigerante e di drenaggio.
Se vengono usati tubi del refrigerante disponibili in commercio, accertarsi di avvol-
gere del materiale isolante acquistato localmente (resistente ad una temperatura
superiore a 100° e avente lo spessore indicato qui sotto) attorno ai tubi del liquido
e del gas.

Accertarsi inoltre di avvolgere del materiale isolante disponibile in commercio (con
gravita specifica di 0,03 per schiuma di polietilene e spessore indicato qui sotto)
su tutti i tubi che si trovano nella stanza.

@ Selezionare lo spessore del materiale isolante in funzione del diametro dei
tubi.
Diametro dei tubi Spessore del materiale isolante
6,4 mm — 25,4 mm Pit di 10 mm
28,6 mm — 38,1 mm Piu di 15 mm
@ Qualora l'unita venga utilizzata al piano piu elevato di un edificio e in condizio-
ni di temperatura e umidita elevate, & necessario utilizzare tubi di diametro
superiore e materiale isolante di spessore piu elevato rispetto ai valori indicati
nella tabella di cui sopra.
® Se il cliente fornisce delle specifiche particolari alle sue applicazioni, occorre

seguirle.

5.1. Specifiche delle tubazioni del refrigerante e di drenaggio

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Dimensioni taglio a cartella

Dimensioni del tubo del refrigerante e coppia di serraggio del bullone di fissaggio

© Stendere olio per macchina refrigerante sull'intera superficie

® Dimensioni taglio a cartella

Diametro esterno (D.E.) del tubo in rame (mm) Dimensioni cartella diametro gA (mm)
06,35 8,7-9,1
09,52 12,8 -13,2
012,7 16,2 - 16,6
015,88 19,3-19,7
Dimensioni del tubo del refrigerante e coppia di serraggio del bullone di fissaggio
R410A R407C o R22 Diametro esterno (D.E.)
Tubo del liquido Tubo del gas Tubo del liquido Tubo del gas bullone
. - Coppia di ) - Coppia di . . Coppia di h - Coppia di Tubo del Tubo del
Dimensioni del serraggio Dimensioni del serraggio Dimensioni del serraggio Dimensioni del serraggio liquido gas
tubo (N'm) tubo (N'm) tubo (N-m) tubo (N'm) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | D.E. 96,35 (1/4")] 14—-18 |D.E.@12,7(1/2") | 49-61 |D.E.96,35(1/4")| 14—18 D.E.g12,7 (1/2") | 49 —61 17 27
P50 D.E. 26,35 (1/4")| 34-42 |[DE.@12,7(1/2")| 68-82 |D.E.29,52(3/8")| 34—42* |D.E.01588(5/8")| 68 —82* 22 29
P63 D.E. 29,52 (3/8")] 34—-42 |D.E.01588(5/8")) 68-82 |D.E.09,52(3/8")| 34-42 |D.E.01588(5/8")| 68—82 22 29

*

[Fig. 5.1.2] (P.3)

CRCNONCONC

Filtro dell'aria

®

Filtro

Connessione a cartella per il tubo del refrigerante (per il gas): LP

Connessione a cartella per il tubo del refrigerante (per il liquido): HP
Vaschetta di drenaggio
Tubo flessibile (fornito) (Diametro esterno 27 - estremita ©20)

© Scatola delle parti elettriche

Utilizzare il bullone in dotazione per i seguenti tubi: tubo del liquido e tubo del gas del P50.




6. Collegamento delle tubazioni del refrigerante e di drenaggio

6.1. Collegamento della tubazione del refri-
gerante

Il collegamento delle tubazioni deve essere effettuato conformemente ai manuali
di installazione della sezione esterna.

»  Per le specifiche relative alla lunghezza della tubazione ad al massimo disli-
vello consentito, fare riferimento al manuale della sezione esterna.

» Il metodo di collegamento della tubazione & quello a cartella.

Precauzioni da adottare con la tubazione del refrige-
rante

P Accertarsi di usare un metodo di brasatura non ossidante, per evitare
I'ingresso nella tubazione di materiale estraneo o umidita.

P Stendere olio per macchina refrigerante sulla superficie della connes-
sione a cartella e stringere saldamente usando due chiavi.

/N Avvertenza:

In caso di installazione o di spostamento del condizionatore in un altro luo-

go, non utilizzare un refrigerante diverso da quello specificato per I'unita.

- Qualora venisse mischiato un refrigerante diverso a quello originale, aria, ecc...,
vi e il rischio di un cattivo funzionamento del circuito, con conseguenti danni
all'unita.

/\ Cautela:

e Utilizzare tubazioni del refrigerante fatte in rame fosforoso disossidato
C1220 (Cu-DHP), come specificato in JIS H3300 “Tubazioni e tubi senza
saldature in rame e leghe di rame”. Oltre a cio, accertarsi che le superfici
interne dei tubi siano perfettamente pulite e prive di tracce di zolfo, ossi-
di, polvere/sporcizia, trucioli, oli, umidita e qualsiasi altro agente conta-
minante.

* Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.

- Lelevata quantita di cloro presente nel refrigerante convenzionale e nell’'olio
refrigerante causera un deterioramento del nuovo refrigerante.

¢ Conservare la tubazione da usare per I'installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.
- In caso diingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, vi &

il rischio di un deterioramento dell’olio e di un cattivo funzionamento del com-
pressore.

7. Cablaggi elettrici

e Usare olio refrigerante Suniso 4GS o 3GS (in quantita ridotta) per lubrifi-
care le connessioni a cartella o a flangia. (Per i modelli che usano R22)
* Usare olio a base di estere, olio a base di etere o alchilbenzene (in quan-
tita ridotta) come olio refrigerante per lubrificare le connessioni a cartel-
la ed a flangia. (Per i modelli che usano R410A o R407C)
- llrefrigerante usato nel condizionatore & altamente igroscopico. Durante I'uso,
¢ possibile che si mescoli con I'acqua,causando un deterioramento dell’'olio

refrigerante.
6.2. Collegamento della tubazione di dre-
naggio

1. Accertarsi che la tubazione di drenaggio sia inclinata verso il basso (gradiente
di almeno 1/100) rispetto alla sezione esterna (lato di drenaggio), ed evitare
qualsiasi sifone o rialzo in quella direzione.

2. Mantenere la lunghezza orizzontale della tubazione di drenaggio sotto i 20 m
(non incluso il dislivello). Per le tubazioni di drenaggio particolarmente lunghe,
prevedere un supporto di metallo disposto in modo tale da evitare le ondula-
zioni della tubazione. Non installare mai un tubo di sfiato per non alterare il
corretto funzionamento del drenaggio.

3. Mettere il filtro fornito sulla parte inferiore della vaschetta di drenaggio sul lato
del telaio e collegare il tubo flessibile di drenaggio fornito alla connessione
finale. Serrare questa connessione usando la fascia di protezione del tubo
flessibile fornita.

4. Se necessario, usare un tubo VP30 o di tipo equivalente, e collegarlo rispet-
tando un’inclinazione di almeno 1/100.

5. Isolare utilizzando la stessa quantita di materiale impiegata per la tubazione
del refrigerante.

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Sezione interna Filtro (fornito)
© Vaschetta di drenaggio ©® Fascia del tubo flessibile (fornito)

® Tubo flessibile di drenaggio (fornito)
/\ Cautela:

Collegare la tubazione di drenaggio e accertarsi che lo scarico avvenga nor-
malmente. Isolare inoltre detta tubazione per evitare la formazione di con-
densa. Un guasto della tubazione puo causare una fuoriuscita d’acqua e il
rischio di danni ai beni di proprieta.

Precauzioni da adottare per i cablaggi elettrici

/\ Avvertenza:

| collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato con-
formemente agli standard tecnici per le installazioni elettriche, forniti con i
manuali d’installazione. Occorre inoltre usare circuiti speciali. Qualoraiil cir-
cuito non possieda la capacita sufficiente o sia stato installato in modo non
corretto, puo esservi un rischio di cortocircuito o di incendio.

1. Accertarsi di alimentare I'unita con lo speciale circuito.

2. Accertarsi di installare un interruttore del circuito per dispersione verso terra
sul circuito di alimentazione.

3. Installare I'unita in modo da impedire che uno qualsiasi dei cavi del circuito di
comando (comando a distanza, cavi di trasmissione) entri in contatto diretto
con il cavo di alimentazione situato al di fuori dell’unita.

4. Accertarsi che le connessioni di tutti i cavi non siano allentate.

5. E possibile che alcuni cavi (di alimentazione, del comando a distanza o di

trasmissione) sopra il soffitto siano morsi dai topi. Proteggere il piu possibile i
cavi inserendoli in tubi metallici.

6. Non collegare mai il cavo di alimentazione ai conduttori dei cavi di trasmissio-
ne, per evitare che questi si rompano.

7. Accertarsi di collegare dei cavi di controllo alla sezione interna, al comando a
distanza ed alla sezione esterna.

8. Collegare I'unita a terra sul lato della sezione esterna.
9. Selezionare i cavi di controllo rispettando le condizioni indicate a pagina 36.

/N cautela:

Accertarsi di collegare I’'unita a terra sul lato della sezione esterna. Non col-
legare il cavo di massa a qualsiasi tubo del gas, tubo dell’acqua, asta di
illuminazione o cavo di messa a terra del telefono. In caso di non rispetto di
queste norme vi € il rischio di scosse elettriche.

Tipi di cavi di controllo
1. Cablaggi dei cavi di trasmissione
» Tipi di cavi di trasmissione

Effettuare il collegamento elettrico tenendo conto delle specifiche indicate nel-
la seguente tabella <Tabella 1>.

+ Sezione dei cavi
Pit di 1,25 mm?




<Tabella 1>

Configurazione del sistema

Per un sistema a singolo refrigerante | Per un sistema a refrigeranti multipli

Lunghezza del cavo di trasmissione Meno di 120 m

Pit di 120 m |Indipendentemente dalla lunghezza

Residenza o piano
separato privi di rumore

Esempio di struttura (per
giudicare il livello sonoro)

Edificio, clinica, ospedale o stazione di unarete
di comunicazione senza rumore generato da
un equipaggiamento inverter, da un generato-
re di potenza ad uso privato, da un equipag-
giamento medico ad alta frequenza o da un
apparecchio di comunicazioni radio, e cosi via.

Tutte le strutture

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT o cavo schermato
CVVS o CPEVS

Tipi di cavi di
trasmissione

Cavo schermato CVVS o CPEVS

Meno di 120 m

Lunghezza

Meno di 200 m

2. Cavi del comando a distanza

Unita del comando a distanza MA

Unita del comando a distanza in rete

Tipi di cavi Cavo a due fili (non schermato)

Cavo non protetto lungo fino a 10 m; le stesse specifiche dei cavi di trasmissio-
ne “1.” per lunghezze superioria 10 m.

Diametro del cavo | 0,3 — 1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Lunghezza Meno di 200 m

E possibile aggiungere una prolunga, al di la dei 10 m iniziali, entro il limite

massimo di 200 m. (La sezione di protezione & superiore a 1,25 mm?).

7.1. Cavi di alimentazione

» | cavi di alimentazione delle apparecchiature non devono essere piu leggeri
del modello 245 IEC 57 o0 227 IEC 57.

* Un interruttore con la separazione per contatto di almeno 3 mm in ciascun
polo deve essere fornito con l'installazione del condizionatore d’aria.

Dimensione del cavo di alimentazione: superiore a 1,5 mm?

[Fig. 7.1.1] (P.4)
® Interruttore 16 A
© Sezione interna

Protezione per sovracorrente 16 A

® La corrente complessiva di funzionamento deve essere inferiore a 16 A

® Scatola di derivazione
[Selezione di un interruttore senza fusibili (NF) o di un interruttore del circui-
to per dispersione verso terra (NV)]
Per selezionare un interruttore NF o NV, invece di una combinazione di fusibili
della Classe B con interruttore, procedere come segue:

» Nel caso di fusibili Classe B di specifica 15 A 0 20 A,

Nome del modello NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

Nome del modello NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Usare un interruttore del circuito per dispersione verso terra con una sensibilita
inferiore a 30 mA 0,1 s.

/\ Cautela:

Utilizzare esclusivamente interruttori e fusibili di capacita corretta. L utilizzo
di fusibili o di cavi o fili di rame con una capacita troppo elevata, puo creare
un rischio di cattivo funzionamento del sistema o di incendio.

7.2. Collegamento del comando a distanza
e dei cavi di trasmissione delle sezioni
interne ed esterne

(I comando a distanza & disponibile in opzione).
» Collegare la sezione interna TB5 e la sezione esterna TB3. (2 fili non polarizzati).

La sezione marcata “S” sulla sezione interna TB5 & una connessione protetta
del cavo. Per le specifiche dei cavi di collegamento, fare riferimento al manuale
d’installazione della sezione esterna.

» Installare il comando a distanza seguendo le istruzioni riprese nel manuale
fornito con l'unita.

+ Collegare i terminali “1” e “2” della sezione interna TB15 ad un’unita del co-
mando a distanza MA, usando due fili non polarizzati.

+ Collegare i terminali “M1” e “M2” della sezione interna TB5 ad un’unita del
comando a distanza in rete, usando due fili non polarizzati.

+ Collegare il cavo di trasmissione del comando a distanza con un un cavo avente
una sezione di 0,75 mm2 fino a 10 m. Qualora la distanza superi i 10 m, utiliz-
zare un cavo di collegamento avente una sezione di 1,25 mm?2.

[Fig. 7.2.1] (P.4) Unita del comando a distanza MA
[Fig. 7.2.2] (P.4) Unita del comando a distanza in rete
® Blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione interna

Blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione esterna
© Unita del comando a distanza

+ CCda9-13Vitra1e2 (Unita del comando a distanza MA)
+ CCda24-30V fraM1e M2 (Unita del comando a distanza in rete)

[Fig. 7.2.3] (P.4) Unita del comando a distanza MA

[Fig. 7.2.4] (P.4) Unita del comando a distanza in rete

Livello superiore (TB15)
© Livello inferiore (TB5)

* Leunita del comando a distanza MA e in rete non possono essere usate con-
temporaneamente o in modo intercambiabile.

® Non polarizzato
© Unita del comando a distanza

Nota:
Prima di rimontare il coperchio, accertarsi che il cablaggio non rimanga ser-
rato tra questo e la morsettiera; cid potrebbe tranciarlo.

/\ Cautela:
Disporre il cablaggio in modo che non rimanga teso. Tale condizione puo
causare rotture o surriscaldamento e bruciatura dei cavi.

« Fissare il cablaggio di alimentazione alla scatola di comando utilizzando la
boccola tampone (collegamento PG o simili). Collegare il cablaggio di trasmis-
sione alla relativa morsettiera, aprendo il foro predisposto sulla scatola di co-
mando e utilizzando una boccola normale.

« Al termine dei collegamenti, accertarsi ancora che tra essi non vi siano
allentamenti; quindi fissare il coperchio alla scatola di comando nell’ordine in-
verso rispetto a quello di estrazione.

N\ Cautela:

Procedere al cablaggio dell’alimentazione in modo che non vi sia presenza
di tensione; in caso contrario, si producono interruzioni, surriscaldamenti o
incendi.

Note:
*1 Collegare il cavo di trasmissione a massa via il terminale © di messa a

terra della sezione interna.
[Sollecitazioni sui cavi di trasmissione]
[Fig. 7.2.5] (P.4)
© Sezione esterna ® Terra
® Sezione interna @ Comando a distanza

® 2 fili non polarizzati

7.3. Esecuzione dei collegamenti elettrici

(Accertarsi che le viti dei terminali non siano allentate).

Accertarsi che il nome del modello sul manuale di funzionamento attaccato al
coperchio della scatola di comando e il nome del modello sulla targhetta di taratura
siano gli stessi.

Nota:

I modelli delle serie PFF-P-VLEM devono essere collegati elettricamente dopo
aver rimosso il pannello anteriore. E possibile attaccare un comando a di-
stanza a unita di questo tipo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle
descrizioni riprese sulla piastrina che & possibile trovare aprendo il coper-
chio situato sul lato destro dell’apertura di soffiaggio. Se si desidera attac-
care un comando a distanza, seguire fedelmente queste indicazioni.

1. Rimuovere le due viti di fissaggio del coperchio della scatola di comando usando
un cacciavite.
[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Scatola di comando Coperchio
© Vite ® Gancio



2. Fissare il cablaggio di alimentazione alla scatola di comando usando la spe-
ciale boccola per forze di tensione (connessione PG o simile). Collegare il
cablaggio della trasmissione al blocco terminale corrispondente attraverso il
foro sagomato della scatola di comando usando una boccola di tipo normale.

3. Come indicato in @), collegare il cavo di alimentazione, il cavo di trasmissione
e il comando a distanza. Non vi & alcuna necessita di rimuovere la scatola di
comando.

[Fig. 7.3.2] (P.4)

CCda24-30V Comando a distanza di rete

Blocco terminale di alimentazione

Protezione

Blocco terminale del cavo di trasmissione

All'alimentazione monofase

CECNCECONON-]

Al blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione esterna

* Far passare il cavo schermato di messa a terra @ sul lato della sezione ester-
na.

® Ai blocchi terminali del cavo di trasmissione, del comando a distanza e del con-
trollore BC interno.

4. Una volta eseguiti i collegamenti, accertarsi di nuovo che le connessioni non
siano allentate e attaccare il coperchio alla scatola di comando seguendo I'or-
dine inverso della procedura di rimozione.

N\ cautela:

Fissare i fili elettrici utilizzando gli appositi morsetti.

/N cautela:
Collegare il filo di alimentazione evitando che sia troppo teso. In caso con-
trario, vi € il rischio di distacco, di eccessivo riscaldamento o di incendio.

7.4. Impostazione degli indirizzi

(Accertarsi di operare con I'alimentazione principale disattivata).

[Fig. 7.4.1] (P.4)
<Pannello degli indirizzi>

» Impostazione degli indirizzi
Esempio: se l'indirizzo & “3”, SW12 (sopra 10) rimane su “0”e SW11 (da 1-9)
€ impostato su “3”.

»  Tuttii commutatori a rotazione sono impostati su “0” al momento della spedi-
zione dalla fabbrica. E possibile usare questi commutatori per impostare a
piacimento gli indirizzi delle unita.

» La procedura di determinazione degli indirizzi della sezione interna varia in
funzione del sistema disponibile. Effettuare I'impostazione facendo riferimento
ai dati tecnici del sistema.

7.5. Rilevazione della temperatura ambien-
te con il sensore incorporato nel co-
mando a distanza

Se si desidera rilevare la temperatura ambiente con il sensore incorporato nel
comando a distanza, impostare SW1-1 del pannello di comando su “ON”.
Limpostazione di SW1-7 e SW1-8 rende possibile la regolazione della portata
d’aria nel momento in cui il termometro di riscaldamento & disattivato.
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1.1. Voordat u gaat installeren en de elektri-
sche aansluitingen aanbrengt

P Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat
installeert.

P In de “Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instruc-
ties met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

AN Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van degebruiker te voorkomen.

AN Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
® : Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

0 : Geeft aan dat er belangrijke instructies moeten worden opgevolgd.
9 : Geeft een onderdeel aan dat moet worden geaard.

@ : Geeft aan dat u voorzichtig dient te zijn met roterende onderdelen. (Dit
symbool staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

A : Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat. (Dit symbool
staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

AN Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zijn aangebracht aandach-
tig.

AN Waarschuwing:

¢ Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te installe-
ren.

- Onjuiste installatie door de gebruiker kan resulteren in lekkage, een elektrische
schok of brand.

* Installeer de airconditioner op een plaats die het gewicht van het apparaat
kan dragen.

- Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat valt, hetgeen licha-
melijk letsel kan veroorzaken.

* Gebruik de gespecificeerde verbindingskabels voor de verbindingen. Sluit
de kabels stevig aan om er zeker van te zijn dat er geen externe spankracht
wordt uitgeoefend op de aansluitingen.

- Als de aansluitingen niet goed zijn aangebracht, kan dit brand door oververhitting
veroorzaken.

¢ De installatie moet overeenkomstig de instructies worden uitgevoerd, zodat
het risico van beschadiging door aardbevingen, tyfonen of andere krachtige
winden tot een minimum wordt beperkt.

- Een apparaat dat niet juist is geinstalleerd kan vallen en schade of verwondin-
gen veroorzaken.

¢ Bij de installatie van een luchtreiniger, luchtbevochtiger, elektrische verhit-
ter of andere accessoires mogen alleen de door Mitsubishi Electric gespe-
cificeerde producten worden gebruikt.

- Alle toebehoren moeten door een erkende installateur worden geinstalleerd. De
gebruiker mag niet zelf proberen accessoires te installeren. Verkeerd geinstal-
leerde accessoires kunnen lekkage, elektrische schokken of brand veroorza-
ken.

* Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Als de airconditioner moet
worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de dealer.

- Indien een reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische schok-
ken of brand tot gevolg hebben.

* Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.

- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.

e Zorg dat u altijd beschermende kleding draagt wanneer u aan dit product
werkt.

Bijvoorbeeld: handschoenen, kleding met lange mouwen zoals een overall

en vooral ook een veiligheidsbril.

- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.

¢ Indien er koelgas lekt tijdens de installatie, dient u de ruimte te ventileren.
- Indien het koelgas in contact komt met vuur, zullen er giftige gassen ontstaan.

¢ Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

* Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit moeten worden uitge-
voerd door een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke wetge-
ving en de voorschriften die in deze handleiding worden gegeven en altijd
op een afzonderlijk elektrisch circuit.

- Een spanningsbron die onvoldoende stroom levert of elektrische bedrading die
niet goed is geinstalleerd kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

¢ Zorg dat er (bij schoonmaken e.d.) geen water op de elektrische onderdelen
komt.

- Dat zou gevaar voor brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

¢ De afdekplaat van de aansluitkast van het buitenapparaat moet stevig zijn
bevestigd.

- Als de afdekplaat onjuist is bevestigd, kan er stof en vocht binnendringen, het-
geen elekirische schokken of brand kan veroorzaken.

* Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze
alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.

- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd met
de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus en kan
het apparaat beschadigd raken.

¢ Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geinstalleerd, moeten er
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koel-
stof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage van
koelstof.

- Vraag uw leverancier om hulp voor het uitvoeren van deze maatregelen ter voor-
koming van overschrijding van de toegestane concentratie. Mocht er koelstof
lekken en wordt de concentratiegrens daardoor overschreden, dan kunnen er
ongelukken gebeuren vanwege het zuurstofgebrek dat in de ruimte kan ont-
staan.

* Wanneer u de airconditioner wilt verplaatsen, dient u contact op te nemen
met de dealer of een erkende installateur.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

¢ Zodrade installatie is voltooid, dient u te controleren of er geen koelgas lekt.
- Als er koelgas weggelekt is en het blootgesteld wordt aan een ventilatorkachel,

fornuis, oven, kunnen er schadelijke gassen ontstaan.

e Breng geen wijzigingen aan in de instellingen van de beveiligings-
mechanismen.

- Indien de drukschakelaar, thermische schakelaar of een ander beveiligings-
mechanisme wordt kortgesloten en incorrect wordt bediend, of er andere onder-
delen worden gebruikt dan gespecificeerd door Mitsubishi Electric, kan er brand
ontstaan of een explosie optreden.

¢ Als u dit product wilt verwijderen of weggooien, neem dan contact op
met uw dealer.

¢ Gebruik geen toevoeging voor lekkagedetectie.



1.2. Voorzorgsmaatregels voor apparaten
die gebruik maken van de koelstof
R410A of R407C

AN Voorzichtig:

* Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

* Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme C1220-koperpijpen (Cu-DHP) als
koelstofpijpen zoals opgegeven in JIS H3300 “Naadloze pijpen en buizen
van koper of koperlegeringen”. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat de
binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon zijn en vrij zijn van
gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge van nasnijden,
olieresten, vocht of andere verontreinigingen.

- Verontreinigingen aan binnenkant van de koelstofpijpen kunnen ervoor zor-
gen dat de koelmachine-olieresten verslechteren.

* Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot vlak voordat deze worden gesoldeerd.
(Sla ellebogen en andere verbindingsstukken op in een plastic zak.)

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

¢ Gebruik (een kleine hoeveelheid) esterolie, etherolie of alkylbenzeen als
koelmachine-olie voor de coating van optromp- en flensverbindingen.

- De koelmachine-olie zal verslechteren indien deze met een grote hoeveel-
heid mineraalolie wordt gemengd.

¢ Gebruik vloeibare koelstof om het systeem af te dichten.

- Indien gasvormige koelstof wordt gebruikt om het systeem af te dichten, zal
de samenstelling van de koelstof in de cilinder veranderen en kunnen de
prestaties verslechteren.

¢ Gebruik geen andere koelstof dan R410A of R407C.

- Indien een andere koelstof (R22, enz.) wordt gebruikt, kan het chloor in de
koelstof ervoor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.

* Gebruik een vacuiimpomp met een keerklep voor terugstroming.

- De olie van de vacuimpomp kan terugstromen in de koelcyclus en kan er-
voor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.

¢ Maak geen gebruik van het volgende gereedschap, dat wordt gebruikt bij
gangbare koelstoffen. (Gasverdeelventiel, vulslang, gaslekdetector, keer-
klep voor terugstroming, vulslang voor koelstof, vacuiimmeter, appara-
tuur voor het terugwinnen van koelstof.)

- Indien er gangbare koelstof of koelmachine-olie worden gemengd met de
R410A of R407C, kan dat de kwaliteit van de koelstof aantasten.

- Indien er water wordt gemengd met de R410A of R407C, kan dat de kwaliteit
van de koelmachine-olie aantasten.

- Aangezien de R410A of R407C geen chloor bevatten, zullen gaslekdetectors
voor gangbare koelstoffen niet op deze koelstof reageren.

¢ U dient geen gebruik te maken van een vulcilinder.

- Door gebruik te maken van een vulcilinder kan de koelstof verslechteren.

¢ Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van het gereedschap.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de koelstof als gevolg hebben.

1.3. Voordat u het apparaat installeert

AN Voorzichtig:

* Installeer dit apparaat niet op een plaats waar het kan worden blootge-
steld aan ontvlambare gassen.

- Wanneer er zich een gaslekkage voordoet en dit gas zich rond het apparaat
ophoopt, kan dit een ontploffing veroorzaken.

¢ Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren,
planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.

- De kwaliteit van het voedsel enz., kan nadelig worden beinvloed.

¢ Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.

- Olie, stoom en zwavelhoudende dampen enz., kunnen de prestaties van de
airconditioner aanzienlijk verminderen of schade toebrengen aan de onder-
delen.

e Wanneer het apparaat geinstalleerd wordt in een ziekenhuis,
communicatiestation, enz., dient te worden gezorgd voor afdoende be-
scherming tegen geluidsoverlast.

- De airconditioner kan foutief werken of in het geheel niet werken omdat het
wordt beinvioed door omzetapparatuur, een eigen stroomgenerator, hoog-
frequente medische apparatuur of communicatieapparatuur waarbij gebruik
wordt gemaakt van radiogolven. Omgekeerd kan de airconditioner van in-
vloed zijn op zulke apparatuur omdat het apparaat ruis produceert die een
medische behandeling of het uitzenden van beelden kan verstoren.

* Plaats het apparaat niet zo dat er lekkage kan optreden.

- Wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte meer dan 80 % wordt of wanneer
de afvoerbuis is verstopt, kan er condensatie van het binnenapparaat aflo-
pen. Zorg, zoals vereist, tegelijk met het buitenapparaat voor afvoering.

* De binnenapparaten moeten tegen het plafond worden gemonteerd op
meer dan 2,5 m van de grond.

1.4. Voordat u het apparaat installeert (ver-
plaatst) - elektrische bedrading

N Voorzichtig:
* Het apparaat aarden.

- Sluit de aardleiding niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider
of aardleiding voor de telefoon. Een tekortkoming in de aarding kan elektri-
sche schokken veroorzaken.

¢ Sluit het netsnoer zo aan dat er geen spanning op het snoer staat.

- Spanning kan er voor zorgen dat het snoer breekt, kan zorgen voor
oververhitting en kan brand veroorzaken.

e Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geinstalleerd.

- Indien er geen stroomonderbreker wordt geinstalleerd, kan er een elektri-
sche schok optreden.

¢ Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroom-
capaciteit.

- Kabels met een te lage capaciteit kunnen lekkage, oververhitting en brand
veroorzaken.

¢ Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecifi-
ceerde capaciteit.

- Een zekering of een stroomonderbreker met een hogere capaciteit of een
stalen of koperen draad kan een algemene storing of brand veroorzaken.

¢ De onderdelen van de airconditioner mogen niet worden gewassen.
- Het wassen van de onderdelen kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
e Zorg ervoor dat de installatie plaat niet wordt beschadigd door lang ge-
bruik.

- Wanneer schade niet wordt hersteld, kan het apparaat naar beneden vallen

en persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen veroorzaken.
¢ Installeer de afvoerpijpen overeenkomstig deze installatiehandleiding,
zodat een goede afvoer is gewaarborgd. Zorg ervoor dat de pijpen
thermisch geisoleerd zijn, om condensatie te voorkomen.

- Gebruik van verkeerde afvoerpijpen kan lekkage en schade aan het meubi-
lair of andere eigendommen veroorzaken.

* Wees uiterst voorzichtig bij het transport van het product.

- Indien het product meer dan 20 kg weegt, dient het door meer dan één
persoon te worden gedragen.

- Bij sommige producten worden PP-banden bij de verpakking gebruikt. Ge-
bruik geen PP-banden voor vervoer. Het is gevaarlijk.

- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan. Anders zou u zich kunnen
snijden.

- Wanneer u het buitenapparaat draagt, dient u het op te tillen bij de gespeci-
ficeerde punten aan de onderkant van het apparaat. Ondersteun het buiten-
apparaat eveneens op vier punten zodat het niet opzij kan glijden.

* Wees voorzichtig als u het verpakkingsmateriaal wegdoet.

- Verpakkingsmateriaal zoals klemmen en andere metalen of houten onder-
delen kunnen snijwonden of andere verwondingen veroorzaken.

- Verscheur plastic verpakkingszakken en doe ze weg zodat kinderen er niet
mee kunnen spelen. Als kinderen spelen met een plastic zak die niet ge-
scheurd is, kan dit verstikkingsgevaar opleveren.

1.5. Voordat u het apparaat laat proefdraaien
N Voorzichtig:

e Zetde netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner
gaat gebruiken aan.

- Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aan-
zet, kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd worden. Gedurende
het seizoen waarin u het apparaat gebruikt, moet u de netschakelaar altijd
aan laten staan.

¢ Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.

- Het aanraken van een schakelaar met natte vingers kan een elektrische

schok veroorzaken.
¢ Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner
werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.

- Terwijl de airconditioner werkt of viak nadat deze heeft gewerkt, zijn de koel-
stofpijpen soms heet en soms koud, afhankelijk van de toestand van de vioei-
stof die circuleert in de pijpen, de compressor en de andere onderdelen van
de koelstofcyclus. Uw handen kunnen verbranden of bevriezen als u de koel-
stofpijpen aanraakt.

¢ Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn
verwijderd.

- Roterende onderdelen, hete onderdelen en onderdelen onder hoge span-
ning kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

e Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.

- Wacht altijd tenminste vijf minuten alvorens u de netspanning uit zet. Anders

kunnen lekkages of storingen ontstaan.
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2. Onderdelen van het binnenapparaat

Het apparaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:

Onderdeelnr. Onderdeel Aantal Vindplaats
1 Draadsnijplaat 4
Stelschroef

Zit in het verpakkings-
materiaal

Zeef
Afvoerslang
Band voor slang

[S20 N KONV
iy g G 'S

3. Een plaats kiezen om het apparaat te monteren

» Kies een plaats waar de lucht naar alle hoeken van de kamer geblazen kan
worden.

» Installeer het apparaat niet in een ruimte die met de buitenlucht in contact
staat.

» Kies een plaats waar de uitgeblazen en ingezogen luchtstroom niet door ob-
stakels gehinderd wordt.

+ Installeer het apparaat niet in een ruimte die blootstaat aan stoom of oliedamp.

» Plaats het apparaat niet in een ruimte waar de mogelijkheid bestaat dat er
brandbaar gas ontstaat, blijft hangen of lekt.

» Installeer het apparaat niet in de buurt van machines die hoogfrequentgolven
uitzenden (hoogfrequentlasapparaten enz.).

» Installeer het apparaat niet in een ruimte waar het risico bestaat dat de lucht-
stroom naar een brandalarmsensor wordt gericht (tijdens verwarming zou de
warme lucht het alarm kunnen inschakelen).

+ Installeer het apparaat niet in een ruimte waar regelmatig zuuroplossingen
worden gebruikt.

» Installeer het apparaat niet in een ruimte waar regelmatig gebruik wordt ge-
maakt van zwavel bevattende of andere speciale sprays.

» Als het apparaat langdurig moet werken bij een hoge temperatuur/vochtig-
heidsgraad (condensatiepunt boven 23 °C), kan er vocht uit de lucht in het
binnenapparaat condenseren. Als de apparaten toch onder dergelijke omstan-
digheden moeten werken, dient u een laag isolatiemateriaal (10 — 20 mm dik)
aan te brengen over het gehele oppervlak van het binnenapparaat, om
condensatie tegen te gaan.

AN Waarschuwing:

Zorg ervoor dat u het apparaat ophangt op een plaats die sterk genoeg is om
het gewicht van het apparaat te kunnen dragen. Als de plaats waar het appa-
raat ophangt niet sterk genoeg is, kan het apparaat naar beneden vallen,
hetgeen letsel kan veroorzaken.

4. De ophangbouten vastzetten

3.1. Montage- en onderhoudsruimte vrijla-

ten
Voor de PFFY-P-VLEM-E (Apparaat: mm)
Modelnaam (A) (B)
20-25 1050 Meer dan 50
3240 1170 Meer dan 50
50 - 63 1410 Meer dan 50
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Vioer Muur
© Plafond
©® Laat voldoende ruimte vrij om te voorkomen dat de uitgeblazen lucht wordt ge-
blokkeerd.
Voor de PFFY-P-VLRM-E (Apparaat: mm)
Modelnaam (C) (D)
2025 660 Meer dan 240
3240 780 Meer dan 240
50 - 63 1030 Meer dan 240
[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Naar boven blazend type>
<Naar voren blazend type>
® Vioer Plafond

© Ruimte voor leidingwerk ® Onderhoudsruimte elekirisch gedeelte

3.2. De binnenapparaten met buiten-
apparaten combineren

Wij verwijzen voor het combineren van binnenapparaten met buitenapparaten naar
de installatie-instructies van het buitenapparaat.

4.1. Het apparaat in elkaar zetten
Hoe het apparaat uit elkaar te halen
@ Schroef de twee schroeven los waarmee het voorpaneel vast zit.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Voorpaneel
@ Houd de bodem van het voorpaneel vast met uw handen en til het voorzichtig
omhoog. Het voorpaneel moet naar voren vallen.
[Fig. 4.1.2] (P.2)
® Open het deksel van het controlepaneel, draai de schroeven los.
[Fig. 4.1.3] (P.2)
Deksel controlepaneel
© Omkasting aan zijkant
@ Trek de omkasting aan de zijkant omhoog.
[Fig. 4.1.4] (P-2)
® Zorg ervoor dat u het frame van het apparaat parallel met de vloer goed vast-
zet. Als de vloer niet vlak is, gebruik dan de meegeleverde stelschroeven om
het apparaat vlak te zetten.
[Fig. 4.1.5] (P-2)
©® Gatin vioer om vast te zetten
® Stelschroeven (meegeleverd)
® Draadsnijplaat (meegeleverd)
Opmerking:
Er zijn twee stelschroeven aan beide zijden, vier in totaal.
Er zijn twee methoden om het apparaat op te hangen om te voorkomen dat het

naar beneden valt. Als u het apparaat moet vastzetten, schroef dan het apparaat
op de hieronder aangegeven plaatsen vast.

Om op de vloer vast te zetten
[Fig. 4.1.6] (P.2)
<Gezien vanaf de bodem van het apparaat>
Voor aan de muur ophangen
[Fig. 4.1.7] (P.2)
<Gezien vanaf de voorkant van het apparaat>

Modelnaam (E) (F)
20 - 25 1050 640
3240 1170 760
50 - 63 1410 1000
Opmerking:

Als u het apparaat aan de muur ophangt, moet u de elektrische delen van de
zijkant weghalen als u het apparaat ophangt.

4.2. Zwaartepunt en gewicht product

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Bevestigingsopening in vioer

Voor PFFY-P-VLEM-E

Modelnaam W L X Z Gewicht product (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 32




Voor PFFY-P-VLRM-E Opmerkingen:

odenssm | W | | X | 7 | GewompooorGg ] * A48 hetuasegat werkt wees dan veorchicat et ol
i i zi i 8
PFFY-P20VLRAM-E 640 | 100 17 335 18,5 ¢ Wees voorzichtig dat u uw handen niet bezeert aan de scherpe kanten
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5 van het bladmetaal.
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 17 335 20 ¢ Als u een kanaal aansluit op het uitblaasgat, moet u ervoor zorgen dat u
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 21 het kanaal volledig in het uitblaasgat steekt en dat u het kanaalwerk iso-
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 25 leert. U moet ook de verbindingen tussen het kanaal en het apparaat met
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 27 aluminium tape dichtmaken. (®)
¢ Als u het apparaat wilt gebruiken zonder een kanaal op het uitblaasgat
4.3. Procedure om de blaasrichting te ver- aan te sluiten, moet u een zachte urethanvorm rond het uitblaasgat aan-
brengen om te voorkomen dat er condens op het gedeelte rond het
anderen uitblaasgat ontstaat. (®)
(Alleen voor de PFFY-P-VLRM serie) [Fig. 4.3.3] (P.3)
Om de blaasrichting te veranderen van “naar boven”, in “naar voren” in het geval ® Kanaal
van de “in de muur ingebouwde type apparaten”in de PFFY-P-VLRM serie, dientu Tape
de volgende procedure te volgen: P )
© Gedeelte rond uitblaasgat
® Draaide schroeven eruit, til het uitblaasgat eruit in richting @, draai het uitblaas- ® Isolatiemateriaal
gat 180° @ en zet het gat naar voren ®. ® Isolatiemateriaal (10 mm dik. Rond het uitblaasgat aanbrengen)

[Fig. 4.3.1] (P.3)
@ Zet het uitblaasgat er weer in en draai de schroeven vast.
[Fig. 4.3.2] (P.3)

5. Specificaties voor koelleidingen en afvoerleidingen

Om dauwdruppels te voorkomen, moet u voldoende antizweet- en isolatiematerialen @ Selecteer de dikte van het isolatiemateriaal aan de hand van de diameter van
op de koel- en afvoerleidingen aanbrengen. de leiding.
Al koelleidi | lijk ki I lijk - — —— - -

s u dg oe_eldlnggn plaatselijk koopt, moet u ervoor zorgen dat u pl aatseou te Diameter leiding Dikie isolatiemateriaal
krijgen isolatiemateriaal (met een warmtebestendigheid van meer dan 100 °C en —
een dikte zoals hieronder is aangegeven) op zowel de vloeistofleiding als de gas- 6,4 mm — 254 mm Minimaal 10 mm
leiding aanbrengt. 28,6 mm — 38,1 mm Minimaal 15 mm
Zorg er ook voor dat u plaatselijk te krijgen isolatiemateriaal (met een specifieke @ Als het apparaat gebruikt wordt op de hoogste verdieping van een gebouw en
zwaartekracht van 0,03 voor polyethyleen en een dikte zoals hieronder aangege- in omstandigheden met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid, moet u
ven) op alle leidingen die door kamers lopen, aanbrengt. leidingen met een grotere diameter en dikkere isolatie gebruiken dan die hier-

boven is aangegeven.
® Als de klant specificaties heeft, volg die dan simpelweg op.

5.1. Dikte koelleiding en afvoerleiding

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Afmetingen insneden voor flens

Afmetingen koelleidingen & aantrekkoppel flensmoeren
© Breng koelmachine-olie aan over het gehele oppervlak van de flenszitting

® Afmetingen insneden voor flens

Buitendiameter (O.D.) koperen buis (mm) Flensafmetingen @A afmetingen (mm)
06,35 8,7 -9,1
29,52 12,8 -13,2
12,7 16,2-16,6
215,88 19,3-19,7

Afmetingen koelleidingen & aantrekkoppel flensmoeren

R410A R407C of R22 Flensmoer buitendiameter
Vioeistofleiding Gasleiding Vioeistofleiding Gasleiding (G.D)
. Aantrek- . Aantrek- . Aantrek- . Aantrek- Vloeistof- .
Afmetllngen koppel Afmetlingen koppel Afmetllngen koppel Afmetlingen koppel leiding Gasleiding
buis (N'm) buis (N'm) buis (N'm) buis (N'm) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | O.D. 26,35 (1/4")] 14-18 | O.D.@12,7 (1/2") | 49 -61 0.D.26,35 (1/4")| 14-18 | O.D.¢12,7 (1/2") | 49-61 17 27
P50 0.D.26,35(1/4")| 34-42 | 0OD.g127(1/2") | 68—-82 | O.D.99,52(3/8")| 34—42* | 0.D.¢15,88 (5/8") 68 —82* 22 29
P63 0.D.99,52(3/8")| 34—-42 | 0.D.091588(5/8") 68—-82 | O.D.99,52(3/8")| 34—42 0.D.015,88 (5/8") 68 — 82 22 29

*

Gebruik de bijgeleverde flensmoeren voor de volgende leidingen: Vloeistofleiding en gasleiding van P50.

[Fig. 5.1.2] (P.3)

Koelleiding “flare”-aansluiting (voor gas): LP
Koelleiding “flare™-aansluiting (voor vloeistof): UP
Afwateringsbakje © Zeefie

Slang (meegeleverd) (Buitendiameter 627 (einde 820))

OO0 06

Luchtfilter © Kastje voor elektrische gedeelte
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6. De koel- en afvoerleidingen aansluiten

6.1. Koelleidingwerk

Deze werkzaamheden aan het leidingwerk dienen te worden uitgevoerd volgens
de installatiehandleiding van het buitenapparaat.

» Voor beperkingen met betrekking tot pijplengtes en toegestane hoogteverschil-
len, verwijzen wij u naar de installatie-instructies van het buitenapparaat.

» De aansluitmethode voor de leidingen is de zogenaamde “flare”-aansluiting,
waarbij u leidingen over elkaar heen vastdraait.

Pas op bij koelleidingen

P Gebruik niet-oxyderend soldeersel bij het hardsolderen om er zeker van
te zijn dat er geen vreemde stoffen of vocht de pijp kunnen binnendrin-
gen.

P Zorg ervoor dat u koelmachine-olie op het zittingsoppervlak van de “flare”-
aansluiting doet en dat u de leidingen stevig vastdraait met gebruik van
een dubbele steeksleutel.

AWaarschuwing:

Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze

alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.

- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd met
de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus en kan
het apparaat beschadigd raken.

AN Voorzichtig:

* Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme C1220-koperpijpen (Cu-DHP) als
koelstofpijpen zoals opgegeven in JIS H3300 “Naadloze pijpen en buizen
van koper of koperlegeringen”. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat de
binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon zijn en vrij zijn van
gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge van nasnijden,
olieresten, vocht of andere verontreinigingen.

* Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

* Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot vlak voordat deze worden gesoldeerd.
- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-

ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

7. Elektrische bedrading

¢ Gebruik Suniso 4GS of 3GS (kleine hoeveelheid) als koelmachine-olie
voor de coating van optromp- en flensverbindingen. (Voor typen die ge-
bruik maken van R22)
¢ Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (kleine hoeveelheid) als koel-
machine-olie voor de coating van optromp- en flensverbindingen. (Voor
typen die gebruik maken van R410A of R407C)
- De koelstof die in de airconditioner wordt gebruikt is uiterst hygroscopisch,
en vermengd met water kan het de kwaliteit van de koelmachine-olie ver-
slechteren.

6.2. Afvoerleidingwerk

1. Zorg ervoor dat de afvoerleiding naar beneden loopt (met een helling van ten-
minste 1/100), naar buiten (lozing). Monteer geen stankafsluiter of andere
onregelmatigheid in de leiding.

2. Zorg ervoor dat kruiselings gemonteerde afvoerleiding niet langer is dan 20 m
(het hoogteverschil niet meegerekend). Voor lange afvoerleidingen moet u een
steunbeugel monteren om zakken van de leidingen te voorkomen. Monteer
nooit een ontluchtingspijp, omdat anders het afvalwater eruit kan komen.

3. Zet de zeef op de bodem van het afwateringsbakje aan de kant van het frame
van het apparaat, en sluit de meegeleverde afvoerslang aan de eindaansluiting
aan. Zet deze eindaansluiting vast met gebruik van de band voor de slang.

4. Gebruik zo nodig een VP30-pijp of gelijkwaardige pijp voor de verzamelleiding
en monteer het zodanig dat het naar beneden afloopt met een helling van 1/
100.

5. Breng voldoende isolatie aan net zoals bij de koelleiding.

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Binnenapparaat Zeef (meegeleverd)
© Aiwateringsbakje ® Band voor slang (meegeleverd)

® Afvoerslang (meegeleverd)

AN Voorzichtig:

Monteer de afvoerleiding zodanig dat het afvoerwater geloosd kan worden
en isoleer de leiding om condens door dauw te voorkomen. Als u de leiding
verkeerd monteert kan dit waterlekkage tot gevolg hebben en dit kan uw
meubilair nat maken.

Voorzorgsmaatregelen bij elektrische bedrading

AN Waarschuwing:

Elektrisch werk moet door gekwalificeerde elektriciens gedaan worden in
overeenstemming met de van toepassing zijnde “Technische Normen voor
Elektrische Installatie” en de bijgeleverde installatie-instructies. Speciale
circuits moeten ook gebruikt worden. Als een voedingscircuit te weinig ca-
paciteit of een installatiedefect heeft, kan het een elektrische schok of brand
veroorzaken.

1. Zorg ervoor om voeding van het speciaal afgetakte circuit te gebruiken.
2. Zorg ervoor om een aardlekschakelaar in het voedingscircuit te installeren.

3. Monteer het apparaat zodanig dat geen van de regelcircuitkabels (afstandsbe-
diening, transmissiekabels) in direct contact met de voedingskabel buiten het
apparaat kan komen.

4. Zorg ervoor dat er op geen enkele kabelaansluiting speling zit.

5. Sommige kabels (voedings-, afstandsbedienings- en transmissiekabels) bo-
ven het plafond kunnen door muizen doorgebeten worden. Gebruik voor be-
scherming zoveel mogelijk metalen pijpen om kabels doorheen te trekken.

6. Verbind het netsnoer nooit met de voedingsleidingen voor de transmissiekabels.
Als u dit wel doet, begeven de kabels het.

7. Zorg ervoor dat u de regelkabels aan het binnenapparaat, de afstandsbedie-
ning en het buitenapparaat aansluit.

Aard het apparaat aan de kant van het buitenapparaat.

Selecteer regelkabels volgens de voorwaarden zoals op pagina 43 aangege-
ven.

AN Voorzichtig:

Zorg ervoor dat u het apparaat aan de kant van het buitenapparaat aardt.
Sluit de aardingskabel niet op een gas- of waterleiding, een bliksemafleider
of een aardingskabel voor de telefoon aan. Een niet goed geinstalleerde aar-
dingskabel kan elektrische schokken veroorzaken.

Types regelkabels
1. Bedrading van transmissiekabels

« Types transmissiekabels

Ontwerp de bedrading in overeenstemming met de hiernavolgende tabel <Ta-
bel 1>.

* Kabeldiameter
Minimaal 1,25 mm?



<Tabel 1>

Systeemconfiguratie

Voor een enkelvoudig koelsysteem

Voor een meervoudig koelsysteem

Lengte transmissiekabel Maximaal 120 m

Minimaal 120 m Onafhankelijk van de lengte

lawaaibeoordeling) kel zonder lawaai

Gebouw, kliniek, ziekenhuis of communicatie-
station zonder lawaai dat vermoedelijk ont-
Gebouwen voorbeeld (voor | Woonhuis of alleenstaande win- | wikkeld wordt door een gelijkstroom/wissel-
stroom-omzetter, een eigen stroomgenerator,
medische uitrusting met een hoge frequen-
tie, radiocommunicatie-uitrusting, enz.

Alle gebouwen

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT of gepantserde CVVS
of CPEVS kabel.

Types transmissiekabel

Gepantserde CVVS of CPEVS kabel

Lengte Maximaal 120 m

| Maximaal 200 m

2. Afstandsbedieningskabels

MA-afstandbediening

M-NET-afstandbediening

Ongepantserde kabel voor tot en met 10 m; dezelfde specificatie als “1.” Bedra-

Kabel 2- ige kabel
abeltypes aderige kabel (ongepantserd) ding transmissiekabels voor meer dan 10 m.
Kabeldiameter 0,3-1,25 mm? 0,3-1,25 mm?
Vi I 1 ij i |
Lengte Maximaal 200 m oeg een gedeelte van meer dan 10 m bij tot binnen de langst toegestane

transmissiekabellengte van 200 m. (Gepantserd gedeelte is meer dan 1,25 mm?)

7.1. Bedrading voedingskabel

+ De voedingskabels van de apparatuur mogen niet lichter zijn dan de 245 IEC
57 of 227 IEC 57 norm.

+ Bij installatie moet er een schakelaar met een contactafstand van ten minste
3 mm tussen de polen worden opgenomen in het voedingscircuit van de air-
conditioning.

Dikte voedingskabel: meer dan 1,5 mm?
[Fig. 7.1.1] (P.4)

® Schakelaar 16 A
© Binnenapparaat
® Totale stroomsterkte moet minder dan 16 A zijn

® Trekdoos

[Een stroombreker zonder zekering (NF) of een aardlekschakelaar (NV) se-

lecteren]

Om een NF of een NV in plaats van een combinatie van een Klasse B zekering
met schakelaar te selecteren, moet u het volgende gebruiken:

Overstroombeveiliging 16 A

* Inhet geval van een Klasse B zekering van 15 A of 20 A,
NF modelnaam (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
NV modelnaam (MITSUBISHI): NV30-CS (15 A) (20 A)
Gebruik een aardlekschakelaar met een gevoeligheid van maximaal 30 mA 0,1 s.

AN Voorzichtig:

Gebruik niets anders dan de correcte capaciteitsverbreker en zekering. Het
gebruik van een zekering, kabel of koperdraad met een te grote capaciteit
kan een defect of brand veroorzaken.

7.2. De afstandsbediening en de
transmissiekabels voor het binnen- en
buitenapparaat aansluiten

(Afstandsbediening is beschikbaar als optie)
+  Sluit binnenapparaat TB5 en buitenapparaat TB3 aan. (Apolair 2-draads)

De “S” op binnenapparaat TB5 is een gepantserde kabelaansluiting. Zie voor
specificaties van de aansluitkabels de installatie-instructies van het buiten-
apparaat.

* Monteer een afstandsbediening in overeenstemming met de aanwijzingen die
bij de afstandsbediening zitten.

+ Sluit de “1” en “2” op binnenapparaat TB15 aan op een MA-afstandbediening.
(Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)

»  Sluit de “M1” en “M2” op binnenapparaat TB5 aan op een M-NET-afstand-
bediening. (Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)

+ Sluit de transmissiekabel van de afstandsbediening aan binnen 10 m met ge-
bruik van een kabel van 0,75 mm? ader. Als de afstand meer dan 10 m is,
gebruik dan een 1,25 mm? aansluitkabel.

[Fig. 7.2.1] (P.4) MA-afstandbediening

[Fig. 7.2.2] (P.4) M-NET-afstandbediening
® Klemmenblok voor transmissiekabel binnenapparaat
Klemmenblok voor transmissiekabel buitenapparaat
© Aafstandsbediening

+ DC9-13Vtussen 1 en 2 (MA-afstandbediening)

+ DC 24 —-30V tussen M1 en M2 (M-NET-afstandbediening)

[Fig. 7.2.3] (P.4) MA-afstandbediening

[Fig. 7.2.4] (P.4) M-NET-afstandbediening
Bovenste niveau (TB15)
© Onderste niveau (TB5)

® Niet-gepolariseerd
© Afstandbediening

+ De MA- en M-NET-afstandbediening kunnen niet tegelijkertijd of afwisselend
worden gebruikt.

Opmerking:
Zorg dat er geen draden worden afgekneld als u het deksel van de aansluit-
doos weer terugplaatst. Dit kan leiden tot beschadiging van de bedrading.

N Voorzichtig:

Leg de bedrading altijd zo aan dat de draden niet onder mechanische span-
ning staan of te strak worden getrokken. Als dit gebeurt, kunnen draden
breken of oververhit raken en brand veroorzaken.

»  Sluit de voedingsdraden aan op de besturingsdoos met behulp van een buffer-
doorvoer voor trekbelasting (PG-aansluiting of vergelijkbaar). Sluit de
transmissiebedrading aan op het transmissie-aansluitblok via de (uitdruk) ope-
ning in de besturingsdoos, met een normale doorvoer.

+ Als alle bedrading is aangelegd, controleer dan nogmaals of alle verbindingen
goed zijn gemaakt en plaats hierna het deksel van de aansluitdoos weer te-
rug. Volg hiervoor de stappen voor het verwijderen, maar in omgekeerde volg-
orde.

AN Voorzichtig:
Let op dat de voedingsdraden nooit te strak staan. Dit kan leiden tot losra-
ken, oververhitting of brand.

Opmerkingen:
*1 Aard de transmissiekabel via de aardklem @ van het buitenapparaat.

[Beperkingen op de Transmissiekabels]

[Fig. 7.2.5] (P.4)
© Buitenapparaat ® Aarding
@ Binnenapparaat @ Afstandsbediening

® Apolair 2-draads

7.3. De elektrische bedrading aansluiten

(Zorg ervoor dat er geen speling in de aansluitklemschroeven zit.)
Zorg ervoor dat de modelnaam in de gebruiksaanwijzing die op het deksel van het
regelkastje zit hetzelfde is als de naam op de kenplaat.

Opmerking:

Bij apparaten uit de lijn PFFY-P-VLEM moet het voorpaneel verwijderd wor-
den voordat u de bedrading kunt aansluiten. Het is mogelijk om een
afstandsbedieningseenheid aan te sluiten op apparaten van dit type. Voor
meer informatie kunt u kijken naar de instructies op het plaatje, hetgeen u
kunt vinden wanneer u de afdekplaat opent die zich rechts van het gat voor
de luchtuitlaat bevindt. Indien u een afstandsbedieningseenheid wilt aan-
sluiten, volgt u dan de instructies.

1. Verwijder met een schroevendraaier de twee schroeven waarmee de afdek-
plaat van de aansluitdoos bevestigd is.
[Fig. 7.3.1] (P.4)

® Regelkastje
© Schroef

Deksel
©® Haak




NL

2. Maak de stroomkabel aan het regelkastje vast met gebruik van een bufferbus
om meer trekkracht te krijgen (PG aansluiting of iets dergelijks). Sluit de
transmissiekabel aan op het aansluitblok van de transmissie door het uitduw-
gat van het regelkastje met gebruik van een gewone bus.

3. Zoals getoond bij @, sluit de voedings- en transmissiekabel en de afstandsbe-
diening aan. U hoeft het regelkastje er niet af te halen.

[Fig. 7.3.2] (P.4)

DC24-30V Netwerkafstandsbediening

Klemmenblok voor de voeding ©® Afscherming

Klemmenblok voor de transmissiekabel

Naar eenfase voedingsbron

Naar klemmenblok voor de transmissiekabel van het buitenapparaat

* Neem de aarde van de afscherming @ aan de kant van het buitenapparaat.

©@0006®

® Naar de klemmenblokken voor de transmissiekabel, de afstandsbediening en de
BC-bedieningseenheid van het binnenapparaat.

4. Nadat de bedrading is aangesloten, moet u zich ervan verzekeren dat er geen
speling in de aansluitingen zit en moet u het deksel van het regelkastje er weer
opzetten.

AN Voorzichtig:

Zet de elektrische kabels buiten het apparaat vast met kabelklemmen.

AN Voorzichtig:
Leg de voedingskabel zo aan dat er geen spanning op staat, anders kan de
kabelaansluiting los gaan of kan er oververhitting of brand ontstaan.

7.4. De aansluitadressen instellen

(Zorg ervoor dat er geen stroom op het apparaat staat als u de adressen instelt)
[Fig. 7.4.1] (P.4)
<Adresbord>
* Hoe u de aansluitadressen instelt

Voorbeeld: Als het adres “3” is, laat SW12 (voor groter dan 10) dan op “0” staan
en breng SW11 (voor 1 —9) in overeenstemming met “3”.

» De draaischakelaars worden in de fabriek allemaal op “0” gezet. Deze schake-
laars kunnen worden gebruikt om de adressen van de apparaten naar keuze
in te stellen.

» De vaststelling van de aansluitadressen van het binnenapparaat varieert met
het systeem dat u gebruikt. Stel ze in in overeenstemming met technische
gegevens.

7.5. De kamertemperatuur oppikken met de
ingebouwde sensor in een afstandsbe-
diening

Als u de kamertemperatuur wilt oppikken met de ingebouwde sensor in een af-

standsbediening, zet dan SW1-1 op het controlebord op “ON” (AAN). De instelling

van SW1-7 en SW1-8 maken het ook mogelijk om de luchtstroom aan te passen
wanneer de verwarmingsthermometer op “OFF” staat.
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1.1. Antes da instalacao e do trabalho eléc-
trico

P Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Instrucées
de seguranca”.

P As “Instrucdes de seguranca” referem aspectos de grande
importancia relativos a seguranga. Observe-os.

Simbolos utilizados no texto
A Aviso:

Descreve as precaucoes a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte
ao utilizador.

/\ Cuidado:

Descreve as precaucdes a tomar para evitar danificar a unidade.
Simbolos utilizados nas ilustracoes

: Indica uma acgéo a ser evitada.

: Indica que devem ser observadas instrugdes importantes.

: Indica uma pega que deve ser ligada a terra.

: Indica que se deve ter cuidado com pegas em movimento. (Este simbolo
encontra-se afixado no rétulo da unidade principal.) <Cor: amarela>

X X 1%

: Perigo de choques eléctricos (Este simbolo encontra-se afixado no rétulo
da unidade principal.) <Cor: amarela>

/N Aviso:
Leia cuidadosamente os rétulos afixados na unidade principal.

/N Aviso:
¢ Peca ao seu concessionario ou a um electricista qualificado que instale o ar
condicionado.

- A deficiente instalagao levada a cabo pelo utilizador podera dar origem a fugas
de agua, choques eléctricos ou incéndio.

¢ Instale a unidade de ar num local que possa suportar o seu peso.

- Uma resisténcia insuficiente podera fazer com que a unidade caia, provocando
ferimentos.

e Utilize os cabos eléctricos indicados e efectue as ligagoes com seguranca de
forma que a forca exterior do cabo nao seja aplicada nos terminais.

- Aligacao e aperto inadequados poderdo ocasionar formagao de calor e provo-
car um incéndio.

¢ Prepare-se para a ocorréncia de tufées ou outro tipo de ventos fortes e
sismos, e instale a unidade no local especificado.

- Ainstalagéo imprépria podera derrubar a unidade e provocar ferimentos.

¢ Utilize sempre um filtro, um humidificador, aquecedor e outros acessorios
especificados pela Mitsubishi Electric.

- Pecga a um electricista qualificado que proceda a instalagdo dos acessoérios. A
sua deficiente instalagdo podera dar origem a fugas de agua, choques eléctri-
cos ou incéndio.

¢ Nunca proceda a reparacao da unidade. Caso o ar condicionado tenha de
ser reparado, consulte o seu concessionario.

- Se aunidade for mal reparada, poderdo ocorrer fugas de agua, choques eléctri-
cos ou incéndio.

* Nao toque nas palhetas de refrigeracao do permutador de calor.
- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.
¢ Sempre que for manusear este produto, use equipamento de protecéo.

P.ex.: Luvas, protecao para todo o braco, ou seja, uma veste protetiva, e

oculos de seguranca.

- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.

e Caso se verifiquem fugas de gas de refrigeracao durante as operacoes de
instalacao, proceda ao arejamento do compartimento.

- Se o gas refrigerante entrar em contacto com uma chama, liberar-se-ao gases
toxicos.

¢ Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instrucoes.

- Se aunidade for mal instalada, poderao ocorrer fugas de agua, choques eléctri-

cos ou incéndio.
¢ Pecaaum electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de elec-
tricidade, em conformidade com as “Normas de Engenharia de Aparelha-
gem Eléctrica” e as “Regulamentagées sobre Cablagem de Interior” e com
as instrucoes do presente manual, utilizando sempre um circuito especial.

- Caso a capacidade da fonte de energia seja inadequada ou a instalagéo eléctrica
seja mal executada, poderao ocorrer choques eléctricos ou incéndio.

¢ Mantenha as partes eléctricas longe da agua (dgua de lavagem, etc.).
- Isso pode provocar choque eléctrico, causando fogo ou fumaga.
¢ Instale com seguranca a tampa (painel) do terminal da unidade exterior.

- Se a tampa (painel) do terminal ficar mal instalada, podera deixar passar poei-
ras ou agua para a unidade exterior e provocar incéndios ou choques eléctri-
cos.

e Ao instalar e deslocar o ar condicionado para outro local, encha-o unica-
mente com refrigerante, especificado na unidade.

- Se misturar um refrigerante diferente ou ar com o refrigerante original, podera
provocar o mau funcionamento do ciclo de refrigeracao, além de se arriscar a
danificar a unidade.

¢ Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, devera tirar

medidas por forma a evitar que a concentracédo do refrigerante exceda o

limite de seguranca, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.

- Informe-se junto do seu concessionario acerca das medidas adequadas para
evitar exceder o referido limite. Caso se verifiguem fugas de refrigerante e a
consequente ultrapassagem do limite de seguranga, corre o risco de provocar
falta de oxigénio no compartimento.

e Sempre que retirar e reinstalar o ar condicionado, consulte o seu concessi-
onario ou um técnico qualificado.

- Se instalar mal o ar condicionado, podera dar origem a fugas de agua, choques
eléctricos ou um incéndio.

¢ Apés ainstalacao, certifique-se de que nao existem fugas de gas refrigeran-
te.

- Se houver fugas de gas refrigerante e estas forem expostas a um aquecedor
com ventilador, um aquecedor, forno ou outra fonte de calor, poder-se-ao for-
mar gases toxicos.

¢ Nao refaca nem altere as programacoes dos dispositivos de seguranca.

- Seointerruptor de pressao, o interruptor térmico ou outro dispositivo de protec-
Gao for eliminado e funcionar a forga, ou se utilizar outras pegas que nao as
indicadas pela Mitsubishi Electric, podera provocar um incéndio ou explosao.

¢ Para se desfazer deste produto, consulte o seu revendedor.
* Nao utilize aditivo detector de fuga.

1.2. Precaucdes com dispositivos que utili-
zem o refrigerante R410A ou R407C

/\ cuidado:
* Nao utilize a tubagem de refrigeracao existente.

- Orefrigerante e o 6leo de refrigeragdo precedentes da tubagem ja existente
contém uma grande quantidade de cloro, podendo provocar a deterioragao
do 6leo de refrigeracdo da nova unidade.

¢ Utilize a tubagem de refrigerante feita de cobre fosférico dioxidizado

C1220 (Cu-DHP) como especificado em JIS H3300 “canos e tubos de liga

de cobre e cobre sem emenda”. Além disso, é preciso que as superficies

interna e externa dos tubos estejam limpas e sem enxofre, 6xidos, poei-
ra/sujidade, particulas de raspagem, 6leos, humidade ou quaisquer ou-
tros contaminantes perigosos.

- A presenga de contaminantes no interior da tubagem de refrigeragdo pode

causar a deterioragéo do 6leo residual refrigerante.




e Guarde a tubagem a ser utilizada durante a instalacéo ao abrigo das in-
tempéries e com ambas as extremidades tapadas até ao momento de
serem soldadas. (Guarde os cotovelos e outras juntas num saco de plas-
tico)

- Se entrar poeira, sujidade ou dgua para o ciclo do refrigerante, o éleo pode-
ra deteriorar-se e danificar o compressor.

e Utilize 6leo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantida-
des) como o6leo de refrigerador para revestir as ligacoes de aba saliente
e de flange.

- O ¢dleo de refrigerador degrada-se se for misturado com uma grande quan-
tidade de 6leo mineral.

e Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

- Se utilizar gas refrigerante para fechar o sistema, a composicao do refrige-
rante no cilindro alterar-se-a, podendo levar a diminui¢ao do rendimento.

¢ Nao utilize qualquer outro refrigerante além do R410A ou R407C.

- Se utilizar qualquer outro refrigerante (R22, etc.), o cloro do refrigerante
podera deteriorar o 6leo de refrigeragao.

¢ Utilize uma bomba de vacuo com uma valvula de retencao de fluxo in-
verso.

- O 6leo da bomba de vacuo podera retroceder para o ciclo do refrigerante e
fazer com que o 6leo de refrigeracao se deteriore.

¢ Nao utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os
refrigerantes tradicionais.

(Diversos instrumentos de medida, tubo flexivel de carga, detector de

fugas de gas, vélvula de retencéo de fluxo inverso, base de carga do

refrigerante, manémetro de vacuo, equipamento de recuperacao de re-
frigerante).

- Se o refrigerante convencional e o éleo refrigerante forem misturados com o
R410A ou R407C, o refrigerante podera se deteriorar.

- Se misturar agua no R410A ou R407C, o 6leo refrigerante podera se deteri-
orar.

- Uma vez que o R410A e 0 R407C nao contém cloro, os detectores de fugas
de gas dos refrigerantes convencionais ndo apresentarao qualquer reacgao
em relagdo aos mesmos.

¢ Nao utilize um cilindro de carga.

- A utilizagao de um cilindro de carga pode causar a deterioragao do refrige-
rante.

¢ Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, este
poder-se-a deteriorar.

1.3. Antes da instalacao
/\ Cuidado:

Nao instale a unidade em locais onde possam ocorrer fugas de gas com-

bustivel.

- Se ocorrerem fugas de gas e este se acumular junto a unidade, podera
provocar uma explosao.

* Nao utilize o ar condicionado em compartimentos onde permanecam ali-
mentos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisdo ou obras
de arte.

- A qualidade dos alimentos, etc. poder-se-a deteriorar.

¢ Nao utilize ar condicionado em ambientes especiais.

- O 6leo,ovapor e os fumos sulfdricos, etc. poderao diminuir significativamen-
te o rendimento do ar condicionado ou danificar as suas pegas.

* Quando instalar a unidade num hospital, estacdo de comunica¢ées ou
num local semelhante, tenha o cuidado de instalar proteccao suficiente
contra as interferéncias.

- O equipamento inversor, gerador de energia privado, equipamento médico
de alta frequéncia ou equipamento de comunicagao via radio poderao pro-
vocar perturbagdes no funcionamento do ar condicionado, ou mesmo uma
avaria. Por seu turno, o ar condicionado podera afectar esse equipamento
ao criar interferéncias que perturbem o tratamento médico ou a transmissao
de imagens.

* Nao instale a unidade numa estrutura que possa provocar fugas.

- Se a humidade ambiente do compartimento exceder 80 % ou se o tubo de
drenagem estiver obstruido, podera ocorrer condensagao na unidade interi-
or. Se for necessario , proceda a operagdes de recolha de drenagem junta-
mente com a unidade exterior.

¢ Os modelos interiores deverao ser instalados no tecto a uma distancia
superior a 2,5 m do chao.

1.4. Antes da instalacao (retirada) - traba-
lho eléctrico

/N Cuidado:

¢ Ligue a unidade a terra.

- Nunca ligue o fio de terra a tubagem de gas ou de agua, haste de para-raios
ou linhas de terra telefénicas. A deficiente ligacéo a terra podera provocar a
ocorréncia de choques eléctricos.

¢ Instale o cabo eléctrico de forma que este nao fique sujeito a tensoes.

- A tensao podera partir o cabo, provocar a formagao de calor e
consequentemente um incéndio.

¢ Se for necessario, instale um disjuntor de fugas de corrente.

- Se nao estiver instalado um disjuntor de fugas de corrente poderao ocorrer
choques eléctricos.

¢ Utilize cabos eléctricos de capacidade e poténcia nominal suficientes.

- Os cabos muito pequenos poderao ocasionar fugas de corrente, gerar calor
e provocar um incéndio.

e Utilize unicamente um disjuntor ou fusivel com a capacidade indicada.
- Um fusivel ou disjuntor de capacidade mais elevada ou um fio eléctrico de

aco ou cobre poderao provocar uma avaria geral da unidade ou um incén-
dio.

* Nao lave as unidades do ar condicionado.

- Ao lavéa-las podera apanhar um choque eléctrico.

e Certifique-se de que a base de instalacdo nao esta danificada pelo uso
excessivo.

- Se néo resolver este problema, a unidade podera cair e provocar ferimentos
pessoais ou danos graves no equipamento.

* Instale a tubagem de drenagem de acordo com as indica¢oes do presen-
te Manual, a fim de garantir uma drenagem adequada. Proceda ao isola-
mento térmico da tubagem para evitar formacao de condensacao.

- Uma tubagem de drenagem deficiente podera dar origem a fugas e danifi-
car a mobilia e outros haveres.

¢ Ao proceder ao transporte, faca-o com muito cuidado.

- Uma pessoa s6 é incapaz de transportar o produto, caso este pese mais de
20 kg.

- Alguns produtos utilizam cintas PP para embalagem. Nunca utilize estas
cintas como meio de transporte. E perigoso.

- Nao toque nas palhetas de refrigeragao do permutador de calor, pois pode-
ra cortar-se.

- Ao transportar a unidade exterior, suspenda-a nas posi¢des indicadas na
base da unidade. Além disso, prenda-a em quatro pontos de apoio para que
nao deslize para os lados.

¢ Elimine os materiais de embalagem segundo as normas de seguranca.
- Os materiais de embalagem, como por exemplo pregos e outras pegas de

metal ou de madeira, poderdo provocar golpes ou outros ferimentos.

- Rasgue e deite fora sacos de plastico de embalagem, de forma que as cri-
angas nao possam brincar com eles; caso contrario, correm o risco de asfi-
Xia.

1.5. Antes de efectuar o primeiro teste de
funcionamento

/\ Cuidado:
* Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a opera-
céo.

- Se comegar a operagao imediatamente depois de ligar o interruptor princi-
pal podera danificar seriamente pecas internas. Mantenha o interruptor liga-
do durante a estagao operacional.

¢ Nao toque nos interruptores com os dedos molhados.

- Se tocar num interruptor com os dedos molhados podera apanhar um cho-

que eléctrico.
¢ Nao toque na tubagem de refrigeracao durante e imediatamente apds o
seu funcionamento.

- No decorrer e imediatamente ap6s o seu funcionamento, as tubagens de
refrigeragdo poderao estar quentes ou frias, consoante o local de passa-
gem do respectivo fluxo - através da tubagem de refrigeragéao, do compres-
sor e outras pecas do ciclo de refrigeragao. Podera sofrer queimaduras
provocadas pelo calor ou pelo frio excessivos.

¢ Nao utilize o ar condicionado com os painéis e resguardos retirados.

- As pegas rotativas, quentes ou em alta voltagem poderao dar origem a
ferimentos.

* Nao desligue imediatamente a electricidade depois de terminar a opera-
céo.

- Aguarde sempre pelo menos cinco minutos antes de desligar a electricida-
de. Caso contrério, poderdo ocorrer fugas de agua e problemas.



2. Componentes da Unidade Interior

A unidade interior é fornecida com os seguintes componentes:

Ndmero . =
de pecas Componentes Q.de Lugar de instalagao
1 Placa de atarraxar 4
2 Parafuso regulador de nivel 4 .
- No material de embala-
3 Filtro 1
4 Mangueira de drenagem 1 gem
5 Banda de mangueira 1

3. Escolha do Local de Instalacao

Seleccione um local onde o ar possa soprar para todos os cantos da pega.
Evite locais expostas ao ar exterior.

Seleccione um local que nao faga obstaculo ao fluxo de ar e distante do apa-
relho.

3.1. Fixacao da instalacao e espaco de ma-

nutencao

Para a PFFY-P-VLEM-E

(Unidade: mm)

Evite locais expostos a correntes de ar ou a vapor de 6leo. Modelo (A) (B)
Evite locais onde possa ser gerado, permanecer ou haver fuga de combusti- 20 - 25 1050 Mais de 50
vel. 3240 1170 Mais de 50
Evite a instalagdo perto de maquinas que emitam ondas de alta frequéncia 50 - 63 1410 Mais de 50
(soldadores de alta frequéncia, etc.). [Fig. 3.1.1] (P-2)

Evite locais onde haja o risco de o fluxo de ar ser dirigido para um detector de ® Chao Parede

alarme de incéndio. (O ar quente poderia fazer disparar o alarme durante a © Tecto

fase de aquecimento.) ©® Deixe espago suficiente para evitar que o sopro de ar seja obstruido.

+ Evite locais onde sejam frequentemente manipuladas solugdes acidas. Para a PFFY-P-VLRM-E

(Unidade: mm)

« Evite locais onde se utilizem frequentemente vaporizagdes especiais a base Modelo (©) (D)
de 4cido sulfarico ou de outros &cidos. 20 - 25 660 Mais de 240
+ Se a unidade funcionar por longo tempo a alta temperatura/alta humidade 32 - 40 780 Mais de 240
(ponto de orvalho acima de 23 °C), podera haver condensagao de orvalho na 50 - 63 1030 Mais de 240

unidade interior. Ao operar as unidades nestas condi¢des, adicione material
isolador (10 — 20 mm) em toda a superficie da unidade interior para evitar a
condensagéao de orvalho.

/N Aviso:

Verifique se a unidade esta instalada num lugar suficientemente resistente
para suportar o seu peso.

Se o lugar nao for resistente, a unidade pode cair e causar eventualmente
ferimentos.

[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Tipo de soprar para cima>
<Tipo de soprar para a frente>
® Chao
© Espagco para tubagem

Tecto

® Espago para manutengao da parte eléctrica

3.2. Combinacao das unidades interiores
com as unidades exteriores

Para combinar as unidades interiores com as unidades exteriores, refira-se ao
manual de instalagao da unidade exterior.

4. Fixacao dos Parafusos de Suspensao

4.1. Montagem da unidade

Como desmontar a unidade

Existem duas maneiras de fixar a unidade para ela nao cair. Se for necessario
fixa-la, aparafuse a unidade na posigao especificada abaixo.

Para fixar no chao
[Fig. 4.1.6] (P-2)
<Vista do fundo da unidade>

@ Desaperte os dois parafusos do painel frontal.

[Fig. 4.1.1] (P.2)

® Painel frontal Para fixar na parede

[Fig. 4.1.7] (P.2)
<Vista da frente da unidade>

@ Agarre no painel da frente por baixo com as maos e levante-o devagarinho. O
painel deve cair para frente.

[Fig. 4.1.2] (P.2) Modelo (E) (F)
® Abra atampa do painel de controlo e desaperte o parafuso de fixagao superi- 20-25 1050 640

or. 32-40 1170 760

[Fig. 4.1.3] (P2) 50 - 63 1410 1000

Tampa do painel de controlo Nota:
Sendo de fixar na parede, fixe a unidade de maneira que as partes eléctricas
sejam acessiveis pelo lado.

© Caixa lateral
@ Levante a caixa lateral.
[Fig. 4.1.4] (P.2)

® Instale a estrutura da unidade bem nivelada com o chao. Se o chao nao for
plano, utilize os parafusos reguladores de nivel fornecidos, para manter o
chassis da unidade nivelado.
[Fig. 4.1.5] (P.2)
® Orificio no chéo para fixagao
® Parafusos reguladores de nivel (fornecidos)
® Placa de atarraxar (fornecida)
Nota:
Ha quatro parafusos reguladores de nivel, dois de cada lado.




4.2. Centro de gravidade e peso do produto

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Furo no piso para fixagao

Para PFFY-P-VLEM-E

Nome do modelo W L X 4 Peso do produto (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 17 | 335 32

Para PFFY-P-VLRM-E

Nome do modelo W L X Z Peso do produto (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 27

4.3. Método de mudanca de sopro

(S6 na série PFFY-P-VLRM)
Para mudar o sopro para cima em sopro para a frente, no caso de unidades de
tipo de encastrar da série PFFY-P-VLRM, siga o método seguinte.

® Retire os parafusos e retire o orificio de sopro levantando-o na direccéo @,
rode-o 180° @ e coloque-o voltado para a frente @.

[Fig. 4.3.1] (P.3)

@ Fixe o orificio de sopro exactamente como ele estava antes de o retirar e
aperte os parafusos.

[Fig. 4.3.2] (P.3)

Notas:

¢ Ao manusear o orificio de sopro, tenha cuidado em nao descolar o mate-
rial de isolacao interior.

¢ Tenha cuidado em nao ferir as maos nas arestas de metal afiado.

¢ Quando ligar um conduto ao orificio de sopro, ndo se esqueca de o in-
troduzir até ao batente do orificio de sopro e de o isolar com material
adequado. Também, vede as juntas entre o conduto e o chassis da uni-
dade com fita de aluminio. (®)

e Se quiser utilizar a unidade sem ligar o conduto ao orificio de sopro,
deve colocar em volta deste espuma de uretano mole para evitar a for-
macao de gotas de condensacao nesta seccao do orificio de sopro. (®)

[Fig. 4.3.3] (P.3)
® Conduto Fita
© Secgao do orificio de sopro ® Material de isolagao

® Material de isolagdo (10 mm de espessura, em volta da secgéo do orificio de
S0pro)

5. Especificacoes das Tubagens de Refrigerante e de Drenagem

Para evitar o gotejamento da condensagao, efectue os trabalhos de anti-respi-
ragado e isolacdo nas tubagens de refrigerante e de drenagem.

Se utilizar tubos de refrigerante disponiveis no comércio, envolva tubos de liqui-
do e de gas com materiais de isolagao disponiveis no comércio (resistentes a
100 °C ou mais e com a espessura indicada abaixo).

Certifique-se de que todos os tubos que passam pelo interior das pegas estao
envolvidos em material de isolagao adequado vendido no comércio (com a gra-
vidade especifica de polietileno de 0,03 e a espessura a seguir indicada).

@ Seleccione as espessuras do material de isolagdo segundo a dimenséo do
tubo.

Dimensé&o do tubo
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

®@ Se a unidade for utilizada na pega mais elevada de um edificio e em condi-
¢Oes de elevada temperatura e de muita humidade, € necessario utilizar uma
dimensao de tubo e uma espessura do material de isolagéo superior a indicada
no quadro acima.

Espessura do material de isolagao
Mais de 10 mm
Mais de 15 mm

® Se o cliente Ihe fornecer especificagdes proprias, siga-as.

5.1. Dimensao das tubagens de refrigerante e de drenagem

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Dimensdes de corte afunilado
Tamanhos dos tubos refrigerantes e torque de aperto da porca afunilada

© Aplique o 6leo de maquina de refrigeracao sobre toda a superficie do assento do funil.

® Dimensbes de corte afunilado

Diametro externo (D.E.) do tubo de cobre (mm) Dimensodes do funil gA dimensdes (mm)
06,35 8,7-9,1
29,52 12,8 -13,2
012,7 16,2-16,6
015,88 19,3-19,7
Tamanhos dos tubos refrigerantes e torque de aperto da porca afunilada
R410A R407C ou R22 Diametro externo (D.E.) da
Tubo de liquido Tubo de gas Tubo de liquido Tubo de gas porca afunilada
Tamanho do Toarg::at : ® | Tamanho do To;ggft g ® | Tamanho do Toarg;;at:e Tamanho do To;gg:at g © -ll—lilqblj)i d%e Tuggsde
tubo (N'm) tubo (Nm) (N'm) tubo (N'm) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | D.E. 26,35 (1/4") [ 14-18 | D.E.@12,7(1/2") | 49-61 D.E.26,35(1/4") | 14-18 DE.g12,7 (1/2") | 49-61 17 27
P50 D.E.06,35(1/4") | 34—-42 |D.E.g12,7(1/2") | 68—82 | D.E.99,52(3/8") | 34—42* | D.E.015,88 (5/8")| 68 —82* 22 29
P63 D.E.0952(3/8") | 34—42 | D.E.015,88(5/8") 68 —-82 | D.E.99,52(3/8") | 34—42 D.E.015,88 (5/8") 68 — 82 22 29

*  Use a porca afunilada fornecida para os seguintes tubos: Tubo de liquido e tubo de gas de P50.

[Fig. 5.1.2] (P.3)

Ligagao de alargamento da tubagem de refrigerante (para gas): LP (BP)
Ligacao de alargamento da tubagem de refrigerante (para liquido): HP (AP)
® Filtro

Mangueira (fornecida) (Diametro externo de 927 (extremidade 920)

Recipiente de drenagem

CRCNONCRC)

Filtro de ar © Caixa da parte eléctrica



6. Ligacao das Tubagens de Refrigerante e de Drenagem

6.1. Colocacao da tubagem de refrigerante

O trabalho de instalagao das tubagens deve ser executado segundo este manual
de instalagdo da unidade exterior.

+ Consulte no manual da unidade interior as indicagoes relativas ao tubo e a
diferenga de elevagao permitida.

* O método de ligagao da tubagem é de tipo ligagao de alargamento.

Precaucoes relativas a tubagem de refrigerante

P Utilize soldadura nio oxidavel nas soldaduras para ndo deixar entrar na
tubagem matérias estranhas ou humidade.

P Aplique 6leo de maquina de refrigeracéo a superficie de apoio da liga-
cao de alargamento e aperte a ligacdo com uma chave de bocas dupla.

/N Aviso:

Quando instalar ou deslocar a unidade, nunca misture nada para além do

refrigerante especificado na unidade.

- A mistura de gas refrigerante, ar, etc. pode conduzir ao mau funcionamento do
ciclo de refrigeragao e provocar danos graves.

/\ Cuidado:
¢ Utilize a tubagem de refrigerante feita de cobre fosférico dioxidizado
C1220 (Cu-DHP) como especificado em JIS H3300 “canos e tubos de liga
de cobre e cobre sem emenda”. Além disso, é preciso que as superficies
interna e externa dos tubos estejam limpas e sem enxofre, 6xidos, poei-
ra/sujidade, particulas de raspagem, 6leos, humidade ou quaisquer ou-
tros contaminantes perigosos.
¢ Nunca utilize a tubagem de refrigerante existente.
- Uma grande quantidade de cloro no refrigerante convencional e de 6leo de
refrigeragao na tubagem existente deteriora o novo refrigerante.
e Guarde a tubagem a utilizar durante a instalacdo no interior e mantenha
ambas as extremidades da mesma vedadas até a soldadura.
- Se entrar poeira, lixo ou 4gua no ciclo refrigerante, o 6leo deteriora-se e o
compressor pode avariar.

7. Cablagem Eléctrica

¢ Utilize d6leo de refrigerador Suniso 4GS ou 3GS (pequenas quantidades)
para revestir a peca de ligacao de alargamento e de flange. (Para mode-
los que utilizem R22)

e Utilize 6leo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantida-
des) quando o 6leo do refrigerador revestir as ligacoes de alargamento e
de flange. (Para os modelos que utilizam R410A ou R407C.)

- O refrigerante utilizado na unidade é altamente higroscépico e mistura-se
com a agua, podendo deteriorar o 6leo do refrigerador.

6.2. Colocacao da tubagem de drenagem

1. Certifique-se de que a tubagem de drenagem tem uma inclinagdo descenden-
te (mais de 1/100) para o lado da unidade exterior (descarga). N&o deixe
nenhuma abertura nem irregularidades no percurso.

2. Certifique-se de que a tubagem de drenagem transversal tem menos de 20 m
(excluindo a diferenga de elevagao). Se a tubagem de drenagem for longa,
preveja bragadeiras de metal para evitar que ela dobre. Nunca deixe respira-
douro na tubagem, sen&o pode haver ejecgao.

3. Coloque o filtro fornecido no fundo do recipiente de drenagem do lado da
estrutura do chassis e ligue a mangueira de drenagem fornecida a ficha termi-
nal. Aperte esta ficha terminal com a banda de mangueira fornecida.

4. Utilize tubo VP30 ou equivalente para ligar o tubo, se for necessario. O tubo
deve ter uma inclinagao descendente de mais de 1/100.

5. Disponha de isolagao suficiente para a tubagem de refrigerante.
[Fig. 6.2.1] (P.3)

® Unidade interna
© Recipiente de drenagem

Filtro (fornecido)
® Banda de mangueira (fornecida)
® Mangueira de drenagem (fornecida)

/\ cuidado:

Instale a tubagem de drenagem de maneira que tenha uma boa descarga e
isole-a para evitar o gotejamento da condensacédo. Uma ma instalacao pode
causar fugas de agua e a inundacao do local de instalacao.

Precaucdes relativas a cablagem eléctrica
N Aviso:

Os trabalhos eléctricos devem ser efectuados por engenheiros de electrici-
dade qualificados, de acordo com as “Normas de Engenharia de Instalacao
Eléctrica” e os manuais de instalacao fornecidos. Devem também ser utili-
zados circuitos especiais. Se o circuito eléctrico nao tiver capacidade sufi-
ciente ou for mal instalado, pode provocar choques eléctricos ou incéndios.

1. Desligue a corrente do circuito especial da caixa de distribui¢do.
2. E necessario instalar um disjuntor de descarga para a terra.

3. Instale a unidade de maneira a evitar que qualquer cabo do circuito de contro-
lo (cabos do controlo remoto, de transmisséo, etc.) entre em contacto com o
cabo de corrente exterior a unidade.

4. Faga que nao haja folgas em nenhuma das ligagdes eléctricas.

5. E possivel que alguns cabos (corrente, controlo remoto, transmissao) por cima
do tecto sejam mordidos pelos ratos. Utilize o mais possivel condutos metali-
cos para fazer passar os cabos.

<Quadro 1>

6. Nunca ligue a cabo de corrente a cargas destinadas ao cabo de transmisséao,
porque os cabos podem queimar-se.

7. Ligue os cabos de controlo a unidade interior, ao controlo remoto e a unidade
exterior.

8. Ligue a unidade & terra do lado da unidade exterior.

9. Seleccione os cabos de controlo segundo as condigoes indicadas na pagina
49.

/\ Cuidado:

Certifique-se de que a unidade esta ligada a terra do lado da unidade exteri-
or. Nao ligue o cabo de massa a um tubo de gas, tubo de agua, haste de
para-raios ou cabo de terra de telefone. Uma ligacéo a terraincompleta pode
criar riscos de choques eléctricos.

Tipos de cabos de controlo

1. Cablagem de cabos de transmissao
+ Tipos de cabos de transmissao

Conceba a cablagem de acordo com o seguinte quadro <Quadro 1>.
+ Diametro do cabo

Mais de 1,25 mm?

Configuragdo do sistema

Para um sistema de refrigerante simples

Para um sistema de refrigerante multiplo

Comprimento do cabo de transmissao Menos de 120 m

Mais de 120 m

Independentemente do comprimento

Residéncia ou local inde-
pendente sem ruido

Exemplo de instalagéo (para
avaliagao do ruido)

Edificio, clinica, hospital ou estacédo de
comunicagdes sem ruido supostamente
gerado por equipamento inversor, gera-
dor de energia privado, equipamento
médico de elevada frequéncia, equipa-
mento de comunicagao radiofénica, etc.

Todas as instalagdes

VCTF, VCTFK, CVV, CVS,
VVR, VVF, VCT ou fio blin-
dado CVVS ou CPEVS

Tipos de cabos de transmiss&o

Fio blindado CVVS ou CPEVS

Comprimento

Menos de 120 m

Menos de 200 m




2. Cabos de controlo remoto

Controlo remoto MA

Controlo remoto M-NET

Tipos de cabos Cabos de 2 nucleos (nao-blindados)

Fio nao blindado para até 10 m; as mesmas especificagdes que em “1.” Cabos
eléctricos de transmissao para mais de 10 m.

Diametro do cabo 0,3 -1,25 mm?

0,3 -1,25 mm?

Comprimento Menos de 200 m

Acrescentar qualquer porgao superior a 10 m a um comprimento maximo de
cabo de transmissdo de 200 m (A porgéo blindada é superior a 1,25 mm?)

7.1. Cablagem de alimentacao

» Os cabos de alimentagéo de energia dos aparelhos ndo podem ser mais leves
do que os dos aparelhos de design 245 IEC 57 ou 227 |IEC 57.

* Nainstalagdo do ar-condicionado, deve ser colocado um interruptor com se-
paragao de contato de no minimo 3 mm em cada pélo.

Dimensao do cabo de corrente: mais de 1,5 mm?
[Fig. 7.1.1] (P.4)
® Interruptor de 16 A
Protecgao contra excessos de tensao 16 A
© Unidade interior
® Corrente total em funcionamento inferior a 16 A
® Caixa de tracgao
[Seleccao do disjuntor nao fusivel (NF) ou do disjuntor de descarga para a
terra (NV)]
Para seleccionar NF ou NV em vez da combinagéo de um fusivel de Classe A e
um interruptor, utilize o seguinte:

» No caso de um fusivel de Classe A de 15 Aou 20 A,

Nome do modelo NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

Nome do modelo NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Utilize um disjuntor de descarga para a terra com sensibilidade inferior a 30 mA
0,1 seg.

/\ Cuidado:

Utilize apenas disjuntores e fusiveis com a capacidade correcta. Se utilizar
um fusivel, fio ou fio de cobre com uma capacidade demasiado elevada pode,
haver riscos de mau funcionamento e de incéndio.

7.2. Ligacao dos cabos de transmissao do
controlo remoto e das unidades interi-
or e exterior

(O controlo remoto esta disponivel opcionalmente).
» Ligue a unidade interior TB5 e a unidade exterior TB3. (2 fios ndo polariza-
dos).

O “S” da unidade interior TB5 é uma ligagao de fio blindado. Veja as
especificagdes sobre os cabos de ligagdo no manual de instalagcdo da unida-
de externa.

» Instale o controlo remoto segundo o respectivo manual fornecido.

» Ligue 0 “1” e “2” na unidade interior TB15 para um controlo remoto MA. (2 fios
nao-polarizados)

+ Ligue 0 “M1” e “M2” na unidade interior TB5 para um controlo remoto M-NET.
(2 fios nao-polarizados)

» Ligue o cabo de transmissao do controlo remoto utilizando cabo de seccao de
0,75 mm? se a distancia for inferior a 10 m. Se for mais de 10 m, utilize cabo de
juncédo de 1,25 mm2.

[Fig. 7.2.1] (P.4) Controlo remoto MA

[Fig. 7.2.2] (P.4) Controlo remoto M-NET
® Bloco terminal do cabo de transmiss&o da unidade interior
Bloco terminal do cabo de transmissao da unidade exterior
© Controlo remoto

+ CC9-13Ventre 1 e 2 (Controlo remoto MA)

+ CC24-30V entre M1 e M2 (Controlo remoto M-NET)

[Fig. 7.2.3] (P.4) Controlo remoto MA
[Fig. 7.2.4] (P.4) Controlo remoto M-NET

Nivel superior (TB15)

® Nivel inferior (TB5)

+ O Controlo remoto MA e o Controlo remoto M-NET nao podem ser utilizados
ao mesmo tempo ou de modo trocavel.

® Nao-polarizado
© Controlo remoto

Nota:
Certifique-se de que a cablagem nao fica entalada quando colocar a tampa
da caixa terminal. Isto podera corta-la.

/\ Cuidado:
Instale a cablagem de modo a que nao fique apertada e sob tensao. A
cablagem sob tensao pode quebrar ou sobreaquecer e queimar-se.

« Fixe a cablagem de corrente a caixa de controlo utilizando os casquilhos amor-
tecedores da forga de tracgéo. (Ligagao PG ou semelhante.) Ligue a cablagem
de transmissao ao bloco terminal de transmissao através do orificio de sepa-
ragao na caixa de controlo, utilizando casquilhos normais.

* Quando terminar a ligagdo da cablagem, certifique-se novamente de que nao

existe qualquer folga nas ligagdes e coloque a tampa na caixa de controlo,
seguindo a ordem inversa a do procedimento de remogcao.

/N Cuidado:

Efectue a ligacao dos cabos de corrente de modo a que nao seja transmitida

tensao. Caso contrario, podera resultar na desconexao, aquecimento ou in-

céndio.

Notas:

*1 Ligue o cabo de transmiss&o a terra através do terminal de terra @ da
unidade exterior.

[Requisitos em matéria de cabo de transmissao]

[Fig. 7.2.5] (P.4)
© Unidade exterior
@® Unidade interior
® Dois fios nao polarizados

@ Terra
@ Controlo remoto

7.3. Ligacao da cablagem eléctrica

(Nao deve haver folgas nos parafusos terminais)
Certifique-se de que o nome do modelo indicado no manual de operagao junto a
tampa da caixa de controlo é idéntico ao nome do modelo da placa sinalética.

Nota:
Para ligar as séries PFFY-P-VLEM é necessario retirar o painel frontal. E
possivel ligar um controlo remoto as unidades deste tipo. Para mais infor-
macoes, consulte as descricoes da placa sinalética, que podera encontrar
abrindo a tampa situada a direita do orificio de sopro. Para fixar o controlo
remoto, siga as descri¢coes fornecidas.
1. Retire com uma chave de fendas os parafusos que fixam a tampa da caixa de
controlo.
[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Caixa de controlo Tampa
© Parafuso ® Gancho
2. Fixe a cablagem da fonte de alimentagao a caixa de controlo com um casquilho
amortecedor da forga de tracgao (Ligagdo PG ou idéntica). Ligue a cablagem
de transmisséo ao bloco terminal de transmisséo através do furo separador
da caixa de controlo utilizando um casquilho normal.

3. Como mostrado em @, faga a ligagéo dos fios da corrente, do cabo de trans-
missdo e do controlo remoto. Ndo precisa retirar a caixa de controlo.
[Fig. 7.3.2] (P.4)
CC24-30V
Bloco terminal para alimentagao eléctrica

Controlo remoto de rede

Blindagem

Bloco terminal para cabo de transmissao

Para alimentagdo monofasica

Para bloco terminal de cabo de transmissao da unidade exterior
* Utilize cabo de terra blindado @ do lado da unidade exterior.

@ @000 66

Para blocos terminais de cabos de transmissao, controlo remoto e controlo BC

interior

4. Terminada a cablagem, certifique-se novamente de que nao ficam folgas nas
ligagbes e fixe a tampa da caixa de controlo na ordem inversa da sua remo-
Gao.

/N Cuidado:

Fixe os fios eléctricos com grampos.

/N Cuidado:
Instale a corrente de maneira que nao haja comunicacao de tenséo, porque
pode haver o risco de desconexao, aquecimento ou incéndio.



7.4. Definicao dos enderecos

(Trabalhe sempre com a corrente DESLIGADA)
[Fig. 7.4.1] (P.4)
<Quadro de enderegos>
+  Como definir os enderecos
Exemplo: se o enderego for “3”, mantenha o SW12 (mais de 10) em “0” e una
o SW11 (de 1-9)a“3".

» Os interruptores rotativos estdo todos regulados em “O” quando saem da fa-
brica. Estes interruptores servem para os enderegos da unidade, conforme
desejar.

» A definicdo dos enderegos da unidade interior varia segundo o sistema e o
local. Regule-os de acordo com as especificagdes técnicas.

7.5. Medicao da temperatura da peca com a
sonda incorporada no controlo remoto

Se quiser medir a temperatura da pega com a sonda incorporada no controlo
remoto, coloque o0 SW1-1 do quadro de controlo na posicéao “ON”. A regulagdo do
SW1-7 e SW1-8 necessaria torna também possivel ajustar o fluxo de ar com o
terméstato desligado.
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1.1. Mpiv anmdé TRV eykaraortaon Kai Tig
NAEKTPIKEQ EPYATIES

P Mpiv eEYKATAGTAOETE TNV HOvada, B£68aINOEITE OTI £XETE
diaBaoel 6Aa Ta “Métpa Aopaleiag”.

P Ta “Métpa Aopaleiag” mapéxouv MOAU onpavTika onpeia
OXETIKA pe TNV acpdaAeia. BeBaiwBeite 611 Ta epappoleTe.

2Uu60oAa Tou XpNOIMOTIOIOUVTAl OTO KEIMEVO

N Mpocidomoinon:
Mepiypapel Ta HETPA ACPAAEiag TTOU TPETIEI VA ThPOUVTAI WOTE VA armoPelyovTal
KivBuvog Tpauuartiopou 1| 8avarog Tou XpRoTn.

N Mpoooxn:
Mepiypagel Ta yETpa acpaleiag mou MPETEI va TNPOUVTAI WOTE va amopeUyeTal
B8Aa6n otn povada.

2ZUu6B0Ada TToU XPNOIUOTIOIOUVTAl OTIG EIKOVOYPAPHOEIG
: Agiyvel v evEPYELA TIOU TIPETEL va arnopeUyeTal.
: Agiyvel OTL MPETEL va AKOAOUBOUVTAL ONUAVTIKEG 0dnYieg.

1 Agixvel TO HEPOG NG OUCKEUNG TIOU TIPETIEL VA YELQVETAL.

POV

: Agiyvel 6Tl TIPEMEL va pooexBoUv IBLAITEPA Ta HEEN TIOU TIEPLIOTPEPOVTAL.
(Autd TO OUPBOAO eppavifetar oMV €TKETA G KUuplag povadag.)
<Xpwua: Kitpvo>

A : Mpoooxn kivduvog nAektpomAn&iag. (Autd To oUpPBoAo epgavidetal
0NV €TIKETA TNG KUPLAG Hovadag.) <Xpwua: Kitpvo>

AN Mpocidotmoinon:
A1a8AaocTE MPOOEKTIKA TIG ETIKETEG TTOU €ival KOAANUEVEG TTAVW
oTnV KUpla povada.

N Mpocidomoinon:

* ZntAoTe amd £vav avTimpoowTo i amd évav e§oUcIodOTNHEVO TEXVIKO va
KAVOUV TNV EYKATAGTACH TOU KAINATIOTIKOU.

- AKQTAAANAN €YKATAOTAON NG OUCKEUNG ATIO TOV XPNOTN MMOPEl va €xel
oav arnoTEAEOUa dlApPOY| VEPOU, NAEKTPOTIANE(A 1) TIUPKAYLA.

* EykaraotioeTe TNV povada KAIHATIOHOU O PEPOG TTOU MITOPEi va avTégel To
6apog TnG.

- AVETOPKNG 0TaBePOTNTA UTOPEL VA EXEL OaV ATIOTEAECUA TV TTOON ™G
HoVAdag TIPOKAAMVTAG TPAUUATIONO.

+ Ta v kaAwdiwon, XxpnoipoTmoIeiTe yovov Ta mpodiaypapopeva KaAwdia.
Kavere TG ouvd£0€Ig a0Par®g £TO1 WOTE Ol EEWTEPIKEG MECEIG TOU KAAwdiou
Va pnv €pXOoVTal o€ EMAPN HE TA TEPHATIKA.

- AVETIOPKNAG OUVOEDN KAl OTEPEWON UTTOPEL VA TIPOKAAECOUV UTIEPBEPUAVOT
KAl KOTA CUVETIELA TIUPKAYLA.

* TIpoETOINACTEITE YIO TUPWVEG Kal AAAoug duvaTtoug avépoug Kabwg Kai yia
OEIo0MOUG, EYKABIOTWVTAG TRV HOVAda 0To KAaTAAANAO HEPOG.

- AKOTOAANAN £YKATAOTAON UIMOPEL VA TIPOKAAECEL TNV KATAPPEUOT TNG Hovadag
Kal TV TPOEEVNON TPAUUATIOUOU.

*  XpnOIYOTIOIEITE TIAVTOTE GUOKEUEG, OTIWG KABapIGTA 1} uypomoinTh aépog,
NAekTPIK BepPaoTpa KaBWG Kai AAAEG TIPOCAPHOCIPEG OUOKEUEG TTOU gival
e€louciodotnuéveg amé Tnv Mitsubishi Electric.

- Znmote anod €vav e§OUCLODOTNMEVO TEXVIKO VO €YKATAOTNOEL TIG
TIPOCAPHOOIEG OUCKEUEG. AKATAAANAN £YKATAOTAOT) AMO TOV XPT|0TT MIMOPEl
va €XelL 0av ATIOTEAEOHA dlapPor| VEPOU, NAEKTPOTANEIA 1| TIUpKAyLd.

* Moté pnv emokevalere povol oag Tn povada. Eav To KAIHATIOTIKG TIpEMEl va
£MOoKeuaoBei, CUNBOUAEUBEITE TOV AVTIMPOCWTTO Cag.

- Edv vivel akatdAANAn emuokeur) oty povada Mropei va TIpokANnBEei Slappor)
VEPOU, NAEKTPOTIANE(A 1) TIUPKaYLA.

*  Mnv ayyilete Ta nreplyia evaAAayng BeppoTnTag.

- AKATAAANAOG XEIPIONOG UMOPEL VA TIDOKAAEDEL TPAUUATIONO.

« Kara 10 XeIpIop6d autou TOU TIPOIOVTOG VA POPATE TAVTOTE TIPOOTATEUTIKO
€EOTTAIONO.

n.X.: Favma, mAfpn mpooTacia yia Toug Bpayioveg, dnAadn ¢poppa Bpactipa,

Kal yuaAid acpaleiag.

- AKATAAANAOG XEWIONOG UMOPEL VA TIPOKAAECEL TPAUUATIONO.

« Eav unapxer diappon WYUKTIKOU agpiou kata tnv didpkeia Tng diadikaociag
£YKATAOTAONG, AEPICETE TO XWPO.

- 2V TMEPIMTWwon Tou To YUKTIKO agplo €pPel oe emagr) pe QAOya, Ba
eAeuBepwBouv dNANPELLAN agpLa.

« EYKaraoTAoeTe TO KAIMATIOTIKO cUu¢pwva pe Tov 0dnyoé Eykarastaong.

- Edv yivel akaTAAANAN €yKaTAoTaon ™G HOvAdag, WIopel va TPOKANBel
dlappor| vepoU, NAEKTPOTANE(a 1| TUpKayld.

¢ 'OAeg o1 NAEKTPIKEG £pyacieq MPEMEl va EKTEAOUVTAI MO €vav TIEMEIPAUEVO
NAEKTPOAOYO, 0 omoiog SIaOETEl OXETIKA Ad€la Kal va yivovTal cUHPWvVa HE
TOUG ICXUOUOCEG TOTTIKEG SIATAEEIG Kal KAVOVIGUOUG Kal TIG 03nYieg mou divovTal
o€ auTov Tov 0dnNY6 KaBWGg Kal TAVTOTE va XpnoIJOoToIEiTal E151IKO KUKAWHA.

- Edv n xwpntkémMta MG myng oxUog eival QVEMAPKNG 1 €XOUV Yivel
akatdAANAa oL NAEKTPIKEG EpYATieq, UMOPEl va TPOKANBOUV NAEKTPOTIANEia
N Tupkayld.

*  Ta nAekTpIka pépn dev mipémel va Bpaxoulv (kaBapiopog He vepod KTA.).

- Mnopel va TIPoKANBEel NAeKTPOTIANE(a, TIUPKAYLA 1) KArvog.

¢ TomoBeTAOTE AGPAA®DG TO TIPOCTATEUTIKO KAAUUHA GTOUG AKPOJEKTEG SIaVOUNG
NG eEWTEPIKAG Hovadag (METAAAIKO GUAAO).

- Eav 1o HETAAAKO QUANO dev £xel TOTIOBEMOEl OWOTA, UTOPEL va el0EABOUV
OKOVN 1) VEPO OTNV EOWTEPIKT HOVADA, KAl QUTO Va £XEL 0AV ATIOTEAECUA
NAEKTPOMANE(a 1) TIUPKayLd.

* ‘Otav YiveTal EyKaraoTacn f HETAKIVNON TOU KAIHATIOTIKOU OE £va GAAO HEPOG,
HNV avepodIaZeTe PUKTIKO UYpO SIaPOoPETIKO amd autd mou mpodiaypdapeTral
eMavw oTnv povada.

- Edv avauybel Ao €idoug PUKTIKO UYpO i} a€Pag UE TO AUBEVTIKO UKTIKO,
0 WUKTIKOG KUKAOG urtopel va midBel BAGBRN Kal autod TuBavod va MPOKAAEoEL
{nua omv povada.

« Eav 1o KAIHATIOTIKO €YKATAOTABEI 0€ HIKPO XWPO, TIPETIEI Va YivovTal EI8IKEG
HETPAOEI§ WOTE Va mapeumodigeTal n umépBacn Twv opiwv acpaleiag n
GUUTIUKVWON TOU YUKTIKOU aKOMN Kai av unidp&el Siappon Tou.

- ZupBouAeubeite TOV QVTIMPOOWTO 0AG YO Ta UETPA TIOU TIPETEL va
AauBavovtat wote va mapepnodideTal n unEpPaon Twv opiwv acPaieiag.
2 v TePIMTWOoN mou unap&et dlappor) YUKTIKOU TIou TuxOv umepPel Ta 6pla
aopaAeiag, uropel va TpokAnBoUv atuynuata Adoyw mg EAAeWNG oEuyovou
OTO XWPO.

« ‘OTav MPOKEITAl VA HETAKIVAOETE | VA EYKATACTAOETE TO KAIMATIOTIKO 0 GAAO

HEPOG, OUUBOUAEUBEITE TOV AVTIIPOOWTTO 0ag 1 Evav e50UCI0B0TNHEVO TEXVIKO.
- Edv yivel akaTGAANAN eyKaTAoTaon ™G HOVAdAg, WIoPEel va TPOKANBel
dlappor| vepoU, NAEKTPOTANE(a 1| TUpKayld.

« ‘Otav oAokAnpwOei n diadikaocia eykardotaong, BeBaiwBeite 6TI dev UTIApPXEI

diappon YUKTIKOU agpiou.

- Eav undpyel dlappony WUKTIKOU agpiou Kal TO QEPlo €pbel ot emagn pe
BeppooucowpeuTy|, oOUMA 1) AAAN TR BeppdMTAG, Hropel va eAeuBepwBouv
dNANMpPLLdN aépla.

*  Mnv aAA@leTe | TPOTIOTIOIEITE TIG PUBHICEIG TWV TIPOCTATEUTIKOV HECWV

aopaleiag.

- EGv o dokéMMG THECEWG, O JAKOTIMG BeppOMTAG 1} GANEG OUOKEUEQ
aopaAeiag erutaxuvboulv 1) Asttoupynbouv Biala 1y av Xenoworomeouv
eEapmuaTa SIAPOPETIKA artd auTd Tou rpodlaypagovTal arnd mv Mitsubishi
Electric, uropei va mpokAnBei €kpnén 1 mupkayla.

« TaTnv amaAAayn cag amoé To MPOTOV EMKOIVWVAOTE UE TOV AVTITIPOOWTTO

oag.

« Mn xpnoigomoleite MPocoBeTIKO avixveuong d1appong.



1.2. MéTpa aopalAciag yla GUOKEUEG TTOU
Xpnoigorolouv YukTikd uypé R410A R
R407C

N MNpoooxn:

* Mnv xpnoigomolgiTe TNV UNApXoUca CWARVWGON YUKTIKOU.

- To MaAd PUKTIKO UYpO KAl TO YUKTIKO AAdL 0NV UTApXouoa CWARVWOon
TePIEXEL pia peyaAn moodmta XAwpiou TOU PMOPEel va TPOKAAECEL TNV
aAloiwon Tou YUKTIKOU Aadlou oTnv Kawvoupla povada.

*  XpnoIuOTOINOTE YPUKTIKEG CWANVAOOEIG KaTaoKkeuaopéveg amé C1220 (Cu-
DHP) amo&eidwpévo puopopikd XaAké wg mpodiaypapouevo ota JIS
H3300 “ZwARveqg Kal aywyoi Xwpig papég, amd XaAkoé kai mpoopign
Kpapatog xaAkou”. Emiong, 8eBaiwBeiTe 0TI 01 EOWTEPIKEG Kal EEWTEPIKEG
EMPAVEIEG TWV CWAAVWV TIPETEI Va €ival KABAPEG KAl va PNV MEPIEXOUV
€mKiviuvo Oc1agl, o&eidla, okovn/6pwHid, KOKKOUG piviouatog, Aadia,
uypaocia | ormoiecdAMoTe AAAeG TIPOOoHiIEEIG.

- MPooUEelg OTO €0WTEPIKO TWV WUKTIKWV OCWANVOOEWY €VOEXETAL Va
TIPOKAAEOOUV TNV AAAOIWOT) TOU YUKTIKOU I{NUATIKOU Aadlou.

« AmoBnkeloeTe TI§ CWANVWOEIG MOU Ba Xpnoigomoinbouv yia Tnv
E£YKATAOGTAON Ot ECWTEPIKO XWPO Kal puAa§Te Kai Ta 300 Gkpa TWV
OCWANVAOEWV CPPAyICUEVA PEXPIG OTOU Yivel  GUYKOAANon. (PUAGETE Toug
OGUVJEOHOUG Kal TIG YWVIEG OF HIA TTAACGTIKA OAKKOUAQ.)

- Edv tuxov eloéNBouv okovn, Bpwuld 1 vepd OTOV YUKTIKO KUKAO, HMopel
va aAdowwBei n mowdmta tou Aadou 1) va dnuioupynbouv TPoBArHata
oV ouprieon.

+  Xpnoigomoinote Aadi eotépa, Aadi ai@épa n aAkuAioBevZoAn (HIKpA
moooTNTA) oav YUKTIKO AGd1, yia Thv emioTpwon diamAdTuvong Kai Tig
ouvdioelg pAavtiag.

- To YUKTIKO AAdL av avapyBel pe peydAn 1ocdmTa opuktéAdlou, Ba
aAAoLwOEl.

« Ta va yepioeTe TO 6UGTHUA, XPNOIMOTIOIEIOTE YUKTIKO UYPO.

- Av xpnowyoromBei YUKTIKO a€plo yia va oppayloTei 1o ouotua, 6a
aAAdGEeL n ouvBeon Tou YUKTIKOU OTOV KUAVOPO Kal UMOPEL va JLaKOTTEL N
Aettoupyia.

«  Mn xpnoipomolgite PukTIKO SiapopeTikd amé To R410A | To R407C.

- Edv xpnoworonBei Ao YukTKO (R22, KATL), TO XADPLO OTO PUKTIKO
uropel va TpokKaA&oel aAAoiwon oTnv MolvTNTA Tou Aadlou.

* XpnoigomoinoTe pia agpooTeyn avrAia ye pubpioTIKA BaABida avtioTpopng
PONG.

- To AadtL g agpooTeyolq avTAiag umopel va peloel Pog Ta miow péoa
OTOV YUKTIKO KUKAO Kal €TOL va aANOLWOEl TO WUKTIKO AAdL.

* Mnv xpnoipomoIEiTE T MAPAKATW £PYAAEia Ta ormoia XpnoIHOTIOIOUVTAl HE
ouvnOiouéva YPUKTIKA.

(MoAAamA6g HETPNTAG, CWAARVAG POPTIONG, AVIXVEUTAG S1appong aspiou,

puBUICTIKRA BaABiSa avTioTpopng pong, 6acn popTIONg YUKTIKOU, HETPNTAG

KEVOU aépog, e§0mAIoN6G avamAnpwaong YUKTIKoU)

- Av 1O oUVNBIOPEVO WUKTIKG Kal YUKTIKG AGdL avauixbouv ye 1o R410A 1
10 R407C, unopei va mpokAnBei aANOiwon TOU YUKTIKOU.

- Av avauixBei vepo pe 1o R410A 1) to R407C, unopei va aAlowBel to
WUKTIKO AAdL.

- Enedn to R410A kat to R407C dev mepleXxouv KaBdAou YAwplo, ol
QVIXVEUTEG JLOPPONG AEPiOU TwV OUVNOIOPEVWV YPUKTIKOV dev Ba
avTidpdoouv oe auTd.

*  Mnv xpnoigomoligite KUAIV3po yopuwong.

- XpNnowoTolwvTag KUALVOPO Youwong, Wropel va aANolwbel To YUKTIKO
piypa.

* Na cioTe 1310iTEPA TPOCGEKTIKOI OTAV XEIPICEATE TA EpYaAEia.

- Av eloéNBouv vepd, okOVN N BPwld OTOV YPUKTIKO KUKAO, UTOpPEl va
AAAOLWBEL N TTOLOTNTA TOU YUKTIKOU.

1.3. Tpiv ané Tnv eykaraocraon
AN Mpoooxn:

Mnv eykaBioTare Tn povada oe pépn OTMOU HIopei va umdpyel diappon

€0PAEKTOU agpiou.

- Edv unidpxel dlappor| agpiou To oToio cUCOWPEUTEL YUpw ard m povada,
urtopel va TPOKANBeL EkPNEN.

* Mnv xpnoigomoieite To KAIUATIOTIKO O0€ HEPN OTTOU PUAGooOVTal TPOPIUA,
Katoikidla {wa, puTa, 6pyava akpiBeiag n Epya TEXvVnG.

- H noidmrta twv Tpodiuwy, KA. PMOPEl va aAAOLwOEL.

*  Mn XpnoIPOTIOIEITE TO KAIHATIOTIKO O€ €I51KO TEPIBAAAOV.

- A&dL, atuog, Belikdg Kamvog, KATL, PTOPEL va eAATT®OOUV alobntd mv
anodoon G AEIToUPYiag Tou KAMATIOTIKOU 1) VA KATAOTPEYOUV TUANATA
TOU.

*  ‘OTav mpOKEITAl VA EYKATAOTAOETE TO KAINATIOTIKO O€ VOOOKOUEia, 0TaOpoUg
TnAemikoivwviag | mapopola pépn, BeBaiwbeite 6TI epapudoare Tnv
KAaraAAnAn Kai emapkn nXNTIKAR pé6vwon.

- O eEoMAIoNOG HETAOXNUATIOTMY OUVEXOUG PEUNATOG, YEVVATPLEG IOLWTIKAG
XPNOoNG, LATPIKA UNXAVIUATA UPNARG OUXVOTNTAG Kal TIOUTIol padlopwviag,
UTOPEL VA TIPOKAAEOOUV TNV JIOKEKOUUEVN AELITOUPYIA TOU KAWWATIOTIKOU
N MV eAAeum) Aettoupyia Tou. MapdAAnAQ, TO KAWATIOTIKO uropel va
EMEVEPYNOEL O TETOOU €id0UG EEOTIMONO, ONUIOUPYWDVTAG RXOUG TIOU
Tapepnodifouv TOCO TNV BepaTEUTIK) aywyn OCO0 KAl TNV EKTIOUTN
TNAEOTTIKNAG €IKOVAG.

*  Mnv eykaioTate TNV povada Katda TETOI0 TPOTIO TTOU MITOPEi va TIPOKANOEi
diappon.

- 'Otav n uypacia oto xwpo &emepva 10 80 % 1) 6tav €xel BOUNDOEL O
OWANVAG amooTpayylong, Uropel va otagel n Ouprukvwon amod Tnv
£0WTEPIKN povada. EKTEAEOTE TIG EpYAOiEG MEPIOUAAOYNG ATIOOTPAYYIONG
padi e v eEWTEPIKA pHovAda, ONwG ouvloTATAL.

*  Ta eocwTepika povTéAa Mpémel va eykabioTavral oe UPog mavw amod 2,5 m
amoé To £5a¢gog.

1.4. Npiv va yivel n eykaraoctaon (R
METAKIVNON) - NAEKTPIKEG EPYATIEG
&npoooxr’]:

« TelwoTE TRV Yovada.

- Mn ouvdéoete TO KAALDLO Yeiwong pPe OWANVEG agpiou 1 vepou,
AAEEIKEPAUVA, I TAEPWVIKO OUPUA YEIWONG. AVTIKAVOVIKA YEIwOoN evdExeTal
va MPOKAAECEL NAEKTPOTIANE a.

« EykataoThoeTe TO KAAWSIO TPOPOS00iag £TO1 WOTE va NV gival urtepBoAIKa

TEVTWHEVO.

- YepPBOAKO TEVIWUA WTTOPEL va KAveEL TO KAA®AIO va OTdaocel Kal va
umepBePPAVOE TTPOKAAWVTAG TIUPKAYLA.

* EykataoThoete évav S1aKkOMTN KUKAQUATog diappong, 6Twg amaiteital.

- Edv dev eykaTaoTabei €vag dlakOTING KUKAMUATOG dlappong, UTOpPEL va
TIPOKANBEl nAekTpOoTIANEia.

+ XpnoipomoleioTe KaAwWJIakEG ypapupég Tpopodooiag emapkoug

XWPNTIKOTNTAG Kai 31a6a6piong.

- KaA®dia, oAU HIKPNG XwPENTIKOTNTAG UTOPEL va AapoucLacouy dlappor),
va unepBeppavbolv Kal va TIPOKAAECOUV TIUPKAYLA.

* XpNoIUOTOINGTE HOVOV BIAKOTTN KUKA®WMATOG Kal acpdaAeia Tng

XWPNTIKOTNTAG TTOU TIpodiaypdageTal.

- Mia aopdAela i évag dSlaKOTING KUKADUATOG HEYAAUTEPNG XWPENTIKOTNTAG
1 €va aTodAvo 1) XAAKIVO KOAWDLO, UTTOPEL VA KAYEL TNV KEVTPIKY povada
N va TIPOKAAEDEL TIUPKAYLA.

¢ Mnv AEVETE TIG HOVABEG TOU KAINATIOTIKOU.

- To mA\Uowo umopei va MPOoKAAEoeL NAekTpomANgia.

+ BeBaiwBeite 6TI n 8aon eykaraoTtaong Tng povadag dev £xel XaAdoel am’

Tnv mMoAUKaipn XpRon.

- Edv n {nud dev €xel dlopbwbei, n povada evdEXETAL va TECEL KAl va
TIPOKAAEDEL TIPOOWTIKOUG TPAUHATIOHOUG 1) UAKEG CNUIEG.

+« EyYKaraoTRoeTe TR CWARVWON amooTpdyyiong cUNPWva He TI§ odnyieg
eToUTOU TOU EYXelpidiou EykaTtaoTaong, woTe va €ioTe oiyoupol yia 6woThH
amooTpdyyion. TuAi§Te ye Tn OcppIKR HOVWON TOUG OWARVEG, WOTE va
amogeuyxOei N CUNTTUKVWON.

- AKQTAAANAN CWARVWOT ArooTPAYYLONG EVOEXETAL VA TIPOKAAEODEL dlappor)
VEPOU, e aToTEAEOUA T POOPA ETUMAWY 1) AAAWV TIEPOUCLOKMY CTOLXEIWV.

* Na €ioTe TOAU TIPOCEKTIKOi OGOV apopda TV HETAPOPA TOU TIPOTOVTOG.
Eav 1o mpotdv fuyicel mavw and 20 kg, dev TIPEMEL va HeTAPEPETAL ATIO
£va JOVOV ATOMO.

Oplopéva mpoldvta xpnowomnotolv wavieg PP om ouokeuacia Toug.
Mnv xpnoworomoeTe TOTE TOug avteg PP ywa petagopd. Eival
eTKiVOUVO.

Mnv ayyiCete Ta tepUyla Beppoavtardayng. Eav ta ayyiEete, evdéxetal
va KOYeTe Ta Xépla 0ag.

‘Otav HETAPEPETE TNV EEWTEPIKY) PovADA, KPEUAOTE TNV OTIG BECELG TTOU
npodlaypdgpovtal o Baon ™G Hovadag. Emiong, otepewote kaAd
Hovada Kat 0TI TECOEPLG TIAEUPEG, WOTE VA PNV UMoPel va YALOTPN oL
and ta mAayla.

*  AXpnoTEYPTE A0PAA®G Ta UAIKA CUOKEUATiag.

- YAKA ouoKeuaoiag OTwg Kap®La KL AAAA HETAAAIKA 1} EUAVa pEPN evaEXETAL
Va TIPOKAAEOOUV JLAEIPLOPOUG 1) AAAOUG TPAUUATIONOUG.

- BydAte kat meta&te ™MV oOuckeuacia Ao TIAAOTIKEG OAKKOUAEG, €TOL
®OoTe Ta AW va pnv maiouv pge autég. Av ta nawdld mnaifouv pe
TIAQOTIKEG OOKKOUAEG TIOU DEV £XOUV axPnOTEUBEL, SLATPEXOUV TOV KivOUVO
va ndbouv aouéia.

1.5. [piv apyxioeTe TV OOKIHAOCTIKNA A€ITOUpPYia
AN Mpocoxn:

*  Avoi&Te TOV 31aKOTITN TPOPOdoaiag TouhdyioTov 12 wpeg Tpiv TNV Evapin
AeiToupyiag.
- ApxiCovtag T AelToupyia G OUOKEUNG QUECWS META TO AVOlyda Tou
KEVTPIKOU BLAKOTITN TPoPodooiag, evOEXETAL va TIPOKANBEL coBapr (nua
0g €OWTEPIKA TUApATA. Katd v emoxn Jldpkelag Aettoupyiag g
OUOKEUNG, APNOTE TOV JLOKOTITN TPOPOD00iag AvaUUEVO.
* Mnv ayyilete Toug dlakONTEG PE BpEYUEVA XEPIA.
- AyyiCovtag évav dlakommm pe Bpeydéva xépla propel va TPOKANOel
nAektpomAngia.
*  Mnv ayyiGeTe TIG YUKTIKEG CWANVAOEIG KATA TNV JIAPKEIA Kal AUEOWG HETA
TNV AeiToupyia.
- Katamy dldpkela Kat aueows HETA TNV AELTOUPYIA, Ol WUKTIKEG OWANVOOELG
evdExeTal va gival oAU (eOTEQ 1) TTOAU KPUEG, avaloya He v Kataotaon
TOU YUKTIKOU TIOU pE€EL HECA OTIG OWANVAOELG, TO CUPTIECTH KAl GAAQ
TUNMATA TOU YUKTIKOU KUKAMUATOG. € TEPIMTWOoN Tou ayyiEete TIg
OWANVEG, TA XEPLA 0ag eVOEXETAL Va TIABOUV eyKAUUATA 1) KpuoTIaynuaTta.

o
Q)




o)

* Mnv 8aZeTe oe AeiToupyia To KAIHATIOTIKO Xwpig va gival TomoBeTnuéva Ta
mAqicia Kal Ta acpdaAioTpa.
- Neplotpepodpeva, KAUTA 1 UPNANG TACEWG PEPN UMOPEL VA TIPOKAAETOUV
TPAUUATIONOUG.

2. NMpounRBeieg eCWTEPIKAG HOVADAG

¢« Mnv KAegiveTe TOV 31aKOTITH TPpOoPoOdooiag auécwg HeETA TRV dlakomn
AeiToupyiag.
- MepéveTe TAVTA TIEVTE AETITA TO AlYOTEPO TIPLV KAEIOETE TOV JLOKOTITN
TPoPodooiag. XtV avTibet MepimTwon, evOEXETAL VA TAPOUCLAOTEL
dlakorm| vepou 1| TPORANua.

H povada mapéxetal pagi pe ta akoAouba egaptipata:

Ap. EEapt. Mpounbeleg MoocodTnTAQl ©¢on
1 MAdka Bidag 4
2 Bida woootdbuong 4
3 STpayyloTipl 1 Méoa oto raketaplopal
4 AAoTIXO anooTPAyylong 1
5 KopdéAa AaaTixou 1

3. EKAoyn onpeiou eykaraotaong

+  EmAéEete pia B¢on and v oroia 0 agpag and v PHovada KAUATIOHOU
va KUKAOQOpEL 0g OAeG TI§ Ywvieg Tou dwuaTtiou.

+  Ano@uyete B£0elg TIOU eival eKTEBEPEVEG OTOV €EWTEPIKO AEPA.
+  EmAéEete pia B€on xwpig eunddla otnv eAelBepn KukAopopia Tou
€l0ePXOUEVOU Kal ToUu e&epXOUEVOU agPa amo ) povada.

* Amo@uUyete B€0elg ToU eival ekteBeéveg oe udpaTuoUq 1 o aTpoUqg
Aadiou.

*  ATIOQUYETE BECELG OTIG OTIOIEG EVOEXETAL VA TIAPAYETAL, BPIOKETAL 1) UTIAPXEL
dlappor) o EUPAEKTO AEPLO.

*  AMOQUYETE TNV EYKATACTAOT KOVTA OE OUOKEUEG 1) OpYAVa TOU EKTIEUTIOUV
KUPaTa UPNARG ouxvoetntag (epyaAeia ouyKOAANONG UPNARG ouxvoTNTAg
KATL.).

*  Ano@uyete B€oelg amo TIG OMOIEG N pon Tou agpa Ba KateubuveTal 0TO
aobnmplo 6pyavo CucTANATOG cuvayeppoU. (O Beppdg aépag mou
TapayeTal 0Tn JLAPKELA KAPATIONOU pe Bepud agpa evdeExeTal va BEaeL og
Aettoupyia To ouoTnua cuvayepuou.)

*  ATIOQUYETE PEPN OTIOU OUXVA YivVETAL XEPIONOG SLAAUMATWY OEEWV.

*  AmoQuyYeTe PEPN OTIOU XPNOLLOTIOLETAL OUXVA PEKAOUOG UAK®WV e Baon
TO Beiov | AANG €1BIKA UAIKA Pekaopou.

* Av n povada Aettoupyei yia MOANEG wpeq 0 UWNAR Beppokpacia/uPnAn
uypaoia (to onueio dpocootalidag eival mavw amnoé toug 23 °C), pnopei
Va OXNUATIOTEL CUMTIUKVWOT dPOCOOTOAIDWY 0NV E0WTEPIKN povada. ‘Otav
AELTOUPYEITE TIG HOVADEG OE QUTEQ TIG OUVONKEG, MPOCOHECTE HOVWTIKO
UAKO (10 — 20 mm) og 0AOKANPN TV EMPAVEID TNG EOWTEPIKNG HOVADAG
yla va ano@euxbei N CUUMUKVWON dPOCOCTAANOWV.

AN Mpoooxn:

EZaopaliote 0TI n povada €ival eEyKaTeoTNPEV OE ONHEIO TO OTTOI0 £XEI APKETN
avOeKTIKOTNTA Yia To 8apog. Av To onueio dev €Xel ApKETH avOeEKTIKOTNTA,
HTTopei N povada va mEoel Kal va TIPOKAAECEI TPAUHATIONO.

4. TomoOETNON HTTOUAOVIWV KPEUAOHATOG

3.1. E&ao¢paliopdg Tou XWPOU EYKATAoTaong
Kal o€pBig

Ma PFFY-P-VLEM-E (Movada: mm)

‘Ovopa povTtéAou (A) (B)
20 - 25 1050 MNavw ané 50
32 - 40 1170 MNavw ané 50
50 - 63 1410 Navw and 50
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Natwua Toixog
© Tapawt

©® EEao®aNOTE APKETO XMPO YA V' AroPUYETE TO UMAOKAPLONA EKBOAMAG aépa.

Ma PFFY-P-VLRM-E (Movada: mm)

‘Ovopa povTtéAou (C) (D)
20 - 25 660 Mavw ano 240
32 - 40 780 Navw and 240
50 - 63 1030 Mavw anod 240

[Fig. 3.1.2] (P.2)
<TUMoG poNg TPOG Ta MAvw>
<TUMOG PONG TPOG TA EUMPOG>
® Natwua
© Xwpog cwAAVwONG
©® Xopog Y 0épPIG 0e NAEKTPIKA eEQPTHUATA

3.2. ZuvdIlaopO6g £OWTEPIKAG Hovadag pe
eEwTePIKA povada

[Na 1o ouvllaoPO E0WTEPIKNG HOVAdAG He eEWTEPIKN Hovada BAEMETE TIQ
0odnyieqg eyKaTAoTaAONG EEWTEPIKAG HOVADAG.

Tapawvt

4.1. ZuvappoAdéynon Tng povadag
M£60d0g ouvappoAdynong Tng povadag
@ Xahap®oTe TIG dUo BIdEG TOU OUYKPATOUV TO UMPOOTIVO PATVWHA.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® MmpooTivod KAAuppa
® KpamioTte TO KATW UEPOG TOU WMPOOCTIVOU KAAUUMATOG HE TA XEPLA 0ag
KAl ONKWOTE TO eAaPpd. To UMPOOTIVO KAAUPUA Ba TIPETIEL va TIECEL TIPOG
TA EUTPOG.
[Fig. 4.1.2] (P.2)
® AvoiETte TO KAAUPPA TOU KIBWTIOU EAEYXOU Kal xaAapwoTe T Bida aopaieiog
OTO EMAVW PEPOG.
[Fig. 4.1.3] (P.2)
KAAuppa Tou TaumA® eA&yxou
© MAdylo KouBoUKALO
@ ZInKwoTe TO TMAAYLO KAAUMUA.

[Fig. 4.1.4] (P.2)

® Katd v eykataotaon, TonofemoTe T Hovada otabepd kal apdAAnAa
ge TO TATwpa. Av To matwpa dev eival emninedo, PpovTioTe va
XPNOWOTIONOETE TIG BIdeG PUBUIONG LOOOTABUIONG Yla va dlaTneEroeTe
eMiNedo 10 A TG Hovadag.
[Fig. 4.1.5] (P.2)
® Tpura ya Bidwpa 0To MATWHA
® Bideg pubpIoNG L0ORABUONG (MAPEXOUEVEGR)
® MAdka Bidag (MapexoUevn)
ZnupeiQua:
Ynapyouv duo 8ideg pubHIoNg 1000TABHIONG Kal OTIG U0 TTAEUPEG, TEGOEPIQ
GUVOAIKA.
Yndpxouv ot akdAouBol dUo TpoOTOL TOTOBETNONG TNG MovAdag yia va
eEaopahioete OTL N povada de Ba MEOEL. e TIEPUTTOOELG OTIOU gival anapaitTto
V' ac@aAioeTe T povdada, BBWOTE TNV 0NV kaboplopévn BEon mou divetal
TAPAKATW.
Ia epapuoyn oTo Matwypa
[Fig. 4.1.6] (P.2)
<Amoyn amoé To KATw PEPOG TNG HOVAdAG>
Ia epapuoyn oTov T0iX0

[Fig. 4.1.7] (P.2)
<Amoyn amoé To gumpoOg PEPOG TNG povadag>



©Ovopa povréhou © F) 4.3. Aiadikacia aAAayng eKkBoARG apa
20 - 25 1050 640 (M6vo yia Seipd PFFY-P-VLRM)
32 - 40 1170 760 Ma mv aMayn mg ekBoAng amod Mavw O eunpodg OV TEPIMTWOoNn Tou
50 - 63 1410 1000 TUTIOU  povAdwv G 2elpdq PFFY-P-VLRM oL otoieg dev mpoegexouy,
SnueiGpa: aKOAOUBNOTE TV TIapakaTw dadkaoia:
2 MEPIMITWON EQAPUOYNG OF TOIXO, TOMOBETAOTE TN HOVASA APOU APaIPEDETE ® AQapéoTe TIQ PIBEC, ONKMOTE YIa VA APAIPECETE TO OTOUIO EKBOARG GTNV
Ta NAeKTpIKa eEapTANATA amd TNV TTAeupa. KateuBuvon (D, oTPEWTE TO OTOWO ekBOARG 180 (), Kat BE0Te TO OTOWLO

€KBOANG TPOG Ta eUNpPog .
[Fig. 4.3.1] (P.3)

@ Pubpiote 0 OTOMIO EKBONNG OTWG gixe apaipebei kal oPiEte TIG Bideg.
[Fig. 4.3.2] (P.3)

Znueiwpara:

4.2. Kévtpo 8apoug Kal 8apog mpor1dévTog
[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Om danédou yla T OTEPEWON
INa o yovréAo PFFY-P-VLEM-E

‘Ovopa povréAou w L X Z | Bdpog mpoiovtog (kg) +  ‘OTav Xe1pifeoTe To OTOMIO £KBOARG, MPooEETe va pnv EskoAARoel n

PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 17 335 23 HOVWTIKRA ETMEVOUCH TOU ECWTEPIKOU.

PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 17 335 23 *  MMpooéETe va pnv TpaupaTioBeiTe 0TIG HETAAAIKEG OKHEG TWV EAAACHATWV.

PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 17 335 25 *  ‘OTav ouvdieTe TOV aywyo O0TO OTOHIO EKBOARG, PPOVTIOETE Va €106AAeTE

PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 17 | 335 26 TOV aywyo HEXP!I TO TEPHA TOU GTOMIOU KAl TOTOBETAOGTE HOVWTIKO UAIKO

PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 17 335 30 TAavw oTOV aywyod. ZPpayioTe eMmMiong TIG EVROEIG HETAEU TOU aywyou Kai

PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 32 TnG Hovadag pe Taivia akoupiviou. (®)

*  Av BéAeTE va XPNOILOTIOINOETE Th HOVASA XWPig va CUVBECETE aywyod OTO

INa o povréAo PFFY-P-VLRM-E OTOMI0 EKBOANG, PPOVTIOTE Va TOMOBETAOETE HAAAKO UAIKO oupeOavng yupw

‘OVOpa HOVTEAOU W L X 7 BApog MpoiovTos (kg) amoé To 0’76u|o EKGO)’\I']Q yia v’ armo@UyeTE TO OXNHATIONO Uypaciag yupw

OTO onpeio Tou aTopiou. (®)

PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5 i

PFFY-P25VLRM-E | 640 | 100 | 17 | 335 185 [Fig. 4.3.:31(P-3) ,

PFFY-P32VLRM-E_ | 760 | 100 | 17 | 335 20 ® Avoyos Tawia

PFFY-PAOVLRM-E | 760 | 100 | 17 | 335 21 © Tuia otopiou exBoAng © Movurko ukid

PFEY-P50VLRM-E 1000 | 100 17 335 o5 ® MOVu)TlKO UAKO (Maxoug 10 mm Ma TormoBémon yUpw OTO TUAHA OTOMIOU

PFFY-P63VLRM-E | 1000 | 100 | 17 | 335 27 eKBokic)

5. Mpodiaypapég cwARVa YUKTIKOU Kal CWARVA ammooTpayyiong

[Ma va ano@uyete TO OXNUATIONSG dPOCOCTAANdWY, TIPOCOEDTE APKETO aVTL- @ EKAEETE TO MAXOG TOU HOVWTIKOU UAIKOU avaAoya pe To peyebog owAnva.
IlépumKo KOl HOVOTIKG uAlKg oToug omAnv;q YUKTIKOU Kal al"[ochpay\(Lonq. Méye800 cwAfiva Mo 00 HOV@TKOU UNKOD

OTav Xpnoworoleite OwANvVeG ™G ayopdq yid TO WUKTIKO, PPOVTIOTE va - -

TEPLITUAIEETE POVWTIKO UAIKO TG ayopdq (ue 6plo avtiotaong Beppdtntag 64 mm — 254 mm Mave ané 10 mm

nave ané 100 C kal TAXog ToU TAPEXETAlL TIAPAKAT®) KAl GTOUG OWANVEQ 28,6 mm — 38,1 mm Mévw ano 15 mm

uypoU Kal 0TOUG CWANVEG agpiou. @ Av 1N povada XpnooTioleiTal OTOV TEAEUTAIO OPOPO TOU KIMpPIiou Kal KATW
Eriong ¢povTiote va MEPITUNEETE HOVWTIKO UAKO ™G ayopdg ( He €8O arné ouvenkeg UYNANG BEPUOKPACIAG Kal Uypaociag, eival amapaitTto va
Bapog moAuebuhivng 0.03 Kat MAXOG TMOU TAPEXETAL MAPAKATW) OE OAOUG XPNOWOTIONOETE PEYEROG CWARVA KAl TIAXOG LOVWTIKOU UNKOU HEYAAUTEPO
TOUG OWARVEG Ol oroiol Tepvouv pEoa arnod dwudatia. ar’ autd Tou diveTal OTOV TAPATIAVW TIVAKA.

® Av undpxouv TIPOdlAYPAPEG ATt TOV TMEAATN, AMA®G aKOAOUBNOTE TEG.

5.1. Méye0og owARva YUKTIKOU Kal CWARVA ammooTpayyiong

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Al0CTACEIG KOTAG SIAMAATUVONG Mey£bn owAfva YUKTIKOU Kal por| oTpeYng Taginadiod dlamAdtuvong
© Aleipte 0OANOKANPN TV ETUQPAVEIA £5pA0NG TG SAMAATUVONG HE PUKTIKO AASL UNXavAag
® AoTaoelg KOG SIAMAATUVONG

EEwtepikn) dlapetpog (EE.0.) xaAkoowArva (mm) AlaoTaoelg dlanhatuvong @A dlaoTacelg (mm)
6,35 8,7 — 9,1
29,52 12,8 — 13,2
12,7 16,2 — 16,6
215,88 19,3 — 19,7

Meyebn owAfRva PUKTIKOU Kal port) oTpEWPng Ma&adiol dlamAdtuvong

R410A R407C v R22 EEwTteplkn) dlapetpog (EE.D.)
SwArvag uypou SwAvag agpiou SwArjvag uypou SwArvag agpiou na€ipadlou dlamidatuvong
) Pormr . Porm ) Porr ) Porm 2ZwARvag SwAnvag
MéveSos oTpEYNg Mévefo oTPEYNG Mévedog oTPEYNG Mevesos oTPEYNg uypos agpiou
OwArva (N*m) OwArva (N°m) OWAnva (N-m) OwArva (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 |EE.0. 6,35 (1/4")| 14 — 18 | EE.0. 012,7 (12") | 49 — 61 |EE.5. 06,35 (1/4")| 14 — 18 | EES. 0127 (12" | 49 — 61 17 27
P50 EE.5. 96,35 (1/4")| 34 — 42 | EED. 12,7 (1/2") | 68 — 82 |EE.5. 99,52 (3/8")| 34 — 42* |EED. 015,88 (5/8")| 68 — 82* 22 29
P63 EE.5. 09,52 (3/8")| 34 — 42 |EES. 915,88 (5/8")| 68 — 82 |EE.5. 99,52 (3/8")| 34 — 42 |EE.05. 915,88 (5/8")| 68 — 82 22 29

*

XpnooTomnoTe To MAPEXOUEVO TAEAdL JAMAATUVONG Yla TOUG MAPakATw OWANVEG: ZWANVag uypou Kat owAnvag aepiou P50.
[Fig. 5.1.2] (P.3)

ZeXUAWUEVN oUVOeON OwARva YPUKTIKOU (YU agpto): X1

ZeXUAWUEVN oUVSEDN OwAnva YUKTIKoU (yla uypo): YT

Tayi anootpayylong ® Bagn

AaoTixo (mapexopevo) (EEwTtepikn) dlappeTpog 927 (dkpo dap. 820)

diATpO aépa © KIBOTIO NAEKTPIKOY EEAPTNUATWV

CRGRORCN;
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6. Z0vdeon CcWARVWYV YUKTIKOU Kal amooTpdayyiong

6.1. ZwAARvwon YUKTIKOU

H epyaoia aum Twv CwANVOoewy TMPEMEL va yivetal oUNPwva Pe TIG 0dnyieq
TOU EYXEPIOIOU 0dNYIWV EYKATAOTAONG TNG EEWTEPIKNG HOVADAG.

+ T neploplopolsg OXETIKA Je TO PNKOG CWANVA Kal OEKTEG dlAPOPEG UPoug,
BAETIETE TIG 00NYiEG EEWTEPIKNG povAdAG.

* H pébodog ouvdeong cwANVwY gival pe EEXUAWUEVO AKPO.
Znueia MPOooXAGg 0T CWARVWON YUKTIKOU

P BeBaiwBeiTe 0TI XPNOIMOTIOIEITE YIa TIG XAAKOOUYKOAAROEIG XAAKO TTOU SEV
o&eIdwveTal WOTE va PNV €10€pXOVTal p€oa oTov owAnva &€va avTikeipeva
R vypacia.

P ®povrioTe va BaleTe AGSI PUKTIKAG HNXAVAG OTIG GUVSECEIG HE EEXEINWPEVA
aKkpa Kal oQi§Te TIG CUVIECEIG XPNOIHOTIOIDVTAG £Va SITTAG KAEIBI.

N Mpoeidomoinon:

‘OTav KAveTe TNV EYKATAGTAGN Kal UETAKIVEITE TN povada oe aAAn B£on, un

PopTiZeTE HE AAAO YPUKTIKO piyHa, atmmé To YUKTIKO TTOU TIpOdIaypageTal mavw

oTn povada.

- AvaulyvuovTag €va dlapopeTikd WUKTIKO Hiyua, agpa, KATL evdéxetal va
TIPOKANOEel BAGBN OTOV YPUKTIKO KUKAO pe amoTéAeopa oofapr) {nuid.

N Mpoeidomoinon:

*  XpNnoIMOTOINOTE YPUKTIKEG CWANVWOOEIG KaTaoKkeuaopéveg amé C1220 (Cu-
DHP) amo&eidwpévo puopopikd Xalké wg mpodiaypapouevo ota JIS
H3300 “ZwARveg Kal aywyoi Xwpig papég, amd XaAkoé kai mpoopign
Kpapatog XaAkou”. Emiong, 8eBaiwBeiTe 0TI 01 EOWTEPIKEG Kal EEWTEPIKEG
EMPAVEIEG TWV CWAAVWV TIPETIEI Va €ival KABAPEG KAl va MNV MEPIEXOUV
emkiviuvo Be1a@1, o&eidia, okovn/BpwHid, KOKKOUG piviopaTog, Aadia,
uypaocia | oroiecdAmoTe AAAeG MPOOoHi&EIg.

*  Mn XpnoIJOTIOIEITE MOTE TIG MAAIEG CWANVWOEIG YPUKTIKOU.

- H peydAn nmooodmTa XAwpiou 0TO CUVNOIOPEVO YUKTIKO KAl TO YUKTIKO
AGSL 0NV TIAALA CWANVWOoN, 6a TIPOKAAECOUV TNV AAAOIWON TOU VEOU
WUKTIKOU.

« AmoBnkeloeTe TI§ CWANVWOEIG MOU Ba Xpnoiyomoinbouv yia Tnv
E£YKATACTAON Ot ECWTEPIKO XWPO Kal puAa§Te kai Ta dU0 Gkpa TWV
CWANVOOEWV GPPAYICHEVA HEXPIG OTOU YiveEl N CUYKOAANRON.

- Edv tuxov elcéABouv oKOVN, Bpwlld 1 vepO OTOV PUKTIKO KUKAO, EVOEXETAL
va aAhowwBei n motdTNTa Tou Aadlol 1 va dnuioupynbouv TpoBARuaTa
OTO OUMTIEDTN.

7. HAeKTPIKEG KAAWSIWOEIG

« Xpnoipomoieiote Ta YUuKTIKA AGdia Suniso 4GS | 3GS (MIKpA MoooTNTA),
YIa va KAveTe emMioTpwon oTnv diamAdTuvon Kal 6Ta TUAparta ouvdeong
™G pAavtiag. (Ma povréda mou xpnoigomoiolv R22)

*  Xpnoigomoinote Aadi eoTépa, Aad1 aiBépa | aAkuAioBeviOoAn (uikpn
moooTNTA) oav YUKTIKO Aadi yia emioTpwon Twv S1amAaTOvoewV Kai Tig
ouvdéaelg Tng pAavrZag. (Mia povréda mou xpnoigomolioUv To R410A ) To
R407C)

- To YUKTIKO Tou Xpnouoroleitat ot povada eival uPnAd UypOOKOTIKO
Kal avagtyvueTal ge vepd, Tou onuaivel 0Tt 8a aANOWWOEL TO YUKTIKO
AAdL

6.2. ZwARvVwon amooTpayyiong

1. EEaogahiote OTL ol CWANVEG aMooTPAYYLONG €ival TIPOG Ta KATW (KAion
navw ané 1/100) nmpog TV MAeUpd (ekBOANG) NG £EWTEPIKNG Hovadag.
Mnv tomoBeTeite oudepia mayida 1 avwpaAia ot ypauun.

2. E&aogaAiote 6Tl omololdnmnote dlaymviol CWANVEG anooTpdyylong eivat
KATw amo 20 m Prikog (ekTog amod Tn dlapopd aviPwong). Av 1 CWARVWON
QarnooTPAyYyLong eivat HEYAAOU UKOUG, TOTIOBETNOTE HETAAAKA OTNPiypaTa
yla m otabeporoinon NG cwARvwong. Mnv TomoBeTeiTe MOTE CWANVEQ
eEagpwong dOTL propei va yivel eKBOAR TG amooTPAYYLONG.

3. TomoBetoTe TO MAPEXOUEVO OTPAYYLOTIPL OTOV MATO TOU TAYLoU
ATMOOTPAYYIONG OTNV TIAEUPA TOU OKEAETOU OWUATOG KAl OUVOEOTE TO
TIAPEXOUEVO AACTIXO anooTPAyylong o1 oUvSeon Tou dkpou. ZPIETe autmyv
™ ouvdeon e TV rapeXouevn KOPOEAQ.

4. XpnowornowmoTte éva owAnva VP30 1) avTioTolxo yia cwArva CUAAOYAG av
elval anapaimTo Kal CUVOEOTE TOV e Hia KAION MPog Ta KATw HeYaAUTePN
aré 1/100.

5. TomoBeTO0Te APKETA POVWON OTIWG KAl PME TN CWAARVWOT YUKTIKOU.
[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Eowtepkn povada
© Tayi anootpayyong
® AAoTIXO aMoOTPAYYLONG (MAPEXOUEVO)

ZTpayyloTipt (mapexouevn)
©® Kopdiha AAoTiXoU (Mapexdpevn)

AN Mpoooxn:

ZuvdéoTe TIG CWANVWOEIG AMOoTPAyyiong yia va e§acpalioeTe TNV MARPN
EKKEVWON TNG AmmooTPAYYIoNg Kal HOVAOTE TO CWARVA YIa va amopUYETE TO
oxnuatiopé dpocooTalidwv. Av mabel 6Aaén n cwApvwon eivar mavo va
mpoKaAéoel Tn diappon vepou Kal dnpioupyia uypaciag oTo KTAPI6 6ag.

Mpo@uAG&eig 0TV NAEKTPIKA KAAWSiwon
AN Mpocidomoinon:

H nAekTpIKn epyacia mpémel va eKTeEAEiTal amd EEISIKEUPEVOUG NAEKTPIKOUG
HnXavoAdyoug Kai cUpPwva pe Ta “MnxavoAoyika Mpotuma MNa HAekTpIKEG
EykaraoTtdceig” Kai Tig odnyieg EyKaTtadoTacng mou map€XovTal HE TO TIPOITOV.
Mpémnel emiong va xpnoigomoinBouv €1d1ka KUKA®wpaTta. Av To KUKAwpa 16X00G
dev £XEI APKETA XWPITIKOTNTA R\ av yivel SIAKOTIR TG EYKATACTAONG, MTTOPE(
va dnpioupynOei Kivduvog nAekTpomAngiag | mupkaidag.

1. E&ao@aAioTte OTL 1 Ay pelpatog YiveTal armo To KUKAWUA EBIKOU KAGdou.

2. O®povtioTe va eykaTaoTNOeTe Wia aoPdAela pe OIOKOTTN OTO KUKAWUA
LoxU0g.

3. EykataotmoTe ) povada Pe TETOLO TPOTIO OUTWS WOTE VA AnoPUYETE TNV
emagn oroloudnmoTe and Ta KAA®SIA KUKADUATOG EAEYXOU (EAEYKTNG €F
aAMooTACEWG, KAAWDIA HETAPOPAG) e TO KAADDLO PelpaTog £5w amd
povéda.

4. O®povTtioTe va unv unapxet KaBOAoU XaAdpwHA Ot OAEG TIG KAAWBIWOELS.

5. Mepikd kaA@dla (peupa, eAeYKG €€ anooTaoews, KAA®MSIA HETAPOPAG)
TAavw arnoé To Tapavi, unopei va gpaywbouv arod movTikia. XpnolomnomoTe
600 1O duvatov o TIOANOUG HETAAAIKOUG OWANRVEG Yla va TIEpAcOoUV amod
HEoa Ta KaAWdLa yla Tpootacia.

6. Aev TIPETEL TMOTE VA OUVOEETE TO NAEKTPIKO KAAMDIO pE TA KAA®da
uetddoong. Edv 1o kavete Ta kaA®da Ba OTIACOUV.

7. ®povTioTe va OUVOECETE TA KAAWDLA EAEYXOU OTNV E0WTEPIKY HovAada Kal
oMV eEWTEPIKY) povada.

8. TormoBetnoTe TN povdda OTo £€daPog MPOG TNV TAEUPd TNG eEWTEPIKNG
povadag.

9. EkA€ETe Ta KaA®AIA €AEyXOU amd TG OUVONKEG TOU MepPExovTal 0N
oelida 57.

N Mpocoxn:

®povTioTe va TOoMoOeTAOETE TN PHOVAda OTO £5APOg TMPOG TNV TAEUPA Tng
eEwTePIKNG povadag. Mn ouvdéeTe To KAA®SI0 YeEiwoNng oc OmMoOIOdATOTE
owARva agpiou, cwARva vepou, aAeEIKEPAUVO N YEIWON TNAEPWVIKAG YPAUHAG.
H ateAng yeiwon pmopei va mpokaAéoel kivduvo nAekTpomAngiag.

TUmol KaAWSiwv eAEyYoU
1. KaAwdia kaAwdiwong perapopdg
¢ TUmot KaAwdiwv PETAPOPAG
2xedlaote MV KaAwdiwon cuppwva pe Tov akdAoubo mivaka <Mivakag 1>.
¢ AdpeTpog kaAwdiou

MNavw amnd 1,25 mm?



<Mivakag 1>

AlapdépPwon cUCTAUATOG [Na ouotnua povou WUKTIKOU [Na cuotnua MOAAATAOU YUKTIKOU

MnAKog KaAwdiou peTapopdg Katw aré 120 m

Mavw ar6é 120 m AveEQPTATWG TOU UNKOUG

K™plo, KALVIKY), VOOOKONEIO 1 OTABUOG
ETILKOLVOVIOV Xwpig Bo6puBo mou
Mapadetypa eukoAiag (yia | Katolkia 1R ave&dptnto | umoteibetal O6TL dnuloupyeital amnod
kpion BopuBRou) Kataomua Xwpiq 66puBo £EOMALONO avaOoTPOPNG, WOLWTIKY YEVVATOLA,
1atpKo €EOMALIONO UYPNANG ouxvoTtag,
£EOTIAIONO PABLOETIKOLVWVIAG KATT.

'‘OAEG OL EUKOAIEG

VCTF, VCTFK, CVV, CVS,
VVR, VVF, VCT 1 kaAwdlo
npootaciag CVVS ry CPEVS

Turot kaAwdiwv
HeTapopdq

KaAwdio npootaciag CVVS  CPEVS

Mrkog Katw ané 120 m

Katw amné 200 m

2. KaA®dia eAeyKTOU £E AMOOTACEWG

TnAexeplomplo MA

TnAexeplomplo M-NET

Turol KOAWdiwv AikAwvo kaA®dlo (xwpiq mpootaocia)

Mn-TipooTATEUTIKO KAAWDLO Yla arooTtaocelg pexpt 10 m. OL idleg Tpodlaypapeg ue
“1.” KaAwdla kaAwdiwong petapopdq ya navw andé 10 m.

Aldpetpog kahwdiou | 0,3 — 1,25 mm?

0,3 — 1,25 mm?

Mnkog Katw arté 200 m

MpooBeote omolodnmoTe TUNUa e&€xel Ta 10 m oTo PeYaAUTEPO duUVATO PNKOG
kaAwdiou petapopdag Twv 200 m. (To MPOCTATEUTIKO TUNa eivat TIavw anoé 1,25 mm?)

7.1. KaAwdiwon mapoxng peuMATOG

«  Ta KaA®BIO NAEKTPIKAG TIAPOXNG TOU €EOTIALIOMOU devV TIPETIEL va egival
eAappUTEPA aMod TIG MPOdlaYPAPEG Tou oxediou 245 IEC 57 ry 227 IEC 57.

*  Katd mv £yKataoTtaon Tou KAUATIOTIKOU TIPETIEL VA TOTIOBETNBEL JlaKOTITNG
Ue TouAdxlotov 3 mm dlaxwPLopd TwV EMAPWY O KABe TOAO.

MéyeB0g Kahwdiou peupaTog: Mavw amoé 1,5 mm2.
[Fig. 7.1.1] (P.4)
® Awkénmg 16 A
Mpootacia unepBoAkol peupatog 16 A
© Eowtepkn povada
©® To ouvoAkd pelpa Aettoupyiag va eival KATw amnod 16 A
® Kouti mou tpapéta
[EkAoyn acpaleiag xwpig Siakontn (NF) i aopdAeiag pe diakontn (NV)]
lMa mv ekAoyn NF 1§ NV avti yia ouvdlaopd acpdaielag Kat dlakomt Tagng
B, xpnowomnomoTe 1a akdAouba:
+ e nmepumtwoelg acpdaAelag Tagng B kat katatagng 15 A 20 A.
‘Ovopa povréAlou NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
‘Ovopa povtédou NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Xpnowotorote €va dlakomn pe euaobnoia katw ard 30 mA 0,1 deurt.

AN Mpoooxn:

Mn xpnoipormolcite oTIBAMOTE AANO €KTOG amd To JIAKOTITN Kai TV acpdaieia
OWOTAG XwWPNTIKOTNTAg. H XpRion ocUppaTtog acpdaAelag ue PHEYaAuTepn
XWPNTIKOTNTA uTopei va mpokaAéael Kivduvo 8AaBng n mupkaidag.

7.2. 20vdeon eAEYKTOU €& amooTacewg,
KAAWOIWV HETAPOPAG EEWTEPIKWV Kal
EOWTEPIKWV HOVASWV

(O eAeykTNG € amooTacewq dlaTiBeTal TPOAPETIKA)

*  JuvdéoTe TNV €0WTEPIKN povada TB5 kat v eEwTepikr) povada TBS.
(AUTAG Pn-TIOAIKO KAAWDLO)

To “S” omv eowTepikr) povada TB5 eival pia cuvdeon KaAwdiou POoTACiaq.
[Mla MpodlaypaPeg OXETIKA e TN oUvdeon KAAwdiwy, BAETIETE TIG 0dnYieq
gyKataotaong mqg eEWTEPKNG Hovadag.

*  TomoBemoTe TOV EAEYKTH € AMOOTACEWG CUUPWVA Pe TIG 0dnyieq mou
TIAPEXOVTAL HE TOV EAEYKTY €§ ATIOOTACEWG.

e 2UvOE0TE TA TEPUATIKA “1”7 Kat “2” Tou TB15 Tng eowteplkng povadag oe
eva mAexeplompto MA. (Xpnoworomote dU0 un MOAWPEVA KAAGDDLA.)

*  3uvdéoTe Ta TepHATKA “M1” kat “M2” Tou TB5 TG €0WTEPIKNG pOvVAdAG
oe éva tAexelpomplo M-NET. (Xpnoworomote dU0 Un TOAwHEVA
KOA®3La.)

*  3UVOEOTE TO KAA®SLO HETAPOPAG TOU EAEYKTOU €§ aMOOTACEWG £VTOG
10 m. XpnoWonol®VTAg KaAwdlo dlapétpou 0,75 mm? Av n anéoTacn
eival mavw amno 10 m, xpnolgomnomote KaA®wdio dagétpou 1,25 mm?2.
[Fig. 7.2.1] (P.4) TnAexepiothpio MA
[Fig. 7.2.2] (P.4) TnAexeipiotipio M-NET

® Tepuko oUVBEONG YIA ECWTEPIKO KAADBLO HETAPOPAG
TepHIKO oUVOEONG YO EEWTEPIKO KAADDIO UETAPOPAG
© Tnhexelplomplo

e 2uv.p. 9 - 13 V petagu 1 kat 2 (TnAexeplomplo MA)
e 2uv.p. 24 — 30 V petau M1 kat M2 (TnAexepiomplo M-NET)
[Fig. 7.2.3] (P.4) TnAexeipiotipio MA
[Fig. 7.2.4] (P.4) TnAexeipiotipio M-NET
® Mn moAwuévo Avatepo eninedo (TB15)
© TnAexeplomplo ©® Kathtepo eninedo (TB5)

< To mAexewomplo MA kat To tAexeplomplo M-NET dev uropouv va
XpnoorolouvTal TauTdXPova 1) EVAAAAKTIKA.

Znueiwon:
‘Otav TOmoBETEITE TO KAAUMHA TOU KIBWTiOU TEPUATIKWYV, BeBaiwBeiTe OTI Ta
KaA®dia dev cupmégovTal. Ta kaAwdia ummopei va Komouv, av cupumeéZovral.

N Mpoooxn:

ZuvdéoTe Ta KAAWSIa, TTPOGEXOVTAG VA NV gival OPIXTA Kal TEVTWHEva. ‘OTav
Ta KaAwdia eivar umepBoAika Teviwpéva, pmopei va omaocouv R va
unrepOeppavOolv Kai va Kaouv.

¢ 2Uv0€0TE TO KAAWOLO TAPOXNAG PEUMATOG OTO KIBWTLO €A€yXou,
XPNOWOTIOOVTAG HOVWON YId OWANVEG, Yla TPOPUAAEN amd tnv Tdaon
loxUog (ouvdeon PG 1 mapoépola). ZuvdéoTe TNV KaAwdiwon petddoong
OTOV AKPOJEKTN HETADOONG, HECW TNG TIPOKATACKEUAOHEVNG OTMG OTO
KIBAOTIO EAEYXOU, XPNOWOTIOIWVTAG KOV HOVWON Yl OWANVEG.

¢ Metd TNV OAOKANPWON TG KAAwdiwong BeBawwbeite yia AAAn wa gopd,
OTL OeV UTIAPXEL HTTOOIKO OTIG OUVOEDELG KAl TOTIOBETNOTE TO KAAUPMA TOU
KIBWTIOU EAEYXOU, EKTEADMVTAG AVTIOTPOPA TN OEPA KIVIOEWV aPpaipeONQ
Tou.

VAN Mpoooxn:
ZuvdéoTe TO KAAWSIO MAPOXNG PEUHATOG, £TOI WOTE Va unv HeTadideTal Taon,
S1aPpopEeTIKG pmTopei va MpokAnBoUv amoolvdeon, BepudTNTA i TTUPKAYIA.

Znueiwyara:
*1 MepdoTe TO KAA®WSIO YEIWONG TOU UNXAVIOHOU HETASOONG HECW TOU
TepUaTIKOU yeiwong @ kal peTa 8aATe To 0To £5aPOG.

[Mepropiopoi 010 KAA®SI0 PeTAPOPAg]
[Fig. 7.2.5] (P.4)
© EEwtepkn povada ® Treiwon
® Eowtepkn povada @ EAeykTG €& arMooTaoews
® AIMAS KAA®BIO UN-TIOAIKO

7.3. 20vOe0On NAEKTPIKWV KAAWSIWV

(EE€aopahioTte OTL dev UTIAPXEL KABOAOU XaAGpWHA OTIG BIOEG TWV TEPUATIKMV)
EEaopaliote OTL TO Ovopa POVTEAOU OTIG 0dnyieq xpnong rou PBpiokovtal
0TO KAAuppa Tou KiBwTiou eA&yxou eival To {dlo ye To dvoua oV TIVaKida
KATatagng.

Znueioya:

01 ouvdéoelg TwV KaAAWdiwv ota povTéAa Tng Zeipag PFFY-P-VLEM mpénel va
yivovTal apoU apaipEcETe TO UTIPOOTIVO parvwpa. Eival Suvaré va ocuvdebei
TNAEXEIPIGTAPIO OTIG HOVASEG KAIHATIOMOU AUTAG TnG Kartnyopiag. Ma
MEPICCOTEPEG TANPOPOPIEG, aVaPEPBEITE GTNV MEPIYPAPH TTAVW OTNV MIVAKida
Tnv omoia Ba Bpeite edv avoi&eTe To Kamdaki oTn de€1a TAeUpa TNG EEOYKWHEVNG
npog Ta £€Ew omng. Eav BéAeTe va ouvdEoeTe THAEXEIPIGTAPIO, AKOAOUBROTE
TIg odnyieq auTég.
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1. M’éva katoaBidl EeBdwoTe Tig duo Bideq Mou cuykpaToUV TO KAAUPMA ToU

KOUTIOU EAEYYXOU.

[Fig. 7.3.1]1 (P.4)
® KBoTo ehéyxou Kahuppa
© Bida ©® Travtlog

2. 2Tepe®oeTe TO KAA®OIO TNG NAEKTPIKNG TMYNG OTO KOUTL €AEyxou
XPNOWOTIOOVTAG aVTITPLRIKO OAKTUALO £PEAKUOTIKNG dUvaung (Zuvdeon
PG n mapoépola), ouvdéoeTte TO KAADOIO METABOONG OTO TEPUATIKO
peTddoong UECW TNG TPOKATAOKEUAOUEVNG OTING OTO KOUTL €AE€yxou
XPNOWOTIOIWVTAG KAVOVIKO OAKTUALO.

3. 'Onwg ¢aivetat 010 (@), OUVOEOTE TNV TAPOXN PEUMATOG, TO KAA®DDLO
HETAPOPAG KAl TOV EAEYKT €§ amooTdocewg. Aev eival arapaimTo Vv’
aQaPECETE TO KIBWTIO EAEYYOU.

[Fig. 7.3.2] (P.4)

2uv. p. 24 -30V

Xelplomplo € anooTacewq yla diKTuo

TeppaTikd oUVOEONG Yla TIapoXn PeUNATOG

MpooTtateutikd

TepHaTiKO oUVOEONG YA KAAWDIO HETAPOPAG

Mpog v Mapoxn Hovopaoikou PeUnaTtog

CERCNCUNCNORCNE)

Mpog To TeppaTIKO OUVOEONG YA EEWTEPIKO KAAMDIO PETAPOPAG

* ZUVOEOTE TNV TMPOOTATEUTIKY| Yeiwon @ omv TAEUPd TNG EEWTEPIKNG
povadag.
® TMMpog Ta TepuaTikad oUVSEONG Yia KAAGBIO HETAPOPAG, XEPOTAPLO €E
QanooTACEWS, EOWTEPIKO UNxaviopou gheyxou BC

4. AQOU OAOKANPWOETE TV KAAWdiwon dlaBeBaiwote MAAL 6Tl dev Undpxel
KaBOAou XaAdpwpa OTIG OUVOECELG KAl £TMAVATOTIONETAOTE TO KAAUPMA
OTO KIBWTLO EAEYXOU aKoAoubwvTag TV avTifet dladikaocia Mg apaipeong.

N Mpoooxn:
Ac@alioTe Ta NAEKTPIKA KAA®JIa OTO XWPO £pYaciag XPnoIHOMOIAVTAG
OUVOETAPEG.

N Mpoooxn:
Zuvd£0oTE TRV TTAPOXN PEUHATOG OUTWG WOTE VA UNV UTIAPXEI ammWAEIQ TAONG.
AlapopeTika gival duvatd va mpokAnBei amoouvdeon, BEppavon f mMupkara.

7.4. P0Ouion disuBivoswv
(EEaopahiote 6Tl Katd TN dldpkela epyaociag, o dAKOTIING PeUpatog eivat
KAEL0TOG.)
[Fig. 7.4.1]1(P.4)
<Mivakag dieublvoewv>
*  Mé£B0odog pubuiong dleubuvoewv
Mapadetypa: Av n devbuvon eival “3”, aprote To SW12 (yia nmavw ano
10) oto “0”, kat ToroBetToTe TO SW11 (Yyia 1 — 9) oTo “3”.

+ O neplotpepopevol daKOTITEG eival OAol Torobemuévol ot Bgon “0”
and 1o epyooTacto. Ol JIAKOTITEG AUTOL UTITOPOUV va XPnaoloTioinBouv yia
va pubpioeTe TIG dleubuvoelg TG HovAdag Katd TOV TPOTIO TIOU ETIOUNEITE.

+ O kaBoplopog Twv dleublvoewv €0WTEPIKNG povadag dlapepel amnd To
olotnua oTo XWwpo epyaciag. Pubuiote TeQ OUNPWVA UE TIG TEXVIKEG
TPOdIaYPAPEG.

7.5. Aiepeivnon Beppokpaciag dwuartiou pe
TO EVOWHATWHEVO BIEPEUVNTIKO O€
eAeYKTH €€ amooTdcewg

Av BEAeTe va dlepeuvnoeTe TN BePUOKPADIA dWHATIOU HE TO EVOWHATWUEVO
dlepeuvnTIkO o €vav eAeykTr € amootdoewg, B€ote 10 SW1-1 Tou mivaka
eAéyxou om Beon “ON”. TomoBetwvtag to SW1-7 kat SW1-8 omv avaioyn
B¢on, unopeite emiong va pubuioete T pon agpa Katd MePLGS0OUG TIOU TO
BepUOUETPO BEPPAVONG gival KAELOTO.
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1.1. Mepep yctaHoBkOoM npubopa wm
BbINONIHEHUEM 351IeKTpopaboT

» Lo yctaHoBkM npubopa yb6eauTtecb, 4To Bbl npounu Bce
“Mepbl NPeaOCTOPOXXHOCTH’

P “Mepbl NPeAOCTOPOXXHOCTU” coaepXXaT Ba)KHble yKa3aHUA
no TexHuke 6esonacHocTuU. Yoeautechb, 4to Bbl M cnepyere.

CvmBoOnuKa, ucnonb3yeman B TEeKCTe

N MpepynpexpaeHwue:
OnucbiBaeT Mepbl NPeaoCTOPOXKHOCTH, HeOﬁXOAVIMbIe AnA npeaoTBpalleHuA
nosly4eHnA TpaBmbl UNKU rnbenu nonb3oBaTtens.

N OCTOpPOXXHO:
OnucbiBaeT Mepbl NPEAO0CTOPOXKHOCTU, Heo6xoauMbIe ANA NpeAoTBpaLleHUA
noBspeXxaeHua npubopa.

CI/IMBO.HVIKa, ucnonb3yemMmand B UnnrocTpauuAax
: YKasblBaeT feicTBue, KoTopoe crieayeT usberarb.
1 YKasbIBaeT Ha BaXHYHO MHCTPYKLMIO

1 YKasbIBaeT, YTO AaHHaA YacTb JoKHA 6biTb 3a3emneHa

OOV

. YKa3blBaeT Ha HE06X0ANMOCTb NPOABIIATL OCTOPOXHOCTb MO OTHOLLEHUIO
K Bpalarowmmeca 4acTam. (OTOT CUMBON yKasaH Ha 3TUKETKE OCHOBHOMO
npubopa.) <LIBeT: XenTbii>

A : OnacanTech 3NeKTPOLOKa (STOT CUMBON YKa3aH Ha 3TUKETKe OCHOBHOMO
npubopa.) <LIBeT: XenTbii>

/\ Npepynpexaexue:
BHumaTenbHoO NMpPoYTUTEe TEKCT Ha 3TUKeTKaXx rnmaBHOro npuﬁopa.

AN MpeaynpexaeHue:

e O6patutecb K Aunepy unu KsanuduumpoBaHHOMY TEXHUKY AnNA
BbINONTHEHWUA YCTaHOBKMN KOHAULIMOHepa Bo3Ayxa.

- HenpaBunbHas ycTaHoBKa, BbINOMHEHHAA NONb30BaTENEM, MOXET Bbl3BaTb
yTeYKy BOAbI, ANEKTPOLIOK WUNIN Noxap.

e YctaHoBUTE NPUGOP Ha TAKOW KOHCTPYKLIMKU, KOTOPaA BbIAEPXKUT €ro Bec.
- HepocTaTo4yHO NMpoYHOE OCHOBaHWE MOXET Bbl3BaTb nNajeHue npuéopa u

NPUBECTU K T paBMe.

¢ WUcnonb3yiiTe ykazaHHble Kabenu AnA aNeKTponpoBoAKU. BoinonHante
coeavHeHuA ¢ cobnoaeHnem TpeboBaHui 6e3onacHOCTH, YTO6bI Kabenu
He NPUBOAUIIN K NOBPEXAEHUIO KNeMM.

- HepocTaTo4yHo HaaexHble coeAMHEHNA MOryT Bbi3BaTb Neperpes v cTatb
NPUYNHON Noxapa.

e MNoaroTtoBbTeCcb K BO3MOXHbIM CUNIbHbIM yparaHam v BeTpam,
3eMneTpACeHUAM: ycTaHOBUTE NPpMGOp B COOTBETCTBYIOLIEM MecTe.

- HenpaBunbHaA ycTaHOBKa MOXET BbI3BaTb NaaeHue npubopa v npuimHUTL
Tpasmy.

e Bcerga ucnonb3yWTe oOCBeXUTeNuW BoO3Ayxa, YBIaXHUTeNw,
anekTpooborpesaTenu u apyrue cpeacTsa, pekomeHayembie Mutuybucu
AneKTpuK.

- O6patnTtech K ycnyram KBanmuumpoBaHHOTOY TEXHWKA ANA YCTaHOBKU
AONONMHUTENbHBLIX NpucrnoocbneHnii. HenpaBunbHasa ycTaHOBKA,
BbINOMHEHHAA MONb30BaTeNeM, MOXET BbI3BaTb yTEUKY BOAbI, ANMEKTPOLLIOK
MM noxap.

¢ Hukoraa He pemoHTUpYiTe Npubop camocToATenbHo. Ecnu Tpebyetca
PEMOHT KOHAMLMOHepa Bo3ayxa, obpaTutech K aunepy.

- Ecnu npnbop HenpaBmibHO OTPEMOHTUPOBAH, 3TO MOXET BbI3BaTb YyTEUKY
BO/ibl, 3MIEKTPOLLOK WK noxap.

¢ He npukacauTecb K lonacTAM Tenj006MeHHuKa.

- HenpaBunbHoe obpalleHne ¢ npubopom MOXeT NPUBECTU K TpaBMe.

e [Mpu paboTe c 3TUM NPOAYKTOM, BCerga HapaeBanTe 3alWUTHYIO
cneuopexay, HATMP. nepyaTku, NONHYIO 3aliMTy PyK, T.e. KOMOGMHE3OH, N
3alUUTHbIE OYKMU.

- HenpaBunbHoe obpalleHne ¢ npubopom MOXeT NPUBECTU K TpaBMe.

e [pu yTeuke rasa oxnaxneHuA BO BpeMA YyCTaHOBKWU NpoBeTpuTte
nometueHue.

- MNpu KoHTaKTe rasa oxnaxaeHusa ¢ orHem 6yayT BblAENATLCA ALOBUTHIE
rasbl.

e YcTaHaBnuBainTe KOHAULIMOHEP COrNMacHO UHCTPYKLUAM, NpUBEAEHHbIM
B AaHHOM PykoBoacCTBe Mo ycTaHOBKe.

- HenpaBunbHana ycTaHOBKa MOXET BbI3BaTb yTEUKY BOAbI, ANEKTPOLLIOK UK
noxap.

e Bce anekTpopaboTbl AOMKHbI BbINOMHATLCA KBanuULUPOBaHHbIM
NIMLEH3MPOBaHHbIM 3/1IEKTPUKOM COrNacHo JNeKTPOTEeXHUYECKUM
CraHapaptam u Hopmam npoBeAeHUA BHYTPEeHHEW NPOBOAKU U
WHCTPYKUUAM, MpUBeAEHHbIM B AaHHOM pyKoBOACTBe; Bceraa
UCnonb3ynTe OTAEsNbHYIO CXemy.

- Mpn HepoCTaTOYHOM MOLLHOCTW UCTOYHMKA MUTAHUA WK HenpaBUibHOM
BbIMOMHEHNN 3NEKTPOPaboT MOXET BO3SHUKHYTb 3MEKTPOLLIOK MW Moxap.

e He ponyckaiiTe nonagaHuWA Ha 3NeKTpuUuYeckue aetanu BOAbI
(ucnonb3yemon ANA MbITbA U T.4.).

- OTO MOXET NPUBECTM K 3M1EKTPOLLOKY, MOXapy Win 3abIMAEHUIO.

e HapeXXHO ycTaHOBUTE KPbILLKY (NaHeNb) KOPO6KKU TepMmuHana BbiBOAOB
Hapy>xHoro npu6opa.

- Ecnun Kkpbiwka (naHenb) KOpobKy TepMmmHana BbiIBOAOB HE yCTaHOBMEHa
Haanexatum o6pa3om, TO B Hapy>KHbIA MPUMBOP MOXET NOnacTb Mbiflb UK
BOAA, 4TO, B CBOIO O4epeb, MOXET NMPUBECTY K NOXapy Unv 3NEKTPOLLOKY.

e [lpu ycTaHOBKe U NepemelleHUU KOHAULIMOHEepa Ha APYroh o6beKT He
3apfA)kaiTe ero Apyrum xnagareHToM, Kpome xnagareHTa, yka3aHHoOro
Ha npubope.

- MNpwn cmelweHun Apyroro xnajareHTa unu Bo3ayxa C NepBOHAYasbHbIM
XnajareHToOM MOXeT NPOU3oNTN cO0i LMKNa oxnaxkaeHnA 1 npubop MoxeT
6bITb NOBPEXAEH.

e Ecnu koHAMUMOHEp ycTaHOBIEH B He60bLIOM NoMeLLeHnn, Heob6xoaumo
MPUHATL Mepbl ANA NPeAOTBPaLIeHUA KOHLEHTPaLun XxnaaareHTa cebille
6e3onacHbIX NpeAenoBs B c/iy4ae yTe4Ku xnapareHra.

- [NpOKOHCYNbTUPYATECH C ANNEPOM OTHOCUTENBHO COOTBETCTBYIOLMX Mep
no nNpeAoTBpaLLEeHNIO NPEeBbIWEHNA AOMYCTUMOW KOHUeTpauun. B cnyvae
yTeYKM xnajareHTa v NpeBbIleHUA AOMYCTUMBIX NMMUTOB KOHLIEHTpaLum
MOXEeT BO3HUKHYTb OMACHOCHaA CUTyauuA B CBA3M C HENOCTATKOM
Kncnopoaa B NoMeLLeHnn.

e [Mpu nepemelieHUM U NOBTOPHOW YCTaHOBKE KOHAMLMOHepa
NPOKOHCYNbTUPYNUTECH C AMNEPOM UNKU KBanupuuUpoBaHHbIM
TEXHUKOM.

- HenpaBunbHana ycTaHOBKa, BLINOMHEHHAA NONb30BATENEM, MOXET Bbl3BaTb
yTeYKy BOAbI, ANEKTPOLIOK WU Noxap.

e [o 3aBeplueHMU yCTaHOBKM ybeautecb B OTCYTCTBUM YyTEUYKM rasa
oxnaxpaeHus.

- MNpwn yTeuke rasa oxnaxAeHUA u nonagaHvn ero noj Bo3AencTeue
oborpeBaTtens, neyu, AyXOBKW WKW APYroro UCTOYHMKA Tenna moryT
obpasoBartbCcA ALOBUTHIE rasbl.

* He nepegenbiBainTe U He U3MEHAWTE NpPeAOXPaHUTENbHbIX YCTaHOBOK
Ha 3alUUTHbIX YCTPOWCTBAX.

- pn KOPOTKOM 3aMbIKaHUM N HACUNBCTBEHHOM BKJTIOYEHUM BbIKlo4YaTenen
AaBfeHNA, TepMOBbIKOYaTenen Nn Apyrux aNeMeHTOB, KpoMe Tex,
KOTOpble yKa3aHbl MuTLy6mucn OnekTpuk, MOXeT BO3HUKHYTb MoXap um
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e Ecnu Bbl xoTuTe N36aBUTLCA OT 3TOFO U3AENUA, MIPOKOHCYIbTUPYATECH
¢ Bawum aunepom.
¢ He nonb3yiitecb Ao6aBKOM ANA oNpeaeneHna yTeuku.

1.2. Mepbl npenoocTopoXHOCTU AnNA
npubopoB, B KOTOPbIX UCMNOJSIb3yeTcA
xnapareHT R410A nnu R407C

AN OCTOpPOXXHO:

¢ He ucnonb3yiTe umetowmeca Tpybbl xnapareHTa.

- Wcnonb3osaHnwne cTapbix Tpy6 xnaaareHTa n CTaporo Macna oxnaxaHeHnsa,
coaepxalmx 6onblune KONM4ecTsa XNopuHa, MOXET MPUBECTU K nopye
mMacna oxnaxkJeHua HoBoro npubopa.

* WUcnonb3yiTte Tpybbl XNagareHTa, U3roTOBJIEHHbIE U3 PACKUCIIEHHON
doccopom mean Tuna C1220 (Cu-DHP), kak ykasaHo B JIS H3300
“BbecwoBHble TPy6bl M3 mean n meaHbix cnnaBsoB’. Kpome atoro
y6eauTtechb, 4TO BHYTPEHHAA U BHELWHAA NOBEPXHOCTb TPyb unucran, 6e3
YacTuL cepbl, OKUCEW, NbLNN/TPA3N, HaCTULL CTPYXXKKU, Macen, Bnaru unu
APYrux 3arpAsHeHun.

- 3arpAsHeHne BHYTPEHHEN NOBEpPXHOCTH Tpy6 xnapareHTa MOXeT Bbi3BaTb
yXyALeHne 0CTaTO4HOro Macna oxnaxkaeHua.

e XpaHuTe npeaHa3Ha4YeHHble ANA YCTaHOBKU TPpy6bl B MomelieHuu,
repMeTM4YecKMn 3aKpbiTbiMM C 060UX KOHLIOB A0 npunanku. (Yrabl u
Apyrue coeAMHHEUA XpaHUTe B N1aCTMaccoBOM nakere).

- MNonapaHve B UMKN OXNaXAEHWA NbIN, TPA3M UK BOAbI, MOXET YXyAWnTb
Macrio v Bbl3BaTb NPO6IEMbI C KOMIPECCOPOM.

¢ WUcnonb3yiTe B Ka4ecTBe Macna oxjaXXAEeHUA Macrno CIOXHOro unun
npocTtoro acdupa unu ankuHbeHson (Hebonblwoe KonuyecTso) AnNA
NOKPbITUA pacTpy60B u (hnaHLeBbIX COeAUHEHUM.

- Macno oxnaxaeHna NCnopTUTCA NPY CMEeLLMBaHUM C 6OMbLINM KONIMHECTBOM
MVHepanbHoro macna.

¢  WUcnonb3yiTe ANA 3anofIHEHUA CUCTEMbI XXMAKWUWA XNapareHT.

- Mpu ncnonb3oBaHuM ra3oBOro xnapareHTa AfnA repmeTusaunm cucTembl,
cocTaB xnaaareHTa B 6annoHe usmeHnTcA, a paboune nokasarenu npubopa
MOryT YXYAWMNTLCA.

¢ He nonb3ymnTecb Apyrumu xnapareHtamu, kpome R410A nunu R407C.

- Mpu ncnonb3oBaHWM Apyroro areHTa (Hanpumep, R 22), Hannuve B Hem
XI0pVHA MOXET BbI3BaTb COOV LKA OXNaXKAEeHNA N NPUBECTM K YXYALWEHNIO
mMacna oxnaxkaeHus.

¢ WUcnonb3yiTe BaKyyMHbIW HACOC C KOHTPOJIbHbIM KlanaHom obpaTHoro
xofaa.

- Macno BakyyMHOro Hacoca MOXeT NMPOHWUKHYTb 06PaTHO B LIMKIT OXNaXkAeHA
1 NPUBECTU K YXYALWEHUIO Macna OXnaxaeHuA.

e He ucnonb3yiTe yka3aHHble HM)X€ MHCTPYMEHTbl C O6bIYHbIM
XnapareHTom.

(MaHudonba, 3apAAHbIN WNaHT, AeTEeKTOp o6Hapy)XXeHUA yTevku rasa,

KOHT pONbHbIW KflanaH, OCHOBY 3apAfa XxnajareHTOM, BaKyyMHbIW

[aTumkK, obopyaoBsaHue AnA cbopa xnagareHTa).

- Ecnn B R410A nnn R407C npumellaH 06bI4HbIN XNaaareHT 1 XonoansbHoe
Macno, xnaaareHT MOXeT paspyLmnTbCA.

- Ecnn B R410A nnn R407C npumeluaHa Boaa, XONoAWNbHOE Macno MoXeT
paspyLUMTbLCA.

- Mockonbky R410A n R407C He coaep>at X/I0pnHa, AeTEKTOpPbl yTeYKM rasa
ANA 06bI4HbIX XNaAareHTOB Ha HUX He OTpearupyioT.

¢ He ucnonb3yiTe 3apAAHbIA 6annoH.

- Vcnonb3oBHWe 3apAaHOro 6annoHa MoXeT BbI3BaTb yXyALeHUe XnafareHTa.

e OG6palwanTecb ¢ UHCTPyMEHTaMU OCO6GEHHO BHMMATE bHO.

- MonapaHne B UMKN OXNaXAEHUA MbInK, FPA3W UMK BOAbI MOXET BbI3BaTb
yXyALeHne Macna oxnaxaeHua.

1.3. [lepea BbiNONHEHMEM yCTaHOBKMU
N OCTOpPOXXHO:

He ycTaHaBnuBawTe npmbop Tam, rae BO3MOXKHa yTeuka roproyero rasa.
- MNpu yTeyke rasa n ero CKOMIEHNM 0Koso Npnmbopa MoOXEeT NPOU30MATY B3PbIB.
e He ucnonb3yiTe KOHAMLMOHEP BO3AyXxa B MecTax COAepXXaHuA

NPOAYKTOB, AOMALIHUX XXUBOTHbIX, PaCTEHUIA, TO4YHbIX NPUGOPOB MU

npeamMeToB UCKYCCTBa.

- KayecTBO NpoayKTOB U T.4. MOXET yXyALIUTbCA.

e He ucnonb3yute KOHAMLIMOHEP BO3AyXa B 0COObIX yCNoBUAX.

- Hannune macen, napa, cynbgypHbIX UCNapeHuii U T.4. MOXET Bbi3BaTb
3HauMTenbHoe yxyaleHune paboymx nokasartenen KOHAMUMOHepa vnu
NnoBpeanTb ero 3N1eMeHThbI.

e [pwu yctaHoBKe npubopa B 605bHULIE, HA CTaHUUM CBA3N UNK B
aHanorMyHom nometieHnn obecneybTe AOCTATOUHYIO 3alMTY OT LWyMa.
MpeobpasoBaTenbHoe obopynoBaHWe, YacTHbIN 3NeKTporeHeparTop,
BbICOKOBOMbTHOE MeAuLMHCKoe obopyaosaHue unu obopyaoBaHue AnA
paanocBA3M MOTyT Bbl3BaTb cOoOW B paboTe KOHAMLMOHEepa Wnu ero
oTknoyeHne. C apyron CTOPOHbI, KOHAWLMOHEP MOXET MmewaTtb paboTte
Takoro o6opynoBaHMWA CO3A4aBaeMbIM LUIYMOM, KOTOPbIA HapyLiaeT Xon
MEeAMLMHCKUX Npoueayp v paanoBeLLaHna.
¢ He ycraHaBnuBaunTe Npubop Ha KOHCTPYKLUKU, KOTOpaA MOXET cTaTb
NPUYMHOMN YTEUKM.

- TMpwn BNaxHocTn B nomeLleHnm cabiwe 80 % vnv npu 3acCopeHnmn peHaxHon
Tpy6bl, C BHYyTPEHHero npubopa MoXeT KanaTb KOHAEHCHpYoLWancA Bnara.
BbinonHAWTe ApeHaXk 0OqHOBPEMEHHO BHYTPEHHEro npubopa n Hapy>HOro
npubopa, korga 3To TpebyeTcs.

e BHyTpeHHMe mMopenu crnieayeT ycTaHaBNMBaTb Ha NOTOJIKe Ha BbicOTe

He meHee 2,5 m.

1.4. BbinonHeHune 3nekTpopabotr pAo
yCTaHOBKMU (NnepemeLleHun)

N OCTOpPOXXHO:
e 3asemnute npubop.

- He nogcoeanHanTe NpoBoA 3a3eMeHna K ra3oBon Tpybe, BoaAHon Tpybe,
rPOMOOTBOAY WU NNHUKN 3a3eMNeHnA TenedoHHoW nposoaku. Mpu
HenpaBu/IbHOM 3a3eMeHNN MOXET BO3HUKHYTb 3/1EKTPOLLOK.

e [Mponoxurte ceTeBon Kabenb TaK, 4TOObl OH He GbiN HaTAHYT.

- HatAxeHne mMoxeT npuBecTn K paspbiBy kabenA v cTaTb UCTOYHUKOM
neperpesa n noxapa.

e YcTaHOBUTEe NpepbiBaTenb Lenu, ecnu TpebyeTtca.

- Ecnn npepbiBaeTnb Lenu He yCTAHOBMIEH, 9TO MOXET MPUBETCU K
9NEKTPOLLOKY.

* HWcnonb3yinTe ceTeBon Kabenb AOCTaTO4YHON MOLYHOCTM HanpAXEHUA.

- Kabenu cnnwikom mManown MOLLHOCTU MOTYT MpOropeTb, Bbi3BaTb Neperpes
1 noxap.

e Wcnonb3yiTe npepbiBaTenb Lenu U npeaoxpaHUTenb yKa3aHHOW

MOLUHOCTH.

- lNMpepoxpaHuTenb unu npepbiBaTesib 60MbLUE MOLHOCTM UK CTaslbHOW U
Me[HbIi NPOBOA MOTYT Bbl3BaTb NOMIOMKY Npubopa nnu noxap.

¢ He moiiTe AeTanu KoHAMLMOHepa.
- MbITbe AeTaneit KOHAULMOHEPA MOXET BbI3BATb 31EKTPOLLOK.
¢ [lpoABNANTe OCTOPOXXHOCTb, CrieAuTe, YTO6bl yCTaHOBOYHOE OCHOBaHUe

He 6bIN10 NOBPEXAEHO noce ANMUTENIbHOro UCNONb30BaHuUA.

- Mpu HeycTpaHeHWN NOBPEXAEHUA OCHOBAHWA NPUBOP MOXET ynacTb U
NPUYUHNTL TPaBMYy UM NMOBPEXAEHUe MYyLLECTBa.

¢ [lponoxuTe ApeHa)KHble TPy6bl B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLUAMMU B
paHHom PykoBopacTBe no yctaHoBKe AnA obecneuveHnA Haanexxaiuero

ApeHupoBaHuA. O6epHUTe TPyObl TEPMOU3ONALMOHHBIM MaTepuanom

ANA NpeAoTBpalLeHNA KOHAEHcaUum.

- HenpaBunbHana npoknagka ApeHaxHbIX TPy6 MOXET BbI3BaTb yTeUKy BOAbI
1 nospeanTb Mebernb 1 Apyroe NMyLLecTBO.

e bByabTe o4YeHb BHUMaTENbHbIM NPU TPaHCNOPTMpPOBKe nNpubopa.

- Henbaa, 4Tob6bl NepemelLeHne Npubopa BbIMOMHAN OAVH YeNoBeK, eCrin Bec
npu6opa npesbiwaeT 20 kg.

- [InA ynakoBKu HEKOTOPbIX U3AENWIA NCMONb3YIOTCA MNACTUKOBbLIE NEHTbI.
He npumeHAnTe nx AnA TPaHCMOPTUPOBKM, 3TO OMACHO.

- He TporaiiTe nonactu TennoobmeHHWKa ronbiMn pykamu. Bbl moxeTte
nopesatbcA.

- Mpwv nepemeLlleHnn HapyxHoro npubopa noaseLunBanTe ero B yKasaHHbIX
TOo4YKax OCHoBaHUA Npubopa. Tak>ke NnoaaepXunBanTe ero B HeTbIPex To4Kax,
YTO6bI OH He COCKOJb3HYI.

e YTUnu3upyiite ynakoBoyHble MaTepuanbl ¢ cobnioaeHuem npasun
6e3onacHocTH

- Takve ynakoBOYHbIEe MaTepuarnbl, Kak rBO34v 1 Apyrne Metanim4eckme unm
[epeBAHHbIE HacTW, MOTYT NPUYNHWUTL NMOpe3 1 APYryto TpaBMmy.

- Ypanute nnacTUKOBbIN YNAKOBOYHbIN NAakeT U YyCTPaHUTE ero Tak, Y4Tobbl
OH 6blN1 HEAOCTYNeH aeTAM. [leT MoryT 3aJ0XHY TbCA U yMepeTb, ecnun byayT
urpath C NNACTUKOBBLIM YNAaKOBOYHbLIM NMaKeToM.

1.5. MNepea Ha4yanom npo6HOM IKcnyaTauum
AN OCTOpPOXHO:

¢ Mopkniouute anekTponuTtaHue npubopa He MeHee Yem 3a 12 yacoB A0

Hayana pa6oTbl.

- 3anyck npubopa cpa3dy nocne NoAKMOYEHNA CETEBOrO MUTAHUA MOXET
Cepbe3HO NOBPeAnTb BHYTPEHHNE YacTu npubopa. CeTeBoi BbiKNoYaTesb
[OMKXEH OCTaBaTbCA BO BKTFOYEHHOM MOMOXEHUW B TEYEHME BCEro Neproaa
akcnnyarauum npubopa.

¢ He npukacantechb K BbIKJIlO4YaTENAM MOKPbIMU PyKamu.

- TpMKOCHOBEHME K BbIK/IIOYATENI0 MOKPbIMUA pyKamMu MOXeT Bbi3BaTb

3NEKTPOLLOK.
¢ He npukacaiitecb k Tpy6am xnaaareHTa Bo BpemA paboTbl 1 cpa3y nocne

BbIKJTI04E€HUA Nnpubopa.

- B Teuenue n cpasy nocne akcnnyatauum npubopa Tpy6bbl xnaaareHTa MoryT
6bITb FOPAYMMM UIN XONOAHBIMU, B 3aBUCUMOCTU OT YCIIOBUIA NPOTEKAKOLEro
B Tpybax, KOMMpeccope U APYyrux afneMeHTax uMkKia oxnaxaneHusa
xnapareHTa. Bbl MoxeTe 06>keyb Nn 06MOpPO3NTb PYKW NPY NPUKOCHOBEHWN
K Tpybam xnapareHTa.

e He ucnonb3ynTe KOHAMLMOHEP BO3AyXa, €CJZIN €ro NMaHesu U KpbIWKKN

CHATbI.

- Bpawatowmecn, ropayne vactu unm 4actu nom Hanpsa>XeHuem MoryT
NPUYUHUTL TPaBMmy.

¢ He oTkntoyanTe NMTaHMe HeMeAJIEHHO Nocrie BbIKJlOYeHUA npubopa.

- Bcerga nopoxavTe He MeHee NATU MUHYT A0 OTK/IIoYeHWA nuTaHuA. NHave

MOXET BO3HVKHYTb yTeyKa BoAbl U Apyrne npobnembl.



2. MaTepmanbl anAa npubopa, yctaHaBNNIMBaeMoro B NoMeLleHuun

Mpubop noctaBnAeTCcA BMECTE CO creayolwmMm maTepnanamm:

Ne yactun Marepuansi K-BO MecTo ycTaHOBKM
1 3aBuHYMBatoLaACA nnacTuHa 4
2 BWHT perynpoBKu ypoBHA 4 YCTaHOBIIEHO BHYTPM
3 Cuto 1 YyNakoBOYHOIO
4 [ipeHaXkHblI WwnaHr 1 marepuana
5 LLinaHroBaA neHTta 1

3. Bbibop mecTa AnA yctaHOBKU

* BbifepuTe anA Nnpubopa Takoe MecTo, C KOTOPOTO BblAyBaeMblil BO34yX 6yaeT
nonaaarb BO BCE YrOfIKv MOMELLEHUS.

* M3beranTe Taknx MecCT, KOTOPbIe HAXOAATCA MoA BO3AENCTBUEM BHELUHEro
BO3AyXa.

* BbifepuTe Takoe MECTO, rae He GyAeT NpenATCTBUIA Ha NyTU BXOAALIErO U
MCXOAALLEro U3 NpuGopa BO3AYLIHOMO NOTOKa.

e M3beranTe Takux MecCT, KOTOpble NOABEP>XKEHbl BO3AEWCTBUIO napa unm
MacnAHbIX UCrapeHui.

e U3beranTe TakMx MECT, rAe BO3MOXHa yTe4Ka roproyero rasa, ero ckonneHue
nnu ero reHepauuAa.

e 36eranTte yctaHoBKM npubopa B6MM3M o6opynoBaHWA, U3ny4varowero
BbICOKOYACTOTHbIE BOSHbI (HANpUMep, BbICOKOYACTOTHOE CBapBaHue U T.4.)

* li3beraniTe Takux MecT, rae MOTOK BO3ayxa OyaeT HanpaBneH Ha AaT4yuK
noxxapHon curHanmaaumu. ([opAYmii Bo3ayx MOXeT Bbi3BaTb paboTy 3ToW
CcUrHanusauum B TeHeHne oTONUTENbHOMO Ce3oHa.)

* li3beraiTe Takux MeCT. TAe YacTo MPOUCXOAUT paboTa C KUCIOTHLIMM
pactsopamu.

* 36eraviTe TakMx MECT, rae 4acTo UCMOMNb3YIOTCA PacnbIMTENN HA OCHOBE
cepbl UNW apyrue pacnbinTenu.

e Ecnun npubop paboTaeT fonroe BpeMA B YCIIOBUAX BbICOKOW TeMmnepaTypbl/
BbICOKOM BNaXKHOCTM BO3Ayxa (Temnepartypa KoHaeHcaumn - Bbiwe 23 °C),
BO BHYTPEHHEM Npubope MOXeT NPOoM3oNTU KoHAeHcauua Bnaru. Mpu
Mcnonb3oBaHMn npubopa B TakuWx yCnoBMAX A06aBbTe U3OMNALMOHHbIN
maTepuan (10 — 20 mm) Ha BClO NOBEPXHOCTb BHYTPEHHero npubopa, 4Tobbl
n3bexxaTb KOHAeHcaumn Bnaru.

N MpepynpexaeHue:

Y6eauTechb B TOM, 4TO NpUGOP YCTAaHOBJIEH HA MECTE, KOTOPOE AOCTaTO4YHO
NPO4HO, 4TOGbI BblAepXKaTb €ro Bec.

Ecnu nnowaaka ycTaHOBKM HeA0CTaTO4HO NPOYHanA, NPUGoOpP MOXET ynacTb,
4YTO NPUBEAET K JINYHOIA TpaBme.

4. 3akpensieHue HaBeCHbIX 601TOB

3.1. O6becneuyeHue npocTpaHcTBa nNpu
yCTaHOBKE U nNpocTpaHcTBa ANA

obcnyXxusaHua
Ona PFFY-P-VLEM-E (EavHnua namepenua: mm)
HassaHue mopenu (A) (B)

20-25 1050 Caebilwe 50
3240 1170 Cabiwe 50
50 - 63 1410 Cabilwe 50

[Fig. 3.1.1]1 (P2)
® nMon CreHa
© Motonok
©® O6ecneybTe 4OCTATOYHOE NPOCTPaHCTBO ANA NPpefoTBpaLleHna 6rIoKMpoBaHna

Ona PFFY-P-VLRM-E

BbllyBaeMoro so3ayxa.

(EavHuua n3mepeHua: mm)

HassaHue mopenu (C) (D)
2025 660 Cablwe 240
32-40 780 Cabille 240
50 - 63 1030 Cablwe 240

[Fig. 3.1.2] (P2)
<Tun BblayBa BBEPX>
<Tun BbioyBa Bnepen>
® nMMon MoTonok
© MpocTpaHcTBO ANA Tpy6
© pOCTPaHCTBO ANA 0BCNYXNBAHWNA ANEKTPUYECKNX YacTeil
3.2. CouyeTaHue npubopos,

ycTaHaB/IMBaeMbIX BHYTPU U CHapPYXXK

CoyeTaHue Npu6OPOB, yCTaHABIMBAEMbIX BHYTPU U CHAapy>Xu, ONUCaHO B
PYKOBOACTBE MO YCTaHOBKE Hapy>HbIX MPUGopos.

4.1. MoHTaxk npubopa

OemoHTa)x npubopa
@ OcnabbTe ABa BUHTA KpenneHuA nepeaHen naHenu.
[Fig. 4.1.1] (P2)
® MepeaHan naHenb

® VYnpepxuBana nepefHIOl0 NaHenb 3a €€ HUXHIOK 4acTb, OCTOPOXHO
npunogHummuTe ee. MNepeaHAA NaHenb AOMKHA yNacTb BHU3 BRepes.

[Fig. 4.1.2] (P2)
@ OTKpoWiTe KpbILLKY NaHENN ynpaBneHna, ocnabbTe yaepXX1BaroLwWwmii BUHT.
[Fig. 4.1.3] (P2)
Kpbilwka naHenu ynpasnexua
© Bokosaa obwMBKa
@ TMMoTAHWTe BBEpX HOKOBYIO OOLLMBKY.
[Fig. 4.1.4] (P2)

® [MpuycTaHoBKe HafeXHO NocTaBbTe pamy npubopa napannensHo nony. Ecnu
NOM HEPOBHbIW, TO 06A3ATENbHO CNeayeT UCMOMNb30BaTh MOCTABEHHbIE BUHTbI
perynupoBkKu ypoBHA AnA obecrneyeHWA PyHHOro NOMoXeHWA Kopnyca
npubopa.

[Fig. 4.1.5] (P.2)
©® OrtsepcTvie B Nony ANA 3akpenneHna npuéopa
® BMHTbI perynupoBKiM ypoBHA (NOCTaBNEHbI)
® 3aBuHYMBaeman NnacTuHa (nocTasneHa)

MpumeyaHue:
[nA Ka)xaoi CTOPOHbI NPeAYCMOTPEHO Mo ABa BUHTA PerysiMpoBKMU YPOBHA,
BCEero 4eTbipe BUHTA.

Hwuxe ykasaHbl ABa MeToAa yKpenneHua npmbopa ¢ Tem, 4Tobbl NpefoTBpaTuTb
ero napexue. Tam rae TpebyetcA dukcauma npubopa, 3aBUHYMBANTE BUHTLI B
MeCTax, yKa3aHHbIX HU1Xe.
[OnA 3akpenneHWA Ha nony
[Fig. 4.1.6] (P.2)
<Bwupa cHusy npubopa>
[nAa 3akpenneHuA Ha cTeHe

[Fig. 4.1.7] (P2)
<Bwug cnepeaw npubopa>

HazBaHve moaenu (E) (F)
2025 1050 640
3240 1170 760
50 - 63 1410 1000
MpumeyaHue:

Mpu 3akpenneHnn Ha CTeHe 3aKpennAiiTe Npu6op, NpeABapuTENbLHO yAanue
9M1IeKTPUHECKUE YacTh ¢ 6OKOBOMN CTOPOHBI.




AU

4.2. LleHTp TAXECTU U Bec npubopa
[Fig. 4.2.1] (P2)

® OtsepcTue B Nony AnA OUKCUPOBaAHMA
Ona PFFY-P-VLEM-E
HasBaHne mogenu W L X Z

Bec npubopa (kg)

PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 17 | 335 26
PFFY-PS0VLEM-E 1000 | 100 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 17 | 335 32

Ona PFFY-P-VLRM-E
HassaHue mogenu W L X z

Bec npubopa (kg)

PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 17 | 335 21
PFFY-PS0VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 27

4.3. lNpoueaypa uaMmeHeHUA HanpasfieHUA

BblayBa

(Tonbko anA cepumn PFFY-P-VLRM)

[InA n3meHeHVA HanpaBneHWA BblayBa OT Hanpas/ieHNA BBEPX K HanpaBneHuio
Brnepea npu ucnonb3osaHun mogenen tuna PFFY-P-VLRM cepuun cnepynte
yKa3aHHOMY HM>Xe NopAAKY AEACTBUN.

®

YpanuTte BUHTbI, NPUNOAHMMUTE NPUOOP ANA yaaneHnA OTBepCTUA BbiAyBa B
HanpasneHun (D, NoBepHUTE OTBEepCTUe BblayBa Ha 180° () n yctaHoBUTE
oTBepcTve B HanpasrieHun Bnepea Q.

[Fig. 4.3.1] (P.3)

YcTaHOBUTE OTBEPCTME BbldyBa CHOBA TaMm Xe, OTKyda Bbl €ro yaanunm, u
3aBUHTUTE BUHTHI.

[Fig. 4.3.2] (P3)

MpumevaHuA:

Mpwu paboTe ¢ oTBepcTMEM BbiAyBa NPOABNANATE OCTOPOXXHOCTb, 4TOGbI
He yaanuTb U3ONUPYIOLWMIA MaTepurarn, HaxXOAAWMUNCA BHYTPU.
MpoABNATEe OCTOPOXHOCTb, 4TOObI HE NOBpPeAUTb PYKM O Kpas
MeTannnyecKux aetanen.

Mpu noacoeaMHeHuM BO3AyxoBOAa K OTBEPCTUIO BbiBoAa ybeautecs,
4YTO BO3[yXOBO/A BCTaBJIEH K Kpalo OTBEPCTUA BblAyBa, M UCMONb3yiiTe
BOKpPYr BO3lyXxoBOoAa M3ONuUpylowWwuii matepuan. Takxxe usonupymnte
coeAVHeHUA Bo3ayxoBoAa u npubopa antoMMHMEBON NIEHTOM. ((®)
Ecnu Bbl x0TUTe ucnonb3oBaTb npubop 6e3 noacoeauHeHunA
BO3/lyX0BOAA K OTBEPCTUIO BbiBOAA, 06A3aTeNIbHO 3aKpenuTe BOKPYr
OTBEpCTUA BbiBOAA MArKYI0 ypeTaHOBYIO NMPOKMaAKy C TeM, Y4To6bl
nNpeaoTBPaTUTh KOHAEHCALMIO BNarn B y4acTke oTBepcTUA Bbiaysa. (©)
[Fig. 4.3.3] (P.3)

Bosayxosog

JNenTa

CeKLlMH 0TBEepCcTuA BblayBa

W3onupytowmii matepuan

®0e 06 e

Wsonupytowwmin matepuan (10 mm TONWMHOW. YKPENnAeTcA BOKPYr ydacTka
OTBEpPCTVA BblAyBa.)

5. TexHn4Meckue ycnoBuaA TpyObl xnapareHTa v ApeHa>kHon TpyObl

Ob6ecneybTe AOCTATOYHYIO 3aWNUTY OT KOHAEHCAUMM U U30MALMNIO TPy6bl
XnaaareHTa u apeHaxkHoun Tpybbl, 4To6bl NpeAoTBpaTMTL 06pa3oBaHue Bnaru.
Ecnu ucnonb3yotcA nmerowmeca B MaccoBow npogaxe Tpybbl xnagareHTa,
o6A3aTenbHO 06epHUTE M30NALMOHHBIA MaTepuan (MMeKLMACA B LUMPOKOWN
npopaxe, obnagalwwnini yCTONYNBOCTbIO K TemnepaType cBbiwe 100°C un
TOMLWMHOW, yKa3aHHoW B Tabnuue HUXXe) BOKPYT Tpy6 C XXMOKOCTBIO M C ra3oMm.
Tak>xe 06A3aTENbHO 06EPHUTE MMEIOLLMMCA B LUMPOKOW NPOAaXe N30NALMOHHBIM
MmaTepuanom (C yaesbHbIM Becom nonuatuneHa 0.03 1 TONLMHON, yKa3aHHON B
Tabnuue Huxe) Bce Tpybbl, NPOXOAALLME B MOMELLEHUN.

5.1.

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Wamepenus Haapesos pacTpyba

@

®

TonwmHy M30NALUMOHHOTO MaTepuana BbibupanTe B COOTBETCTBUM C pa3MEPOM
Tpy6

Paawmep Tpy6bl TonwwmHa M3onAUMOHHOro MaTepmana

oT 6,4 mm - 25,4 mm Csbiwe 10 mm

oT 28,6 mm - 38,1 mm Ceblwe 15 mm

Ecnu npubop ncnonb3yeTcA Ha caMOM BEPXHEM 3Taxke 3[4aHuA, B YCTOBUAX
BbICOKOW TemnepaTypbl W BNaXHOCTW, HEO6XOAMMO UCMNONb30BaTh TPYy6bl
6onblero pasmepa 1M U30NAUMOHHBIA Matepuan 6onblein TONWMHbI No
CpaBHEHMIO C TEMM NapameTpamu, KOTopble yKasaHbl B Tabnuue Bbille.

Ecnu nmetoTca TeXHUYECKMe YCNoBUA 3aKas34mnka, CJ'Ie,Clyl;ITe nm.

Pa3mepbl Tpybbl xn1lafgareHTa u gpeHa)xHou Tpy6bl

Pa3mepbl Tpy6Ku xnaaareHTa v yKpennaoLwmili TOPCUOH KOHYCHOW ranku

© HaHecuTe pedprxepaTopHoe MaLMHHOE MACNo Ha BCIO MOBEPXHOCTL OCHOBaHNA pacTpyba

® WamepeHns Hagpesos pacTpyba

BHewHWi anameTp MenHon Tpybku (mm)

M3mepeHusa pactpyba oA namepeHuna (mm)

26,35 8,7-91

29,52 12,8 -13,2
12,7 16,2-16,6
215,88 19,3-19,7

Paamepb! TpybKu xnapareHTa n yKpenAoLWwmii TOPCUOH KOHYCHOW raiku

R410A R407C or R22 BHrewwHui AvameTp
Tpy6a ¢ XXMAKOCTbIO Tpy6a c rasom Tpyba ¢ XXMAKOCTbIO Tpy6a c razom KOHYCHOU ranku
Paowep | VIO Paswep  [MOOECI  pasuep  |YOTIOM  paawep  MOOE e | o
Tpy6KM (N'm) Tpy6KM (N-m) Tpy6KM (N'm) Tpy6KMN (N'm) (mm) (mm)
P20/25/32/40 BHewwHnin AnameTp) 14-18 BHewwHuin smameTp 49— 61 BHewwHui AnameTp 14-18 BHewwHuin smameTp 4961 17 o7
06,35 (1/4") 012,7 (1/2") 06,35 (1/4") 012,7 (1/2")
P50 BHewHuin gnametp) 3442 BHewwHui gnametp 68— 82 BHewHuin auameTp 34 _ 40" BHewwHuin gnametp 68 - 82" 20 29
06,35 (1/4") 012,7 (1/2") 09,52 (3/8") 015,88 (5/8")
P63 BHewwHnin AnameTp) 34— 42 BHewwHuin smameTp 66 — 82 BHewwHui AnameTp 34— 42 BHewwHuin smameTp 68— 82 o9 29
29,52 (3/8") 015,88 (5/8") 29,52 (3/8") 015,88 (5/8")

* Vcnonb3ayiTe npunaraemyto KOHYCHyIO raiky Anis Crefytolmx Tpy6oK: TpybKa ANnA XWAKOCTU U razoBan Tpy6ka P50.
[Fig. 5.1.2] (P3)

CECNCNCRCNE)

EmkocTb cToKa

DunbTp BO3AYXa

©® Cetyartbiit oUnbTp

LMK C YaCTAMM dNEKTPOO6OpPyAOBaHMA

LLinaHr (nocTtaBneH) (BHewHwn anameTp 927 (koHel 220))

KonokoobpasHoe coeavHeHne Tpybbl xnaaareHTa (AnA rasa) : Huskoe gaesnexve
Konokoo6pasHoe coeavHeHne Tpybbl xnaaareHTa (AnA XuakocTu) : Beicokoe faeneHve




6. CoeanHeHune Tpyb xynapareHTa n ApeHaXXHbIX TPyO

6.1. lMpoknapka Tpy6 xnapareHTa

370 coeavHeHne Tpy6 OOMKHO BbINOMHATLCA B COOTBETCTBUM C PyKOBOACTBOM
No yCTaHOBKE BHeLUHero npuéopa.

e OrpaHunyeHnA napameTpoB ANUHbI TPy6bl M AONYCTUMbIE Nepenapbl
BO3BbILEHNA YKa3aHbl B PyKOBOACTBE K NpU6OpY, NpeAHa3HaueHHOMY ANA
YCTaHOBKM CHapy>W.

* MeToa coeanHeHns Tpy6: COEANHUTENb C KONIOKOO6Pa3HbIM PacLLMpeHnem
Mepbl NpefoOCTOPOXHOCTU NMPU NpoKnaake Tpyo6
XflagareHta

P Ucnonb3ayiiTe TONBLKO HEOKUCTAIOWMINCA NPUNON ANA NakKK C TeM, 4To6bl
npeaoTBpaTUTbL NonaAaHue B TPy6y NOCTOPOHHMX BewecTB Unv Bnaru.

p Heo6xoaMmo HaHecTU Ha NOBEPXHOCTb ceAsla KONokKoo6pa3Horo
coeiMHEHUA oxnaxaalolee MalMHHOe Macso U 3aTAHYTb coeAuHeHue
ABYCTOPOHHUM FraeyHbIM Kilto4em).

A npenynpe)l(neHVIe:

Mpu ycTaHOBKE M MOHTa)xe Npubopa 3apAXkanTe ero ToNIbKO XJlafareHToMm,

yKa3saHHbIM Ha npubope.

- MNopmewwvBaHve Opyroro xnajareHTa, Bo3ayxa U T.4. MOXET HapylwuTb LMKN
OXNaXXAEHUA U CTaTb NPUYUHOWN CEPBE3HOr0 NOBPEXAEHNA.

N OCTOpPOXXHO:

* WUcnonb3yiTte Tpybbl XNagareHTa, U3roTOBJIEHHbIE U3 PACKUCNIEHHON
doccopom mean Tuna C1220 (Cu-DHP), kak ykasaHo B JIS H3300
“becwoBHble TPy6bl M3 mean n meaHbIx cnnaBoB’. Kpome atoro
y6eauTtechb, 4TO BHYTPEHHAA U BHELUHAA NOBEPXHOCTb TPyb unucran, 6e3
YacTuL cepbl, OKUCEW, NbLIN/TPA3N, YaCTULL CTPYXXKKU, Macen, Bnaru unu
APYrux 3arpAsHeHun.

¢ Hukoraa He nonb3yWTech UMelOWMMUCA TPy6amu xnapareHTa.

- bonbwoe konnyecTBO xnopuMHa B OObIYHOM XNajgareHte M macne
OXNaX/AEHWA B UMetoLLMXCA Tpybax BbI30OBET yXyALIEeHWe HOBOTO XafareHTa.

e XpaHute TpyObl, NpeAHa3Ha4YeHHbIe ANA YCTAaHOBKM, B NOMeLleHum; ob6a
KOHUa Tpy6 p[oNXKHbI 6biTb repmeTM4YecKUM 3aKpbiThl A0
HenocpeAcTBEHHOro MOMEHTa cnanku.

- Mpu nonaganuv Nbinu, rPpA3N UK BOAbI B LMK OXNaXAEHUA mMacno
YXYOLWNTCA U MOXET BbIATU M3 CTPOA KOMMPECCcop.

7. AneKTpuyeckana nposoakKa

* Wcnonb3yiTe ANA NOKPbITUA pacTpy6oB U cnaHUEeBbIX COeANHEHUA
macno oxnaxpaeHua CyHuco 4-GS unu 3-GS (Hebonbluve KonuyecTBsa).
(Ona mopenen, ucnonb3aytowmx R22)

e Wcnonb3yinTe ANA NOKPbITMA pacTpy6oB U cnaHUeBbIX COeAUHEHUN
acdupHOe macno unm ankunbeHson (Hebonblume KONMYECTBa) B KA4eCTBe
macna oxnaxaeHus. (Ana moaenein, ucnonb3yowmnx R410A unu R407C)
- MNpumeHAembIn B nprnbope xnaaareHT O4eHb MrpoOCKONUYEH 1 CMeLunBaeTeA

C BOAOW, 4TO yXyALUNT KA4eCcTBO Macna oxnaxkaeHus.

6.2. lMpoknapgka ApeHaXHbIX TPYO6

1. Y6eomTechb, 4TO ApEHaXKHble TPYObl HAKNOHEHbI BHW3 (HaKoH cabie 1/100)
K Hapy>HOW (BbINYCKHOW) CTOPOHE. Ha 3TOM NyTW He AOMKHO 6blTb HUKaKOWN
NOBYLUKM WU MOMEXM.

2. Yb6eauTtecb, 4TO Ntobble MonepeyHble ApeHaxkHble Tpybbl MeHee 20 m (He
cymTan pasHulbl B BbicoTe). Ecnn apeHakHble Tpy6bl ANWHHbIE, yKpenuTe
MeTannnyeckne ckobbl, 4TO6bl Tpy6bl HblNM ycTON4YMBLI. Hukoraa He
ycTaHaBnuBaviTe 34ecb TPyObl BO3AYLUHON BEHTUNALMK. B npoTBHOM cnyyae
CTOK MOXeT BblTaIKTBaTbCA 06paTHO.

3. YcTaHoBMTE NOCTAB/IEHHOE CUTO HA AHO EMKOCTU CTOKa Ha 60KOBOW CTOPOHE
pambl Kopnyca v NoACOeAMHUTE MOCTaBMNEHHbIA APEHaXHbIA WNaHr K
KOHLIEBOMY COEAMHEHWIO. 3aKpenuTe 3TO KOHLIeBOe CoeAMHEHMe, UCMOMb3yA
PYKOATKY MOCTaBIEHHOIO LWaHra.

4. Wcnonb3yite Tpyby VP30 Unu ee aKBMBANEHT ANA KONNEKTOPHOW Tpy6bl,
ecnu oHa TpebyeTcA, Npy Npokaake 3To Tpy6bl NPONOXUTE ee C HAaKITOHOM
BHU3 cBbiwe 1/100.

5. O6ecneybTe [OCTATOYHYIO M3OMALIMIO Tak Xe, Kak anA Tpy6 xnapareHTa.

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® BHyTpeHHWi Npubop CwTO (MocTasneHo)
© EMkocTb cTOKa ® LUnaHroBana neHTa (nocTasneHa)

® [OpeHaxHblii WnaHr (nocTaBneH)

AN OcTOpOXHO:

MpoknaabiBaA apeHaXXHble TPy6bl, ybeanuTecb, YTO OHM BbIMYCKalOT CTOKMU
W U30NMpyNTE UX, YTO6bl NPeaoTBPaTUTh KOHAEeHcauuio Bnaru. Henonagku
B cucteme Tpy6 MOryT Bbi3BaTb YTe4Ky BOAbl U HaHeCTu yulep6 Bawemy
UMYyLLEeCTBY.

Mepbl NpeAOCTOPOXKHOCTU NpU NPOBOAKEe
aneKTpuyecTBa

AN MpeaynpexaeHue:

AnekTpuyeckan NPOBOAKa AOMMKHA BbIMONHATLCA KBanuMduumpoBaHHbIMU
351IeKTpUKaMmu B COOTBETCTBUM cO “CTaHpapTaMu 351IEKTPOTEXHUYECKUX
paboT npu yctaHOBKe 3neKTpoobopyaoBaHMA” U UHCTPYKUUAMMU,
yKa3aHHbIMU B NOCTaBNAEMbIX pyKoBoAcTBax. Takke cneayet Ucnosnb3oBaTb
cneuuanbHble NMHUWA. EcNu MOWHOCTb 3N1EKTPONMHUM HeAOCTaTO4Ha, MU
ec/in UMeeTCA Henonaaka B NPOBOAKE, 3TO MOXET BbI3BaTb 3/1IEKTPOLIOK
WNnu noxap.

1. Y6eanTtecb, YTO NuUTaHWe nopjaeTcA OT CrneuuanbHOW BETBM Lenu uim
crneumanbHON NIMHWK.

2. O6A3aTenbHO yCTaHOBUTE MpepbiBaTesib LEenu ¢ 3a3eM/IeHNeM.

3. YcTtaHoBuTe Npnbop Takmm 06pasoM, HTobbl NpeaoTBPaTUTL MPAMON KOHTAKT
kabeneii cxembl ynpaBneHua (kabenei nynbTa AMCTaHLUMOHHOTO yNpaBneHnsa,
kabenen nepepayun) ¢ kKabenAMyU INEKTPONUTAHUA, HAXOAALMMUCA 3a
npeaenamu npuéopa.

4. YbepuTechb B OTCYTCTBUM NPOBUCAHWA UM CNabUHbI B COEAMHEHNAX NPOBOAOB.

5. HekoTopble kabenu Haj noTonkom (kabenu anekTponuTaHuA, nynbTa
JAVCTaHLMOHHOTO ynpaBneHusa, kabenu nepeaadn) MoryT nNpoKyCUTb MbILLI.

Mo BO3MOXHOCTU MakcMMasnbHO MCMOMb3yiTe 3alUTHbIE METanInyYeckne
KOXYXW, B KOTOpbIE BCTaBNATCA Kabenu.

6. Hukorga He nogcoeguHAnTe cuoBoW kabenb NMTaHUA K NpoBoAaM AnA
kabenei nepepaun. B npotuBHoM cnyyae kabenu MoryT 6biTb NOPBaHbI.

7. V6enouTech B TOM, YTO Kabenu cxeMbl ynpaBieHWs NOACOEAVHEHbI K NTpUopy,
YCTaHOBIEHHOMY BHYTPY, K NYJbTY AVCTAHLMOHHOTO yNpaBneHns 1 K Npueopy,
YCTaHOBNEHHOMY CHapyXMu.

8. 3asemnuTe Npu6OpP CO CTOPOHbLI NPUGOPA, YCTAHOBIEHHOTO CHAPYXMU.

9. BblbupainTte kabenu cxembl ynpaBneHUA ¢ y4eTOM YCNOBWIA, yKa3aHHbIX Ha
cTp. 64.

AN OCTOpPOXXHO:

O6A3aTenbHO 3a3emMnuTe NPUGOP CO CTOPOHLI NpUGopPa, YyCTaHOBNIEHHOrO
cHapyXu. He coeauHAiTe kabenb 3a3emMfeHUA ¢ KakoMm-nmbo kabenem
3a3eMneHuA ra3oBoi Tpy6bl, Tpy6bl ANA BOAbl, [POMOOTBOAA UMK
TenecdoHHON NMHUU. HepocTaToyHOe 3a3emMNieHMe MOXeT Bbi3BaTb
9NEKTPOLIOK UK NoXXap.

Tunbl kabenen ynpasneHuA

1. MpoBoaka kabenei nepegayn
e Tunbl kabenen nepegayn

MpoekTupyinTe NpoBOAKY B COOTBETCTBMMU C UH(OPMaLMeEn, yka3aHHOW B
Tabnuue 1

e [nameTp kabena
Ceblwe 1,25 mm?




RU

<Tabnuua 1>

KoHdpurypauusa cuctembl

[nA cucTembl OQHOMO xnagareHTta

[lnA cucTembl CO MHOXECTBOM XNajareHToB

[nvHa kabena nepenayv MeHee 120 m

Bonee 120 m HesaBuncumMo OT ANvHbI

Mpumep nomewenus (4nA

nometlexue 6e3 LWyMoB
NPOBEPKMU LLYMOB)

3.ElaHV|e, KNUHKUKA, 6oanv|ua mnm
TeNneKOMMYHUKaUMOHHaA CTaHUMA 6e3 LyMOB,
>Xunoe nomeLleHve Unm npoyee | ABNAIOLMXCA Pe3ynbTaToM patoThl
npeobpas3oBaTeibHOr0 060pya0BaHNA,
HE3aBUCMMOTO reHepaTopa, BbICOKOYACTOTHOMO
MEeIMLMHCKOTO 060pyA0BaHuA,
paamno4acToTHOro 06opyNOBaHNA CBA3N U T.4.

Bce Buabl nomelLeHni

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT unu aKpaHMpoBaHHbIA
nposoa CVVS unn CPEVS

Tunbl kabenen nepenayn

OkpaHupoBaHHbI nposog CVVS unu CPEVS

OnuHa MeHee 120 m

MeHee 200 m

2. Ka6enu AUCTaHUMOHHOrO yrnpaBreHua

KonTponnep Y “MA’

KonTponnep AY “M-NET”

Tunbl kabenew [BYX>KWnbHbI kabenb (He3aLWLLEHHbI)

HeakpaHnpoBaHHbI npoBog A0 10 M; Te Xe TeXHUYecKune yCrnoBuA, YTo 1 AnA
“1” MNpoBopaka kKabenen nepesayv AnA AnvHbl cebiwe 10 m.

[vameTp kabena 0,3 - 1,25 mm? 0,3 - 1,25 mm?
[obasnAeTcA noboi oTpe3ok cebiwe 10 m B npeaenax
[nuHa MeHee 200 m camoro AnMHHOrO AoNyCcTUMOro kabenA nepejayn anvHon 200 m.

(OKpaHnpoBaHHbIN OTPe30K cBbiwe 1,25 mm?)

7.1. T[lpoBoaka noaayun aneKTponuTaHua

e LHypbl anekTponuTaHuA ANA Npu6OPOB He AO0MXHbI OblITb nerye
NPOMBbILLNEHHbIX 06pasuos 245 IEC 57 nnm 227 IEC 57.

e [lpu ycTaHOBKe KOHAMULMOHEPA HEOOXOAMMO MCMOMNb30BaTh BbIK/OYaTeNb C
3a30POM MEeX Ay KOHTaKTaMu Ha KaXk4oM Mnontoce He MeHee 3 mm.

Pa3mep cunoBoro kabens: cBbiwe 1,5 mm?

[Fig. 7.1.1] (P4)
® BbikniouaTens 16 A MakcumanbHanA TokoBan 3awmta 16 A
© BHyTpeHHuit npubop ©® O6wwit paboqnii Tok meHee 16 A

® Kopobka neHanbHOro Tuna

[Bbi6op HennaBkoro npepoxpaHutena (NF) unu npepbiBatena yTeuyku Ha
3emnio (NV)]

Mpu Bbibope NF mnn NV BmecTo couveTaHunAa npepoxpaHutena Knacca B ¢
BbIK/tOYaTeNeM UCMONb3yiTe cneaytoLlee:

e Ecnun HomuHan npepoxpanutena Knacca B 15 A nnmn 20 A

NF, HazBaHue moaenu (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

NV, Ha3BaHue mogenu (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Vcnonb3yiiTe npepbiBaTenb YyTEYKM HA 3€MSII0 C HyBCTBUTENbHOCTHIO MEHee
30 mA 0,1 cek.

AN OcTOpOXKHO:

Ucnonb3yiiTe npepbiBaTenb M NpeAoXpaHUTENb TONIbKO COOTBETCTBYIOLEA
mowHocTu. Ucnonb3oBaHue npenoxpaHuTenAd, nposoga Unu megHoro
nposoaa CJ/IMLLKOM 60NblIOro HOMUHANBHOIO TOKa USIM EMKOCTU MOXeT
cTaTtb an"IMHOVI Henonagku oﬁopy.qoaava Unu noxapa.

7.2. TopcoeauHeHuwe nynbTa
ANCTaHUMOHHOIO ynpaByieHusn,
Kabeneun nepeaa4vm BHyTpU U
CHapyXu

(MynbT AMCTAHLUMOHHOIO yrnpaBfeHWA NoCTaBNAETCA MO AOMOMHUTENbHOMY

3akasy)

e [opcoennHuTe BHYTpeHHMI npubop TB5 k BHewHemy npubopy TB3
(HenonApU30BaHHbIN ABY>XXUITbHbIA MPOBOL).
“S” Ha BHyTpeHHeM npubope TB5 - 3TO coeanHeHUe 3KPaHUPOBAHHOIO
nposoga. TexHu4yeckune ycnosua coeanHeHnA Kabenen ykasaHol B
PYKOBOACTBE N0 YyCTAHOBKE Hapy>XHOro npubopa.

* YcTaHOBMTE MynbT AMCTAHUMOHHOIO YNpPaBfeHuA, CrnefyA WUHCTPYKLUMAM,
NpVBeAEeHHbIM B NOCTABIEHHOM BMECTE C HUM PyKOBOACTBE.

e [MoacoeanHute “1” 1 “2” Ha TB15 BHYTpeHHero 651oka KOHAULMOHEpa K
koHTponnepy Y “MA? (HenonApnaoBaHHbIN 2-XXWUMNbHbIN Kabenb)

e [loagcoegnHnte “M1” n “M2” Ha TB5 BHyTpeHHero 6moka kKoHauumoHepa K
koHTponnepy AY “M-NET”. (HenonApnaoBaHHbIN 2-XXWNbHbl kabenb)

e [loacoeavHuTe kabenb nepefayn nynbTa AUCTAHLMOHHOIO ynpasfieHnA B
npeaenax 10 m ¢ nomolybto 0,75 mm2. Ecnu pacctoAHue npesbiwaeTt 10 m,
ncnonb3ynTe AnA coeamHeHna kabenb 1,25 mm?2.

[Fig. 7.2.1] (P4) KonTponnep AIY “MA”
[Fig. 7.2.2] (P.4) KonTponnep AY “M-NET”
® Bnok BLIBOAOB ANA BHYTPeHHero kabena nepeaaqn
Brok BbIBOAOB ANA BHELHero kabena nepeaayn
© KonTtponnep oY
e Mexay 11 2 noctoaHHbIR Tok 9 — 13 V (KoHTponnep Y “MA’)
e Mexay M1 1 M2 noctoAHHbIN TOK 24 — 30 V (KoHTponnep AY “M-NET”)
[Fig. 7.2.3] (P4) KonTponnep AIY “MA”
[Fig. 7.2.4] (P4) KonTponnep AY “M-NET”
BepxHuii yposeHb (TB15)
© HwxHUit yposeHb (TB5)

® HenonApu3oBaHHbI
© KonTtponnep oY

e KoHTponnep AY “MA” n koHTponnep AY “M-NET” Henb3A ucnonb3osatb
OHOBPEMEHHO Unu ANA 3ameHbl Apyr Apyra.

MpumevaHue:

Y6eautecb B TOM, 4TO MpU 3aKPbITUU KPbILWKKA KOPOOKU TEPMMHANOB He
6bina caaBneHa anekTponposoaka. CaasnuBaHue 371€KTPONPOBOAKMN
MOXXET NPUBECTH K ee 06pbIBY.

AN OCTOpPOXHO:
MpoBoauTe anekTponpoBoakKy 6e3 HaTAXKEeHUA U pacTAXKeHMA NPOBOAOB.
HaTAHyTble npoBoAa MoryT o6opBaTbCA UM NepPerpeTbCcA U CropeTb.

e [lpoBeanTe NPOBOAA 3NEKTPONUTAHMA K KOPObKe ynpaBneHuaA, UCrnonb3ya
6ychbepHbIi MPOXOAHOW M30NATOP AJ1A NPOTUBOAENCTBMA pacTArnBaioLen
cune. (CoepnHenve PG nnu nogobHoe.) MNpoBeauTte kabenu nepeaaym K 6noky
TepMUHanoB nepegayn CkBo3b NpobUBHOE OTBepCcTUE Ha Kopobke
ynpaBneHua, UCNonb3yA 06bIYHbIN BBOA,.

¢ [locne 3aBepLlueHNA NPOBEAEHNA SNEKTPONPOBOAKN yﬁe,CI.VITer B OTCYTCTBUU

ocnabneHHbIX COBAUHEHUI, 3aTeM 3aKPEnuTe KPbILLKY KOPOBKM yrpassieHns
B nopAgKe, 06paTHOM ee CHATUIO.

AN OCTOpPOXHO:

MpoBoauTe npoBoAa aneKTponuTaHuA 6e3 HaTAXXeHUA. B npoTMBHOM cny4yae
MOXXeT NMPOM30WTHU UX OTCOeANHEHUe, NeperpeB UM Bo3ropaHue.
MpumevaHuA:

*1 TposeauTe 3asemneHue kabena nepegaqm yepes knemmy O 3azemnenun

BHeLHero npubopa Ha 3emio.
[OrpaHuunTenbHbie NnapameTpbl ANA kabenen nepepaym]
[Fig. 7.2.5] (P4)
© BHewHuit npu6op ® 3emna
@ BHyTpeHHuin npuéop @ MynbT AMCTAHUMOHHOIO yNpaBneHnA

® HenonApu3oBaHHbI ABYXXUNbHbI NPOBOA



7.3. CoepuHeHUWe 3NeKTPONpPOBOAKM

(Y6enmtecb B OTCYTCTBUW NPOBUCAHMA HA BUHTaxX BbIBOAOB)

Y6eamTtecb B TOM, 4 TO Ha3BaHMe MOAENM, YyKa3aHHOe B PYKOBOACTBE NO
3KCnJyaTaumu, 3aKpenneHHoM Ha Kpblluke 6roka ynpaBneHus, Takoe Xe, Kak u
Ha3BaHWe MOAENN Ha PENTUHIOBON Tabnunyke.

Mpumeyanue:

AnekTpuyeckoe noacoeauHeHne npubopos cepun PFFY-P-VLEM ponxHo

OCyLeCTBIATLCA NOCNe CHATUA NepeaHen naHenu. K npubopam atoro Tuna

BO3MOXHO MOACOEAVHUTb AUCTAHLMOHHbIA NyNbT ynpaBneHuAa. AnAa

nonyyeHua 6onee noapo6HON MHOPMaLUKU CM. onmucaHue Ha Tabnuuke,

KOTOPYIO MOXXHO HalTH, OTKPbIB KPbILWKY, PacrnofiOXXeHHY0 C nNpaBoi

CTOPOHbI BO3AyXOAYBHOrO oTBepcTUA. NpocneaynTe MHCTPYKLUMAM, €Criu

Bbl xenaeTe noAcoeAMHUTL AUCTAHLIMOHHDIA NYNbT ynpaBieHus.

1. CHMMUTe ABa BMHTA KPEMNSIEHUA KPbIWKN COEANHUTENbHON KOPO6KK C
NOMOLLIbIO OTBEPTKM.

[Fig. 7.3.1] (P4)
® Bnok ynpaeneHua Kpbiwka
© BuHT ® Kprouok

2. 3admKcupyinTe NPOBOA UCTOYHMKA MUTAHWA K KOPOOKE NepeKIItodeHNaA nyTem
ncnonb3oBaHua bychepHoro Bknagbiwa AnA obecrnedyeHna NpoYHOCTU Npu
pacTaxeHun (noacoeauHenne PG vnu aHanoros). [NoacoeavHute npoBoaa
TPaHCMUCCUN K CeTU TEPMUHANoB TPAHCMWUCCUM 4Yepe3 BblAaBleHHoe
oTBepcTHe B KOPobKe ynpaBneHna Ucrnonb3yA 06blYHbIA BKNAAbILL.

3. Kak ykasaHo Ha (), npoBeAnTe cunoBon kabenb, kabenb nepegayun u
ANCTAHUMOHHOrO ynpasneHuA. HeT HeobxoAuMOCTM yaanATb 610K
ynpaBneHua.

[Fig. 7.3.2] (P4)

MocToAHHbIN ToK 24 — 30 V

MynbT ANCTaHUMOHHOIO yNpaBneHnA cetu

Bnok BbIBOAOB UCTOYHMUKOB NMUTaHUA

OKpaHupoBaHue ® Bnok BbIBOAOB Kabena nepeaayn

K ogHohasHOMY UCTOYHWKY NUTaHUA

K 6noky BbiBOAOB kabenA nepenayun Hapy>Horo npuéopa

* MNpoBeauTe 9KpPaHMPOBAHHbIN MPOBOJ, 3a3eMNIEHNA @ K Hapy>HOMy npubopy.

@ ©0006o

K 6nokam BbIBOAOB Kabena nepenayu, nynbTa AUCTAHUMOHHOTO ynpaBneHus,

perynaTopa BC BHyTpeHHero npubopa.

4. Tlocne 3aBepLUeHVA NPOBOAKM CHOBa NPOBEPbTE, YTO HET MPOBUCAHUN U
yKpenuTe KpbIWwKy 6110Ka ynpasfieHWA, BbINONHAA AENCTBUA B 06paTHOM
nopsAAKe rno CPaBHEHUIO C ee CHATUEM.

N OCTOpPOXXHO:

3aerﬂﬂFll7lTe ANeKTUupunyeckue nposoaa 3akumaviu.

AN OcTOpOXHO:
He ponyckaiiTe HaTAXKEHUIA B NPOBOAKE UCTOYHMKA NUTaHUA. B npoTuBHOM
cny4yae BO3MOXXHO BO3HUKHOBEHUE neperpesa uin noxkapa.

74. YctaHoBKa agpecoB

(Y6eaunTecb, YTO NpW BbINOMHEHUW 3TOW paboThbl nNogaya INEeKTPOIHEprum
OTKJIO4EHa)
[Fig. 7.4.1] (P4)
<ALpPEeCHbIN LWMT>
e YcTaHoBKa aapecos
Mpumep: Ecnu appec “3”, octaBbTe SW12 (ana cebiwe 10) Ha “0” u
conoctaBbTe SW11 (ana 1-9) c“3”
¢ [loBOpOTHbIE NEpekmnioYaTeny HacTpansalroTcA Ha 3asoe Ha “0”
3T nepeknioyaTenn MoryT no >enaHuio UCNoNb30BaTbCA ANA 3a4aHnA
a[pecoB yCTPONCTBA.
e Appeca BHyTpPeHHWX NpubOpoOB MOryT pasnunyatbCA B 3aBUCUMMOCTW OT
ncnonb3yemoi Ha MecTe cucTembl. [pn ycTaHOBKe aApecoB UCMOMb3ynTe
TexXHU4YecKune aaHHbIe.

75. OnpepeneHue Temnepatypbl B
noMeLleHUM BCTPOEHHbIM AaTYUKOM
nynbTa AUCTaHLUMOHHOIO yrnpaBieHUA

Ecnu Bbl xxenaeTe onpeaenATb Temnepartypy B NOMELLEHUM C MOMOLLbIO JaT4uKa,
BCTPOEHHOrO B NyNbT AUCTaHLIMOHHOIO yrnpaBneHusa, yctaHosute SW1-1 Ha wmTe
ynpasneHua B nonoxexue “BKJ1” YcTaHOBKa B COOTBETCTBYIOLLUEE MONOXEHNE
SW1-7 n SW1-8 Tak>xe npenoctaBuT BO3MOXHOCTb PErynMpoBaTh NOTOK BO3ayXa
B Te Nepuoapl, Koraa TepMOMeTp OTOMNSIeHUA ycTaHoBMeH Ha “BbIKI”
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1.1. Montaj ve elektrik tesisati islerinden

once

» Cihazi calistirmadan énce “Giivenlik Onlemleri”nin hepsini
okumalisiniz.

» Giivenlikle ilgili 6nemli noktalar “Giivenlik Onlemleri’nde
belirtilmistir. Liitfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanilan simgeler

AN Uyari:

Kullanicinin yaralanmasi veya 6liimii ile sonucglanabilecek tehlikeleri 6nlemek
icin alinmasi gereken dnlemleri aciklar.

/\ Dikkat:

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.
Resimlerde kullanilan simgeler

: Kaginilmasi gereken hareketleri gosterir.

: Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gosterir.

: Topraklanmasi gereken parcalar gésterir.

: Dénen parcalara dikkat edilmesini gésterir. (Bu simge, ana uniteye
yapistiriimis etiket Gizerinde kullanilir.) <Renk: sari>

B pPeeO

: Elektrik garpmasindan sakininiz (Bu simge, ana Uniteye yapistiriimis etiket
Uzerinde kullanilir.) <Renk: sari>

N Uyari:
Ana liniteye yapistiriimis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

AN Uyari:

* Saticidan veya yetkili bir teknisyenden klimanin montajini yapmasini isteyiniz.
- Kullanici tarafindan yanlis monte edilirse su kagaklarina, elektrik carpmalarina

ve yangina neden olur.

e Cihaz, agirhgini kaldirabilcek bir yapi lizerine saglam bir sekilde monte
edilmelidir.

- Eger cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi Gzerine monte edilirse asagiya
duserek yaralanmalara yol agabilir.

e Elektriksel baglantilar i¢in yalniz belirtilen nitelikteki kablolari kullaniniz.
Kablolarin terminalleri zorlamamasi i¢in kablo baglantilari saglam bir sekilde
yapiimahdir.

- Baglantilarin veya montaj isleminin dogru yapilmamasi isinmaya veya yangina
yol agabilir.

¢ Deprem, tayfun veya diger siddetli firtinalara hazirhikh olun. Uniteyi
talimatlarda belirtilen yere kuru.

- Dogru monte edilmeyen cihazlar asagiya duserek hasara veya yaralanmalara
yol agabilirler.

* Her zaman Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen hava temizleyici,
nemlendirici, elektrik isitici ve diger aksesuarlari kullanin.

- Butuin aksesuvarlar yetkili teknisyen tarafindan monte edilmelidir. Dogru monte
edilmeyen aksesuarlar su kagagina, elektrik carpmasina veya yangina yol
acabilirler.

¢ Cihaz asla kendiniz onarmayiniz. Eger onarim gerekliyse saticiniza bagvurun.
- Eger onarim dogru yapilmazsa su kagagl, elektrik carpmasi veya yangin s6z

konusu olabilir.

* Isi esanjoriiniin kanatciklarina dokunmayiniz.

- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol acar.

¢ Bu Urriinii tasirken daima koruyucu donanim kullanin.

Ornegin: Eldiven, tiim kolunuzu koruyan tulum ve emniyet gézliigi.

- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol agar.

¢ Montaj islemi sirasinda sogutucu gazi sizarsa, odayi havalandirin.

- Sogutucu gaz alevle temas ederse, zehirli gazlar ortaya gikar.

¢ Montaji montaj elkitabinda belirtildigi gibi gerceklestirin.

- Yanlig montaj su kagaklarina, elektrik carpmalarina ve yangina neden olabilir.

e Timelektrik igleri ruhsatl bir elektrikgi tarafindan “Elektrik Tesisi Miihendislik
Standartlarina” ve “Dahili Kablo Diizenleme”lerine ve bu elkitabindaki
talimatlara uygun olarak yapilmalidir ve her zaman 6zel bir elektrik devresi
kullaniimahdir.

- Elektrik saglama kapasitesi yeterli degilse ve elektrik isleri dlizgtin
gerceklestirmezse elektrik carpmasina ve yangina yol acabilir.

¢ Elektrik parcalarini sudan uzak tutunuz (yikama suyu vs.).

- Elektrik carpmasina, alev almaya veya dumana sebep olabilir.

e Dis Unite terminal kapagini (panelini) emniyetli bir bicimde monte ediniz.

- Dig Unitenin terminal kapagdi usultine uygun takilmazsa, toz ve su dig Unite girebilir
ve bu da elektrik carpmasina ve yangina yol agabilir.

¢ Klima cihazini monte ederken ve baska bir yere tasirken, tinitede belirtilen
sogutucusundan baska bir sogutucuyla doldurmayin.

- Baska bir sogutucu kullanilirsa veya orjinal sogutucuya hava karigirsa, sogutucu
devre arizalanabilir ve Unite bozulabilir.

e Eger klima cihazi kii¢ciik bir odaya kurulacaksa, sogutucu kacagi olmasi
halinde bile odadaki sogutucu yogunlugunun giivenlik sinirini agmasini
onlemek lizere 6nlem alinmalidir.

- Gegerli yogunlugun asiimasini 6nlemeye yonelik 6nlemler konusunda yetkili
saticiniza daniginiz. Sogutucunun disari sizarak yogunluk sinirinin agsmasi
halinde, odadaki oksijen seviyesinin yetersiz kalmasindan kaynaklanan kazalara
yol agabilir.

* Klimay tasirken veya tekrar monte ederken, saticiniza veya yetkili bir
teknisyene basvurun.

- Klimanin yanlis montaji su kagaklarina, elektrik carpmalarina ve yangina neden
olabilir.

¢ Montaji tamamlandiktan sonra, sogutucu gaz kagagi olmamasini saglayiniz.
- Sogutucu gaz kagag olursa ve de bir elektrik isiticisina, firina veya herhangi is

kaynagiyla temas ederse zehirli gaz Uretebilir.

¢ Koruma cihazlarinin ayarlarini yeniden kurmayin ya da degistirmeyin.

- Basing anahtari, Isi anahtar veya diger koruma cihazlarn devreden cikartilirsa,
zorla isletilirse veya Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen parcalardan baska
parcalar kullanilirsa, patlamaya ve yangina neden olabilir.

¢ Bu iiriini uzaklastirmak icin yetkili saticiniza danisin.

¢ Kacak tespit katki maddesi kullanmayin.

1.2. R410A veya R407C sogutucusu
kullanacak araclar icin alinmasi gereken
onlemler

/N Dikkat:
e Varolan sogutucu borularini kullanmayin.
- Varolan borulardaki eski sogutucu ve sogutucu yagi ¢ok yiiksek miktarda
klorin igerir. Bu da yeni tGnitenin sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.
e JIS H3300 ‘Bakir ve bakir alasimli kaynaksiz boru ve tiipler’ kapsaminda
belirtildigi gibi, C1220 (Cu-DHP) fosforlu, oksijeni ¢ikariimis bakirdan
yapilmis sogutucu borularini kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis yiizeylerini
zararh sulfiir, oksitler, kir/toz, talas, yaglar, nem ve diger Kkirletici
maddelerden koruyun ve temiz tutun.
- Sogutucu borularinin igindeki kirletici maddeler kalan sogutucu yaginin
bozumasina sebep olabilir.
¢ Montajda kullanilacak borulari icerde depolayiniz ve borularin iki agzini
da baglanmadan 6nceye kadar kapal tutunuz. (Dirsekleri ve diger
baglantilan bir plastik torbanin i¢inde saklayin.)
- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresor arizalarina yol acgabilir.
e Kose ve flans baglantilarini kaplamak i¢in sogutucu yagi olarak ester
yagl, eter yagi ya da alkilbenzol (az miktarda) kullanin.
- Sogutucu yagi, buyik miktarlarda madeni yagla karistirildiginda bozulur.



¢ Sistemi doldurmak i¢in sivi sogutucu kullanin.
- Sistemin sizdirmazli@i igin gaz sogutucu kullanilirsa, kazandaki sogutucunun
bilesimi degisecektir ve bu performans kaybina yol agabilir.
¢ R410A veya R407C disinda sogutucu kullanmayin.
- Baska bir sogutucu (6rnegin R22 vb.) kullanilirsa, sogutucudaki klorin,
sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.
e Ters akinti kontrol vanasi olan bir vakum pompas kullanin.
- Vakum pompas yagi sogutucu devresine geri girebilir ve sogutucu yaginin
bozulmasina neden olabilir.
¢ Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.
(Olgeme manifoldu, sarz hortumu, gaz kagagi detektéril, ters akint kontrol
vanasl, sogutucu sarz kaidesi, vakum olcer, sogutucu canlandirma
donanimi)
- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yag R410A veya R407C ile karigirsa,
sogutucu bozulabilir.
- R410A veya R407C’ye su karisgirsa sogutucu yag bozulabilir.
- R410A ve R407C klorin icermedigi i¢in, geleneksel sogutucu gaz kagagi
detektdrleri ona karsi reaksiyon géstermez.
e Sarz silinidiri kullanmayin.
- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol agabilir.
e Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun.
- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu bozulabilir.

1.3. Montajdan 6nce
/\ Dikkat:

Cihaz, yanici gaz kacaklarinin meydana gelebilecegi yerlerin yakinina

monte edilmemelidir.

- Eger gaz kagagi olursa ve cihazin cevresinde gaz birikirse patlamaya yol
acabilir.

e Klimayi yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas
cihazlarin bulunduruldugu yerlerde kullanmayin.

- Yiyeceklerin kalitesi vs., bozulabilir.

o Ozel ortamlarda klimayi kullanmayin.

- Buhar, yag, kukurtli duman vb. klimanin performansini énemli élgtide

dusurebilir ve cihazin igindeki parcalara zarar verebilirler.
 Uniteyi hastane, iletisim merkezi ya da benzeri yerlere monte edeceginiz
zaman guriiltiiye karsi yeterli koruma saglayiniz.

- Klima cihazi, inverter donanimli, 6zel elektrik jeneratérd, yiksek frekansli
tibbi teghizat veya telsize dayali iletisim donanimindan etkilendigi igin hatali
calisabilir veya galigmayabilir. Diger yandan, klima gikardigi guraltiyle tibbi
tedavi ya da imaj yayini yapan techizatlari etkileyebilir.

« Uniteyi kagaklara neden olacak bir yerin iistiine monte etmeyin.

- Odadaki nem orani % 80’i aginca veya drenaj borusu tikaninca i¢ Uniteden
su sizabilir. ig Uniteyi bu tir su sizmalarinin zarar verebilecegi bir yere
kurmayiniz. Toplu drenaj ¢calismasini dig Uniteyle beraber, gerektikgce yapin.

» i¢ mekan modelleri yerden 2,5 m yiikseklikteki tavana monte edilmelidir.

1.4. Montajdan (yer degistirmeden) 6nce
elektrik igleri

/\ Dikkat:
+ Uniteye topraklayin.

- Toprak hattini asla gaz veya su borularina, paratdnere veya telefon toprak
hattina baglamayiniz. Cihazin dogru bigimde topraklanmamasi elektrik
carpmasina yol acabilir.

¢ Elektrik kablolarini dégerken kablolari fazla germemeye dikkat ediniz.

- Gerginlik, kablolarin kopmasina ve Isinmasina yol acar ve yangina neden

olabilir.

2. i¢ Unite Malzemeleri

¢ Gerektiginde, devre kesicisi takilmasini saglayiniz.

- Devre kesicisi takilmadiginda, elektrik carpmasi meydana gelebilir.

e Elektrik kablolari icin yeterli akim kapasitesine sahip standart kablo
kullaniniz.

- Cok ki¢lk kablolar, kacak yapabilir, 1s1 yaratabilir ve yangina neden olabilir.
¢ Sadece belirtilen kapasitede sigorta ve devre kesici kullaniniz.
- Gerekenden daha ylksek kapasiteli bir sigorta ya da devre kesici ya da ¢elik
veya bakir tel kullaniimasi Unitenin arizalanmasina veya yangina yol acabilir.
¢ Klima cihazi linitelerini yikamayiniz.
- Yikama iglemi elektrik carpmasina yol agabilir.

¢ Montaj temelinin uzun kullanmadan 6tirii hasar gérmemis olduguna
dikkat edin.

- Hasar tamir edilmezse, Unitenin diismesine, yaralanmalara ve mal hasarina
yol agabilir.

* Drenaj tesisatini bu Montaj Elkitabina uygun olarak ddseyiniz.
Kondansasyonunu 6nlemek icin borularin iizerine isi izolasyonu ile
kaplayiniz.

- Uygun olmayan drenaj borulari désemesi, su kagaklarina neden olabilir ve
ev esyalarinin ve diger mallarin hasar gérmesine yol acabilir.

¢ Donanimin taginmasi sirasinda cok dikkatli olunuz.

Cihazin agirligi 20 kg'den fazla oldugunda tek kisi tarafindan taginmamalidir.

Bazi mamulerin ambalajinda PP bantlari kullaniimistir. PP bantlarini tagima

amaciyla kullanmayiniz. Bu tehlikelidir.

Isi esanjérlerinin kanatgiklarina ¢iplak elle dokunmayiniz. Ellerinizi kesebilirler.

Dis Uniteyi tasirken, Unitenin kaidesinde belirtilen pozisyonda durmasini

saglayin. Ayrica, yanlara kaymasini 6nlemek igin dig Gniteye dort noktadan

destek verin.

e Ambalaj malzemelerinin emniyetli sekilde atilmasini saglayin.

- Mandal gibi ambalaj malzemeleri ve diger metal ya da tahta parcalar
saplanmalara veya diger yaralanmalara yol agabilir.

- Cocuklarin oynamasini engellemek icin plastik ambalaj torbalarini yirtip atiniz.
Yirtilmamis bir plastik torbanin ¢ocuklarin eline gegmesi, onunla oynamalari
sirasinda bogulma tehlikesi yaratabilir.

1.5. Calistirma denemesine baslamadan
once

/\ Dikkat:
e Cihazi calistirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini agciniz.

- Ana elektrik salterini actiktan hemen sonra cihazi calistirmak i¢ pargalarin
ciddi hasar gérmesine yol agabilir. Cihazin galistirilacagi mevsimde ana
elektrik salterini agik birakiniz.

e Anahtarlara islak elle dokunmayiniz.
- Anahtarlara 1slak elle dokunulmasi elektrik carpmasina yol acabilir.

¢ Sogutucu madde borularina cihaz ¢alisirken ve duruduktan hemen sonra,
ciplak elle dokunmayiniz.

- Galisirken ve durduktan hemen sonra sogutucu borular Sogutucu borulari,
sogutucunun sogutucu borularinda, kompresérede ve diger sogutucu devre
pargalarindaki durumuna gore sicak bazen de soguk olabilir. Sogutucu
borusuna dokunursaniz elleriniz yanabilir veya donabilir.

¢ Klimayi panel ve mahfazalar ¢ikariimig olarak ¢aligtirmayin.

- Dénen, sicak veya yuksek voltajli parcalar yaralanmalara yol acabilir.

e Cihazin ¢calismasini durdurduktan hemen sonra ana elektrik salterini
kapatmayin.

- Ana elektrik salterini kapatmadan 6nce muhakkak en az bes dakika bekleyiniz.
Aksi takdirde su sizmasi olabilir veya cihaz arizalanabilir.

Unite asagidaki malzemelerle birlikte teslim edilir:

Parca No. Malzeme Mkt. Konacagi yer
1 Vida plakasi 4
2 Dizlik ayar vidasi 4 ) .
3 Stzgee 1 A'mbalaj malzemesi
4 Drenaj hortumu 1 icinde
5 Hortum bandi 1

3. Montaj Yerinin Secilmesi

¢ Odanin bitiin kdselerine hava basilabilecek bir yer seginiz.
* Disardaki havayla temasi olabilecek yerleri segmekten kagininiz.

¢ Cihaza giren veya gikan hava akimini engelleyici seylerin bulunmadigi bir yer
seciniz.

e Buhar veya yag buharlariyla temasi olabilecek yerleri segmekten kagininiz.

e Yanici gazlarin Uretilebilecegi, toplanabilecegi veya sizabilecegi yerleri
segmekten kagininiz.

* Yiksek frekansli dalgalar yayan (yuksek frekansli kaynak makineleri vb.)
makinelerin yakinina monte etmekten kacgininiz.

e Hava akiminin yangin alarmi sensérlerine yénelik olma tehlikesi bulunan
yerlerden kagininiz. (Isitma islemi sirasinda sicak hava alarmi harekete
gegirebilir.)

e Sirekli olarak asitli cdzeltilerle ¢alisilan yerlerden kagininiz.
e Kukurt bazh veya diger 6zel spreylerin sik sik kullanildigi yerlerden kagininiz.




hal

Tavan Ustuindeki havada yiksek 1si/ytksek nem (gig noktasi 23 °C lizeri) oldugu
zaman Unite uzun sure galisirsa, i¢ Unitenin iginde ¢ig yogunlagmasi olusabilir.
Uniteler bu kosullarda igletilirken, yogunlagmay! énlemek igin i¢ tinitenin tim
ylzeyine izolasyon malzemesi (10 — 20 mm) ekleyin.

AN Uyari:

Unitenin agirh@ini kaldirabilecek saglamlikta bir yere monte edilmesini

sag

layin.

Eger yeterli saglamlikta degilse, (initenin diismesine yol acarak yaralanmalara
neden olabilir.

3.1. Montaj ve bakim/onarim icin bosluk

birakilmasi
PFFY-P-VLEM-E icin (Birim: mm)
Model adi (A) (B)
20-25 1050 50‘den fazla
32-40 1170 50‘den fazla
50 - 63 1410 50‘den fazla

4,

Aski Civatalarinin Takilmasi

[Fig. 3.1.1] (P.2)

® Taban Duvar

© Tavan

©® Disar basilan havanin engellenmemesi icin yeterli bosluk birakin.
PFFY-P-VLRM-E icin (Birim: mm)

Model adi (C) (D)

20-25 660 240'den fazla

32-40 780 240'den fazla

50 - 63 1030 240'den fazla

[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Yukariya hava basan tip>
<One hava basan tip>
® Taban Duvar
© Boru boslugu ©® Elektrik aksami servis boslugu

3.2. ig Uinitelerle dis iinitelerin birlestiriimesi

i tinitelerle dig tniteleri birlegtirmek icin dis inite montaj elkitabina bakiniz.

4.1. Unitenin montaji

Unitenin montaj yontemi

@

Not
Her

On paneli tespit eden iki vidayi gevsetin.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® On panel
On panelin alt tarafini ellerinizle tutarak yavagca kaldirin. On panelin éne dogru
dismesi gerekir.
[Fig. 4.1.2] (P.2)
Kontrol panelinin kapagini agin, tespit vidalarini gevsetin.
[Fig. 4.1.3] (P.2)
Kontrol paneli kapagi
© Yan mahfaza
Yan mahfazayi yukariya gekin.
[Fig. 4.1.4] (P.2)

Unitenin sasisini saglam bir sekilde tabana paralel olarak monte edin. Eger
taban diz degilse, tnitenin gévdesinin terazide kalmasini saglamak igin birlikte
verilen duzlik ayar vidalarini kullanmaya dikkat edin.
[Fig. 4.1.5] (P.2)

©® Tespit icin tabandaki delik

® Duzlik ayar vidalar (birlikte verilir)

® Vida plakasi (birlikte verilir)

iki tarafta birer adet olmak lizere toplam dért adet diizliik ayar vidasi

vardir.

Unitenin devrilmesini énlemek icin asagida belirtilen iki tespit ydntemi vardir.
Unitenin tespit edilmesi gerektigi takdirde, tniteyi asagida gésterilen konumda
vidalayin.

Tabana tespit etmek icin
[Fig. 4.1.6] (P.2)

<Unitenin altindan gériiniig>
Duvara tespit etmek icin
[Fig. 4.1.7] (P.2)

<Unitenin éniinden gériintig>

Model adi (E) (F)
20-25 1050 640
3240 1170 760
50 - 63 1410 1000
Not:
Uniteyi duvara tespit ederken elektrik aksami yandan ¢ikariimis olarak tespit
edin.

4.2. Agirlik merkezi ve liriiniin agirhgi

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Sabitleme igin zemin deligi

PFFY-P-VLEM-E igin

Model adi W L X z Uriiniin agirhg (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 17 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 17 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 17 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 17 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 17 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 17 335 32

PFFY-P-VLRM-E icin

Model adi w L X z Uriiniin agirhg (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 17 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 17 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 17 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 17 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 17 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 17 335 27

4.3. Hava basma yoniinii degistirme

prosediiri

(Yalniz PFFY-P-VLRM serisi igin)

PFFY-P-VLRM Serisi silme tip Unitelerde hava basma yénini Ustten 6ne

degistirmek icin asagidaki proseduri izleyin.

® Vidalar gikarin, hava basma deligini @ yéniinde yerinden ¢ikarmak igin kaldirip
180° dondurin @ ve deligi 6ne dogru dizenleyin Q.

[Fig. 4.3.1] (P.3)
@ Hava basma deligini aynen gikarildigi sekilde yerine oturtun ve vidalari sikin.
[Fig. 4.3.2] (P.3)

Notlar:

e Hava basma deligi lizerinde calisirken i¢ini kaplamak igin kullanilan
izolasyon malzemesinin siyrilmamasina dikkat edin.

* Sac kenarlarin ellerinizi yaralamamasina dikkat edin.

e Havabasma deligine bir boru baglayacaginizzaman boruyu sonuna kadar
sokup hava basma deliginin icine borunun lizerine izolasyon malzemesi
koymaya dikkat edin. Boru ile Unitenin govdesi arasindaki baglanti
yerlerini aliminyum bantla sizdirmaz hale getirmeye de dikkat edin. (®)

e Eger Uniteyi hava basma deligine boru baglamadan kullanmak
istiyorsaniz, hava basma borusu béliimiinde kondansasyon olugmasini
onlemek icin hava basma deliginin ¢evresine yumusak tliretan kdpiik
koymaya dikkat edin. (®)

[Fig. 4.3.3] (P.3)

Boru

Bant

Hava basma deligi bélimi

izolasyon malzemesi

CECHONONC)

izolasyon malzemesi (10 mm kalinlikta. Hava basma deligi bolimuniin gevresine
konacaktir.)



5. Sogutucu Borusu ve Drenaj Borusu Spesifikasyonlari

Cig damlaciklarinin olusmasini 6nlemek agisindan sogutucu ve drenaj borularina
yeterli terlemeyi 6nleyici islem yapiniz ve izolasyon saglayiniz.

Piyasadan temin edilen sogutucu borularini kullandiginiz zaman hem sivi hem de
gaz borulariniz piyasadan temin edilen (100 °C’den ylksek sicakliga dayanikli ve
asagida belirtilen kalinlikta) izole bantla sarmayi ihmal etmeyiniz.

Ayrica odalardan gegen tim borulara piyasadan temin edilen (0,03 6zgul agirlikta
ve asagida belirtilen kalinlikta polietilen) izolasyon malzemesi sarmayi da ihmal
etmeyiniz.

@ lIzolasyon malzemesini boru gapina gére satin aliniz.

Boru gapi
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm
@ Eger Unite binanin en Ust katinda ve sicaklik ve nem oraninin yiiksek oldugu

kosullarda kullanilacaksa, yukaridaki tabloda verilenlerden daha buylk boru
caplarinin ve izolasyon malzemesi kalinliklarinin kullaniimasi gerekir.

Izolasyon malzemesi kalinhigi
10 mm’den fazla
15 mm’den fazla

® Eger musterinin spesifikasyonlari farkliysa, onlari uygulayiniz.

5.1. Sogutucu borusu ve drenaj borusu caplari

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Gegme kesim boyutlari
Sogutucu boru boyutlari ve Gegme somun sikma torku

© Gegme baglanti temas yiizeyinin timiine sogutma makine yagi uygulayiniz

® Gegme kesim boyutlari

Bakir boru Dis Cap (D.C.) (mm) Gecgme boyutlar gA boyutlar (mm)
26,35 8,7-9,1
29,52 12,8 -13,2
12,7 16,2-16,6
215,88 19,3-197
Sogutucu boru boyutlari ve Gegme somun sikma torku
R410A R407C veya R22
G D D.C.
Sivi Borusu Gaz borusu Sivi Borusu Gaz borusu egme somun Dis Gap (D.G)
Sikma Sikma Sikma Sikma Sivi Gaz
Boru boyutu torku Boru boyutu torku Boru boyutu torku Boru boyutu torku Borusu borusu
(N-m) (N-m) (N-m) (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | D.C. 26,35 (1/4") | 14-18 |D.C.012,7(1/2") | 49 -61 D.C.06,35(1/4")| 14-18 |[D.C.212,7 (1/2") | 49-61 17 27
P50 D.C.06,35(1/4") | 34—-42 |[D.C.912,7(1/2") | 68-82 | D.C.09,52(3/8")| 34-—42* |D.C.015,88 (5/8")| 68 —82* 22 29
P63 D.C.2952(3/8") | 34—-42 |D.C.01588(5/8") 68—-82 | D.C.09,52(3/8")| 34—-42 |D.C.01588(5/8")| 68—82 22 29

* Muteakip borular i¢in saglanmis olan gegme somun kullanin: P50 Sivi borusu ve gaz borusu.

[Fig. 5.1.2] (P.3)

Sogutucu borusu gegme baglantisi (gaz igin) : LP

Sogutucu borusu gegme baglantisi (sivi igin) : HP

Drenaj tepsisi ©® Siizgeg

Hortum (birlikte verilir) (Dis capi 827 (ucu 220))

Hava filtresi © Elektrik aksam kutusu

OO O0ee

6. Sogutucu Borularinin ve Drenaj Borularinin Baglanmasi

6.1. Sogutucu tesisati igleri
Bu tesisat igleri, dis Unitenin montaj elkitabina uygun olarak gerceklestiriimelidir.

e Boru uzunlugu ve izin verilen elevasyon farki sinirlamalari igin dis Unite
elkitabina bakiniz.

e Boru baglanti yéntemi gegme baglantidir.

Sogutucu borulariyla ilgili uyarilar

P Boruya yabanci madde veya nem girmesini 6nlemek igin oksitlenmeyen
piring kaynagi kullanmaya dikkat edin.

P Gecme baglantinin temas yiizeyine sogutma makine yag: siiriiniiz ve
somun anahtari kullanarak baglantiyi sikiniz.

AN Uyari:

Uniteyi monte ederken veya nakliye sirasinda, iinite {izerinde belirtilen

sogutucudan baska bir sogutucu doldurmayin.

- Farkli bir sogutucu, hava vs. karistirildigi takdirde dondurucu devresinde ariza
¢ikabilir ve bu hasara yol acabilir.

/N Dikkat:

e JIS H3300 ‘Bakir ve bakir alagsimli kaynaksiz boru ve tiipler’ kapsaminda
belirtildigi gibi, C1220 (Cu-DHP) fosforlu, oksijeni ¢ikariimis bakirdan
yapilmis sogutucu borularini kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis yiizeylerini
zararh siilfir, oksitler, kir/toz, talas, yaglar, nem ve diger kirletici
maddelerden koruyun ve temiz tutun.

¢ Hicbir zaman varolan sogutucu borularini kullanmayin.

- Geleneksel sogutuculardaki asiri miktardaki klorin ve varolan borulardaki
sogutucu yagi, yeni sogutucunun bozulmasina neden olacaktir.

¢ Montajda kullanilacak borulan icerde depolayiniz ve kaynaklaya kadar
borularin iki agzini kapal tutunuz.

- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresoér arizalarina yol agabilir.

¢ Tevzi ve fleng baglanti parcalarini kaplamak igin Suniso 4GS ya da 3GS
sogutucu yagini (az miktarda) kullanin. (R22 kullanan modeller igin)
¢ Tevzi ve flen¢g baglantilarini kaplamak i¢in sogutucu yag: olarak ester
yagy, eter yagi ya da alkil benzol (az miktarda) kullanin. (R410A veya
R407C kullanan modeller igin)
- Unitede kullanylan sogutucu oldukga higroskopiktir ve suyla karygyr ayyca
sogutucu yagyny da bozabilir.

6.2. Drenaj tesisati igleri

1. Drenajtesisatinin dig (bosaltma) tarafta (1/100°’den fazla) asagiya dogru meyilli
olmasini saglayiniz. Boru tizerinde sifon veya herhangi bir ¢ikinti saglamayiniz.

2. Varsa gapraz drenaj borusunun 20 m’den kisa olmasini saglayiniz (elevasyon
farki diginda). Eger drenaj borusu uzun olursa, salinmasini 6nlemek i¢in metal
payandalarla destekleyiniz. Asla havalik borusu yapmayiniz. Aksi takdirde boru
muhtevasi digari atilabilir.

3. Birlikte verilen siizgegi sasi tarafinda drenaj tepsisinin dibine koyun ve birlikte
verilen drenaj hortumunu ug¢ baglantisina baglayin. Birlikte verilen hortum
bandiyla bu ug baglantisini sikin.

4. Eger gerekiyorsa toplama borusu igin VP30 veya esdegerde boru kullanin ve
asagi dogru 1/100'den fazla egimli olarak déseyin.

5. Sogutucu tesisatinda oldugu gibi yeterli izolasyon saglayin.
[Fig. 6.2.1] (P.3)
® g tnite
© Drenaj tepsisi

Stizgeg (birlikte verilir)
® Hortum bandi (birlikte verilir)
® Drenaj hortumu (birlikte verilir)

/\ Dikkat:

Drenaj tesisatinin geregince bosaltma yapmasini saglayiniz ve ¢ig olusmasini
onlemek icin izole ediniz. Boru tesisatinin yapilmamasi su kagagi olmasina
ve mallarinizin iIslanmasina neden olabilir.




hal

7. Elektrik Tesisati

Elektrik tesisatiyla ilgili 6nlemler

AN Uyari:

Elektrik igleri, “Elektrik Montajlarina iliskin Fenni Standartlar” ve donanimla
birlikte verilen montaj elkitaplari uyarinca kalifiye elektrik teknisyenleri
tarafindan yapilmalidir. Ozel devreler de kullanilmalidir. Eger gii¢ devresinin
kapasitesi yeterli degilse veya montaj hatasi varsa, elektrik carpmasi veya
yangin tehlikesi yaratabilir.

1. Elektrigi 6zel sube devreden almaya dikkat ediniz.
2. Elektrik hattina bir toprak kagagi devre kesicisi takmaya dikkat ediniz.

3. Uniteyi kontrol kutusu kablolarindan herhangi birinin (uzaktan kumanda unitesi,
iletim kablolari) Unite digindaki elektrik kablolarina dogrudan dogruya temas
etmesini 6nleyecek sekilde monte ediniz.

Kablo baglantilarindan higbirinde gevseklik olmamasini saglayiniz.

5. Tavanin (zerindeki bazi kablolarin (elektrik, uzaktan kumanda Unitesi, iletim
kablolari) fareler tarafindan kemirilmesi mimkuindir. Kablolari korumak igin
yeterli miktarda metal boru kullanarak kablolari bunlarin iginden gegiriniz.

<Tablo 1>

6. Elektrik kablosunu asla iletim kablolarina baglamayin. Aksi takdirde kablolar
bozulur.

7. Kontrol kablolarini i¢ Uniteye, uzaktan kumanda Unitesine ve dig Uniteye
baglamay! unutmayiniz.

Uniteyi dig Gnite tarafinda topraklayiniz.

Sayfa 70’ deki sartlara gére kontrol kablolarini seginiz.
/N Dikkat:
Uniteyi dis iinite tarafinda topraklamaya dikkat ediniz. Toprak kablosunu hicbir
gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya telefon toprak kablosuna

baglamayiniz. Topraklama isleminin dogru yapilmamasi elektrik carpmasi
tehlikesi dogurur.

Kontrol kablosu tiirleri

1. iletim kablosu tesisati
« iletim kablosu tiirleri

Tesisatl asagidaki tablo <Tablo 1> uyarinca dizenleyiniz.
e Kablo capi

1,25 mm?den fazla

Sistem konfiglirasyonu

Tek sogutuculu sistem igin

Cok sogutuculu sistem igin

iletim kablosu uzunlugu 120 m’den kisa

120 m’den uzun

Uzunluga bakilmaksizin

Tesis 6rnegi (gurdlta Gurilttsiz konut veya mustakil
degerlendirmesi igin) depo

inverter donanimi, 6zel elektrik jeneratérd,
yuksek frekansli tibbi techizat, telsize dayali
iletisim donanimi vb. tarafindan meydana
getirildigi ileri strtilen guriltt olmayan bina,
klinik, hastane veya iletisim merkezi.

Tam tesisler

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT veya CVVS ya da
CPEVS blendaj kablosu

iletim kablosu tirleri

CVVS ya da CPEVS blendaj kablosu

Uzunluk 120 m’den kisa

200 m’den kisa

2. Uzaktan kumanda unitesi kablolan

MA Uzaktan kumanda unitesi M-NET Uzaktan kumanda unitesi

10 m'ye k | jsiz kablo; 10 m’ “1.” iletim kabl tesisatiyl

Kablo tiirleri 2 telli kablo (yalitims1z) 0 mye 'a.dar blendajsiz kablo; 10 m’den uzun etim kablosu tesisatiyla
ayni spesifikasyonlar.

Kablo ¢api 0,3 - 1,25 mm? 0,3 - 1,25 mm?

Uzuniuk 200 mden kisa 10 m’den uzun olan kisimlari izin verilen en uzun iletim kablosu uzunlugu olan
200 m’ye ekleyiniz. (Blendaj kismi 1,25 mm?den fazladir.)
7.1. Elektrik besleme tesisati 7.2. Uzaktan kumanda unitesi, ic ve dis

* Aletlerin gii¢c kaynak kablolari dizayn 245IEC 57 veya 227IEC 57 den daha
hafif olmayacaktir.

e Her kutbunda en az 3 mm baglanti ayirmasi olan anahtar klima tesisati
tarafindan saglanacaktir.

Elektrik kablosu capi: 1,5 mm?den fazla.

[Fig. 7.1.1] (P.4)
® Anahtar 16 A Fazla akim korumasi 16 A
© g nite
® Toplam isletme akimi 16 A’dan az olmalidir.
® Saptirma kutusu
[Sigortasiz kesici (NF) veya toprak kacagi devre kesicisi (NV) segimi]
Anahtarli B Sinifi sigorta yerine NF veya NV segiminde asagidaki bilgilerden
yararlaniniz:
* 15 A veya 20 A’lik B Sinifi sigortalarda,
NF model adi (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
NV model adi (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Duyarligi 30 mA 0,1 saniyeden az olan bir toprak kagagi devre kesicisi kullaniniz.

/N Dikkat:

Uygun kapasiteli devre kesici ve sigortadan baska birsey kullanmayiniz. Fazla
yiiksek kapasiteli sigorta, kablo veya bakir tel kullanilmasi ariza veya yangin
tehlikesi yaratir.

iletim kablolarinin baglanmasi

(Uzaktan kumanda Unitesi segmeli donanim olarak mevcuttur.)
e TBS5 i¢ Unitesinin ve TB3 dig Unitesinin baglanmasi. (Kutupsuz 2 tel)

TB5 i¢ Unitedeki “S” blendajli kablo baglantisidir. Kablo baglantilarina iligkin
spesifikasyonlar icin dig Uinite talimat elkitabina bakiniz.

¢ Uzaktan kumanda Unitesini birlikte verilen elkitabina gére monte ediniz.

¢ TB15 i¢ Unitesindeki “1” ve “2™yi bir MA uzaktan kumanda Unitesine baglayin.
(Kutupsuz cift tel)

e TB5 i¢ Unitesindeki “M1” ve “M2”yi bir M-NET uzaktan kumanda unitesine
baglayin. (Kutupsuz cift tel)

¢ Uzaktan kumanda Unitesinin iletim kablosunu 0,75 mm? gébekli kabloyla 10 m’yi
asmayacak sekilde baglayiniz. Eger mesafe 10 m’den fazlaysa, 1,25 mm?lik
jonksiyon kablosu kullaniniz.

[Fig. 7.2.1] (P.4) MA Uzaktan kumanda unitesi
[Fig. 7.2.2] (P.4) M-NET Uzaktan kumanda linitesi
® g iletim kablosu terminal blogu
Dis iletim kablosu terminal blogu
© Uzaktan Kumanda Unitesi

¢ 1ile 2 arasinda Dogru Akim 9 — 13 V (MA uzaktan kumanda Unitesi)

¢ M1 ile M2 arasinda Dogru Akim 24 — 30 V (M-NET Uzaktan kumanda Unitesi)
[Fig. 7.2.3] (P.4) MA Uzaktan kumanda unitesi
[Fig. 7.2.4] (P.4) M-NET Uzaktan kumanda linitesi

Ust diizey (TB15)
© Altduzey (TB5)

® Kutupsuz
© Uzaktan Kumanda Unitesi

¢ MA uzaktan kumanda unitesi ile M-NET uzaktan kumanda Unitesi ayni anda
veya birbirlerinin yerine kullanilamaz.

Not:
Terminal kutusunun kapagini takarken kablolarin sikismamasina dikkat edin.
Sikistirilan kablolar kesilebilir.



/N Dikkat:
Kablolar cekildiginde gerilmeyecek sekilde monte edin. Gerilen kablolar
kopabilir, isinabilir ve yanabilir.

¢ Gerilmeye kars! direngli olmasi igin gli¢ kaynaginin kablosunu kontrol kutusuna
tamponlayici burgla tespit edin (PG baglantisi veya benzeri). iletim kablolarini
iletim terminal blokuna kontrol kutusunun hazirlanmis delik yerinden gegirerek
ve normal burgla baglayin.

¢ Kablo baglantilari tamamlandiktan sonra kablolarda gevseklik olup olmadigini
tekrar kontrol edin ve gikarirken izlenen siranin tersine gore kapagi kontrol
kutusuna takin.

/\ Dikkat:
Gili¢c kaynaginin kablo baglantilarini gerilme olmayacak sekilde yapin. Aksi
takdirde kablo cikabilir, isinabilir ya da yangin cikabilir.

Notlar:
*1 iletim kablosu toprak hattini dis {initenin toprak terminali © yoluyla
topraklayin.

[iletim Kablosuna iligkin Sinirlamalar]

[Fig. 7.2.5] (P.4)
© Disg Unite
® g tnite
® Kutupsuz 2 tel

7.3. Elektrik kablolarinin baglanmasi

(Terminal vidalarinda gevseklik olmamasini saglayin.)
Kontrol kutusunun kapagina tutturulmus olan isletme elkitabindaki model adiyla
takat levhasindaki model adi ayni olmalidir; kontrol edin.

Not:

PFFY-P-VLEM Serisinin kablo baglantilari 6n panel ¢ikarildiktan sonra
yapilmahidir. Bu tip Unitelere bir uzaktan kumanda unitesi baglamak
mimkiindiir. Daha fazla bilgi icin hava basma deliginin sag tarafindaki kapagi
aginca goreceginiz takat levhasindaki tariflere bakiniz. isterseniz uzaktan
kumanda unitesini takmak icin bu tarifleri izleyin.

® Toprak
@ Uzaktan kumanda initesi

1. Kontrol kutusunun kapagini tespit eden iki vidayi tornavidayla ¢ikarin.

[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Kontrol kutusu Kapak
© Vida ©® Kanca
2. Cekme kuvveti saglamak icin gl¢ kaynag: kablolarini kontrol kutusuna
baglarken tampon burcu kullaniniz (PG baglantisi veya benzeri). lletim
kablolarini iletim terminal blokuna normal burg kullanarak kontrol kutusunun
hazirlanmig delik yerinden gegirerek baglayiniz.

3. Gug kaynag, iletim kablosu ve uzaktan kumanda Unitesinin kablo baglantilarini
@'de gosterilen bicimde yapiniz. Kontrol kutusunu ¢ikarmak gerekmez.
[Fig. 7.3.2] (P.4)
® Dogru Akim 24 — 30 V
© Giig kaynag igin terminal bloku

Ag uzaktan kumanda Unitesi
©® Blendaj
® iletim kablosu igin terminal bloku ® Tek faz gig kaynag
© Dis unite iletim kablosu igin terminal blokuna
* Blendajli toprak kablosu @‘yi dis Unite tarafindan alin.
@ iletim kablosu, uzaktan kumanda Gnitesi, ic Unite BC kontrol birimi icin terminal
bloklarina.
4. Kablo tesisatl tamamlaninca baglantilarda gevseklik olmadigini saptamak igin
tekrar kontrol ediniz ve kapagi ¢ikarirken yaptiginiz iglemleri gerisin geriye
uygulayarak kapagi kontrol kutusuna takiniz.

/\ Dikkat:

Elektrik kablolarini kelepcelerle yerlerine tutturunuz.

/N Dikkat:
Gii¢ kaynaginin kablo baglantilarini gerilme olmayacak sekilde yapiniz. Aksi
takdirde 1Isinma veya yangina yol acabilir.

7.4. Adreslerin diizenlenmesi

(bu iglemi ana elektrik kaynagi kapatiimis (OFF) durumda yapmaya dikkat ediniz.)
[Fig. 7.4.1] (P.4)
<Adres levhasi>

* Adreslerin dizenlenmesi
Ornek: Eger Adres “3” ise, SW12'yi (10’un Ustii igin) “0” olarak birakiniz ve
SW171’i (1 -9 i¢in) “3” ile esleyiniz.

e Tum doéner anahtarlar fabrikadan “0”a diizenlenmis olarak sevkedilir. Bu
anabhtarlar, Unite adreslerini istege gore diizenlemek igin kullanilabilir.

. ig: Unite adreslerinin belirlenmesi, montaj mahallindeki sisteme gére farklidir.
Bunlari teknik verilere bakarak ayarlayiniz.

7.5. Oda sicakliginin uzaktan kumanda

unitesindeki entegre sensorle
algilanmasi

Oda sicaklhigini uzaktan kumanda Unitesindeki entegre sensérle saptamak
istiyorsaniz, kontrol levhasindaki SW1-1 anahtarini “ON” konumuna getiriniz. SW1-
7 ve SW1-8 anahtarlarinin geregine gore diizenlenmesi de I1sitma termometresi
OFF (kapali) konumdayken hava akiminin ayarlanmasina olanak saglar.
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1.1. Pred instalaci a elektroinstalaci

p Pred instalaci jednotky si proctéte vSechna ,Bezpecnostni
opatreni‘.

p .,Bezpecnostni opatieni“ poskytuji velmi dulezité pokyny
tykajici se bezpecnosti. Dbejte na jejich dodrzovani.

Symboly pouzivané v textu

/N Varovani:
Popisuje opatreni, jejichz dodrzovani chrani uzivatele pred zranénim nebo
smrti.

AN Upozornéni:

Popisuje opatreni, jejichz dodrzovani chrani jednotku pred poSkozenim.
Symboly pouzivané ve vyobrazenich

® 1 Oznaduje Cinnost, jiz je tfeba zamezit.

0 : Oznaduje dllezité pokyny, které je tfeba dodrzovat.

e : Oznacuje dil, ktery musi byt uzemnén.

@ : Oznaduje, Ze je tfeba vénovat pozornost otacivym ¢astem. (Tento symbol
je zobrazen na $titku hlavni jednotky.) <Barva: Zluta>

& : Nebezpedi trazu elektrickym proudem. (Tento symbol je zobrazen na Stitku
hlavni jednotky.) <Barva: Zluta>

/N Varovani:
Dukladné si prectéte Stitky na hlavni jednotce.

/N Varovani:

* Svérte instalaci klimatizace prodejci nebo opravnénému technikovi.

- Nespravna instalace uzivatelem muze zpUsobit unik vody, Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

¢ Instalujte jednotku na misto, které vydrzi jeji vahu.

- Nedostate¢na pevnost miize zpUsobit pad jednotky a nasledna zranéni.

* K zapojeni pouzijte urcené kabely. Zajistéte radné spoje, aby vnéjsi sila
kabelu nepusobila na svorky.

- Neodpovidajici spoj a upevnéni mize mit za nasledek unik tepla a nasledny
pozar.

* Priinstalaci jednotky na konkrétni misto pocitejte s vétrnymi bouremi ¢i
zemétiesenim.

- Nespravna instalace muze mit za nasledek pad jednotky a zranéni.

e Vzdy pouzivejte Cisti¢ vzduchu, zvlhéovaé, elektrické topeni a dalsi

prisluSenstvi uréené spole¢nosti Mitsubishi Electric.
- Svéfte instalaci pfisluSenstvi opravnénému technikovi. Nespravna instalace
uzivatelem muze zpUsobit Unik vody, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
¢ Nikdy jednotku neopravujte. Pokud musi byt klimatiza¢ni jednotka
opravena, kontaktujte prodejce.
- V pfipadé nespravné opravy jednotky muaze dojit k uniku vody, urazu
elektrickym proudem nebo pozaru.
* Nedotykejte se lamel vyméniku tepla.
- Nespravna manipulace muze mit za nasledek zranéni.

* Pri manipulaci s produktem vzdy pouzivejte ochranné prostiedky,
napriklad rukavice, ochranu celych pazi, konkrétné montérky, a ochranné
bryle.

- Nespravna manipulace muze mit za nasledek zranéni.
* Pokud pri instalaci unika chladici plyn, vétrejte mistnost.
- Pokud se chladici plyn dostane do kontaktu s ohném, vznikaiji jedovaté plyny.
¢ Instalujte klimatiza¢ni jednotku podle této pfirucky k instalaci.
- V pfipadé nespravné instalace jednotky muze dojit k Uniku vody, Urazu
elektrickym proudem nebo pozaru.

¢ Veskeré elektroinstalacni prace svérte opravnénému elektrotechnikovi
v souladu s predpisy Primyslové normy pro elektricka zafizeni (,,Electric
Facility Engineering Standard®), Pfedpist pro vnitfni rozvody (,Interior
Wire Regulations“) a pokyny uvedenymi v této pfiru¢ce. Vzdy pouzivejte
samostatny okruh.
- Pokud kapacita zdroje energie neodpovida nebo pokud je elektroinstalace
nespravné provedenad, hrozi Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
* Zabraiite kontaktu elektroinstalacnich ¢asti s vodou (pfi omyvani atd.).
- Mohlo by to mit za nasledek Uraz elektrickym proudem, vzplanuti nebo vznik
koure.

vnikat prach nebo voda, coz mize mit za nasledek pozar nebo Uraz elektrickym
proudem.
* P¥i instalaci a pfesunu klimatizaéni jednotky na jiné misto ji nepliite
chladivem odliSnym od chladiva uvedeného na jednotce.

- Pokud se s ptvodnim chladivem smisi jiné chladivo nebo vzduch, funkce

chladiciho okruhu muize byt naruSena a jednotka se muize poskodit.
¢ Pokud je klimatiza¢ni jednotka instalovana v malé mistnosti, je nutné
provést opatreni proti prekroc¢eni bezpe€nostniho limitu koncentrace
chladiva pro pfipad uniku chladiva.

- Prislusna opatfeni proti prekroceni bezpecnostniho limitu konzultujte
s prodejcem. V pfipadé uniku chladiva a pfekro€eni bezpecnostniho limitu
hrozi nebezpeci nedostatku kysliku v mistnosti.

« P¥iinstalaci a pfesunu klimatizacni jednotky kontaktujte prodejce nebo
opravnéného technika.

- V pfipadé nespravné instalace klimatiza¢ni jednotky muze dojit k Uniku vody,
Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

* Po dokongéeni instalaénich praci zkontrolujte, zda neunika chladici plyn.

- Pokud chladici plyn unika a dostava se do styku s teplovzdusnym topidlem,
vafi¢em, troubou nebo jinym zdrojem tepla, mohou vznikat jedovaté plyny.

* Neméiite konstrukci nebo nastaveni ochrannych zarizeni.

- Pokud bude zkratovan a umysiné spustén tlakovy spinac, tepelny spina¢ nebo
jiné ochranné zafizeni nebo pokud budou pouzivany jiné dily, nez dily uréené
spolecnosti Mitsubishi Electric, hrozi nebezpeci pozaru nebo vybuchu.

« Prilikvidaci produktu kontaktujte prodejce.
¢ Nepouzivejte prisady pro hledani uniku plynu.

1.2. Opatfeni pro zafizeni vyuzivajici
chladiva R410A nebo R407C
N Upozornéni:

Nepouzivejte stavajici chladici potrubi.
- Staré chladivo a chladici olej ve stavajicim potrubi obsahuje velké mnozstvi
chléru, ktery mze zplsobit znehodnoceni chladiciho oleje v nové jednotce.
* Pouzivejte chladici potrubi z materialu C1220 (Cu-DHP) - fosforova
odkysliéena méd’ — podle normy JIS H3300 — ,,Bezesvé potrubi a trubky
z médi a médénych slitin“ (Copper and copper alloy seamless pipes
and tubes.). Dale zkontrolujte, zda je vnitini i vnéjSi povrch potrubi
Cisty a bez nebezpecné siry, oxidu, prachu/necistot, jehel, oleje, vihkosti
nebo jiného znedisténi.
- Znecisténi uvnitf chladiciho potrubi mize zpusobit znehodnoceni zbytkového
chladiciho oleje.
¢ Potrubi, jez se bude pouzivat béhem instalace, skladujte ve vnitfnich
prostorech a s obéma konci utésnénymi az do okamziku tésné pied
pajenim. (Kolena a jiné spoje skladujte v igelitovém sacku.)
- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistoty nebo voda, muze
dojit ke znehodnoceni oleje a kompresoru.
« Jako chladici olej pro kryti rozsifeni a pfirubovych spoji pouzivejte
esterovy olej, éterovy olej nebo alkylbenzen (malé mnozstvi).
- Pokud se chladici olej smisi s velkym mnozZstvim mineralniho oleje, znehodnoti
se.



¢ K plnéni soustavy pouzivejte kapalné chladivo.

- Pokud je k utésnéni soustavy pouzito plynné chladivo, sloZeni chladiva ve
valci se zméni a mdze se snizit vykon.

* Nepouzivejte jina chladiva nez R410A nebo R407C.

- Pokud je pouzito jiné chladivo (R22 atd.), chlér v chladivu mGze zpusobit
znehodnoceni chladiciho oleje.

* Pouzijte podtlakové ¢erpadlo se zpétnym pojistnym ventilem.

- Olej podtlakového cerpadla mize natéci zpét do chladiciho okruhu a
znehodnotit chladici olej.

* Nepouzivejte nasledujici pfistroje pouzivané s tradi¢nimi chladivy.
(Méfrici potrubi, hadice naplné, detektor tniku plynu, zpétny pojistny ventil,
baze chladici naplné, vakuomér, zafizeni na regeneraci chladiva.)

- Pokud se tradi¢ni chladivo a chladici olej vmisi do R410A nebo R407C,
chladivo se mGze znehodnotit.

- Pokud se do chladiva R410A nebo R407C vmisi voda, chladici olej se mGze
znehodnotit.

- ProtozZe chladiva R410A a R407C neobsahuiji chlér, detektory uniku plynu pro
tradi¢ni chladiva s nimi nebudou reagovat.

* Nepouzivejte plnici valec.

- Pouzitim plniciho valce muZze dojit ke znehodnoceni chladiva.

« Zvlastni opatrnosti dbejte pfi ovladani pristroju.

- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistota nebo voda, chladivo
se mlize znehodnotit.

1.3. Pred instalaci
N Upozornéni:

Neinstalujte jednotku v mistech s moznym tnikem vybu$ného plynu.

- Pokud se unikajici plyn nahromadi v okoli jednotky, mize dojit k vybuchu.

* Nepouzivejte klimatizacni jednotku v mistech uchovavani potravin, vyskytu
domacich zvifat, rostlin, pfesnych nastroji nebo uméleckych predmétui.

- Muze dojit ke snizeni kvality potravin atd.

* Nepouzivejte klimatizacni jednotku ve zvlastnim prostredi.

- Olej, para, sirné plyny atd. mohou vyrazné snizit vykon klimatiza¢ni jednotky
nebo poskodit jeji ¢asti.

« Priinstalaci jednotky v nemocnici, v mistech komunikace nebo podobnych
mistech zajistéte dostate€nou ochranu proti hluku.

- Prevodniky, soukromé generatory energie, vysokofrekvencéni medicinska
zafizeni nebo radiokomunikaéni zafizeni mohou zpusobovat nespravnou
funkci klimatiza¢ni jednotky nebo jeji funkci znemoznit. Dale mtze klimatizacni
jednotka ovlivnit tato zafizeni produkovanim hluku, ktery narusuje lékarskou
péci nebo vysilani.

« Neinstalujte jednotku na konstrukcich, jez mohou zpusobit Gnik.

- Pokud presahne vihkost v mistnosti 80 % nebo dojde k ucpani odtokového
potrubi, z vnitfni jednotky miize odkapavat vysrazena voda. Zajistéte spolecny
odtok s vnéjsi jednotkou, jak je poZzadovano.

¢ Vnitfni modely by mély byt instalovany nad podhledy, vySe nez 2,5 m nad
podlahou.

1.4. Pred instalaci (presunutim) —
elektroinstalace

N Upozornéni:
¢ Uzemnéte jednotku.
- Nepfipojujte zemnici kabel k plynovému nebo vodnimu potrubi, hromosvodu
nebo telefonnimu podzemnimu vedeni. Nespravné uzemnéni mize zplsobit
uraz elektrickym proudem.

2. Prislusenstvi vnitrni jednotky

« Instalujte napajeci kabel tak, aby na néj nepusobily Zadné sily pnuti.
- Pnuti muze zpUsobit pfetrzeni kabelu a nasledné unik tepla a pozar.
¢ Nainstalujte jisti¢ pri tniku, jak je pozadovano.
- Nebude-li jisti¢ pfi uniku instalovan, mtze dojit k Urazu elektrickym proudem.
¢ Pouzivejte sitové kabely dostatecné proudové kapacity a jmenovité
hodnoty.
- Prili§ malé kabely mohou zpUsobovat unik a tvorbu tepla a nasledné pozar.
* Pouzivejte pouze jistiCe a pojistky uréené kapacity.
- Pojistka nebo jisti¢ vétsi kapacity nebo ocelovy ¢i médény vodi¢ mohou mit
za nasledek vSeobecné selhani jednotky nebo pozar.
* Neomyvejte klimatizacni jednotku.
- Pfi omyvani maze dojit k urazu elektrickym proudem.
* Dbejte, aby se instalacni zakladna neposkodila dlouhym pouzivanim.
- Pokud bude po$kozeni ponechano bez napravy, jednotka muze spadnout a
zpUsobit zranéni nebo poskozeni majetku.
* Instalaci odtokového potrubi dle této pfirucky k instalaci zajistéte radny
odtok. Obalenim potrubi tepelnou izolaci zamezte kondenzaci.
- Nespravné odtokové potrubi muze zpUsobovat Unik vody a poskozeni zafizeni
a jiného majetku.
* Vénujte zvlastni pozornost prepravé produktu.
- Pokud hmotnost produktu pfesahuje 20 kg, nesmi jej nést pouze jedna osoba.
- Nékteré produkty jsou baleny pomoci PP pasky. Nepouzivejte PP pasku jako
prostfedek pfi pfepravé. Je to nebezpecné.
- Nedotykejte se lamel vyméniku tepla. Mohli byste se pofezat.
- Pfi pfepravé snizte vnéjsi jednotku do uréené polohy na zakladné. Vnéjsi
jednotku rovnéz podeprete ve Ctyfech bodech, aby nemohla sklouznout.
* Bezpecné zlikvidujte obalovy material.
- Obalovy material, napfiklad hrebiky a dal$i kovové nebo drevéné ¢asti, mohou
zpusobit propichnuti nebo jina zranéni.
- Roztrhejte a zlikvidujte igelitové obalové pytle, aby si s nimi nemohly hrat
déti. Pokud se détem dostane do rukou ke hfe neroztrhany igelitovy pytel,
hrozi riziko uduseni.

1.5. Pred zkusebnim provozem
N Upozornéni:

e Zapnéte napajeni nejméné 12 hodin pred spusténim provozu.

- Spusténim provozu okamzité po zapnuti hlavniho vypinace napajeni muzete
zpUsobit vazné poskozeni vnitfnich ¢asti. V pribéhu provozni sezény necheijte
hlavni vypina¢ zapnuty.

« Nedotykejte se vypinacti mokryma rukama.

- Dotykem mokrou rukou muzete utrpét Uraz elektrickym proudem.

* Nedotykejte se chladiciho potrubi béhem provozu a tésné po ném.

- B&hem provozu a tésné po ném muze byt potrubi horké nebo studené, podle
stavu chladiva prochazejiciho potrubim, kompresorem a dal§imi sou¢astmi
chladiciho okruhu. Pfi dotyku mlzete utrpét popaleniny nebo omrznuti rukou.

* Nespoustéjte klimatizacni jednotku s odkrytymi panely a sejmutymi kryty.

- Otacivé, horké nebo vysokonapétové ¢asti mohou zpUsobit zranéni.

* Nevypinejte napajeni okamzité po zastaveni provozu.

- Pred vypnutim napajeni vzdy vyckejte nejméné pét minut. V opacném pfipadé

muze dojit k Uniku vody a problémdm.

Jednotka se dodava s nasledujicim pfislusenstvim:

=51
Ci S O. Prislusenstvi MnoZstvi Misto pro usazeni
soucasti

1 Podlozna desticka 4

2 v P

yrovnavau Sroub 4 Dodavéano v balicim

3 Sitko ! materialu

4 Odtokova hadice 1

5 Hadicova paska 1

3. Vybér mista instalace

+  Zvolte umisténi takové, aby mohl vzduch vstupovat do vSech roh mistnosti.
* Vyhnéte se mistim, ktera jsou vystavena pusobeni vnéjSiho vzduchu.

* Zvolte umisténi prosté vSech prekazek proudéni vzduchu ven nebo dovnitf
pristroje.

* Vyhnéte se mistim, ktera jsou vystavena vlivim pary nebo olejovych vypara.

* Vyhnéte se mistim, kde mGze dochazet k unikim hoflavych plynd, nebo jejich
usazovani Ci vytvareni.

* Vyhnéte se instalaci v mistech v blizkosti stroju, vyzarujicich vysokofrekvenéni
viny (vysokofrekvenéni svarecky, atd.).

* Vyhnéte se mistim, kde je tok vzduchu nasmérovan na snima¢ pozarniho
poplachu. (Horky vzduch by mohl aktivovat poplach béhem vytapéni mistnosti.)

*  Vyhnéte se mistim, kde ¢asto probiha manipulace s kyselymi roztoky.

*  Vyhnéte se mistum, kde jsou €asto pouzivany aerosoly na bazi siry, nebo jiné

latky.

N



cz

» Pokud jednotka pracuje del$i dobu pfi vysoké teploté/vysoké vihkosti vzduchu
(rosny bod nad hodnotou 23 °C), muze dojit ke kondenzaci ve vnitini jednotce
. PFi provozu jednotek v takovychto podminkach zamezte kondenzaci pfidanim
izola¢niho materialu (10 — 20 mm) na cely povrch vnitfni jednotky.

/N Varovani :

Zajistéte instalaci jednotky na misto, které je schopné unést jeji hmotnost.
Pokud toto misto nebude dostatecné pevné, muze dojit k padu zafizeni a
naslednému zranéni osob.

3.1. Zabezpeceni instalace a servisni
prostor

Pro model PFFY-P-VLEM-E (mm)
Nazev modelu (A) (B)
20-25 1050 Vice nez 50
32-40 1170 Vice nez 50
50 - 63 1410 Vice nez 50
[Fig. 3.1.1] (str.2)
® Podlaha

© Strop
© Zajistéte dostatecné velky prostor, aby nebylo blokovano proudéni vzduchu.

Sténa

4. Instalace jednotky

Pro model PFFY-P-VLRM-E (mm)
Nazev modelu ©) (D)
20-25 660 Vice nez 240
32-40 780 Vice nez 240
50 - 63 1030 Vice nez 240

[Fig. 3.1.2] (str.2)
<Typ s vyfukem vzduchu smérem nahoru>
<Typ s vyfukem vzduchu smérem dopredu>
® Podlaha Strop
© Prostor pro potrubi © Servisni prostor elektrickych sougasti

3.2. Kombinovani vnitfnich jednotek s
vnéjsSimi jednotkami

Informace o kombinovani vnitfnich jednotek s vnéjSimi naleznete v pfiruéce

4.1. Montaz zarizeni
Zpuisob demontaze zafizeni
@ Povolte dva Srouby upeviiujici predni panel.
[Fig. 4.1.1] (str.2)
® Predni panel
® Podeprete dolni ¢ast predniho panelu rukama a pomalu a opatrné jej zvednéte.
Predni panel by se mél vyklopit smérem dol0.
[Fig. 4.1.2] (str.2)
® Otevrete kryt ovladaciho panelu, povolte horni pojistné Srouby.
[Fig. 4.1.3] (str.2)
Kryt ovladaciho panelu
© Boéni ¢ast skiing
@ Zvednéte bocni ¢ast skiiné.
[Fig. 4.1.4] (str.2)
® P¥i instalaci namontujte ram jednotky rovnobézné s podlahou a dostate¢né
pevné. Pokud podlaha neni dostate¢né plocha, pouzijte dodané vyrovnavaci
Srouby a jejich pomoci vyrovnejte polohu zafizeni.
[Fig. 4.1.5] (str.2)
® Otvor v podlaze pro upevnéni
® Vyrovnavaci $rouby (soudasti dodavky)
©® Podlozna destitka (soucast baleni)
Poznamka:
Na obou stranach zafrizeni jsou dva vyrovnavaci Srouby, celkem ¢tyfri.
Existuji dva zpUsoby, jak zafizeni pfipevnit, aby nemohlo spadnout. Pokud je
upevnéni nutné, pfiSroubuijte zafizeni v mistech uvedenych nize.

Upevnéni na podlaze
[Fig. 4.1.6] (str.2)
<Pohled z dolni strany jednotky>

Upevnéni na sténé

[Fig. 4.1.7] (str.2)
<Pohled z pfedni strany jednotky>

Nazev modelu (E) (F)
20-25 1050 640
32-40 1170 760
50 - 63 1410 1000
Poznamka:

Pfi upevnéni na sténu prfimontujte zarfizeni s elektrickymi souéastmi
demontovanymi ze strany zafizeni.

4.2. Tézisté a vaha produktu
[Fig. 4.2.1] (str.2)

® Otvor v podlaze pro upevnéni

Pro model PFFY-P-VLEM-E

Nazev modelu W L X z Vaha produktu (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 32

Pro model PFFY-P-VLRM-E

Nazev modelu w L X z Vaha produktu (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 27

4.3. Postup zmény vystupu vzduchu

(Pouze pro model fady PFFY-P-VLRM )

Zménu vystupu vzduchu z horni strany na predni v pfipadé zafizeni fady PFFY-P-

VLRM provedete nasledujicim postupem.

® Demontujte Srouby, zvednéte vystupni otvor ve sméru (@, otocte jej o 180°
®, a nastavte vystupni otvor ve sméru dopiedu .

[Fig. 4.3.1] (str.3)

@ Nastavte vystupni otvor tak, jak byl demontovan, a dotahnéte Srouby.
[Fig. 4.3.2] (str.3)

Poznamky:

e Pfi manipulaci s vystupnim otvorem pracujte opatrné, aby nedoslo
k odtrzeni izolaéniho materialu, kterym je z vnitini strany oblozen.

¢ Pracujte opatrné, abyste se neporanili o ostré hrany plechu.

¢ Pri pripojovani vystupniho otvoru vedeni viozte vedeni do objimky
vystupniho otvoru a vedeni obalte izolanim materiadlem. Rovnéz utésnéte
spoje mezi vedenim a skfini zafizeni pomoci hlinikové pasky. (®)

* Pokud chcete pouzivat zafizeni bez pripojeni vedeni k vystupnimu otvoru,
pouzijte mékkou uretanovou pénu okolo vystupniho otvoru. Tim zabranite
kondenzaci v okoli vystupniho otvoru. (®)

[Fig. 4.3.3] (str.3)

Klimatiza¢ni vedeni

Paska

Prurez vystupniho otvoru

I1zolaéni material

®0e 06 e

1zolaéni material (tloustka 10 mm, musi byt umistén okolo prafezu vystupniho
otvoru.)



5. Specifikace chladiciho potrubi a odtokového potrubi

Chcete-li zamezit odkapavani kondenzatu, zajistéte dostatec¢na protikondenzadéni
a izolacni opatfeni na chladicim a odtokovém potrubi.

Pouzivate-li komeréné dostupné chladici potrubi (jak pro kapalnou, tak pro plynnou
napln), zajistéte obaleni bézné dostupnym izolaénim materialem (s odolnosti vuci
teplu vyssi nez 100 °C a nize uvedenou tloustkou).

Zajistéte také obaleni veSkerého potrubi prochéazejiciho mistnostmi bézné
dostupnym izolaénim materidlem (tvarovany polyetylén s mérnou hmotnosti 0,03 a

nize uvedenou tloustkou).

@ Zvolte tloustku izola¢niho materialu podle rozméru potrubi.

Tloustka izolaéniho material
Vice nez 10 mm
Vice nez 15 mm

Rozmér potrubi
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm
® Pokud se jednotka pouziva v nejvy$sim patfe budovy a za vysokych teplot a

vlhkosti, je nutné pouzit rozméry potrubi a tloustku izolaéniho materialu vétsi,
nez uvadi tabulka.

® Pokud jsou k dispozici specifikace zakaznika, postupujte podle nich.

5.1. Velikost potrubi chladiciho média a drenazniho potrubi

[Fig. 5.1.1] (str.3)
® Montazni rozméry spojovaciho prvku
Velikosti potrubi chladiciho média & dotahovaci momenty matice

© Naneste strojni olej pro chladici zafizeni na cely dosedaci povrch spojovaciho prvku

® Montazni rozméry spojovaciho prvku

Médéné potrubi — vnéjsi primér (mm) Rozméry spojovaciho prvku — rozméry gA (mm)
26,35 8,7-9,1
29,52 12,8-13,2
12,7 16,2—16,6
215,88 19,3-19,7

Velikosti potrubi chladiciho média & dotahovaci momenty matice

’ ___R410A ’ . i R407C neboR22 : Vnégjsi pramér matice
Plynové potrubi Potrubi pro kapalinu Plynové potrubi Potrubi pro kapalinu
Dotahovaci Dotahovaci Dotahovaci Dotahovaci Plynové Potrubi pro
Velikost trubky | moment | Velikosttrubky | moment | Velikosttrubky | moment | Velikosttrubky | moment potrubi kapalinu
(N-m) (N-m) (N-m) (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 Vnéjsi pramér 14-18 Vnéjsi primeér 49— 61 Vnéjsi pramér 14-18 Vnéjsi primeér 49— 61 17 27
06,35 (1/4") 012,7 (1/2") 06,35 (1/4") 012,7 (1/2")
Vnéjsi pramér Vnéjsi primér Vnéjsi pramér Vnéjsi primér
P50 34-42 68 — 82 34 -42* 68 — 82* 22 29
06,35 (1/4") 012,7 (1/2") 29,52 (3/8") 015,88 (5/8")
Vnéjsi pramér Vnéjsi primér Vnéjsi pramér Vnéjsi primér
P63 34-42 68 — 82 34-42 68 — 82 22 29
29,52 (3/8") 015,88 (5/8") 29,52 (3/8") 015,88 (5/8")

*  Pouzijte dodanou matici pro nasledujici potrubi: Potrubi kapaliny a potrubi plynu P50.

[Fig. 5.1.2] (str.3)

Pripojeni potrubi chladiciho média (pro plyn): LP

Pripojeni potrubi chladiciho média (pro kapalinu): HP

Odkapova vana ©® Sitko

Hadice (pfislusenstvi) (vnéjsi primér 927 (konec 220))

© Skfifka elektrickych &asti

OO0 06ee

Vzduchovy filtr

6. Pripojeni chladiciho a odtokového potrubi

6.1. Chladici potrubi

Prace na chladicim potrubi musi byt provedena podle pfiru¢ek k instalaci pro

* Informace o omezenich délky potrubi a povolenych rozdilech v prevyseni
naleznete v pfirucce pro vnéjsi jednotku.

* Metodou spojovani potrubi je rozsifeny spoj.
Upozornéni - chladici potrubi

p Pouzivejte neokysli¢ujici pajeni, aby se zajistilo, Ze do potrubi nevniknou
zadna cizi télesa nebo vihkost.

p Zajistéte pouzivani chladiciho strojniho oleje na rozsirené spoje a utahnéte
spoje pomoci dvojitého klice.

/N Varovani:

Pri instalaci a presunu nepliite jednotku chladivem jinym, nez je uvedeno na

jednotce.

- Vmiseni odli$ného chladiva, vzduchu atd. muze zplsobit poruchu okruhu a vazné
Skody.

AN Upozornéni:

¢ Pouzivejte chladici potrubi z materialu C1220 (Cu-DHP) — fosforova
odkyslic¢ena méd’ — podle normy JIS H3300 — Bezesvé potrubi a trubky
z médi a médénych slitin (Copper and copper alloy seamless pipes and
tubes.). Dale zkontrolujte, zda je vnitini i vnéjsi povrch potrubi ¢isty a bez
nebezpecné siry, oxidu, prachu/necistot, jehel, oleje, vihkosti nebo jiného
znecisteéni.

* Nikdy nepouzivejte stavajici chladici potrubi.
- Velké mnozstvi chléru v tradi¢nich chladivech a chladici olej ve stavajicich

potrubich zpusobi znehodnoceni nového chladiva.

¢ Potrubi, jez se bude pouzivat béhem instalace, skladujte ve vnitinich
prostorech a s obéma konci utésnénymi az do okamziku tésné pred
pajenim.

- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistoty nebo voda, muze
dojit ke znehodnoceni oleje a poruse kompresoru.

* Ke kryti rozsireni a pfirubovych spoji pouzijte chladici olej Suniso 4GS
nebo 3GS (malé mnozstvi). (Pro modely vyuzivajici R22)

* Jako chladici olej pro kryti rozsifeni a pfirubovych spoji pouzivejte
esterovy olej, éterovy olej nebo alkylbenzen (malé mnozstvi). (Pro modely
vyuzivajici R410A nebo R407C)

- Chladivo pouzité v jednotce je vysoce hydroskopické — misi se tedy s vodou
a znehodnocuje chladici olej.

6.2. Odtokové potrubi

1. Zaijistéte, aby bylo odtokové potrubi ve spadu (vice nez 1/100) smérem dolu
k vnéjsi (odtokové) strané. Na trase neprovadéjte zadné odlu¢ovace nebo jiné
nerovnomérnosti.

2. Zaijistéte, aby bylo jakékoli pfiéné odtokové potrubi kratSi nez 20 m (bez ohledu
na prevyseni). Pokud je odtokové potrubi dlouhé, pomoci kovovych vzpér
zamezte vinéni. Nikdy neinstalujte zadné odvzdusiovaci potrubi. V opa¢ném
pfipadé muze dojit k Uniku odtoku.

3. Dodané sitko vlozte na dno odkapové vany na strané ramu skfiné zafizeni a
pfipojte dodanou odtokovou hadici ke koncové spojce. Dotahnéte rukou spojeni
na tomto konci pomoci dodané hadice.

4. Pro sbérné potrubi pouzijte v pfipadé potieby potrubi VP30 nebo ekvivalentni a
pfipojte jej se sklonem vétsim nez 1/100.

5. Zajistéte dostatecnou izolaci odpovidajici typu pouzitému pro chladici potrubi.

N
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[Fig. 6.2.1] (str.3)
® Vnitini jednotka
© Odkapova vana
® Odtokova hadice (pfislugenstvi)

Sitko (pfislusenstvi)
©® Hadicova paska (pfisluenstvi)

7. Elektrické zapojeni

VAN Upozornéni:

Pripojte odtokové potrubi, aby byl zajiStén radny vystup odtoku a izolujte jej,
aby nedochazelo ke kondenzaci vihkosti. Pokud potrubi nepfipojite spravné,
muze dojit k tiniku vody a po§kozeni majetku.

Opatreni pro elektrické zapojeni

/N Varovani:

Elektrické zapojeni musi provadét kvalifikovany elektrotechnik v souladu
s Pramyslovymi normami pro elektroinstalace (Engineering Standards For
Electrical Installation) a s dodanymi priruckami k instalaci. Rovnéz je treba
pouzivat zvlastnich okruhti. Pokud bude mit napajeci obvod nedostate¢nou
kapacitu nebo dojde k poruse instalace, miiZe dojit k irazu el. proudem nebo
pozaru.

1. Energii je tfeba odebirat ze samostatného okruhu.

2. Nezapomerite na instalaci ochranného jistiCe proti zemnimu spojeni.

3. Instalujte jednotku tak, abyste zamezili pfimému kontaktu jakéhokoli kabelu
ovladaciho obvodu (dalkové ovladani, prenosové kabely) s napajecim kabelem
vné jednotky.

4. Zkontrolujte, zda nejsou pfipojené vodi¢e provésené.

5. Neékteré kabely (napajeci, dalkovy ovladag, pfenosové kabely) nad podhledem
by mohly rozkousat mysi. Pouzijte co nejvice kovovych trubek k ochrané kabell.

<Tabulka 1>

6. Nikdy nepfipojujte napajeci kabel ke svazkim pfenosovych kabell. V opaéném
pfipadé by mohlo dojit k poruseni kabeld.

7. Pripojte ovladaci kabely k vnitfni jednotce, dalkovému ovladadi a vnéjsi
jednotce.
Na strané vnéjsi jednotky umistéte jednotku na zem.
9. Vyberte ovladaci kabely podle podminek uvedenych na strané 82.
AN Upozornéni:
Na strané vnéjsi jednotky umistéte jednotku na zem. Nepfipojujte zemnici kabel
k plynovému potrubi nebo vodnimu potrubi, hromosvodu nebo telefonnimu
podzemnimu vedeni. Netplné uzemnéni mize zpusobit Graz el. proudem.

Typy ovladacich kabelt
1. Zapojeni prenosovych kabell
«  Typy pfenosovych kabelu
Zapojeni fedte podle nasledujici tabulky (<Tabulka 1>).
*  Pramér kabelu
Vice nez 1,25 mm?

Konfigurace soustavy

Pro soustavu s jednim chladivem

Pro soustavu s vice chladivy

Délka pfenosového kabelu Méné nez 120 m

Vice nez 120 m Bez ohledu na délku

Priklad situace
(pro posouzeni hluku)

Obytné  prostory nebo
samostatny obchod bez Sumu

Budovy, klinika, nemocnice nebo misto
komunikace bez Sumu tvofeného zafizenimi
invertoru, soukromého generatoru energie,
vysokofrekvenéniho medicinského zafizeni,
radiokomunikacéniho zafizeni atd.

Veskera zafizeni

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT nebo stinéné kabely
CVVS nebo CPEVS

Typy prenosovych kabell

Stinény kabel CVVS nebo CPEVS

Délka Méné nez 120 m

| Méné nez 200 m

2. Kabely dalkového ovladani

Dalkové ovladani MA

Typy kabell 2zilovy kabel (nestinény)

Dalkovy ovlada¢ M-NET

Nestinény kabel do délky 10 m, specifikace stejné jako v bodé ,1“.
Zapojeni pfenosovych kabelu na délku vétsi nez 10 m

Pramér kabelu 0,3-1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Délka Méné nez 200 m

Pridejte libovolnou délku pfesahujici 10 m, do nejvétsi pfipustné délky
prenosového kabelu 200 m (stinéna ¢ast je vétsi nez 1,25 mm?)

7.1. Zapojeni napajeni
* Napajeci kabely zafizeni nesmi byt konstrukce leh¢i nez stanovuji normy
245 |[EC 57 nebo 227 IEC 57.
» Pred instalaci klimatizacni jednotky musi byt vypina¢ s mezerou mezi kontakty
nejméné 3 mm.
Prafez napajeciho kabelu: vice nez 1,5 mm?
[Fig. 7.1.1] (str.4)
® Vypina¢ 16 A
© Vnittni jednotka
® Celkovy provozni proud musi byt nizsi nez 16 A

Nadproudova ochrana 16 A

® Instalaéni krabice

[Pfi vybéru nepojistkového jistice (NF) nebo ochranného jistice proti zemnimu
spojeni (NV)]
Chcete-li vybrat misto kombinace pojistky tfidy B s vypinacem jistice NF nebo NV,
pouzijte nasleduijici typy:
» v pfipadé pojistky tfidy B v hodnotach 15 A nebo 20 A,

nazev modelu NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A),

nazev modelu NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A).
Pouzijte ochranny jisti¢ proti zemnimu spojeni s citlivosti nizsi nez 30 mA 0,1 s.

N Upozornéni:

Nepouzivejte zadné jiné prvky nez jistice a pojistky spravné kapacity. Pouzitim
pojistky, dratu nebo médéného dratu s prili§ velkou kapacitou muaze dojit
k poruse funkce nebo k pozaru.

7.2. Pripojeni dalkového ovladace a
vnitfnich a vnéjSich prenosovych
kabelt

(K dispozici je dalkovy ovlada¢ jako volitelné prisluSenstvi.)
«  Pripojte vnitfni jednotku TB5 a vnéjsi jednotku TB3. (nepolarizovana dvoulinka.)
Pismeno ,S“ na vnitfni jednotce TB5 znaci pfipojeni stinénym kabelem.

« Podle pfiru¢ky dalkového ovladani nainstalujte dalkové ovladani.

« Pripojte svorky ,1* a ,2“ na vnitfni jednotce TB15 k dalkovému ovladani MA
(nepolarizovana dvoulinka)

« Pripojte svorky ,M1“ a ,M2" na vnitfni jednotce TB5 k dalkovému ovladani M-
NET. (nepolarizovana dvoulinka)

« Pripojte pfenosovy kabel dalkového ovladani do délky 10 m kabelem o
prifezu 0,75 mm?2. Pokud je vzdalenost vétsi nez 10 m, pouzijte spojovaci
kabel o prarezu 1,25 mm?2.

[Fig. 7.2.1] (str.4) Dalkové ovladani MA
[Fig. 7.2.2] (str.4) Dalkové ovladani M-NET

®  Svorkovnice pro vnitfni pfenosovy kabel

© Dalkové oviadani
« DC9-13V mezisv. 1a2 (dalkové ovliadani MA)
+ DC24-30V mezisv. M1 a M2 (dalkové ovladani M-NET)



[Fig. 7.2.3] (str.4) Dalkové ovladani MA
[Fig. 7.2.4] (str.4) Dalkové ovladani M-NET
® Nepolarizovany Horni fada (TB15)
© Dalkové ovladani ® Dolni fada (TB5)
« Dalkova ovladani MA a M-NET nelze pouzivat sou¢asné nebo stfidaveé.

Poznamka:
Ujistéte se, ze kabelaz neni pri naklapéni krytu svorkovnice nijak poSkozena.
Protrzeni kabelaze muze zplsobit jeji poSkozeni.

N Upozornéni:

Kabelaz nesmi byt napnuta a v tahu. Kabelaz v tahu se mtize porusit nebo

prehrat a spalit.

* Napajeci kabel pfipojte k ovladaci skfini s pouzitim tlumici viozky pro tahovou
silu. (Pfipojeni PG nebo podobné.) Pfenosové kabely pfipojte k pfenosové
svorkovnici prostfednictvim vyrazeného otvoru ovladaci skfiné s pouzitim bézné
vlozky.

» Po dokonceni zapojeni zkontrolujte jesté jednou, zda na pfipojenich nedochazi
k pravésu, a podle postupu opa¢ného k postupu sejmuti pfipevnéte kryt na
ovladaci skfin.

N Upozornéni:
Pri zapojeni napajeni nesmi dochazet k tahu na kabelech. V opaéném pfripadé
muze nastat odpojeni, pfehfati nebo pozar.
Poznamka:
*1 Prfipojte uzemnéni pfenosového kabelu prostfednictvim zemnici svorky
venkovni jednotky @ k zemi.
[Omezeni tykajici se pfenosového kabelu]
[Fig. 7.2.5] (str.4)
® Uzemnéni
@ Vnitni jednotka @ Dalkové ovladani
® Nepolarizovana dvoulinka

7.3. Zapojeni elektrickych kontaktu

(Ujistéte se, Ze Srouby pfipojovacich svorek jsou fadné dotazeny.)

Ujistéte se, Ze typ modelu uvedeny v navodu k obsluze pfipevnéném na krytu
ovladaciho panelu je shodny s typem na $titku zafizeni.

Poznamka:

Modelova fada PFFY-P-VLEM by méla byt pfipojena po sejmuti predniho
panelu. K zafizeni tohoto typu je mozné pfipojit dalkovy ovlada¢. DalSi
informace naleznete v popisu na typovém stitku zafizeni, ktery je pristupny
po otevreni krytu na pravé strané vystupniho otvoru. Pokud chcete pouzivat
dalkovy ovladag¢, pfipojte jej podle uvedeného postupu.

1. Pomoci Sroubovaku demontujte dva Srouby upevriujici kryt ovliadaci skfiné.

[Fig. 7.3.1] (str.4)
® Ovladaci skfifika Kryt
© Sroub ©® Hak
2. Napadjeci kabel pfipojte k ovladaci skfini s pouzitim tlumici viozky pro tahovou
silu. (Pfipojeni PG nebo podobné.) Pfenosové kabely pfipojte k pfenosové
svorkovnici prostfednictvim vyrazeného otvoru ovladaci skfiné s pouzitim bézné
vlozky.
3. Podle obrazku @ pfipojte napéjeci zdroj, pfenosovy kabel a dalkovy ovladac.
Neni nutné demontovat ovladaci skFin.
[Fig. 7.3.2] (str.4)
DC24-30V
Sitovy déalkovy ovlada¢
Svorkové ltzko pro napajeci zdroj
Stinéni
Svorkové Itizko pro pienosovy kabel
K jednofazovému zdroji napajeni

CECNCNCONONON®)

Ke svorkové skiini pro venkovni pfenosovy kabel
*Vyvedte uzemnéni @ pro odstinéni ze strany venkovni jednotky.
® Ke svorkovnici terminalu pro pfenosovy kabel, dalkovy ovladag, vnitini oviada& BC
4. Po dokonCeni zapojeni zkontrolujte jesté jednou, zda na pfipojenich nedochazi
k pravésu a podle postupu opacného k postupu sejmuti pfipevnéte kryt na skfiri
svorkového lizka.

N Upozornéni:

Pomoci svorek upevnéte elektrickou kabelaz na misté.

AN Upozornéni:
Pripojte napajeci zdroj tak, aby kabely nebyly napnuté. V opaéném pripadé
by mohlo dojit k odpojeni, prehfivani nebo vzniku pozaru.

7.4. Nastaveni adres
(Pozor - pracuijte pti VYPNUTEM hlavnim vypinadi.)
[Fig. 7.4.1] (str.4)
<Panel adres>
* Jak nastavit adresy
Priklad: Pokud je adresa ,3", nechejte SW12 (pro hodnoty nad 10) na hodnoté
,0" a nastavte SW11 (pro hodnoty do 9) na hodnotu ,3".
« Z vyroby jsou vSechny oto¢né prepinaCe nastaveny na hodnotu ,0“. Tyto
prepinace Ize pouZzit k nastaveni adres zafizeni podle potieby.

* Ur€eni adres vnitfnich jednotek se liSi dle soustavy v daném misté. Nastavte je
podle technickych specifikaci.

7.5. Snimani pokojové teploty snimacem
vestavénym v dalkovém ovladani

Chcete-li snimat pokojovou teplotu snimacem vestavénym v dalkovém ovladani,
nastavte pfepina¢ SW1-1 na ovladacim panelu do polohy ,ON* (ZAP). Nastaveni
prepinact SW1-7 a SW1-8 provedte podle potfeby, protoZe je nutné nastavit pritok
vzduchu v okamziku vypnuti teploméru vytapéni.
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1.1. Pred instalaciou a elektroinstalaénymi

pracami

p Pred nainstalovanim zariadenia si nezabudnite precitat celu
kapitolu ,,Bezpecnostné opatrenia“.

p V kapitole ,,Bezpecnostné opatrenia“ su uvedené velmi
dolezité ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti. Uistite sa, ze
ich dodrziavate.

Symboly pouzité v texte
A Varovanie:

Popisuje opatrenia, ktoré musia byt dodrzané, aby sa predislo nebezpecenstvu
urazu alebo ohrozenia zivota.

N Upozornenie:
Popisuje opatrenia, ktoré musia byt dodrzané, aby sa predislo poskodeniu
zariadenia.

Symboly pouzité v ilustraciach

® : Oznacuje ¢innost, ktord nesmiete vykonat.

0 : Oznacuje dolezity pokyn, ktory musite dodrzat.

e : Oznacuje Cast, ktora musi byt uzemnena.

@ : Oznacuje, Ze si je potrebné davat pozor na rotujuce ¢asti. (Tento symbol je

zobrazeny na $titku hlavnej ¢asti zariadenia.) <Farba: ZIta>

& : Pozor, nebezpeéenstvo urazu elektrickym pradom. (Tento symbol je

zobrazeny na titku hlavnej éasti zariadenia.) <Farba: ZIta>

zariadenia.

/\ Varovanie:
Pozorne si precitajte Stitky pripevnené na hlavnej casti

A Varovanie:

.

O instalaciu klimatizacie poziadajte predajcu alebo autorizovaného

technika.

- Nespravna instalacia pouzivatelom méze viest k presakovaniu vody, Urazu
elektrickym pradom alebo poziaru.

Instalujte zariadenie na mieste, ktoré unesie jeho hmotnost.

- Nedostato¢né upevnenie méze spodsobit pad zariadenia a spdsobit zranenie.

Na elektroinstalaciu pouzivajte oznacené kable. Spojte kable bezpecne

tak, aby vlastna vaha kablov nepdésobila na ich koncovky.

- V mieste nedostatoéného spojenia sa mbéze vytvarat teplo a spdsobit pozZiar.

Pripravte sa na moznost silného vetra a zemetrasenia a nainstalujte

zariadenie na Specifikované miesto.

- Nespravna instalacia moze spdsobit rozkyvanie zariadenia a mat za nasledok
zranenie.

Vzdy pouzivajte Cisti¢ vzduchu, zvlhéovac, elektricky ohrievaé, a iné

doplnky uréené spolo¢nostou Mitsubishi Electric.

- O instalaciu doplnkov poziadajte autorizovaného technika. Nespravna
inStalacia pouzivateflom méze viest k presakovaniu vody, Urazu elektrickym
pradom alebo poziaru.

Nikdy zariadenie neopravujte. Ak si klimatizaéné zariadenie vyzaduje

opravu, spojte sa s predajcom.

- Ak je zariadenie nespravne opravené, moze to viest k presakovaniu vody;,
urazu elektrickym pradom alebo poziaru.

Nedotykajte sa lamiel vymennika tepla.

- Pri nespravnom zaobchadzani so zariadenim sa moézete zranit.

Ak narabate s tymto vyrobkom, vzdy pouzivajte ochranné pomaocky.

Napr: rukavice, ochranu celej ruky, najma Specialny pracovny odev, a

ochranné okuliare.

- Pri nespravnom zaobchadzani so zariadenim sa mézete zranit.

Ak pocas instalacie unika chladiaci plyn, vetrajte miestnost.

- Ak chladiaci plyn dostane do kontaktu s plameriom, vznikaju jedovaté plyny.

Klimatizaciu nainstalujte podl'a tohto navodu na instalaciu.

- Ak je zariadenie nainstalované nespravne, moze to viest k presakovaniu vody,
Urazu elektrickym pradom alebo poziaru.

Zverte elektroinstalacné prace odborne spdsobilému elektroinstalatérovi

podla ,,Normy pre elektrické zariadenia“ a ,Predpisov o bytovych

elektroinstalaciach“ a pokynov uvedenych v tomto navode a vzdy
pouzivajte Specialny napajaci obvod.

- Ak je kapacita zdroja napéatia nedostato¢na alebo su elektroinstalaéné prace
vykonané nepravne, moze to viest k Urazu elektrickym prudom alebo poZiaru.

Uchovavaijte elektrické €asti mimo dosahu vody (voda na umyvanie atd'’.).

- V opacnom pripade méZzete spdsobit Uraz elektrickym prudom, vznietenie sa
alebo dymenie.

Bezpecne nainstalujte vrchny kryt (panel) vonkajsej jednotky.

- Ak vrchny kryt (panel) nie je nainStalovany spravne, do vonkajsej jednotky sa
moze dostat prach alebo voda, ¢o moze viest k vzniku poZiaru alebo zasahu
elektrickym pradom.

Ak instalujete a premiestiiujete klimatizaciu na iné miesto, nenapiiajte ju

inou chladiacou zmesou, ako je chladiaca zmes uvedena na jednotke.

- AK je pévodna chladiaca zmes zmieSana s inou chladiacou zmesou alebo
plynom, chladiaci cyklus nemusi fungovat spravne a klimatiza¢na jednotka
sa mdze poskodit.

Ak je klimatizacia nainStalovana v malej miestnosti, musia byt prijaté

opatrenia, aby sa predislo prekroc¢eniu bezpecnostného limitu koncentracie

chladiacej zmesi, ak by chladiaca zmes unikala.

- O primeranych opatreniach na zamedzenie prekrocenia bezpe¢nostného limitu
sa poradte s predajcom. Ak by chladiaca zmes unikla a spdsobila prekro€enie
bezpec€nostného limitu, méze to viest k riziku v désledku nedostatku kyslika
v miestnosti.

Ak premiestiiujete alebo znova instalujete klimatizaciu, porad'te sa a

predajcom alebo autorizovanym technikom.

- AK je klimatizacia nainStalovana nespravne, moze to viest k presakovaniu
vody, Urazu elektrickym pridom alebo poziaru.

Po ukonéeni instalacie skontrolujte, ¢i neunika chladiaci plyn.

- Ak chladiaci plyn unika v blizkosti teplovzduSného kurenia, sporaku, rury alebo
iného zdroja tepla, mdZze sa vytvarat Skodlivy plyn.

Neprestavujte a nemente nastavenia ochrannych prvkov.

- Ak je tlakovy spinag, teplotny spina¢ alebo iné ochranné zariadenie skratované
alebo obsluhované neprimeranym spésobom alebo ak pouzivate iné sucasti,
ako su urcené spolo¢nostou Mitsubishi Electric, méZete spdsobit poZiar alebo
vybuch.

O likvidacii tohto vyrobku sa porad'te s predajcom.

Nepouzivajte prisadu na zistenie Uniku.

1.2. Upozornenia pre zariadenia, ktoré

pouzivaju chladiacu zmes R410A alebo
R407C

& Upozornenie:

Nepouzivajte doterajsie chladiace potrubie.

- Stara chladiaca zmes a stary chladiaci olej v doterajSom potrubi obsahuju
vysoké mnozstvo chléru, ktoré méze znehodnotit chladiaci olej novej jednotk.

Pouzivajte chladiace potrubie vyrobené z medi odkyslicenej fosforom

C1220 (Cu-DHP) podla normy JIS H3300 ,,Bezzvarové rury a tribky vyrobené

z medi a z medenej zliatiny“. Okrem toho sa uistite, ze vnatorny a vonkajsi

povrch rur je Cisty a bez nebezpecnej siry, oxidov, prachu/necistoty, zvySkov

z obrusovania, olejov, vihkosti alebo akéhokolvek iného znecistenia.

- Znedistenie vo vnutri chladiaceho potrubia méze spésobit znehodnotenie
zvySkového chladiaceho oleja.



Potrubie, ktoré sa ma pouzit pri instalacii, skladujte vo vnutri a oba konce

potrubia nechajte utesnené az do okamihu spajania. (Kolena a iné spajacie

casti skladujte v plastovom obale.)

- Ak sa prach, nedistoty alebo voda dostanu do chladiaceho cyklu, méze to
viest k znehodnoteniu oleja a problémom s kompresorom.

Pouzite esterovy olej, éterovy olej alebo alkylbenzén (malé mnozstva) ako

chladiaci olej na obalenie prirubovych a lemovych spojov.

- Ak sa chladiaci olej zmieSa s velkym mnozZstvom mineralneho oleja, moze sa
znehodnotit.

Pouzivajte tekutu chladiacu zmes na naplnenie systému.

- Ak je na uzavretie systému pouzita plynna chladiaca zmes, zlozenie chladiacej
zmesi vo valci sa zmeni a méze sa znizit vykon.

Nepouzivajte ina chladiacu zmes ako R410A alebo R407C.

- Ak je pouzita ina chladiaca zmes (R22, atd.), chlor v chladiacej zmesi méze
sposobit znehodnotenie chladiaceho oleja.

Pouzite vakuové ¢erpadlo s kontrolnym ventilom spatného toku.

- Olej z vakuového cerpadla by mohol prudit spat do chladiaceho cyklu a
sposobit znehodnotenie chladiaceho oleja.

Nepouzivajte nasledujice nastroje, ktoré si pouzivané pri beznych

chladiacich zmesiach.

(Potrubné meradlo, plniaca hadica, detektor unikajiceho plynu, kontrolny

ventil spatného toku, podstavec na napiiianie chladiacej zmesi, vakuové

meradlo, nastroje na obnovu chladiacej zmesi.)

- Ak sa v chladiacej zmesi R410A alebo R407C zmie$a bezna chladiaca zmes
a chladiaci olej, chladiaca zmes moze byt znehodnotena.

- Ak je s chladiacou zmesou R410A alebo R407C zmieSa voda, chladiaci olej
mobze byt znehodnoteny.

- KedZe zmesi R410A a R407C neobsahuju Ziaden chlér, detektor unikajuceho
plynu pre bezné chladiace zmesi na ne nebude reagovat.

Nepouzivajte napifiaciu frasu.

- Pouzitie naplifiacej flase méze spdsobit znehodnotenie chladiacej zmesi.

Bud'te obzvlast opatrny najma pri manipulacii s tymito nastrojmi.

- Ak sa do chladiaceho cyklu dostane prach, necistoty alebo voda, chladiaca
zmes moze byt znehodnotena.

1.3. Pred nainstalovanim

N Upozornenie:

Neinstalujte zariadenie na miestach, kde méze unikat horfavy plyn.

- Ak sa unikajuci plyn nahromadi v okoli zariadenia, mézZe nastat expldzia.

Nepouzivajte klimatizaciu na miestach, kde sa nachadzaju potraviny,

domace zvierata, rastliny, presné meracie pristroje alebo umelecké diela.

- Kvalita potravin, atd. sa méze znizit.

Nepouzivajte klimatizaciu v $pecialnom prostredi.

- Olej, para, sirovy dym atd. mézu podstatne znizit vykon klimatizacie alebo
poskodit jej Casti.

Ak instalujete jednotku v nemocnici, komunikaénych staniciach alebo

podobnych miestach, zabezpeéte dostatoénti ochranu proti hluku.

- Zariadenie na menenie pradu, vlastny generator pradu, vysokofrekvenéné
lekarske pristroje alebo radiokomunika¢né zariadenie méze spdésobit
poruchovy chod klimatizacie alebo jej nefunkénost. Na druhej strane,
klimatizacia mdze ovplyvnovat takéto zariadenia vytvaranim rusenia, ktoré
ovplyvriuje lekarske pristroje alebo prenos obrazu.

Neinstalujte jednotku na konstrukciu, ktora méze sposobit unikanie.

- Ak vlihkost v miestnosti prekroc¢i 80 % alebo ak je odtokova rura zapchata,
mbze z vnutornej jednotky kvapkat kondenzat. Ak je to potrebné, vykonajte
instalaciu spolo¢ného odtoku spolu s vonkaj$ou jednotkou.

Modely pre instalaciu vo vnutri budov by mali byt nainstalované pod

stropom vo vyske viac ako 2,5 m od podlahy.

1.4. Pred nainstalovanim (premiestnenim) -

elektroinstalacia

N Upozornenie:

.

Uzemnite jednotku.

- Nepripdjajte uzemriovaci vodi¢ na plynové alebo vodovodné rury, bleskozvody
alebo telefénne kable. Nespravne uzemnenie moze spdsobit Uraz elektrickym
pradom.

2. Prislusenstvo vnutornej jednotky

« Nainstalujte napajaci kabel tak, aby nebol napnuty.

- Napnutie kabla mdze spdsobit jeho zlomenie, vytvarat teplo a spdsobit
poziar.

« Nainstalujte poZzadovany ochranny prerusova¢ napajania.

- Ak preruSova¢ napajania nie je nainstalovany, méze to viest k urazu
elektrickym pradom.

* Pozivajte kable na privod prudu s dostatoénou prenosovou kapacitou a
klasifika€nou triedou.

- Kable s nedostatoénou kapacitou mézu byt pretazené, vytvarat teplo a
sposobit poziar.

* Pouzivajte iba okruhovy isti¢ a poistku s uréenou kapacitou.

- Poistka alebo okruhovy isti¢ s vy$Sou kapacitou alebo Zelezny alebo medeny
vodi¢ mbze spdsobit celkové zlyhanie zariadenia alebo poziar.

« Klimatizacné zariadenia neumyvaijte.

- Ich umyvanie méze sposobit Uraz elektrickym pradom.

« Daijte pozor, aby inStalaény podstavec nebol poskodeny dilhym pouzivanim.
- Ak poskodenie nie je odstranené, jednotka méze spadnut a spdsobit zranenie

osoby alebo S§kodu na majetku.

* Nainstalujte odtokové potrubie podla tohto navodu na instalaciu, aby ste
zabezpecili spravne odvodiovanie. Okolo potrubia umiestnite tepelnt
izolaciu, aby sa zabranilo kondenzacii.

- Nespravne odtokové potrubie méze spdsobit presakovanie vody a poSkodenie
nabytku a iného majetku.

¢ Pri prevazani vyrobku postupujte vel'mi opatrne.

- Ak vyrobok vazi viac ako 20 kg, nemala by ho prenasat jedna osoba.

- Niektoré vyrobky pouzivaju na balenie polypropylénové pasky. Nepouzivajte
polypropylénové pasky ako spdsob prepravy. Je to nebezpecné.

- Nedotykaijte sa lamiel vymennika tepla. Mohli by ste si tak porezat prsty.

- Pri preprave vonkajsej jednotky ju umiestnite do uréenej polohy na podstavci
jednotky. TaktieZ upevnite vonkajSiu jednotku na Styroch miestach, aby sa
nemohla zoSmyknut nabok.

« Baliaci material bezpecne zlikvidujte.

- Baliaci material, ako st klince a iné Zelezné alebo drevené €asti, m6Zu spdsobit
bodnutia alebo iné zranenia.

- Roztrhnite a zahodte plastové baliace vrecia tak, aby sa s nimi nemohli hrat
deti. Ak sa deti hraju s plastovymi vrecami, ktoré neboli roztrhnuté, mézu sa
zadusit.

1.5. Pred zacatim skusSobnej prevadzky
AN Upozornenie:

* Zapnite napajanie zariadenia aspon 12 hodin pred zacatim prevadzky.
- Zacatie prevadzky hned po zapnuti hlavného spinaéa méze viest k vaznemu
poskodeniu vnatornych €asti zariadenia. Nechajte spina¢ zapnuty pocas celej
doby prevadzky.
* Nedotykajte sa spinacov s mokrymi prstami.

- Dotykanie sa spinacov s mokrymi prstami moze sposobit Uraz elektrickym
prudom.

* Nedotkajte sa chladiacich rar pocas prevadzky zariadenia a tesne po jej
skongeni.

- Pocas prevadzky a tesne po jej skonceni su chladiace rary horuce alebo
studené, v zavislosti od stavu chladiacej zmesi pretekajlcej cez chladiace
potrubie, kompresor a iné €asti chladiaceho cyklu. Pri dotyku chladiacich rar
mbzete utrpiet popaleniny alebo omrzliny na rukach.

¢ Nepouzivajte klimatizaciu s demontovanymi panelmi alebo ochrannymi
prvkami.

- Rotujuce, hortce alebo vysokonapatové ¢asti mézu spodsobit zranenia.

* Nevypinajte zariadenie okamzite po skonceni prevadzky.

- Pred vypnutim napajania zariadenia ¢akajte vzdy najmenej pat minat. V

opacnom pripade sa méze vyskytnut presakovanie vody alebo iny problém.

Jednotka je vybavena nasledovnym prislusenstvom:

C, I. S I.o Prislusenstvo MnozZstvo Umiestnenie
sucasti
1 Zavitnica 4
2 Skrutka na nastavenie vysky 4
3 Sitko 1 Umiestnenie v baleni
4 Odtokova hadica 1
5 Hadicova paska 1




=

3. Vyber miesta pre instalaciu

* Vyberte také umiestnenie, aby vzduch mohol fukat do vSetkych kutov
miestnosti.

* Nevyberajte miesta vystavené vonkajSiemu vzduchu.

* Vyberte miesto, na ktorom sa nevyskytuju prekazky braniace toku vzduchu
do jednotky alebo z nej.

* Nevyberajte miesta vystavené pdsobeniu pary alebo olejovych vyparov.

* Nevyberajte miesta, kde sa mbze vytvarat, vyskytovat alebo unikat horlavy
plyn.

+ Jednotku neinstalujte v blizkosti zariadeni vytvarajucich vysokofrekvenéné viny
(napriklad zvaracie zariadenie pracujlce na principe vysokofrekvenénych vin
a pod.).

* Nevyberajte miesta, v ktorych by prad vzduchu mohol smerovat na snimac
poziarneho hlasi€a. (Pri vyhrievani by horuci vzduch mohol vyvolat poplach.)

* Nevyberajte miesta, kde sa ¢asto naraba s kyslymi roztokmi.

* Nevyberajte miesta, kde sa Casto pouzivaju spreje na baze siry alebo iné spreje.

+ Ak jednotka dlhodobo pracuje v prostredi s vysokou teplotou a vysokou
vlhkostou (urcity bod nad 23 °C), v jednotke umiestnenej v budove moze
nastavat urcita kondenzacia. Ak sa jednotka pouziva v takychto podmienkach,

vzniku kondenzéacie zabranite izolovanim celého povrchu jednotky umiestnenej
v budove izolaénym materialom (10 — 20 mm).

/\ Varovanie:

Zabezpecte, aby bola jednotka nainstalovana na ploche s nosnostou, ktora
zodpoveda jej hmotnosti.

Nedostatocna nosnost moze spdsobit, ze jednotky spadne a sposobi nejaké
zranenie.

4. Instalovanie jednotky

3.1. Zabezpecenie dostatoéného miesta na

inStalaciu a servis

Pre jednotku PFFY-P-VLEM-E (mm)
Nazov modelu (A) (B)
20-25 1050 Viac ako 50
32-40 1170 Viac ako 50
50 - 63 1410 Viac ako 50
[Fig. 3.1.1] (str.2)
® Podlaha Stena
© Strop
©® Zabezpette dostatoény priestor, aby nedochadzalo k blokovaniu vyfukovaného
vzduchu.
Pre jednotku PFFY-P-VLRM-E (mm)
Nazov modelu (C) (D)
20-25 660 Viac ako 240
32-40 780 Viac ako 240
50 - 63 1030 Viac ako 240

[Fig. 3.1.2] (str.2)
<Typ s hornym vyfukom>
<Typ s prednym vyfukom>
® Podlaha
© Priestor potrubia

Strop
© Priestor na udrzbu elektrickych sucasti

3.2. Kombinacia vnutornych jednotiek s
vonkajsimi jednotkami

Pri kombinacii vnutornych jednotiek s vonkaj$imi jednotkami pouzite navod na
inStalaciu pre vonkajsie jednotky.

4.1. Montaz jednotky
Demontaz jednotky
@ Uvolnite dve skrutky upevriujuce predny panel.
[Fig. 4.1.1] (str.2)
® Predny panel
® Spodnu cast predného panela uchopte do ruk a opatrne ju nadvihnite. Predny
panel spadne dopredu.
[Fig. 4.1.2] (str.2)
® Otvorte kryt ovladacieho panela, uvolnite vrchnl upeviiovaciu skrutku.
[Fig. 4.1.3] (str.2)
Kryt ovladacieho panela
© Botna stena
@ Vyberte bo¢nu stenu smerom nahor.
[Fig. 4.1.4] (str.2)
® Pri instalacii bezpe¢ne upevnite rdm jednotky rovnobezne s podlahou. Ak
podlaha nie je rovna, vodorovnu polohu telesa jednotky nastavte pomocou
dodanych skrutiek na nastavenie vysky.
[Fig. 4.1.5] (str.2)
®© Otvor v podlahe na upevnenie
® Skrutky na nastavenie vysky (stgast dodavky)
® Zavitnica (stdast dodavky)
Poznamka:
Na kazdej strane sa nachadzaju dve skrutky na nastavenie vysky, spolu Styri.

Jednotka sa mdze proti padu zaistit jednou z dvoch nasledujiucich metéd. Na
miestach, kde je potrebné jednotku pripevnit, priskrutkujte ju v polohach uréenych
nizsie.
Pre pripevnenie na podlahu
[Fig. 4.1.6] (str.2)
<Pohlad zospodu jednotky>
Pre pripevnenie na stenu
[Fig. 4.1.7] (str.2)
<Pohlad spredu jednotky>

Nazov modelu (E) (F)
20-25 1050 640
32-40 1170 760
50 - 63 1410 1000
Poznamka:

Ak jednotku pripevinujete na stenu, zo strany pri stene odstrante elektrické
sUcasti.

4.2. Tazisko a vaha vyrobku

[Fig. 4.2.1] (str.2)
® Otvor v podlahe na upevnenie

Pre jednotku PFFY-P-VLEM-E

Nazov modelu W L X z Vaha vyrobku (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 | 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 | 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 | 17 | 335 32

Pre jednotku PFFY-P-VLRM-E

Nazov modelu W L X z Vaha vyrobku (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,56
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 27

4.3. Postup pri zmene polohy vyfuku

(Len pre sériu PFFY-P-VLRM)
V pripade prudovych jednotiek série PFFY-P-VLRM mozete polohu vyfuku zmenit
z vrchnej na prednu podla nasledujuceho postupu.

® Uvolnite skrutky, otvor vyfuku nadvihnite v smere (D, oto¢te ho o 180° @
a presurite dopredu (.

[Fig. 4.3.1] (str.3)

@ Otvor vyfuku nastavte do rovnakej polohy, v akej bol pred demontazou,
potom zatiahnite skrutky.

[Fig. 4.3.2] (str.3)

Poznamky:

¢ Pri manipulacii s otvorom vyfuku davajte pozor, aby ste neodltpili vnutorny
izolaény material.

« Davajte pozor, aby ste si na kovovych hranach neporanili ruky.

¢ Pri pripajani potrubia na otvor vyfuku davajte pozor, aby ste potrubie
nasadili na obrubu otvoru vyfuku a obalili ho izolacnym materialom.
Spojenie medzi potrubim a telesom jednotky utesnite hlinikovou paskou.

®)



¢ Ak chcete jednotku pouzivat bez pripojenia potrubia k otvoru vyfuku, musite
obvod otvoru vyfuku zabezpecit makkym polyuretanom, aby nedochadzalo
k zarosovaniu bloku otvoru vyfuku kondenzatom. (®)
[Fig. 4.3.3] (str.3)

Potrubie

Paska

Blok otvoru vyfuku

I1zolaény material

CRCNONON;

I1zolaény material (Hrabka 10 mm. Umiestriuje sa okolo bloku otvoru vyfuku.)

5. Specifikacie chladiacej rary a odtokovej rary

Aby sa prediSlo odkvapkavaniu skondenzovanej kvapaliny, vykonajte dostato€nu
izolaciu proti pretekaniu a vihnutiu na chladiacej a odtokove;j rare.

Ak pouzijete beZne dostupné chladiace rury, zaizolujte kvapalinové aj plynové rury
bezne dostupnym izolacnym materialom (s tepelnou odolnostou viac ako 100 °C a
hrabkou uvedenou nizsie).

Bezne dostupnym izolaénym materialom (polyetylén so Specifickou hmotnostou
0,03 a hrtbkou uvedenou nizsie) zaizolujte tieZ vSetky rury, ktoré vedd miestnostou.

5.1.

[Fig. 5.1.1] (str.3)
® Rozmery vyrezu obruby
Velkost chladiacich rur a utahovaci moment obrubovej matice

© Na cely povrch l6zka obruby naneste chladiaci strojovy olej.

® Rozmery vyrezu obruby

@ Vyberte hribku izola¢ného materialu podfia velkosti rary.

Hrubka izolaéného materialu
Viac ako 10 mm
Viac ako 15 mm

Velkost rary
6,4 mm —25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm
@ Ak je jednotka pouzita na najvy$Som poschodi budovy v podmienkach vysokej
teploty a vihkosti, je potrebné pouzit vacsiu velkost rar a hrabku izolaéného
materialu, nez je uvedené v predchadzajucej tabulke.

® Ak mate pokyny od zakaznika, postupujte podfa nich.

Rozmery potrubia chladiaceho média a odtokového potrubia

Vonk. priemer medenej riry (mm) Rozmery obruby rozmery gA (mm)
06,35 8,7-91
29,52 12,8-13,2
12,7 16,2— 16,6
215,88 19,3-19,7
Veflkost chladiacich rar a utahovaci moment obrubovej matice
R410A R407C alebo R22 Vonk. priemer obrubovej
Rdura na kvapalinu Rdra na plyn Rura na kvapalinu Rura na plyn matice
Utahovaci Utahovaci Utahovaci Utahovaci Rdra na Rdra na
Velkost rary moment Velkost rary moment Velkost rary moment Velkost rury moment kvapalinu plyn
(N-m) (N-m) (N-m) (N-m) (mm) (mm)
Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer
P20125/32140 06,35 (1/4 palca) 2718 |012,7 (12 palca)) *° 71 06,35 (114 paica) 4718 |612,7 (172 paica)| 406 7 za
Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer . |Vonk. priemer .
P50 26,35 (1/4 palca) 34-42 212,7 (1/2 palca) 68-82 29,52 (3/8 palca) 34-42 215,88 (5/8 palca) 68-82 22 29
Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer
P63 09,52 (38 palca)) >+~ 01588 (5i8paica)] T8 782 |09.52 (318 paica) * T4 |015,:88 (5/8 palca)| O 82 22 29

*  Dodanu rdrkovu maticu pouzite pre nasledujuce potrubia: Kvapalinové potrubie a plynové potrubie typu P50.

[Fig. 5.1.2] (str.3)

Rurkové pripojenie potrubia chladiaceho média (pre plyn): nizkotlakové
Rurkové pripojenie potrubia chladiaceho média (pre kvapalinu): vysokotlakové
© Sitko

Hadica (prisluSenstvo) (Vonkajsi priemer 227 (koniec ©20))

Odkvapovéa miska

CRGRORCON;

Vzduchovy filter © Skrinka elektrickych sucasti

6. Spajanie chladiacich rar a odtokovych rar

6.1. Instalacia chladiaceho potrubia

Potrubie sa musi intalovat podl'a navodu na instalaciu jednotky umiestnenej mimo
budovy.

«  Udaje o povolenej dizke potrubia a povolenych vyskovych rozdieloch najdete
v navode na instalaciu jednotky mimo budovy.

* Potrubia sa spajaju metddou rarkového spojenia.
Upozornenia tykajuce sa chladiaceho potrubia

p Pouzite neoxidujice spajkovanie, aby ste zabezpecili, Zze sa do rary
nedostane Ziadna cudzoroda latka alebo vihkost.

p Na povrch rozsirovacieho spojenia naneste chladiaci strojovy olej a
utiahnite ho pouzitim dvojitého skrutkového kluca.

/\ Varovanie:

Ak instalujete alebo premiestiiujete jednotku, nepliite ju inou chladiacou

zmesou, ako je chladiaca zmes Specifikovana na jednotke.

- MieSanie roznych chladiacich zmesi, vzduchu, atd. moze spdsobit poruchu
chladiaceho obehu a viest k vaznym Skodam.

N Upozornenie:
¢ Pouzivajte chladiace potrubie vyrobené z medi odkyslicenej fosforom
C1220 (Cu-DHP), ktora je Specifikovana v norme JIS H3300 ,,Bezzvarové
rury a trubky vyrobené z medi a z medenej zliatiny“. Okrem toho sa uistite,
ze vnutorny a vonkajsi povrch rur je Cisty a bez nebezpecnej siry, oxidov,
prachu/$piny, pozostatkov z obrusovania, olejov, vihkosti alebo
akéhokolvek zneéistenia.
* Nikdy nepouzivajte chladiace potrubie predchadzajuceho zariadenia.
- Velké mnozstvo chléru v beznej chladiacej zmesi a chladiacom oleji v potrubi
predchadzajuceho zariadenia spdsobi znehodnotenie novej chladiacej zmesi.
* Potrubie, ktoré sa pouzije pri instalacii, skladujte vo vnutri a oba konce
potrubia nechajte utesnené, az do momentu tesne pred spajkovanim.
- Ak sa do chladiaceho cyklu dostane prach, Spina alebo voda, olej bude
znehodnoteny a mdze nastat porucha kompresora.
¢ Na prirubové a lemové spoje naneste chladiaci olej Suniso 4GS alebo 3GS
(malé mnozstva). (Pre modely pouzivajuce R22)

w



* Na prirubové a lemové spoje naneste ako chladiacu latku esterovy olej,
éterovy olej alebo alkylbenzén (malé mnozstva). (Pre modely pouzivajtce
R410A alebo R407C)

- Chladiaca zmes pouzita v jednotke je vysoko hygroskopicka (pohlcujuca
vlhkost) a zmieSava sa s vodou, ¢im spdsobuje zniZenie kvality chladiaceho
oleja.

6.2. Instalacia odtokového potrubia

1. Zabezpecte, aby bolo odtokové potrubie vedené nadol (rozstup viac nez 1/
100) smerom von (vytok). Nevytvarajte na ceste Ziadne prekazky alebo
nerovnosti.

2. Zabezpecte, aby akékolvek krizne odtokové potrubie bolo kratSie ako 20 m
(bez rozdielu vysky). Ak je odtokové potrubie dIhé, pouZite kovové svorky na
zabranenie jeho vineniu. Nikdy nepouzivajte odvzdu$iiovaciu raru. V opaénom
pripade mdze odtok vyrazit.

7. Elektrické zapojenie

3. Dodané sitko umiestnite na dno odkvapovej misky na stranu ramu konstrukcie
a na koniec pripojenia pripojte dodanu odtokovu hadicu. Tento koniec pripojenia
utiahnite dodanou hadicovou paskou.

4. 'V pripade potreby ako zberné potrubie pouzite potrubie VP30 alebo ekvivalentné
potrubie. Potrubie nainstalujte so sklonom va¢sim ako 1/100.

5. Zabezpecte dostatocnu izolaciu, rovnako ako v pripade potrubia pre chladiace
médium.

[Fig. 6.2.1] (str.3)
® Jednotka umiestnena v budove Sitko (prisluSenstvo)
© Odkvapova miska ®© Hadicova paska (prislusenstvo)
® Odtokova hadica (prislusenstvo)

VAN Upozornenie:

Odtokové potrubie nainstalujte tak, zabezpecovalo odtok a izolujte ho, aby
nedochadzalo k zrazaniu vihkosti. Porucha potrubia méze sposobif unik
vody a zatecenie budovy.

Opatrenia tykajuce sa elektrického zapojenia

/\ Varovanie:

Elektroinstalaciu musi vykonat odborne sposobily elektroinstalatér podla
,,Standardov pre inétalaciu elektrickych zariadeni“ a podfa dodanych navodov
na instalaciu. Tiez by mal byt pouzity samostatné napajacie obvody. Ak je
kapacita elektrického zdroja nedostato¢na alebo je zle zapojeny, moze to
sposobit nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom alebo poziaru.

1. Uistite sa, Ze prad odoberate zo samostatnej vetvy elektrického rozvodu.

2. Nainstalujete ku zdroju poistku proti poruSeniu uzemnenia.

3. Zariadenie nainstalujte tak, aby ste zabranili akémukolvek priamemu kontaktu
kablov riadiaceho obvodu (dialkové ovladace, prenosové kable) s elektrickym
kablom mimo jednotky.

4. Zabezpecéte, aby na Ziadnom vodi€i nebol volny koniec.

5. Niektoré kable (napdjaci, dialkové ovladace, prenosové kable) nad stropom
moézu poskodené hlodavcami. Kable preto kvéli ochrane vedte kovovymi
trubkami.

<Tabulka 1>

6. Nikdy nepripajajte elektricky napajaci kabel na vedenie pre prenosové kable.
V opa¢nom pripade by sa kable mohli poskodit.

7. Uistite sa, Zze ste pripojili riadiace kable k vnutornej jednotke, dialkovému
ovladacu a vonkajsej jednotke.

Jednotku uzemnite na vonkajSej ¢asti zariadenia.

9. Vyberte riadiace kable podla podmienok stanovenych na strane 88.

AN Upozornenie:

Jednotku uzemnite na vonkajSej ¢asti zariadenia. Nepripdjajte uzemnenie k
Ziadnej rare na plyn, vodovodnej rure, bleskozvodu alebo telefénnemu kablu.
Neuplné uzemnenie moze sposobit nebezpecenstvo urazu elektrickym
prudom.

Druhy riadiacich kablov
1. Vedenie prenosovych kablov
*  Druhy prenosovych kablov
Navrhnite zapojenie kablov v sulade s nasledovnou tabulkou <Tabulka 1>.
* Priemer kablov
Viac nez 1,25 mm?

Konfiguracia systému

Pre samostatny chladiaci systém

Pre viacnasobny chladiaci systém

Dizka prenosového kabla Menej ako 120 m

Bez ohladu na dizku

Viac ako 120 m

(pre posudenie rusenia) skladisko bez rusenia

Budovy, sanatéria, nemocnice alebo
komunikacné stanice bez ruSenia vytvaraného
Modelové miesto instalacie | Obytna ¢ast alebo samostatné | meni¢om pradu, vlastnym energetickym
zdrojom, vysokofrekvenénym zdravotnickym
zariadenim, radiokomunikacnym zariadenim,

Vsetky zariadenia

atd.
VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
Druhy prenosovych kablov | VVF, VCT alebo tieniace vodice Tieneny vodi¢ CVVS alebo CPEVS
CVVS alebo CPEVS
Dizka Menej ako 120 m Menej ako 200 m

2. Kable dialkového ovladaca

MA dialkovy ovlada¢

M-NET dialkovy ovlada¢

Netieneny kabel s dizkou do 10 m; tie isté technické podmienky ako v

Druhy kablov Zjadrovy kabel (netieneny) bode ,1“. Prenosové kable pre dizky presahujice 10 m
Priemer kablov 0,3-1,25 mm? 0,3 -1,25 mm?
Diska Menej ako 200 m Pridajte akukolvek ¢ast presahujucu 10 m do najdihSej povolenej dizky

prenosového kabla 200 m (Odtienena Cast je viac ako 1,25 mm?)

7.1. Zapojenie sietového privod

» Sietové privody pre jednotlivé zariadenia nesmu byt tensie ako typ 245 IEC 57
alebo 227 IEC 57.

» Klimatizacia musi byt nainStalovana s vypinaéom s medzerou najmenej 3 mm
medzi kontaktmi jednotlivych polov.

Velkost sietového kabla: viac ako 1,5 mm?

[Fig. 7.1.1] (str.4)
Vypina¢ 16 A
Vnatorna jednotka

Nadprudova ochrana 16 A

Celkovy prevadzkovy prid je mensi ako 16 A
InStalacné skrinka

@6 0 ®

[Vyber prerusovaca obvodu bez poistky (NF) alebo prerusovaca obvodu pri
poruseni uzemnenia (NV)]

Pri vybere preruSovaca NF alebo NV namiesto kombinacie poistky triedy B s
vypina¢om, pouzite nasledovné:

« V pripade poistky triedy B 15 A alebo 20 A,

NF nazov modelu (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

NV nazov modelu (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Pouzite prerusova¢ obvodu pri poruSeni uzemnenia s citlivostou menej ako
30 mA/0,1 sek.

VAN Upozornenie:

Pouzivajte len istice a poistky so spravnou kapacitou. Pouzitie poistky, vodi¢a
alebo medeného dréotu s prili§ velkou kapacitou moéze sposobit
nebezpecenstvo poruchy alebo poziaru.



7.2. Pripojenie dialkového ovladaca,
vnutornych a vonkajsich prenosovych
kablov

(Dialkovy ovladac je k dispozicii ako volitelné prisluenstvo.)

*  Prepojte vnutornu jednotku TB5 a vonkajsiu jednotku TB3. (Nepolarizovany
dvojity vodic)

,3“ na vnutornej jednotke TB5 znamena spojenie tienenym vodi¢om. Technické
podmienky prepojovacich kablov najdete v navode na instalaciu vonkajsej
jednotky.

* Nainstalujte dialkovy ovlada¢ podla navodu dodaného spolu s dialkovym
ovlddacom.

* Pripojte body ,1“ a 2" na vnutornej jednotke TB15 k dialkovému ovladacu MA.
(Nepolarizovany dvojity vodic)

+ Pripojte body ,M1* a ,M2“na vnutornej jednotke TB5 k dialkovému ovladacu
M-NET. (Nepolarizovany dvojity vodi¢)

» Pripojte najviac 10 m dlhy prenosovy kabel dialkového ovladaca s jadrom
0,75 mm? Ak je vzdialenost vacsia ako 10 m, pouzite spojovaci kabel s jadrom
1,25 mm? .

[Fig. 7.2.1] (str.4) MA Dialkovy ovladaé
[Fig. 7.2.2] (str.4) M-NET Dialkovy ovladac¢
®  Svorkovnica pre vnitomny prenosovy kabel
Svorkovnica pre vonkaj$i prenosovy kabel
© Dialkovy ovladag

+ Jednosm. prud 9 — 13 V medzi 1 a 2 (MA dialkovy ovladac)

+ Jednosm. prud 24 — 30 V medzi M1 a M2 (M-NET dialkovy ovladac)
[Fig. 7.2.3] (str.4) MA dialkovy ovladac
[Fig. 7.2.4] (str.4) M-NET dialkovy ovlada¢

Vy&si stuperi (TB15)

© Nizsi stupei (TB5)

® Nepolarizovany
© Dialkovy ovladad
« Dialkovy ovlada¢ MA a dialkovy oviada¢ M-NET nemdzu byt pouzité siasne
ani nie si zamenitelné.
Poznamka:
Dajte pozor, aby sa pri montazi krytu svorkovnice neprivreli vodic¢e. Mohli by
sa prerusit.

AN Upozornenie:

Nainstalujte vedenie tak, aby nebolo tesné a napnuté. Napnuté vedenie sa

moze porusit, prehriat alebo prepalit.

»  Pripojte zdroj napétia ku kontrolnej skrinke pomocou prechodky kompenzujlcej
tahovu silu (PG spojenie alebo podobné.) Pripojte prenosové vedenie ku
prenosovej koncovke cez otvor v kontrolnej skrinke pomocou obycajnej
prechodky.

» Po ukonceni inStalacie vedenia znovu skontrolujte, €i na spojeniach nie je volny
koniec a upevnite kryt na kontrolnd skrinku v opa¢nom poradi, ako ste ho
demontovali.

N Upozornenie:

Ved'te sietovy kabel tak, aby nebol vystaveny namahaniu. V opaénom pripade

to moze viest k rozpojeniu spoja, zahrievaniu alebo poziaru.

Poznamka:

*1 Prenosovy kabel uzemnite prostrednictvom uzemrnovacieho kontaktu @
vonkajsej jednotky.

[Obmedzenia pre prenosovy kabel]
[Fig. 7.2.5] (str.4)

© Jednotka umiestnena mimo budovy & Uzemnenie
@® Jednotka umiestnena v budove @ Diarkové ovladanie

® Nepolarizovana dvojlinka

7.3. Pripojenie elektrickych spojov

(Skontrolujte, ¢€i su pripeviiovacie skrutky spolahlivo dotiahnuté.)
Skontrolujte, ¢i sa ndzov modelu v ndvode na obsluhu umiestneny na kryte ovliadacej
skrinky zhoduje s ndzvom na typovom Stitku.
Poznamka:
Jednotka série PFFY-P-VLEM by mala byt po odstraneni predného panela
pripojena vodi¢mi. K jednotkam tohto typu je mozné pripojit dialkové
ovladanie. Dalsie informacie sa nachadzaji v popise na stitku, ktory najdete
po otvoreni krytu na pravej strane otvoru vyfuku. Ak chcete pripojit dialkové
ovladanie, postupujte podl'a popisu.
1. Skrutkova¢om uvolnite dve skrutky, ktorymi je pripevneny kryt oviadacej skrinky.
[Fig. 7.3.1] (str.4)
® Ovladacia skrinka Kryt
© Skrutka © Hagik

2. Vodi¢e napajacieho zdroja pripojte k ovladacej skrinke pomocou puzdra
priechodky pre zataZenie v tahu. (Prepojenie PG alebo podobné.) Prenosové
vedenie pripojte do svorkovnice prenosového vedenia cez otvor ovladacej
skrinky pomocou oby€ajnej priechodky.

3. Podla bodu @ zapojte napajaci zdroj, prenosovy kabel a dialkové ovladanie.
Nemusite vyberat ovladaciu skrinku.
[Fig. 7.3.2] (str.4)

Jednosm. prud 24 —-30 V

Svorkovnica napajacieho zdroja

Sietové dialkové ovladanie
® Tienenie

Svorkovnica prenosového kabla

Do jednofazového napéjacieho zdroja

CRCNCNEON;

Do svorkovnice vonkajSieho prenosového kabla
* Pouzite uzemnenie @ Casti jednotky, ktora je mimo budovy.

® Do svorkovnice prenosového kabla, dialkového ovladania a ovladada zbernice
v budove

4. Po ukonceni inStalacie vedenia znovu skontrolujte, ¢i na spojeniach nie je
volny koniec a upevnite kryt na kontrolnt skrinku v opaénom poradi, ako ste
ho demontovali.

AN Upozornenie:

Elektrické vodic¢e na mieste odberu upevnite svorkami.

AN Upozornenie:
Sietovy kabel instalujte tak, aby nebol vystaveny namahaniu. V opaénom
pripade to moze viest k rozpojeniu spoja, zahrievaniu alebo poziaru.

7.4. Nastavenie adries
(Uistite sa, Ze je zariadenie vypnuté — OFF.)
[Fig. 7.4.1] (str.4)

<Panel adries>
* Ako nastavit adres

Priklad: Ak je adresa ,3", zostava prepina¢ SW12 (pre hodnoty nad 10) v polohe
,0" a prepina¢ SW11(pre 1 —9) sa nastavi na ,3".

« Pri odosielani z vyroby su vSetky oto¢né prepinace nastavené v polohe ,0%.
Tieto prepinace mozno pouzivat na lubovolné nastavenie adries jednotky.

* UrCenie adries vnutornej jednotky sa meni podla systému na mieste inStalacie.
Nastavte ich podla technickych udajov.

7.5. Snimanie teploty miestnosti pomocou
zabudovaného senzora v dialkovom
ovladaci

Ak chcete snimat teplotu miestnosti pomocou zabudovaného senzora, nastavte

prepina¢ SW1-1 na kontrolnom paneli na ,ON". Prietok vzduchu v ¢ase, ked je

mera¢ teploty vykurovania vypnuty (OFF), sa mbze podla potreby nastavit aj
pomocou prepinacov SW1-7 a SW1-8.
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1.1. Telepités és elektromos munka elé6tt

p Az egység telepitése el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy
végig elolvasta-e a “Biztonsagi évintézkedéseket”.
p A “Biztonsagi ovintézkedések” fontos szempontokat

kozolnek a biztonsagra vonatkozoéan. Feltétleniil kovesse az
ovintézkedési utasitasokat.

A szbévegben hasznalt jel6lések

AN Figyelmeztetés:
Olyan ovintézkedéseket ismertet, amelyeket figyelembe kell venni a felhasznalé
sérilésének vagy halalanak elkeriilése céljabol.

AN Figyeleme:
Olyan évintézkedéseket ismertet, amelyeket figyelembe kell venni a az egység
karosodasanak elkeriilése céljabol.

Az abrakban hasznalt jel6lések

: Olyan miveletet jelez, amelyet el kell kerilni.

: Olyan fontos utasitasokat jelez, amelyeket kdvetni kell.
: Olyan alkatrészt jelez, amelyet le kell foldelni.

: Olyan korultekintést jelez, amellyel forgé alkatrészeknél kell eljarni. (Ez a
szimbolum a féegység cimkéjén lathat6.) <Szin: Sarga>

: Vigyazat! Elektromos aramiités veszély! (Ez a szimbdélum a féegység
cimkéjén lathato.) <Szin: Sarga>

> Pe®V

N Figyelmeztetés:
Gondosan olvassa el a féegységre rogzitett cimkéket.

AN Figyelmeztetés:
* Kérje fel a markakereskedét vagy egy jogosult technikust a Iégkondicionalé
telepitésére.

- A felhasznalé altal végzett helytelen telepités vizszivargast, elektromos
aramuitést vagy tlizet okozhat.

* Az egységet olyan helyen szerelje fel, ami elbirja annak sulyat.

- A nem megfeleld szilardsag az egység leesését okozhatja, ami sérilést
eredményez.

*« A bekotéshez az elSirt kabeleket hasznalja. A csatlakozasokat
biztonsagosan készitse el uigy, hogy kiilsé eré ne nehezedjen a kapcsokra.

- Nem megfeleld csatlakoztatas és rogzités felmelegedést hozhat létre, és ez
tlizet okozhat.

* Késziiljon fel forgoszelekre, mas erés szelekre vagy féldrengésekre, és
telepitse az egységet az elGirt helyre.

- A nem megfelelé szilardsag az egység leddlését okozhatja, és sérilést
eredményez.

* Mindig a Mitsubishi Electric altal el6irt Iégtisztitot, nedvesitét, elektromos
flit6testet és egyéb tartozékot hasznaljon.

- Atartozékok telepitésére jogositott technikust kérjen fel. A felhasznal¢ altal
végzett helytelen telepités vizszivargast, elektromos aramdiitést vagy tiizet
okozhat.

* Soha ne javitsa az egységet. Ha a légkondicionalo javitasra szorul,
targyaljon a markakereskedével.

- Ha az egységet helytelenil javitjak az vizszivargast, elektromos aramiitést
vagy tuzet eredményezhet.

* Ne érintse meg a forré hécserél6 hiitébordakat.

- A helytelen kezelés sérulést eredményezhet.

¢ A termék kezelésénél mindig viseljen védéfelszerelést.

Pl.: Véddkesztyliket, a teljes kart védé felszerelést, nevezetesen bojler

oltozetet és védSszemiiveget.

- A helytelen kezelés sériilést eredményezhet.

* Ha hiitégaz kiszivargott a szerelés alatt, szell6ztesse ki a helyiséget.

- Ha a hiit6gaz langgal ker(l érintkezésbe, akkor mérges gazok szabadulnak
fel.

* Alégkondicionalé telepitését a jelen Telepitési Kézikonyvnek megfeleléen
végezze.

- Ha az egységet helyteleniil telepitik az vizszivargast, elektromos aramutést
vagy tlizet eredményezhet.

¢ Az elektromos munkakat végeztesse engedéllyel rendelkezé
villanyszerel6vel az “Elektromos létesitmény szerelési szabvanynak” és
a “Beltéri huzalozasi rendelkezéseknek” megfelel6en és a jelen
kézikonyvben adott utasitasok szerint, és mindig hasznaljon specialis
aramkort.

- Ha az elektromos aramforras terhelhetésége nem megfeleld, vagy ha az
elektromos munkat helyteleniil végezték, az elektromos aramiitést és tiizet
eredményezhet.

¢ Tartsa az elektromos alkatrészeket vizt6l tavol (moséviz, stb.)

- Aviz elektromos aramitést, tiizet vagy flistét eredményezhet.

¢ Biztonsagosan rogzitse a kiiltéri egység kapocsléc burkolatat (panel).

- Ha a kapocsléc burkolat (panel) nincs helyesen felszerelve akkor por vagy
viz juthat be a kiltéri egységbe, és ez tiizet vagy aramutést eredményezhet.

* Amikor a légkondicionalét egy masik helyre telepiti vagy koltozteti, ne toltse
azt fel az egységen feltiintetett hiit6kdzegtdl eltéré hiitékozeggel.

- Ha eltéré hiitékozeg vagy levegd keveredik az eredeti hiitékdzeggel, akkor a
hatési ciklus hibasan mikddhet, és az egység karosodhat.

* Haalégkondicionalét egy kis helyiségben szerelik fel, akkor intézkedéseket
kell tenni annak megakadalyozasara, hogy a hiiték6zeg koncentracio
tullépje a biztonsagi hatarértéket még akkor is, ha a hiitékozeg
kiszivarogna.

- Konzultéljon a markakeresked6vel a biztonsagi hatarérték tullépésének
megakadalyozasahoz sziikséges megfelel6 intézkedésekrél. Ha a hiitékdzeg
kiszivarog és a biztonsagi hatarérték tullépését okozza, ez a helyiségben
oxigénhiany miatt fellép6 veszélyeket eredményez.

* Alégkondicional6 atkoltoztetése és Ujratelepitése esetén konzultaljon a
markakereskedével vagy egy jogosult technikussal.

- Ha a légkondicionalot helytelenll telepitik, az vizszivargast, elektromos
aramutést vagy tizet eredményezhet.

¢ A telepitési munka befejezése utan gy6z6djon meg arrél, hogy nincs-e
hiitégaz szivargas.

- Ha a hiitégaz kiszivarog, és ventillatoros hdsugarzéval, tlzhellyel, sttével
vagy mas egyéb héforrassal keril érintkezésbe, akkor mérgezd gazok
kialakulhatnak.

* Ne moédositsa, vagy valtoztassa meg a védb6eszkozok beallitasait.

- Ha a nyomaskapcsol6t, h6kapcsolot vagy mas véddeszkdzt rovidre zarnak,
kényszeritve miikodtetnek, vagy ha a Mitsubishi Electric altal el6irtaktol eltéré
alkatrészeket hasznalnak, az tlizet vagy robbanast eredményezhet.

¢ Ha aterméket ki szeretné dobni, targyaljon a markakereskeddjével.

* Ne hasznaljon szivargasérzékel6 adalékot.

1.2. Ovintézkedések olyan eszkdzokhoz,
amelyekben R410A vagy R407C
hlitékozeget hasznalnak

VAN Figyeleme:
* Ne hasznalja a meglévé hiit6kozeg csévezetékét.
- A meglévd csévezetékben l1év6 hasznalt hiitékdzeg és a hiitégépolaj nagy
mennyiségl klort tartalmaz, ami az Uj egység hitégépolaj minéségének
lerontasat okozhatja.



¢ A hiitégépcsovezéshez hasznaljon a JIS H3300 “Vorosréz és vorosréz
oOtvozetl varratnélkiili csovek és csatornak” cimi szabvany elGirasai
szerinti C1220 (Cu-DHP) foszforosan dezoxidalt vorosrezet. Ezen kiviil
gy6z6djon meg arrél, hogy a csévek belsé és kiilsé feliiletei tisztak és
veszélyes kénoxidoktol, portél / piszoktol, faragasi részecskéktdl, olajoktol,
nedvességtdl vagy mas szennyezéktsl mentesek.
- A hiit6kézeg-cstvezés belsejében [évé szennyez6 anyagok a hiitékozeg
maradék olajanak mindségi lerontasat okozhatjak.
¢ A telepités alatt hasznalandé csoveket tarolja belsé térben és tartsa a
csovek mindkét végét lezarva egészen addig, amig a forrasztasukra nem
kertil sor. (A konyokoket és mas osszekotbket tarolja miianyag zacskéban.)
- Ha por, piszok vagy viz jut be a hlt6kdzeg ciklusba, akkor ez az olaj
mindségének leromlasat, és a kompresszor meghibasodast eredményezheti.
¢ A kupos csévégek és a peremek bevonasara hasznaljon észterolajat,
éterolajat vagy alkilbenzolt (kis mennyiségben) hiit6gépolajként.
- Nagy mennyiségli asvanyolajjal keveredve a hiitégépolaj minésége leromlik.
* Arendszer feltoltésére hasznaljon folyékony hiit6kozeget.
- Ha gaz h(itékdzeget hasznalnak a rendszer lezarasara, akkor a hengerben
1évé hiitbkozeg 6sszetétele megvaltozik, és a teljesitmény csdkkenhet.
* Ne hasznaljon mast, mint R410A vagy R407C hiitékozeget.
- Ha masfajta (R22 stb.) hiit6kdzeget hasznal, akkor a hiitékézegben Iévé klér
leronthatja a hiitégépolaj minéségét.
¢ Hasznaljon visszaaramlas gatlo visszacsapodszelepes vakuumszivattyut.
- A vakuumszivattyu olaj visszafolyhat a hiitékdzegciklusba, és a hiitégépolaj
min&ségének lerontasat okozhatja.
* Ne hasznalja az alabbi olyan szerszamokat, amelyek a hagyomanyos
hiitékozegekhez hasznalatosak.
(Nyomasméré eloszto, toltétomld, gazszivargas érzékelS, visszaramu
visszacsapo6 szelep, hiitékozeg toltébazis vakuummeérd, hiitékdzeg
regeneral6 berendezés)
- Ha a hagyomanyos hiitékdzeg és hiitégépolaj keveredik az R410A vagy
R407C h(it6kozegbe, akkor a hiitékdzeg minésége leromolhat.
- Ha viz keveredik az R410A vagy R407C h(it6kézegbe, akkor a hiitégépolaj
mindsége leromolhat.
- Mivel az R410A és R407C nem tartalmaz klért, a hagyomanyos
hitékézegekhez hasznalt gazos szivargasérzékel6k nem reagalnak ezekre.
¢ Ne hasznaljon télt6hengert.
- Atdltéhenger hasznalata leronthatja a h(ité6kdzeget.
* Legyen kiilonlegesen 6vatos a szerszamok kezelésénél.
- Ha por, piszok vagy viz jut a hltékdzegciklusban, akkor a hiitékdzeg minésége

leromolhat.
1.3. Atelepités el6tt
N Figyeleme:

Ne telepitse az egységet olyan helyen, ahol gyulékony gazok

szivaroghatnak.

- Ha ilyen gaz kiszivarog, és felgyulemlik az egység koril, az robbanast
eredményezhet.

* Ne hasznalja a légkondicionalét olyan helyeken, ahol élelmiszert,
haziallatokat, névényeket, preciziés miiszereket vagy miivészeti
alkotasokat tart.

- Az élelmiszer stb. minésége leromolhat.

¢ Ne hasznalja a Iégkondicionalét specialis kornyezetekben.

- Olaj, g6z, kénes fist stb. jelentésen csdkkentheti a légkondicionald
teljesitményét, vagy karosithatja annak alkatrészeit.

¢ Az egységnek kérhazban, hirkozlé allomason, stb. valé felszerelése esetén
kell6 zaj elleni védelmet kell biztositani.

- Az aramatalakité berendezés, hazi aramfejleszté nagyfrekvencias orvosi
berendezés vagy radibkommunikaciés berendezés a légkondicional6 hibas
miikodését vagy a mikddésének megsziinését okozhatja. Masrészrél a
légkondicionalé befolyasolhatja az ilyen berendezéseket azaltal, hogy zajt
kelt, ami zavarja az orvosi kezelést vagy a képsugarzast.

* Ne szerelje fel az egységet olyan szerkezetre, ami szivargast okozhat.

- Amikor a helyiség paratartalma nagyobb, mint 80 % vagy az elvezet6 cs6
eltdmédik, akkor kondenzviz csepeghet a beltéri egységbdl. Végezzen kdzds
elvezetési munkat a kiltéri egységgel, ha szlikséges.

¢ A beltéri modelleket olyan helyiségekbe kell felszerelni, ahol a mennyezet
magassaga tobb mint 2,5 m a padl6 felett.

2. Beltéri egység tartozékai

14. A telepités (atkoltoztetés) eldtti
elektromos munkak

N Figyeleme:

* Foldelje le az egységet.

- Ne csatlakoztassa a foldel6 vezetéket gaz vagy viz csévekhez, villamharito
rudakhoz vagy telefon foldelé vezetékeihez. A helytelen foldelés aramutést
eredményezhet.

* Atapkabelt ugy szerelje fel, hogy ne legyen megfeszitve.

- A kabel feszllése a kabel megtérését okozhatja, ami hét fejleszthet, és tlizet
okozhat.

* Szereljen fel egy hibaaram megszakitét, amint sziikséges.

- Ha nincs hibadram megszakito felszerelve, az aramitést eredményezhet.
¢ Hasznaljon megfelel6 terhelhetéségli és szigetelési osztalyu halozati

kabeleket.

- Atdl kis kabelek atvezethetnek, hét fejleszthetnek, és tiizet okozhatnak.
¢ Csak el6irt kapacitasi megszakitot és biztositékot hasznaljon.

- Nagyobb kapacitasu biztositék vagy megszakito, illetve acél vagy vorosréz
vezeték az egység teljes meghibasodasat vagy tlz keletkezését
eredményezheti.

* Ne mossa a légkondicional6 egységeket.

- Az egységek lemosasa aramutést okozhat.
¢ Gy6z6djon meg arrél, hogy a szerelési alap nincs-e megsériilve a hosszu

hasznalattél.

- Ha a sériilés kijavitas nélkil marad, az egység leeshet, és személyi sérulést

vagy vagyoni kart okozhat.

* A megfelel elvezetés biztositasara az elvezet6 csovezést a jelen Telepitési
kézikonyvnek megfeleléen szerelje fel. A kondenzacié megel6zésére
hészigetelést kell tekerni a csovek koré.

- A helytelen elvezetd csévezés vizszivargast okozhat, és a butorok és mas
vagyontargyak karosodasat idézheti el6.

* Legyen nagyon 6vatos a termék szallitasanal.

- Egyedil egy személy nem viheti a terméket, ha az nehezebb, mint 20 kg.
Egyes termékeken polipropilén (PP) pantok vannak felhasznalva a
csomagolashoz. Ne hasznaljon semmilyen PP pantot szallitasi eszkézként.
Ez veszélyes lehet.

- Ne érintse meg a forré hécseréld hiitébordakat. Ennek megtétele az ujjak

levagasat okozhatja.

- Akultéri egység szallitasanal a fliggesztést az egységalapon az el6irt pontokon
végezze. Ezen kiviil tamassza meg a kiiltéri egységet négy ponton, hogy ne
tudjon oldalra elcsuszni.

* Gondosan semmisitse meg a csomagolé anyagokat.

- Az olyan csomagol6 anyagok, mint a szdgek és mas fém vagy fa alkatrészek
szUrasokat vagy mas séruléseket okozhatnak.

- Tépje darabokra és dobja el a mlianyag csomagold zsakokat Ugy, hogy azokkal
gyermekek ne tudjanak jatszani. Ha a gyermekek olyan mianyag zsakokkal
jatszanak, amelyek nem voltak széttépve, a megfulladas kockazata merilhet
fel.

1.5. A prébalizem megkezdése el6tt
AN Figyeleme:

* Kapcsolja be az aramellatast legalabb 12 é6raval az lizemeltetés
megkezdése el6tt.

- Az lizemeltetés megkezdése azonnal a haldzati fesziiltség bekapcsolasa utan
a bels6 alkatrészek sulyos karosodasat eredményezheti. Az lizemeltetési
szezonban tartsa a halozati kapcsol6t bekapcsolva.

¢ Ne érintse meg a kapcsolékat nedves ujjakkal.

- A kapcsolonak nedves ujjakkal valo6 érintése aramutést okozhat.

* Ne érintse a hiitékozeg csévezetékeket a miikodés alatt és kozvetleniil a
muikodés utan.

- A miikddés alatt és kdzvetlenil a miikddés utan a hiitékdzeg csévezetékek
forrok és hidegek is lehetnek a hiitékdzeg csévezetéken, a kompresszoron
és a hiitékdzeg ciklus mas alkatrészein ataramlé hiitékézeg allapotatdl
fliggben. Ujjai égési sérilést vagy fagyast szenvedhetnek, ha megérinti a
hiit6kézeg csévezetékeket.

* Ne mikodtesse a légkondicionalét levett panelokkal vagy védéracsokkal.

- Aforgo, forré vagy nagyfesziiltségi alkatrészek sériiléséket okozhatnak.

* Ne kapcsolja ki a halozati fesziiltséget kézvetleniil a miikodés leallitasa
utan.

- A halozati feszlltség kikapcsolasa el6tt mindig varjon legalabb 6t percig.
Kulénben vizszivargas és lizemzavar keletkezhet.

Az egységhez az alabbi tartozékok tartoznak:

Alkatré- )
. Tartozékok Mennyiség Beallitas helye

szszam

1 Csavarlemez 4

2 Szintallité csavar 4

3 Szitasz(ir6é 1 A becsomagolt késziilék

4 Leeresztd tomld 1

5 Témlészalag 1

I
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3. Telepitési helyvalasztas

« Valasszon ki egy olyan helyet, hogy a levegét a szoba sarkaiba lehessen fajni.
» Kerllje el a kils6 levegdnek kitett helyeket.

» Olyan helyet kell valasztani, ahol a leveg6 ki és bearamlasa nincs akadalyozva.
« Kerllje el a gaznak vagy olajparanak kitett helyeket.

« Kerllje el azokat a helyeket, ahol égésgaz szivaroghat, gyllhet 6ssze vagy
keletkezhet.

» Kerllje el az olyan gépek kozelében vald telepitést, amelyek nagyfrekvencias
hullamokat bocsatanak ki (nagyfrekvencias hegesztd, stb.)

« Kerllje el azokat a helyeket, ahol a levegb tlzjelz6 az érzékelére aramol. (A
meleg levegd beindithatja a riasztét a f(ités alatt).

» Kerllje el azokat a helyeket, ahol gyakran kezelnek savas oldatokat .

« Kerllje el azokat a helyeket, ahol kén-alapu vagy egyéb permeteket gyakran
hasznalnak.

* Ha az egység hosszu ideig mikddik nagy hémérséklet / magas paratartalom
mellett (harmatpont 23 °C fol6tt), akkor paralecsapodas keletkezhet a beltéri
egységen. Amikor az egységet ilyen korilmények kozott lzemeltetik, akkor
szigetel6anyagot (10 — 20 mm) kell helyezni a beltéri egység teljes felliletére a
lecsapodas elkerilése érdekében.

AN Figyelmeztetés:

Gondoskodni kell arrél, hogy az egységet megfelelé szilardsagu helyre
szereljék.

Ha nem elegendé a szilardsag, akkor az egység leeshet, és balestet okozhat.

4. Az egység felszerelése

3.1. Szerelési és szervizhely biztositasa

PFFY-P-VLEM-E részére (mm)
Modell megnevezése (A) (B)
20 - 25 1050 50 folott
32-40 1170 50 folott
50 - 63 1410 50 folott
[Fig. 3.1.1] (P2)
® Padi6 Fal

© Mennyezet
©® Elegends helyet kell biztositani ahhoz, hogy a kiftjt leveg ne legyen eltorlaszolva.

PFFY-P-VLRM-E részére (mm)
Modell megnevezése ©) (D)
20 - 25 660 240 folott
32 -40 780 240 folott
50 - 63 1030 240 folott

[Fig. 3.1.2] (P.2)
<Felfelé fujo tipus>
<Elére fujo tipus >
® Padld
© Csovezésitér

Mennyezet
©® Elektromos szerviz tér

3.2. Beltéri egységek osszekapcsolasa
kiiltéri egységekkel

A beltéri egységeknek a kiiltéri egységekkel valé dsszekapcsolasanak ismertetése
a kiltéri egység telepitési kézikdnyvében talalhaté.

41. Az egység Osszeszerelése
Az egység szétszerelésének médja
@ Lazitsa meg az ellilsé panelt rogzité két csavart.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Elilsé panel
@ Fogja meg kézzel a ellils6 panel aljat, és 6vatosan emelje fel. Az ellilsé panel
elére billen.
[Fig. 4.1.2] (P.2)
® Nyissa ki a vezérlépanel fedelét. Lazitsa meg a felsd rogzitd csavart.
[Fig. 4.1.3] (P.2)
Vezérlépanel fedele
© Oldalso burkolat
@ Huzza fel az oldalsé burkolatot
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Telepitéskor allitsa be az egység keretét a padléval parhuzamosan. Ha a padlo
nem sik, akkor az adott szintallité csavarral allitsa az egység hazat vizszintes
helyzetbe.
[Fig. 4.1.5] (P.2)
©® Padiéfurat a régzitéshez
® Szintallité csavarok (tartozék)
® Csavaros lemez (tartozék)
Megjegyzés:
Két szintallité csavar van mindkét oldalon, tehat 6sszesen 4 db.
Az egység rogzitésére kétféle lehetéség van a leesés elkerlilése érdekében. Ha

szikség van rogzitésre, akkor az egységet le kell csavarozni az alabb megadott
helyzetben.
Padléra torténé rogzitéshez
[Fig. 4.1.6] (P.2)
<Az egység alulsé részének nézete>
Falra torténé rogzitéshez
[Fig. 4.1.7] (P.2)

<Az egység ellilsé részének nézete >

Modell megnevezése (E) (F)
20-25 1050 640
32-40 1170 760
50 - 63 1410 1000
Megjegyzés:

A falra torténé rogzitéshez az oldalon 1évé elektromos részeket le kell venni.

4.2. Sulypont és terméksuly

[Fig. 4.2.1] (P.2)
® Padléfurat a régzitéshez

PFFY-P-VLEM-E részére

Modell megnevezése W L X z Terméksuly (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 17 | 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 17 | 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 17 | 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 17 | 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 17 | 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 17 | 335 32

PFFY-P-VLRM-E részére

Modell megnevezése W L X z Terméksuly (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 17 | 335 27

4.3. Kifajas atvaltasa
(csak a PFFY-P-VLRM sorozatnal)

Az 6blitd tipusu egységek ( PFFY-P-VLRM sorozat) esetén a felfelé torténd fujast a
kévetkez6 eljaras alkalmazasaval lehet el6re torténé fujasra valtani.

® Tavolitsa el a csavarokat, emelje fel és tavolitsa el a kiftjé nyilast az @.
iranyban, forditsa el a kifujo nyilast 180 fokkal @), és éllitsa a nyilast elére @).

[Fig. 4.3.1] (P.3)
@ Allitsa be a kiftij6 nyilast az eltavolitas helyzetében, és hiizza meg a csavarokat.
[Fig. 4.3.2] (P.3)



Megjegyzések

* A kifajo nyilas kezelésénél ligyelni kell arra, hogy a beliil 1évé szigetel6
bevonat ne valjon le.

« Ugyelni kell arra, hogy a fémlemez sarkok ne okozzanak sériilést.

* Amikor légcsatornat csatlakoztatnak a kifujo nyilashoz, akkor a
légcsatornat teljesen be kell tolni a kifGjo nyilasba, és szigetel6anyagot
kell helyezni a légcsatornara. Aluminium szalaggal tomiteni kell a
légcsatorna és az egység haza kozotti csatlakozast. (®)

* Halégcsatorna nélkiil kivanja hasznalni az egységet, akkor a kifujé nyilas
koriil lagy poliuretan format kell alkalmazni, hogy ne keletkezzen
paralecsapodas. (@)

[Fig. 4.3.3] (P.3)
Légcsatorna
Szalag

Kiftjo nyilas rész
Szigetelé anyag

CRCNONON;

Szigeteléanyag (10 mm vastag. A kifdj6 nyilas koré.)

5. Hiitékozeg csGvezetékének és lefolyocsovének specifikacidja

A harmatcseppek elkerllésére biztositson elegendd lecsapodasgatlo és szigetelési
munkat a hiitékdzeg és lefoly6é csévekhez.

Kereskedelmileg kaphaté hiitékézegcsévek hasznalata esetén tekerjen
kereskedelmileg kaphat6 (100 °C-nal nagyobb hémérsékletnek ellenalld és az
alabb kozolt vastagsagu) szigetel6anyagot mind a folyadék-, mind a gazcsovekre.
Arrél is gondoskodni kell, hogy kereskedelmileg kaphaté (0,03 fajsulyu és az alabb
kozolt vastagsagu) szigeteléanyag tekercselve legyen a szobakon athaladéd
valamennyi csévezetékre.

5.1. Hiitékozeg csé és leereszté cs6 méretei

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Hollandi vagasi méretek
Hitécsdvek méretei és hollandi anya meghuzasi nyomatékai
© Tegyen hiitégépolajat a hollandi feliilési felliletére.

® Hollandi vagasi méretek

@ Valassza ki a szigetel6anyag vastagsagat a csé mérete szerint.

Cséméret Szigetel6anyag vastagsaga
6,4 mm —25,4 mm Tobb mint 10 mm
28,6 mm—38,1 mm Tobb mint 15 mm

® Ha az egység az éplilet magasabb emeletén, valamint magasabb hémérsékleti
és paratartalom korilmények kozott keril alkalmazasra, akkor a fenti tablazatban
kozolteknél nagyobb cséméretet és anyagvastagsagot kell hasznalni.

® Ha vannak megrendeléi el6irasok, akkor egyszerlien azokat kell kévetni.

Rézcsé kiilsé atmérdje (mm) Hollandi méretek oA méretek (mm)
26,35 8,7-9,1
29,52 12,8-13,2
12,7 16,2-16,6
215,88 19,3-19,7
Hitécsévek méretei és hollandi anya meghuzasi nyomatékai
R410A R407C vagy R22 I e o
Hollandi anya kiilsé atméréje
Folyadekesd Gazoss Folyadekcs Gazoss v !
Meghuzasi Meghuzasi Meghuzasi Meghuzasi Folyadékesé Gazcsé
Csdméret nyomaték CsOméret nyomaték Csdméret nyomaték CsOméret nyomaték )Emm) (mm)
(N-m) (N-m) (N-m) (N-m)
kils6 atméréje kiils6 atmérdje kils6 atméréje kiils6 atmérdje
P20/25/32/40 14-18 49 -61 14-18 49 -61 17 27
06,35 (1/4") 012,7 (1/2") 06,35 (1/4") 012,7 (1/2")
kilsé atméréje kilsé atméréje kilsé atméréje kilsé atméréje
P50 34-42 68 —82 34 —42* 68 — 82 22 29
26,35 (1/4") 012,7 (1/2") 29,52 (3/8") 015,88 (5/8")
P63 kilsé atméréje 34— 42 kilsé atmérdje 68_82 kilsé atméréje 3442 kilsé atméréje 68_82 2 29
29,52 (3/8") 015,88 (5/8") 29,52 (3/8") 015,88 (5/8")

* Az adott hollandi anyat kell hasznalni a kdvetkez6 csdvekhez: P50 folyadékcsdvek és gazcsovek.

[Fig. 5.1.2] (P.3)

Hutékozegeso hollandi csatlakozasa (gazhoz): LP (kis nyomas)
Htékozegeso hollandi csatlakozasa (folyadékhoz): HP (nagy nyomas)
Leereszt6 teknd ©® Szitasz(iré
TOmIG (tartozék) (kllsé atmérd 027 (vég ©20))

© Elektromos doboz
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6. Hiitékozegcsovek és lefoly6csovek csatlakoztatasa

6.1. Hiitékozeg csbévezetékezési munka

Ezt a csOvezést a kiltéri egység szerelési utasitasa szerint kell elkésziteni.

* A cs6 hosszara és a megengedheté magassagi kiilénbségekre vonatkozé
informacid a kiiltéri egység kézikdnyvében talalhato.

* A csovek hollandi kétéssel csatlakoznak.
Ovintézkedések a hiitékozeg csévezésnél

p Biztositson nem-oxidalédoé forrasztast a keményforrasztashoz, hogy ne
keriilhessen idegen anyag vagy nedvesség a csébe.

p Hasznaljon hiitégépolajat a kiipos csatlakozasu fészek feliiletére, és huzza
meg a csatlakozast egy kettés csavarkulcs hasznalataval.

AN Figyelmeztetés:

Telepitéskor vagy atkoltoztetéskor ne toltse fel az egységet mas hiit6kdzeggel,

mint a hozza eléirttal.

- Kulénféle hitékdzegek, levegé stb. dsszekeverése a hiitési ciklus hibas
miikddését okozhatja, és sulyos karosodast eredményezhet.

N Figyeleme:
¢ A hiitégép csovezéséhez hasznaljon a JIS H3300 “Vorosréz és vorosréz
otvozeti varratnélkiili csovek és csatornak” cimii szabvany elGirasai szerinti
C1220 (Cu-DHP) foszforosan dezoxidalt vorosrezet. Ezen kiviil gy6z6djon
meg arrél, hogy a csovek belsd és kiilsé feliiletei tisztak és veszélyes
kénoxidoktol, portél / piszoktol, faragasi részecskéktél, olajoktol,
nedvességtdl vagy mas szennyezé anyagoktol mentesek.
* Soha ne hasznalja a meglévé hiit6kézeg csévezetéket.
- A hagyomanyos hiitékézegben Iévé nagymennyiségi klor és a meglévd
csOvezetékben Iévd hiitégépolaj a hiitékdzeg mindségének leromlasat okozza.
¢ A telepités alatt hasznaland6 csoveket tarolja belsé térben, és tartsa a
csovek mindkét végét lezarva egészen addig, amig a forrasztasukra nem
keriil sor.
- Ha por, piszok vagy viz jut be a hitékézegciklusba, akkor ez az olaj
mindségének leromlasat és a kompresszor meghibasodasat eredményezheti.
* Hasznaljon Suniso 4GS vagy 3GS (kis mennyiség) hiitégépolajat a kiipos
és peremes csatlakozo részekhez. (R22 hiit6k6zeget alkalmazé modellekhez)

I
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¢ A kupos csévégek és a peremek bevonasara hasznaljon észterolajat,
éterolajat vagy alkilbenzolt (kis mennyiségben) hiitégépolajként. (R410A
vagy R407C hiit6kozeget alkalmaz6 modellekhez)
- Az egységben hasznalt hiitkézeg nagyon higroszkopikus, keveredik a vizzel,
és lerontja a hiitégépolaj minéségét.

6.2. Levezetd csOvezetékezési munka

1. Biztositani kell, hogy a lefoly6 cs6vezeték lejtsen (tobb mint 1/100 lejtéssel a
kultéri (Uritési) oldal felé). Ne hagyjon semmi akadalyt vagy rendellenességet a
lefolyé utjaban.

2. Gondoskodjon arrél, hogy barmely keresztiranyu lefolydcsé ne legyen hosszabb
20 m (a magassagkullonbség nélkil). Ha a lefolyocsé hosszu, készitsen
fémbilincseket, hogy megakadalyozza annak hullamzasat. Soha ne alkalmazzon
semmilyen légtelenit6 csévet. Kiildnben a lefolyé anyag kiémdélhet.

7. Elektromos huzalozas

3. Tegye az adott szitasziir6t a leereszté teknd fenekére a hazkeret oldalan, és
csatlakozassa az adott leereszt6 tomlI6t a végcsatlakozohoz. Huzza meg a
végcsatlakozot az adott tomlészalaggal.

4. Hasznaljon egy VP30 vagy ezzel egyenértékl tomlét gydjtécsének szikség
szerint, és szerelje azt 1/100 értéket meghalado lejtéssel.

5. Medfelel6 szigetelést kell biztositani, a hiitékdzegcsdvekhez hasonléan.
[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Beltéri egység
© Leeresztd teknd
® Leereszté tdmlé (tartozék)

AN Figyelem:

Csovet kell elhelyezni a leeresztés biztositasara, és ezt szigetelni kell a
paralecsapodas megakadalyozasara. A csévezeték hibaja szivargast okoz, és
elaraszthatja a szobat.

Szitasz(iré (tartozék)
©® Toémldszalag (tartozék)

Ovintézkedések az elektromos huzalozashoz

AN Figyelmeztetés:

Az elektromos munkat képesitett villanyszerel6 végezze a “Szerelési
szabvanyok elektromos berendezésekhez” szabvany és a leszallitott telepitési
kézikonyvek elGirasai szerint. Specialis aramkoroket is kell alkalmazni. Ha a
halézati aramkor terhelhetésége nem elegendd, vagy ha a szerelés hibas, akkor
ez elektromos aramiités vagy tiiz kockazatat okozhatja.

1. Gondoskodjon arrél, hogy az energiataplalas kiilén leagazoé aramkorrél térténjen.
2. Szereljen be foldzarlat megszakitot az aramellatasba.

3. Ugy szerelje fel az egységet, hogy a vezérldkabelek (tavvezérls, jelvivd
kabelek) egyike se kerlljon kdzvetlen érintkezésbe a halézati kabellel az
egységen kivdl.

4. Biztositsa, hogy sehol ne legyen laza a vezetékcsatlakozas.

5. Bizonyos kabeleket (halézati, tavvezérld, jelvivé kabeleket) a mennyezet
felett megraghatnak az egerek. Ennek megakadalyozasara hasznaljon annyi
fémcsovet a kabelek behuzasara, amennyi csak lehetséges.

6. Soha ne csatlakoztassa a halozati kabelt a jelvivé kabelek vezetékeihez.

<1. tablazat>

Kilénben a kabelek sérilhetnek.

7. Csatlakoztassa a vezérl6kabeleket a beltéri egységhez, a tavvezérl6hoz és a
kultéri egységhez.

8. Foldelje le az egységet a klltéri egység oldalon.
9. Vélasszon vezérl6kabeleket a 94— 95. oldalon kozolt feltételekbdl.

N Figyeleme:

Gy6z6djon meg arrél, hogy az egység foldelve legyen a kiiltéri egység oldalon.
Ne csatlakoztassa a foldel6 kabelt semmiféle gazcsére, vizcsére, villamharito
rudra vagy telefonféldel6 kabelre. Tokéletlen foldelés aramiités kockazatat
okozhatja.

A vezérldkabelek tipusai
1. Jelatviteli kabelek bekotése
* Ajelatviteli kabelek tipusai
Tervezze a huzalozast az alabbi tablazatnak <1. tablazat> megfelelen.
«  Kabelatméré
Tobb mint 1,25 mm?

Rendszerkonfiguracié

Egy hiitékézeges rendszerhez

Tobb hiitékézeges rendszerhez

Jelatviteli kabel hossza Kevesebb, mint 120 m

Tébb mint 120 m Tekintet nélkul a hosszra

Berendezés példa
(a zaj megitéléséhez)

Lakas vagy fliggetlen raktar zaj

nélkal .
berendezés,

Epdilet, klinika, kérhaz vagy hirkdzI6 allomas
feltehetéen atalakité berendezés, hazi
aramfejleszté, nagyfrekvencias orvosi
radiés kommunikacios
berendezés stb. készliléktd| eredd zaj nélkiil.

Minden berendezés

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT, illetve CVVS vagy
CPEVS arnyékolt vezeték

A jelatviteli kabelek tipusai

CVVS vagy CPEVS arnyékolt vezeték

HosszUsag Kevesebb, mint 120 m

Kevesebb, mint 200 m

2. Tavvezérlé kabelek

MA tavvezérlé

M-NET tavvezérld

A kabelek tipusai | 2-er(i kabel (arnyékolatlan)

10 m hosszig nem kell arnyékolt vezeték, specifikacio megegyezik az “1”
ponttal. 10 m hosszabb jelatviteli kabelek bekotése

Kabelatmérd 0,3-1,25 mm?

0,3 -1,25 mm?

Hosszusag Kevesebb, mint 200 m

Hasznalja a 10 m meghalad6é barmely szakaszon a leghosszabb
megengedett 200 m hosszig (az arnyékolt részen tébb mint 1,25 mm?)

7.1. Az aramellatas bekotése

* A készllékek haldzati zsindrjai ne legyenek kénnyebbek a 245 IEC 57 vagy
227 |EC 57 szabvany szerinti kivitel(inél.

* Alégkondicionald telepitéséhez mindegyik péluson legaldbb 3 mm-es érintkezé
tavolsagu kapcsolét kell felszerelni.

Tapkabel mérete: tobb mint 1,5 mm?

[Fig. 7.1.1] (P.4)
Kapcsolo: 16 A Tularam védelem: 16 A
Beltéri egység

Telies Gizemi aramfelvétel: kevesebb, mint 16 A

Huzé doboz

@606

[Nem olvadobiztosités megszakité (NF) vagy foldzarlati megszakité (NV) valasztas]
NF vagy NV megszakit6 valasztasahoz a “B” osztalyu biztositéknak kapcsoldval
kombinalt hasznalata helyett, vegye figyelembe az alabbiakat:

* 15 Avagy 20 A névleges aramu “B” osztalyu olvadé biztositék esetében,
NF modell (MITSUBISHI) megnevezése: NF30-CS (15 A) (20 A)
NV modell (MITSUBISHI) megnevezése: NV30-CA (15 A) (20 A)
Hasznaljon olyan foldzarlati megszakitot, amelynek érzékenysége kisebb, mint
30 mAOQ,1s.

VAN Figyeleme:

Ne hasznaljon a helyes kapacitasutol eltéré megszakitot vagy biztositékot. Tul
nagy kapacitasu biztositék, vezeték vagy vorosréz huzal hasznalata hibas
miikédés vagy tliz kockazatat okozhatja.



7.2. Atavvezérld, a beltéri és kiiltéri jelatviteli
kabelek bekotése

(Tavvezérld kildn tartozékként rendelkezésre all)

+ Kosse 6ssze a TB5 jell beltéri egységet és a TB3 jell kiltéri egységet. (Nem-
polarizalt 2-huzalos)
A TB5 jelli beltéri egységen Iév6 “S” egy arnyékolt-huzalos csatlakozas. Az
Osszekotd kabelekre vonatkozé eldirasok a kiltéri egység telepitési
kézikényvében talalhatok.

« A tavvezérl telepitését végezze a tavvezérlével egyitt szallitott kézikonyv
utasitasainak kovetésével.

+ Csatlakoztassa a TB15 beltéri egységen lévé “1” és “2” pontokat egy MA
tavvezérldhoz. (Nem-polarizalt 2-huzalos)

+ Csatlakoztassa a TB5 beltéri egységen lévé “M1” és “M2” pontokat egy M-NET
tavvezérléhoz. (Nem-polarizalt 2-huzalos)

+ Csatlakoztassa a tavvezérld jelatviteli kabelt 10 m belll 0,75 mm?
érkeresztmetszetl kabel hasznalataval. Ha a tavolsag tébb mint 10 m, akkor
hasznaljon 1,25 mm? érkeresztmetszet(i kabelt.

[Fig. 7.2.1] (P.4) MA tavvezérl6

[Fig. 7.2.2] (P.4) M-NET tavvezérlé
® Kapocsléc beltéri jelatviteli kabelhez
Kapocsléc kiiltéri jelatviteli kabelhez
© Tavvezérls
+ DC9-13Vaz 1 és 2 pontok kdzétt (MA tavvezérld)
+ DC24-30V az M1 és M2 pontok kozott (M-NET tavvezérld)
[Fig. 7.2.3] (P.4) MA tavvezérlé

[Fig. 7.2.4] (P.4) M-NET tavvezérlé
® Nem-polarizalt Fels6 szint (TB15)
© Tawvezérld © Als6 szint (TB5)
* Az MA tavvezérld és az M-NET tavvezérl6 nem hasznalhat6 egyidejlleg és
nem felcserélhetdk.
Megjegyzés:
Ugyelni kell arra, hogy a huzalozas ne csip6djon be a kapocsdoboz fedelének
felhelyezésekor. A huzalozas elszakadhat, ha becsipédik.

AN Figyeleme:

A huzalozast ugy készitse el, hogy ne legyen szoros, és ne legyen megfeszitve.

A feszités alatt Iév6 vezeték meghibasodhat, illetve tilmelegedhet és eléghet.

+ ROgzitse az aramforras-vezetékeket a vezérlédobozhoz témszelence
hasznalataval, a feszité6 er6é ellen. (PG vagy hasonl6 csatlakozas.)
Csatlakoztassa a jelatviteli vezetékeket a kapocsléchez a vezérlddobozon lévé
kitithetd lyukon keresztll, normal témszelence hasznalataval.

* Abekdtések befejezése utan, ellendrizze ujra, hogy nincs-e laza csatlakozas,
és szerelje fel a fedelet a vezérl6 dobozra a levétellel forditott sorrendben.

N Figyeleme:

Kosse be az aramellatast ugy, hogy ne fesziiljon a kabel. Kiilonben meglazulas,

felmelegedés vagy tiiz keletkezik.

Megjegyzése:

*1 Vezesse a vezérlG kabel foldvezetékét a kiiltéri egység @ foldelS kapcsan
keresztiil a foldhoz.

[Korlatozasok a vezérl6kabellel kapcsolatban]

[Fig. 7.2.5] (P.4)
© Kiiltéri egység ® Fold
@ Beltéri egység Q@ Tavvezérld
® Nem polarizalt 2-huzal

7.3. Az elektromos csatlakozasok bekotése

(Gondoskodjon arrol, hogy a kapocscsavarok ne legyenek lazak.)
Gondoskodjon arrol, hogy a vezérlédoboz fedelén a kezelési utasitasban 1évé
tipusjeldlés azonos legyen a gyari tablan lathatéval.

Megjegyzés:

A PFFY-P-VLEM sorozatot az eliils6 panel eltavolitasa utan lehet behuzalozni.
Ezekhez a tipusokhoz tavvezériét csatlakoztathatoé. Tovabbi informaciok
talalhatok a jobb oldali kifujo nyilas fedelének felnyitasakor lathaté tablan. Az
utasitas szerint tavvezérl6 is csatlakoztathato, ha sziikséges.

1. Egy csavarhuzo segitségével tavolitsa el a vezérlédobozt r6gzitd két csavart.

[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Vezériddoboz Fedél
© Csavar © Horog
2. Afeszitber6 ellen rogzitse az aramforras-vezetékeket a vezérlédobozhoz- a
tdmszelence hasznalataval. (PG vagy hasonl6 csatlakozas.) Csatlakoztassa a
vezérl6huzalozast a vezérl6 sorozatkapocshoz a vezérlé doboz kilithetd nyilasan
keresztil normal szigetel6hlvely segitségével.
3. Az abra szerint @ huzalozza be a betaplalast, a vezérl6 kabelt és a tavvezérldket.
Nem sziikséges eltavolitani a vezérl6 dobozt.
[Fig. 7.3.2] (P4)
® DC24-30V Halozati tavvezérls
© Sorozatkapocs a betaplalashoz © Amyékolas
® Sorozatkapocs a vezérlé kabelhez.  ® Egyfazist betaplalashoz
© AKiiltéri vezérlékabel sorozatkapcsahoz.
*A @ foldeld arnyékolast a kiiltéri egység oldalra kell vinni.
® A vezérldkabel, a tavvezérlé és a beltéri BC vezérl sorozatkapcsahoz
4. A bekotések befejezése utan ellendrizze Ujra, hogy nincs-e laza csatlakozas,
és szerelje fel a fedelet a kapocsléc dobozra a levétellel forditott sorrendben.

AN Figyeleme:

Bilincsek segitségével rogzitse az elektromos huzalokat a helyszinen.

AN Figyeleme:
Kosse be az aramellatast agy, hogy ne fesziiljon a kabel. Egyébként a
csatlakozas megszakadhat, melegedés és tiiz keletkezhet.

7.4. Cimek beallitasa

(Gy6z6djon meg arrél, hogy a miveletet a halozati fesziiltség Kl allapotaban végzi.)

[Fig. 7.4.1] (P4)
<Cimtabla>

A cimek beadllitasa

Példa: Ha a cim “3”, akkor hagyja az SW12 kapcsolét (a 10 feletti kapcsolét) “0”
allasban, és helyezze az SW11 (1 — 9 kdzébtti) kapcsolét “3” allasba.

* A gyarbdl térténd kiszallitaskor valamennyi kapcsolo “0-ra allitott. Ezek a
kapcsolok az egység cimeinek beallitdsahoz hasznalhatok.

* Abeltéri egység cimek meghatarozasa a helyszinen l1évd rendszerrel valtozik.
Végezze a beadllitast a miiszaki adatok szerint.

7.5. Szobahdémérséklet érzékelése
tavvezériébe beépitett érzékeldvel

Ha a szobahémérsékletet egy tavvezéridbe beépitett érzékeldvel kivanja érzékelni,
akkor allitsa a kezel6tablan az SW1-1 kapcsolét “ON” (BE) allasba. Az SW1-7 és
SW1-8 beallitasa azt is lehetévé teszi, hogy a leveg6 aramlasat allitani lehessen a
flités hdmérsékletmérsdjének Kl helyzetében.
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1.1.

Przed instalacjq i pracami elektrycznymi

p Przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy zapoznac sie
ze wszystkimi ,,Srodkami ostroznosci”.

p .Srodki ostroznosci” obejmuja bardzo istotne zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa. Wszystkie te zalecenia musza
by¢ skrupulatnie przestrzegane.

Symbole uzywane w tekscie

N Niebezpieczenstwo:
Wskazuje srodki ostroznosci, ktorych przestrzeganie pozwala zapobiec ryzyku
obrazen lub $mierci uzytkownika.

!\ Ostrzezenie:
Wskazuje srodki bezpieczenstwa, ktérych przestrzeganie pozwala zapobiec
uszkodzeniu urzadzenia.

Symbole uzywane na ilustracjach

-l -1 1%

: Wskazuje czynnos$¢, ktorej trzeba unikaé.
. Wskazuje wazne instrukcje, ktérych przestrzeganie jest niezbedne.
. Wskazuje czes¢, ktora musi zostaé uziemiona.

. Wskazuje czesci obrotowe wymagajace zachowania szczegdlnej ostroznosci
(ten symbol znajduje sig na etykiecie gtéwnego urzadzenia). <Kolor: z6tty>

: Niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego (ten symbol znajduje sie na
etykiecie gtébwnego urzadzenia). <Kolor: z6tty>

N Niebezpieczenstwo:
Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie etykiety naklejone na
gléwnym urzadzeniu.

N Niebezpieczenstwo:

.

Zainstalowanie klimatyzatora nalezy zleci¢ sprzedawcy lub

autoryzowanemu serwisowi.

- Nieprawidtowa instalacja przez uzytkownika moze spowodowac wyciek,
porazenie elektryczne lub pozar.

Klimatyzator nalezy zainstalowa¢ w miejscu, ktore jest w stanie wytrzymac

jego ciezar.

- Zainstalowanie klimatyzatora w niewtasciwym miejscu grozi jego upadkiem i
obrazeniami.

Zaktadajac instalacje elektryczna, nalezy uzywac okreslonych kabli. Kable

powinny by¢ tak potaczone, aby ztacza nie byly poddawane dziataniu zadnej

zewnetrznej sity.

- Niepoprawne potgczenie i mocowanie moze powodowaé nagrzewanie sig i
grozi pozarem.

Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w odpowiednim miejscu, majac na

wzgledzie mozliwo$¢ wystapienia tajfunéw, silnych wiatréw oraz trzesien

ziemi.

- Niewtasciwie zainstalowany klimatyzator moze sie przewrdci¢, co grozi
obrazeniami.

Nalezy uzywac wytacznie tych filtrow, nawilzaczy, nagrzewnic elektrycznych

i innych akcesoriéw, ktorych uzycie zaleca firma Mitsubishi Electric.

- Zainstalowanie tych akcesoriéw nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.
Nieprawidtowa instalacja przez uzytkownika moze spowodowac wyciek,
porazenie elektryczne lub pozar.

Urzadzenia nie wolno samodzielnie naprawiac. Jesli klimatyzator wymaga

naprawy, nalezy powiadomic¢ o tym sprzedawce.

- Nieprawidtowa naprawa moze spowodowac wyciek, porazenie elektryczne
lub pozar.

Zeberek wymiennika ciepta nie wolno dotykad.

- Niewtasciwe obchodzenie si¢ z urzadzeniem grozi obrazeniami ciata.

Podczas wykonywania wszelkich czynnosci zwiazanych z urzadzeniem

nalezy uzywac srodkow ochrony osobiste;j.

Np.: rekawice, pelny kombinezon i okulary ochronne.

- Niewtasciwe obchodzenie si¢ z urzadzeniem grozi obrazeniami ciata.

W przypadku wycieku gazu chtodniczego podczas prac instalacyjnych,

nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.

- Jesli dojdzie do zetknigcia gazu chtodniczego z ptomieniem, wydzielone
zostana trujace gazy.

Klimatyzator nalezy zainstalowa¢ zgodnie z niniejszym podrecznikiem

instalacji.

- Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac wyciek, porazenie elektryczne
lub pozar.

Wszystkie prace elektryczne musza by¢ wykonywane przez

wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

standardami oraz instrukcjami zawartymi w niniejszym podreczniku, przy

uzyciu specjalnie wydzielonego obwodu.

- Podtaczenie urzadzenia do zrédfa zasilania o niewystarczajacej mocy lub
niepoprawne wykonanie instalacji elektrycznej grozi porazeniem elektrycznym
i pozarem.

Nalezy uwazaé, aby czesci elektryczne nie stykaly sie z woda (podczas

mycia itp.).

- Grozi to porazeniem pragdem, wybuchem pozaru oraz wydzielaniem sig dymu.

Nalezy dobrze przymocowaé¢ pokrywe (panel) terminala jednostki

zewnetrznej.

- Jesli pokrywa (panel) terminala nie jest dobrze zainstalowana, do jednostki
zewnetrznej moze sie przedostaé woda lub kurz, co grozi pozarem lub
porazeniem pradem.

Podczas instalowania lub przenoszenia urzadzenia w inne miejsce nie

wolno go napetnia¢ innym czynnikiem chtodniczym niz ten, ktéry podano

na urzadzeniu.

- Zmieszanie oryginalnego czynnika chtodniczego z innym czynnikiem lub
powietrzem moze powodowac¢ nieprawidtowosci cyklu chtodniczego i
uszkodzenie urzadzenia.

Jesli klimatyzator jest zainstalowany w matym pomieszczeniu, nalezy

podja¢ kroki zapobiegajace koncentracji czynnika chtodniczego powyzej

limitow bezpieczenstwa nawet w przypadku jego wycieku.

- Nalezy poradzi¢ sie sprzedawcy, jakie $rodki ostroznosci nalezy przedsigwziag,
aby nie dopusci¢ do przekroczenia limitow. Wyciek czynnika chfodniczego i
przekroczenie limitow bezpieczenstwa grozi niebezpieczenstwem wynikajacym
z braku tlenu w pomieszczeniu.

W przypadku przeniesienia w inne miejsce i ponownego instalowania

klimatyzatora, nalezy skorzystac¢ z porady sprzedawcy lub autoryzowanego

serwisu.

- Nieprawidiowa instalacja moze spowodowa¢ wyciek, porazenie elektryczne
lub pozar.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy si¢ upewnic, ze nie ma wycieku

gazu chtodniczego.

- Wyciek gazu chtodniczego i jego zetknigcie z grzejnikiem, piecem, kuchenka,
lub innym zrédtem ciepta moze powodowacé wydzielanie szkodliwych gazow.

Nie wolno modyfikowaé konstrukcji, ani zmienia¢ ustawien urzadzen

ochronnych.

- Zwarcie i uruchomienie na site wytacznika cisnieniowego, termicznego lub
innego urzadzenia ochronnego albo wymiana na czgs$¢ inng niz okreslona
przez Mitsubishi Electric, grozi pozarem lub wybuchem.

Chcac pozbyé¢ sie produktu nie nadajacego sie do dalszej eksploatacji,

nalezy zwrécic¢ si¢ do sprzedawcy.

Nie nalezy stosowac¢ dodatku do wykrywania wyciekéw.



1.2. Srodki ostroznosci dotyczace urzadzen
stosujacych czynnik chtodniczy R410A
lub R407C

/\ Ostrzezenie:

* Do przesytania czynnika chtodniczego nie nalezy uzywac rur pozostatych
po poprzednio uzywanym urzadzeniu.

- Istniejaca instalacja moze zawiera¢ stary czynnik chtodniczy i olej chtodniczy
o duzej zawartosci chloru, ktéry moze powodowaé rozktad oleju chfodniczego
nowego klimatyzatora.

* Instalacja powinna by¢ wykonana z miedzi odtlenionej fosforem (Cu-DHP)
C1220 zgodnie z norma JIS H3300 “Rury bez szwu z miedzi i stopow
miedzi”. Ponadto nalezy oczys$ci¢ zewnetrzne i wewnetrzne $cianki rur,
usuwajac z nich niebezpieczne osady siarki, tlenki, kurz i brud, wiéry, smary,
wilgo¢ i wszelkie inne zanieczyszczenia.

- Zanieczyszczenia na wewnetrznych $ciankach instalacji doprowadzajacej
czynnik chtodniczy moga powodowac rozktad oleju chtodniczego.

* Instalacja przygotowana do zamontowania klimatyzatora powinna
znajdowac sie w pomieszczeniu zamknigtym, a oba jej konce powinny
by¢ hermetycznie zamkniete az do momentu lutowania. (Kolanka i inne
zlacza nalezy trzymac w plastikowej torbie).

- Zmieszanie czynnika chtodniczego z kurzem, brudem lub wodg moze
powodowac rozktad oleju i awarie kompresora.

¢ Jako oleju do smarowania srubunkoéw i kotnierzy nalezy uzy¢ oleju
estrowego, eterowego lub alkilobenzenu (w niewielkiej ilosci).

- Zmieszanie oleju chtodniczego z duzg iloscig oleju mineralnego powoduje
jego rozktad.

* System nalezy napetni¢ ptynnym czynnikiem chtodniczym.

- Uszczelnienie systemu gazowym czynnikiem chtodniczym moze spowodowac
zmiang skfadu czynnika chtodniczego w cylindrze i spadek wydajnosci.

* Nie nalezy stosowac innych czynnikéw chtodniczych niz R410A lub R407C.
- W przypadku uzycia innego czynnika chfodniczego (R22 itp.), zawarty w nim

chlor moze powodowac rozktad oleju chtodniczego.

¢ Nalezy uzywa¢ pompy prézniowej z zaworem zwrotnym przeptywu
wstecznego.

- Smar z pompy prézniowej moze przedosta¢ sie do cyklu chtodniczego i
powodowac rozktad oleju chtodniczego.

* Nie nalezy stosowa¢ nastepujacych elementow, ktoére sa uzywane w

przypadku konwencjonalnych czynnikéw chtodniczych:
(kolektor pomiarowy, waz doprowadzajacy ciecz, wykrywacz
nieszczelnosci gazu, zawor zwrotny przeptywu wstecznego, baza sprezania
czynnika chtodniczego, prézniomierz, urzadzenia do regeneracji czynnika
chtodniczego).

Domieszka konwencjonalnego czynnika chtodniczego i oleju chtodniczego

moze powodowac rozktad czynnika chtodniczego R410A lub R407C.

Zmieszanie wody z czynnikiem R410A lub R407C moze spowodowa¢ rozktad

oleju chtodniczego.

Poniewaz czynniki R410A i R407C nie zawierajg chloru, wykrywacze

nieszczelnosci gazowych uzywane w przypadku konwencjonalnych srodkéw

chtodniczych nie reagujg na nie.

* Nie nalezy uzywac cylindra sprezajacego.

- Uzycie cylindra sprezajgcego moze powodowac¢ rozktad czynnika
chtodniczego.

¢ Przy postugiwaniu si¢ narzedziami nalezy zachowa¢ szczegélng
ostroznos¢.

- Przenikniecie kurzu, brudu lub wody do cyklu chtodniczego moze powodowaé
rozktad czynnika chtodniczego.

1.3. Czynnosci wstepne
!\ Ostrzezenie:

Klimatyzatora nie wolno instalowa¢ w miejscach, gdzie moze dojs¢ do

wycieku gazu palnego.

- Nagromadzenie sie wyciekajacego gazu wokot urzadzenia grozi eksplozja.

* Klimatyzatora nie nalezy uzywa¢ w miejscach, w ktérych trzyma sie
zywnosé, zwierzeta domowe, rosliny, instrumenty precyzyjne lub dzieta
sztuki.

- Jego dziatanie moze powodowac pogorszenie jakosci zywnosci itp.

« Klimatyzatora nie nalezy uzywac w srodowiskach specjalnych.

- Olej, para, opary siarki itp. moga znacznie obnizy¢ skuteczno$¢ dziatania
klimatyzatora lub powodowac¢ uszkodzenie jego czesci.

* W przypadku instalowania urzadzenia w szpitalu, stacji komunikacyjnej
lub podobnym miejscu, nalezy zapewni¢ odpowiednia ochrone przed
hatasem.

- Falowniki, prywatny agregat pradotwdrczy, sprzet medyczny dziatajacy na
wysokiej czestotliwosci lub urzadzenia do radiokomunikacji mogg powodowaé
btedy w dziataniu klimatyzatora lub uniemozliwia¢ jego funkcjonowanie. Z
drugiej strony klimatyzator moze ingerowa¢ w dziatanie tych urzadzen,
wytwarzajac hatas, ktory zaktoca leczenie lub transmisje obrazu.

¢ Urzadzenia nie nalezy instalowa¢ w warunkach, ktére moga by¢ przyczyna
wycieku.

- Jesli wilgotno$¢ w pomieszczeniu przekracza 80 % lub rura odptywowa jest
zatkana, z jednostki wewnetrznej moze kapac¢ skroplona para wodna. W razie
potrzeby nalezy zatozy¢ odpowiedni system odprowadzania cieczy obejmujacy
jednostke zewnetrzna.

* Modele wewnetrzne nalezy instalowac na suficie ponad 2,5 m nad podtoga.

1.4. Czynnosci wstepne — prace elektryczne
/\ Ostrzezenie:

* Urzadzenie musi zosta¢ uziemione.

- Przewodu uziomowego nie nalezy taczy¢ z rurami doprowadzajgcymi gaz lub
wode, pretami odgromowymi lub kablem uziomowym telefonu. Niewtasciwe
uziemienie grozi porazeniem pradem.

* Kabel zasilania nalezy tak zainstalowac, aby nie podlegat on naprezeniom.
- Naprezenie moze spowodowac przerwanie przewodoéw, przegrzanie i pozar.

* W razie potrzeby mozna zainstalowa¢ automatyczny wytacznik wyciekowy.
- Niezainstalowanie wytacznika wyciekowego grozi porazeniem pradem.

* Kable linii zasilania musza mie¢ odpowiednia warto$¢ znamionows i
zdolnos$¢ przewodzenia pradu.

- Uzycie kabli o zbyt niskich parametrach grozi wyciekiem, wytworzeniem ciepta
i wybuchem pozaru.

* Wszystkie wytaczniki i bezpieczniki musza mie¢ okreslone parametry.

- Wytacznik lub bezpiecznik o wigkszych parametrach albo przewdéd stalowy
lub miedziany moze spowodowac ogolng awari¢ urzgdzenia lub pozar.

* Elementow klimatyzatora nie nalezy myé¢.

- Mycie ich grozi porazeniem elektrycznym.

¢ Nalezy uwaza¢, czy podstawa montazowa nie ulegta uszkodzeniu wskutek
diugiego uzywania.

- Nieusuniete w odpowiednim czasie uszkodzenia moga spowodowac¢ upadek
klimatyzatora i obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia.

* Rury spustowe nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
niniejszym podreczniku instalacji, aby zagwarantowa¢ odpowiedni drenaz.
Rury nalezy zaopatrzy¢ w izolacje termiczna, aby zapobiec skraplaniu.

- Nieprawidtowe zainstalowanie rur spustowych moze powodowa¢ wyciek wody
i uszkodzenie mebli lub innych przedmiotéw.

¢ Podczas transportu produktu nalezy zachowac ostroznosc¢.

- Jesli produkt wazy powyzej 20 kg, nie powinna go podnosi¢ tylko jedna osoba.

- W opakowaniach niektorych produktow wykorzystuje sie tasmy PP. Tasm PP
nie nalezy uzywac jako $rodka utatwiajacego przenoszenie. Jest to
niebezpieczne.

- Zeberek wymiennika ciepfa nie wolno dotykaé. W ten sposob mozna skaleczyé
palce.

- Transportujgc jednostke zewnetrzng, nalezy mocowac jg w okreslonych
miejscach u podstawy urzadzenia. Jednostke zewnetrzng nalezy rowniez
podeprze¢ w czterech miejscach, aby nie zeslizgneta sig¢ na bok.

* Opakowanie nalezy usuwac zgodnie z zasadami BHP.

- Takie elementy opakowania jak gwozdzie i inne czesci metalowe lub
drewniane, mogg powodowac uktucia lub inne obrazenia.

- Wszystkie torby plastikowe nalezy podrze¢ i wyrzuci¢, aby nie bawity sig¢ nimi
dzieci. Bawigc si¢ niepodarta torbg plastikowa, dziecko moze sie udusic.

1.5. Przed rozpoczeciem biegu prébnego
!\ Ostrzezenie:

* Wiacz zasilanie na przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem
urzadzenia.

- Uruchomienie urzadzenia bezposrednio po wigczeniu gléwnego wytacznika
zasilania moze spowodowa¢ powazne uszkodzenie podzespotow
wewnetrznych. Wytgcznik zasilania nalezy pozostawia¢ wigczony przez caty
sezon roboczy.

*  Wylacznikéw nie wolno dotyka¢ wilgotnymi palcami.

- Dotknigcie wytacznika wilgotnym palcem grozi porazeniem elektrycznym.

* W trakcie pracy i bezposrednio po jej zakonczeniu nie nalezy dotyka¢ rur
chtodniczych.

- W trakcie pracy i bezposrednio po jej zakornczeniu rury chtodnicze moga byé
gorgce lub zimne, w zaleznosci od stanu czynnika chtodniczego
przeptywajacego przez rury, kompresor i inne czesci cyklu chtodniczego.
Dotkniecie rur chtodniczych moze spowodowaé¢ powazne poparzenia lub
odmrozenia rak.

* Nie nalezy uruchamia¢ klimatyzatora, dopoki zdjete sa panele i ostony.

- Klimatyzator posiada czgsci wirujgce, gorace lub o wysokim napieciu, ktére
mogg powodowac obrazenia.

* Nie nalezy wylaczac¢ zasilania bezposrednio po zakonczeniu pracy
urzadzenia.

- Nalezy odczekac przynajmniej pie¢ minut i dopiero wtedy wytaczy¢ zasilanie.
Przedwczesne wytaczenie zasilania moze spowodowaé wyciek i powazng
awarie.




2. Akcesoria do jednostki wewnetrznej

Wraz z klimatyzatorem dostarczone sa nastepujace akcesoria:

Nr czesci Akcesoria llosé Miejsce montazu
1 Gwintownica ramkowa 4
2 Sruba regulujaca poziom 4
3 Sitko 1 Umiesci¢ w opakowaniu
4 Przewdd odprowadzajacy 1
5 Opaska zaciskowa przewodu 1

3. Wybor miejsca instalaciji

*  Wybra¢ miejsce, ktére umozliwi doprowadzenie powietrza do wszystkich czesci
pokoju.

* Unika¢ miejsc wystawionych na dziatanie powietrza z zewnatrz.

*  Wybra¢ miejsce bez przeszkdéd utrudniajacych wlot i wylot powietrza z
urzadzenia.

* Unika¢ miejsc wystawionych na dziatanie pary wodnej lub oparéw oleju.

* Unika¢ miejsc, gdzie istnieje mozliwo$¢ ulatniania, gromadzenia sie lub
wytwarzania gazéw palnych.

* Nie montowa¢ urzadzenia w poblizu maszyn emitujgcych fale o wysokiej
czestotliwosci (spawarki wysokiej czestotliwosci, itp.).

* Unika¢ miejsc, gdzie przeptyw powietrza bedzie skierowany na czujnik
przeciwpozarowy. (Podczas ogrzewania ciepte powietrze moze spowodowaé
wigczenie sie alarmu.)

* Nie nalezy montowac¢ urzadzenia w miejscach, gdzie czgsto wystepujg roztwory
kwasne.

* Nie nalezy montowa¢ urzadzenia w miejscach, gdzie czesto wykorzystuje sie
aerozole na bazie siarki i innych substancji.

« Jesli urzadzenie pracuje przez dtugi okres czasu w warunkach wysokiej
temperatury/wilgoci (punkt rosy powyzej 23 °C), w $rodku urzadzenia
wewnetrznego moga wytworzy¢ sie skropliny. W przypadku wystepowania takich
warunkéw nalezy natozy¢ materiat izolacyjny (10 — 20 mm) na catg powierzchnig
urzadzenia, co zapobiegnie skraplaniu sig powietrza.

N Niebezpieczenstwo:

Upewnic¢ sie, czy urzadzenie jest zamontowane w miejscu zdolnym utrzymac
jego ciezar.

Jesli strop nie jest wystarczajaco silny, urzadzenie moze sie oberwac i zrani¢
przebywajace w poblizu osoby.

4. Instalowanie urzadzenia

3.1. Mocowanie instalacji i przestrzen
serwisowa
Model PFFY-P-VLEM-E (mm)
Nazwa modelu (A) (B)
20-25 1050 Wiecej niz 50
32-40 1170 Wigcej niz 50
50 - 63 1410 Wiecej niz 50
[Fig. 3.1.1] (str.2)
® Podioga Sciana
© Strop
©® Zapewni¢ odpowiednio duzg przestrzern umozliwiajaca swobodny przeplyw powietrza.
Model PFFY-P-VLRM-E (mm)
Nazwa modelu (©) (D)
20-25 660 Wiecej niz 240
3240 780 Wigcej niz 240
50 - 63 1030 Wigcej niz 240
[Fig. 3.1.2] (str.2)
<Model z wywiewem do goéry>
<Model z wywiewem do przodu>
® Podioga Strop

© Przestrzen na orurowanie
©® Przestrzen serwisowa elementéw elektrycznych

3.2. Potaczenie jednostek wewnetrznych z
zewnetrznymi

Sposaéb potaczenia jednostek wewnetrznych z zewnetrznymi opisano w podreczniku
instalacji jednostki zewnetrzne;j.

4.1. Montaz urzadzenia
Sposoéb demontazu urzadzenia
@ Poluzowac¢ dwie $ruby przytrzymujace panel przedni.
[Fig. 4.1.1] (str.2)
® Panel przedni

® Przytrzymac¢ rekoma spdd panelu przedniego i delikatnie go unie$¢. Panel
przedni powinien odchyli¢ sie do przodu.

[Fig. 4.1.2] (str.2)
® Otworzyc¢ ostone panelu sterowania i poluzowac¢ gérne $ruby zabezpieczajace.
[Fig. 4.1.3] (str.2)
Ostona panelu sterowania
© Ostona boczna
@ Pociagna¢ ostone w gore.
[Fig. 4.1.4] (str.2)
® Zainstalowac¢ rame réwnolegle do podiogi. Jesli podioga jest nierowna, nalezy

uzy¢ zataczonych $rub regulacyjnych w celu wypoziomowania korpusu
urzadzenia.

[Fig. 4.1.5] (str.2)
® Otwory montazowe w podtodze.
® Sruby regulujace poziom (zataczone do zestawu)
® Gwintownica ramkowa (zataczona do zestawu)

Uwaga:
Zataczono cztery $ruby regulujace poziom, po dwie na kazdy bok urzadzenia.

Urzadzenie mozna zamocowac na dwa sposoby, zapewniajace jego stabilnos¢. W
razie koniecznosci urzadzenie nalezy przykreci¢é w miejscach wskazanych na
ponizszym rysunku.
Montaz na podtodze
[Fig. 4.1.6] (str.2)
<Widok urzadzenia od dotu>
Montaz na $cianie

[Fig. 4.1.7] (str.2)
<Widok urzadzenia od przodu>

Nazwa modelu (E) (F)
20-25 1050 640
32-40 1170 760
50 - 63 1410 1000
Uwaga:

W przypadku montazu na $cianie przed przystapieniem do zamocowania
urzadzenia nalezy zdja¢ elementy elektryczne, znajdujace si¢ na boku
urzadzenia.



4.2. Srodek ciezkosci i ciezar produktu

[Fig. 4.2.1] (str.2)
® Otwory montazowe w podtodze.

Model PFFY-P-VLEM-E

Nazwa modelu w L X 4 Ciezar produktu (kg)
PFFY-P20VLEM-E 640 | 100 17 335 23
PFFY-P25VLEM-E 640 | 100 17 335 23
PFFY-P32VLEM-E 760 | 100 17 335 25
PFFY-P40VLEM-E 760 | 100 17 335 26
PFFY-P50VLEM-E 1000 | 100 17 335 30
PFFY-P63VLEM-E 1000 | 100 17 335 32

Model PFFY-P-VLRM-E

Nazwa modelu W L X Z Ciezar produktu (kg)
PFFY-P20VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18,5
PFFY-P25VLRM-E 640 | 100 | 17 | 335 18,5
PFFY-P32VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 20
PFFY-P40VLRM-E 760 | 100 | 17 | 335 21
PFFY-P50VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 25
PFFY-P63VLRM-E 1000 | 100 | 17 | 335 27

5. Specyfikacje rury czynnika chtodniczego

4.3. Procedura zmiany kierunku wywiewu

(tylko dla serii PFFY-P-VLRM)
W celu zmiany kierunku wywiewanego powietrza (nawiew do przodu) w urzagdzeniach
serii PFFY-P-VLRM nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi poleceniami:

® Odkreci¢ $ruby, unies¢ element z otworem wylotowym w kierunku (D, obroci¢
go o 180° (), a nastepnie ustawi¢ element na panelu przednim 3.

[Fig. 4.3.1] (str.3)

@ Zamocowa¢ element z otworem wylotowym zgodnie z procedurami jego
demontazu i przykreci¢ srubami.

[Fig. 4.3.2] (str.3)

Uwagi:

¢ W trakcie przesuwania elementu z otworem wylotowym nalezy uwaza¢,
aby nie oderwac¢ materiatu izolacyjnego, wyscietajacego urzadzenie.

* Nalezy uwazac, aby nie skaleczy¢ sie o metalowe krawedzie blach.

¢ Podlaczyc¢ kanat do otworu wylotowego tak, aby zostat on natozony na
zaczep otworu, a nastepnie obtozy¢ kanat materiatem izolacyjnym. Nalezy
réwniez uszczelni¢ potaczenie miedzy kanatem i korpusem urzadzenia przy
pomocy tasmy aluminiowej. (®)

« Jesli urzadzenie ma pracowac bez podtaczonego kanatu, nalezy natozy¢
delikatng forme uretanowa okalajaca otwor wylotowy w celu unikniecia
tworzenia sie skroplin w jego obszarze. (®)

[Fig. 4.3.3] (str.3)
® Kanat
© Profil otworu wylotowego

Taséma
©® Materiat izolacyjny

® Materiat izolacyjny (grubosci 10 mm; umieszczony wokét profilu otworu
wylotowego)

i rury spustowej

Na rurze czynnika chtodniczego i spustowej nalezy zatozy¢ odpowiednie izolacje
i instalacje zapobiegajace skraplaniu, aby zapobiec formowaniu sie rosy.

W przypadku korzystania z dostepnych w handlu rur do czynnikéw chtodniczych
nalezy pamigtac o owinieciu zaréwno rur przewodzacych ptyn, jak i gaz materiatem
izolacyjnym (wytrzymujacym temperatury powyzej 100 °C i o grubos$ci podanej
ponizej).

Ponadto wszystkie rury przechodzace przez pokoje powinny by¢ owinigte dostepnym
w handlu materiatem izolacyjnym (o ciezkosci polietylenu formowanego 0,03 i
gruboéci podanej ponizej).

@ Grubo$¢ materiatu izolacyjnego nalezy dobraé¢ do rozmiaru rury.

Rozmiar rury
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm
@ Jesli jednostka jest instalowana na ostatnim pietrze budynku i w klimacie,
gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotno$¢, niezbedne jest uzycie wigkszych
$rednic rur i grubszego materiatu izolacyjnego niz podano powyzej.

Grubo$¢ materiatu izolacyjnego
Powyzej 10 mm
Powyzej 15 mm

@ Jesliw miejscu instalacji obowiazujg okreslone specyfikacje, nalezy postepowacé
zgodnie z nimi.

5.1. Wymiary rur czynnika chtodniczego i rur odprowadzajacych

[Fig. 5.1.1] (str.3)
® Wymiary nacinania kotnierzy
Rozmiary rury czynnika chtodniczego i sposéb dokrgcania nakretki kotnierza
© Natozy¢ smar do urzadzen chtodzacych na catg powierzchnie nasady kotnierza

® Wymiary nacinania kotnierzy

Srednica zewnegtrzna rury miedzianej (mm) Wymiary kotnierza, wymiary oA (mm)
26,35 8,7-9.1
29,52 12,8 - 13,2
12,7 16,2 — 16,6
215,88 19,3-19,7
Rozmiary rury czynnika chtodniczego i spos6b dokrgcania nakretki kotnierza
R410A R407C lub R22 Srednica zewnetrzna nakretki
Rura cieczy Rura gazu Rura cieczy Rura gazu kotnierza
Moment Moment Moment Moment Rura Rura
Rozmiar rury | skrecajgcy | Rozmiarrury | skrecajacy | Rozmiarrury | skrecajacy | Rozmiarrury | skrecajacy cieczy gazu
(N-m) (N-m) (N-m) (N-m) (mm) (mm)
Srednica zewngtrzna Srednica zewnetrzna Srednica zewngtrzna Srednica zewnetrzna
P20/25/32/40 14-18 49 -61 14-18 49 -61 17 27
06,35 (1/4") 012,7 (1/2") 06,35 (1/4") 012,7 (1/2")
P50 Srednica zewnetrzna 34_42 Srednica zewngtrzna 68_82 Srednica zewnetrzna 34 _ 4+ Srednica zewngtrzna 68— 82* 22 29
06,35 (1/4") 12,7 (1/2") 29,52 (3/8") 015,88 (5/8")
Srednica zewnetrzna Srednica zewnetrzna Srednica zewnetrzna Srednica zewnetrzna
P63 34-42 68 — 82 34-42 68 — 82 22 29
29,52 (3/8") 015,88 (5/8") 29,52 (3/8") 015,88 (5/8")

*

[Fig. 5.1.2] (str.3)

Potaczenie kotnierzowe rury czynnika chtodniczego (gaz) — niskie ci$nienie
Potaczenie kotnierzowe rury czynnika chtodniczego (ciecz) — wysokie ci$nienie
© Sitko

Przewdd gigtki (element wyposazenia) (Srednica zewnetrzna @27 (na korficu 20))

Miska na skropliny

CRGCRONON;

Filtr powietrza © Skrzynka z elementami elektrycznymi

Nakretke kotnierza nalezy zastosowaé dla nastepujacych rur: rura cieczy i rura gazu typu P50.




6. Podtaczanie rur czynnika chtodniczego i rur spustowych

6.1. Instalacja rur czynnika chtodniczego

Prace zwigzane z instalacjg rurowg muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
obstugi urzadzenia zewngtrznego.

» Informacje dotyczace ograniczen diugosci i dopuszczalnych réznic wysokosci
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi urzadzenia zewnegtrznego.

* Metoda taczenia rur to potgczenie kotnierzowe.
Zasady instalowania rur czynnika chtodniczego

p Przy lutowaniu nalezy korzysta¢ wylacznie z lutowania beztlenowego, aby
zadne ciata obce ani wilgo¢ nie dostaty sie do rury.

p Powierzchnig kontaktu czesci Srubunku nalezy posmarowac olejem do
maszyn chlodniczych, a nastepnie skreci¢ srubunek dwoma kluczami
ptaskimi.

N Niebezpieczenstwo:

Podczas instalowania lub przenoszenia urzadzenia w inne miejsce nie wolno

go napetnia¢ innym czynnikiem chtodniczym niz ten, ktéry podano na

urzadzeniu.

- Zmieszanie z innym $rodkiem chfodniczym, powietrzem itp. moze spowodowa¢
nieprawidtowe dziatanie w cyklu chtodniczym i powazne uszkodzenie.

!\ Ostrzezenie:

¢ Instalacja powinna by¢ wykonana z miedzi odtlenionej fosforem (Cu-DHP)
C1220 zgodnie z norma JIS H3300 “Rury bez szwu z miedzi i stopow
miedzi”. Ponadto nalezy oczys$ci¢ zewnetrzne i wewnetrzne $cianki rur,
usuwajac z nich niebezpieczne osady siarki, tlenki, kurz i brud, wiéry, smary,
wilgoc¢ i wszelkie inne zanieczyszczenia.

* Nie wolno korzysta¢ z rur czynnika chlodniczego pozostalych po
poprzednim urzadzeniu.

- Duza ilo$¢ chloru, jakg zawierajg konwencjonalne czynniki chtodnicze i oleje
chiodnicze zalegajace w starej instalacji, spowoduje rozktad nowego czynnika
chtodniczego.

* Instalacja przygotowana do zamontowania klimatyzatora powinna
znajdowac sie w pomieszczeniu zamknigtym, a oba jej konce powinny
byé hermetycznie zamkniete az do momentu lutowania.

- Przedostanie sie brudu, kurzu lub wody do cyklu chtodniczego moze
powodowac rozktad oleju i awarie kompresora.

7. Instalacja elektryczna

+ Srubunki i kotnierze nalezy smarowaé olejem chtodniczym Suniso 4GS
lub 3GS (w matej ilosci). (W przypadku modeli uzywajacych czynnika R22).
¢ Jako oleju do smarowania $rubunkéw i kotnierzy nalezy uzy¢ oleju
estrowego, eterowego lub alkilobenzenu (w niewielkiej ilosci). (W
przypadku modeli uzywajacych czynnika R410A lub R407C).
- Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu ma silne wtasciwosci higroskopijne
i miesza sig z wodg, powodujgc degradacje oleju chtodniczego.

6.2. Instalacja rur spustowych

1. Rury spustowe musza by¢ skierowane do dotu (spadek powyzej 1/100) w
kierunku spustu (na zewnatrz). Na drodze spustu nie moze by¢ zadnych
przeszkod.

2. Zadna rura spustowa nie moze by¢ dluzsza niz 20 m (nie liczac réznicy
poziomoéw). Jesli rura spustowa jest diuga, nalezy zastosowac metalowe klamry,
aby zapobiec zwieszaniu sie rury. Nie wolno stosowac¢ rury odpowietrzajacej.
Moze to spowodowac ujécie spustu przez rure odpowietrzajaca.

3. Umiescic zatgczone sitko na dnie miseczki na skropliny, znajdujacej si¢ w czgsci
bocznej obudowy korpusu, i podtaczy¢ przewdd odprowadzajacy do tacznika
koncowego. Uszczelnic tacznik przy pomocy zatgczonej opaski zaciskowe;j.

4. W razie potrzeby wykonania rury zbiorczej nalezy uzyc¢ do tego celu rur VP30,
lub ich odpowiednika, i nada¢ jej spadek mierzacy ponad 1/100.

5. Zapewni¢ odpowiednig izolacjg, jak w przypadku orurowania czynnika
chfodniczego.

[Fig. 6.2.1] (str.3)
® Urzadzenie wewnetrzne Sitko (element wyposazenia)
© Miska na skropliny

©® Opaska zaciskowa (element wyposazenia)

® Przewdd odprowadzajacy (element wyposazenia)

/\ Ostrzezenie:

Sprawdzi¢, czy instalacja rurowa dziata poprawnie i wykonac¢ izolacje, aby
zapobiec osadzaniu sie na niej skroplin. Awaria instalacji moze spowodowaé
przecieki wody i w konsekwencji zniszczenie wtasnosci.

Srodki ostroznosci dotyczace instalacji elektrycznej

N Niebezpieczenstwo:

Wszystkie prace elektryczne powinny byé wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
dostarczonymi podrecznikami instalacji. Nalezy wykona¢ osobny obwad dla
klimatyzatora. Niewystarczajaca nosnos$¢ lub nieprawidtowa instalacja obwodu
zasilania grozi porazeniem elektrycznym lub pozarem.

1. Zasilanie musi by¢ pobierane ze specjalnego obwodu odgatezionego.
2. W obwodzie zasilania musi by¢ zainstalowany wytgcznik réznicowo-pradowy.

3. Urzadzenie nalezy tak zainstalowac, aby zaden z kabli obwodu sterowania
(zdalne sterowanie, kable transmisyjne) nie stykat sie bezposrednio z kablami
zasilania na zewnatrz urzadzenia.

4. Zadne kable nie moga zwisa¢ luzno.

5. Niektore kable (zasilania, zdalnego sterowania, transmisyjne) znajdujace sie
powyzej sufitu moga zostac przegryzione przez myszy. Aby je przed tym chronic,
nalezy je w miare mozliwosci umiesci¢ w metalowych rurkach.

6. Kabla zasilania nigdy nie podtagcza¢ do wyjs¢ kabli transmisyjnych.
Spowodowatoby to uszkodzenie kabli.

<Tabela 1>

7. Nalezy pamieta¢ o podtaczeniu kabli sterowania do jednostki wewngtrznej,
zdalnego sterowania i jednostki zewnetrznej.

Urzgdzenie nalezy uziemi¢ po stronie jednostki zewnetrzne;j.

Kable sterowania nalezy dobraé zgodnie z warunkami przedstawionymi na
stronie 101 - 102.

/\ Ostrzezenie:

Nalezy upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest uziemione po stronie jednostki
zewnetrznej. Kabla uziomowego nie nalezy faczy¢ z rurami doprowadzajacymi
gaz lub wode, pretami odgromowymi lub kablem uziomowym telefonu.
Niepelne uziemienie grozi porazeniem elektrycznym.

Typy kabli sterowania
1. Kable instalacji transmisyjnej
«  Typy kabli transmisyjnych
Projekt okablowania musi byé zgodny z nastgpujaca tabelg <Tabela 1>.
+  Srednica kabla

Powyzej 1,25 mm?

Konfiguracja systemu

System z 1 czynnikiem chtodniczym

Z wieloma czynnikami chtod.

Dtugos$¢ kabla transmisyjnego Mniej niz 120 m

Niezaleznie od dtugosci

Powyzej 120 m

Przykfad obiektu

(dla oceny hatasu) magazyn bez hatasu

Budynek, przychodnia, szpital lub stacja
komunikacyjna bez hatasu generowanego
prywatny agregat
pradotwérczy, sprzet medyczny dziatajacy na
wysokiej czestotliwosci lub urzadzenia do
radiokomunikaciji itp.

Mieszkanie lub niezalezny | przez falownik,

Wszystkie obiekty

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
Typy kabli transmisyjnych | VVF, VCT Ilub przewdd
ekranowany CVVS lub CPEVS

Przewod ekranowany CVVS lub CPEVS

Diugo$c Mniej niz 120 m

| Mniej niz 200 m




2. Kable zdalnego sterowania

Zdalne sterowanie MA

Zdalne sterowanie M-NET

Typy kabli Kabel dwuzytowy (nieekranowany)

Przewdd nieekranowany na odlegto$¢ do 10 m, specyfikacje takie same
jak ,1.” Na odlegto$¢ powyzej 10 m kable instalacji transmisyjnej

Srednicakabla | 0,3 — 1,25 mm?

0,3 - 1,25 mm?

Dhugosé Mniej niz 200 m

Doda¢ dowolny fragment powyzej 10 m w granicach limitu dtugosci kabla
transmisyjnego 200 m (cze$¢ ekranowana jest wigksza niz 1,25 mm?)

7.1. Przewody instalacji zasilania
* Przewody zasilania urzadzen nie moga by¢ Izejszej budowy niz przewiduje
norma 245 |[EC 57 lub 227 IEC 57.
» Instalacja klimatyzatora powinna obejmowac wytacznik z odstepem przynajmniej
3 mm miedzy stykami na kazdym biegunie.
Rozmiar kabla zasilania: powyzej 1,5 mm?
[Fig. 7.1.1] (str.4)
® Wytacznik 16 A
© Jednostka wewnetrzna

Zabezpieczenie nadpragdowe 16 A

© taczne natezenie robocze nie powinno przekraczaé 16 A
® Puszka przelotowa
[Wybér wytacznika nadpradowego (NF) lub wytacznika réznicowo-pradowego
(NV)]
Aby zastosowac¢ wytgcznik nadpradowy lub réznicowo-pradowy zamiast kombinaciji
bezpiecznika klasy B z wytacznikiem, nalezy uzyé nastepujgcych czesci:
* W przypadku bezpiecznika klasy B o natgzeniu znamionowym 15 A lub 20 A,
Nazwa modelu NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
Nazwa modelu NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Nalezy stosowac¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci ponizej 30 mA /0,1 s.

/\ Ostrzezenie:

Wszystkie wytaczniki i bezpieczniki musza mie¢ okreslone parametry. Uzycie
wylacznika, bezpiecznika, przewodu lub przewodu miedzianego o wigkszych
parametrach grozi awarig urzadzenia lub pozarem.

7.2. Podtaczanie zdalnego sterowania oraz
zew. i wew. kabli transmisyjnych

(Dostepny jest opcjonalny zdalny regulator.)

* Podtacz jednostke wewnetrzng TB5 i jednostke zewnetrzng TB3. (kabel
dwuzytowy bez polaryzacji)
,S” na jednostce zewnetrznej TB5 to ztacze przewodu ekranowanego.
Specyfikacje kabli mozna znalez¢ w podreczniku instalacji jednostki zewnetrznej.

* Zainstaluj zdalne sterowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w podreczniku
dotaczonym do zdalnego sterowania.

* Potacz ,1”i,2” na jednostce wewnetrznej TB15 ze zdalnym sterowaniem MA.
(kabel dwuzytowy bez polaryzacji)

* Potacz ,M1”i,M2" na jednostce wewnetrznej TB5 ze zdalnym sterowaniem M-
NET. (kabel dwuzytowy bez polaryzacji)

* Potacz kabel transmisyjny zdalnego sterowania w granicach limitu 10 m,
korzystajac z kabla drucianego 0,75 mm?. Jesli odlegto$¢ jest wieksza niz 10 m,
uzyj kabla plecionego 1,25 mm?2.

[Fig. 7.2.1] (str.4) Zdalne sterowanie MA

[Fig. 7.2.2] (str.4) Zdalne sterowanie M-NET
® Przylacze kabla transmisyjnego jednostki wewnetrznej
Przytacze kabla transmisyjnego jednostki zewnetrznej
© Zdalne sterowanie

+ DC9-13V miedzy 1 a 2 (zdalne sterowanie MA)

+ DC 24 -30V miedzy M1 a M2 (zdalne sterowanie M-NET)
[Fig. 7.2.3] (str.4) Zdalne sterowanie MA
[Fig. 7.2.4] (str.4) Zdalne sterowanie M-NET

Goérny poziom (TB15)

® Dolny poziom (TB5)

* Zdalnego sterowania MA i zdalnego sterowania M-NET nie mozna uzywac
jednoczesnie lub wymiennie.

® Bez polaryzacji
© Zdalne sterowanie

Uwaga:

Przy zaktadaniu obudowy skrzynki zaciskowej sprawdzi¢, czy przewody nie
zostaly zakleszczone. Zakleszczenie przewodow moze doprowadzi¢ do ich
zerwania.

/\ Ostrzezenie:
Przewody nalezy tak ukladaé, aby nie byly zbyt napiete ani naprezone.
Naprezenie moze spowodowac przerwanie przewodow, przegrzanie i pozar.

*  Przymocuj przewdd zasilania do skrzynki kontrolnej za pomoca przepustu
buforujacego site rozciggajaca (potaczenie PG itp.). Przewody transmisyjne
nalezy poprowadzi¢ do przytacza transmisyjnego przez otwédr w skrzynce
kontrolnej przy uzyciu zwyktego przepustu.

» Po zatozeniu catego okablowania nalezy ponownie sprawdzi¢, czy kable nigdzie
nie wiszg luzno i zatozy¢ pokrywe na skrzynke kontrolng w kolejnosci odwrotnej
do jej demontazu.

/\ Ostrzezenie:
Kable zasilania nalezy tak polozy¢, aby nie przenosity naprezenia. Naprezenia
moga powodowac roztaczenie, przegrzanie lub pozar.

Uwaga:
*1 W celu poprawnego uziemienia poprowadzi¢ zyte uziemiajaca przewodu
sygnatowego przez koricéwke uziomowa @ jednostki zewnetrznej.

[Ograniczenia na przewodzie sygnatowym]

[Fig. 7.2.5] (str.4)
© Urzadzenie zewnetrzne ® Uziemienie
@ Urzadzenie wewnetrzne @ Zdalny regulator

® Kabel dwuzylowy bez polaryzacji

7.3. Podtaczanie ztaczy elektrycznych

(Sprawdzi¢, czy wszystkie $ruby zaciskowe sg doktadnie dokrecone)
Sprawdzi¢, czy nazwa modelu urzadzenia podana w instrukcji obstugi zamieszczonej
na ostonie skrzynki sterujgcej zgadza sig z nazwg na tabliczce znamionowe;j.

Uwaga:
Przewody elektryczne serii PFFY-P-VLEM nalezy podtaczy¢ po zdjeciu panelu
przedniego. W urzadzeniach tego typu istnieje mozliwos¢ podtaczenia
zdalnego regulatora. Wigcej informacji na ten temat mozna znalez¢ na tabliczce
znamionowej umieszczonej na ostonie znajdujacej sie po prawej stronie otworu
wylotowego. W celu podtaczenia zdalnego regulatora nalezy postepowac
zgodnie z poleceniami na tabliczce.
1. Odkreci¢ dwie $ruby mocujace ostone skrzynki sterujacej przy pomocy
Srubokreta.
[Fig. 7.3.1] (str.4)
® Skrzynka sterujaca
© Sruba
2. Podtacz przewody zasilajgce do skrzynki sterujacej przy pomocy tulei buforowej
niwelujacej sity rozciggania (potaczenie z tworzywa PG lub podobnego).
Przeciagna¢ przewody sygnatowe przez otwory po zaslepkach w skrzynce
sterujacej i podtaczyc¢ je odpowiedniej listwy przy pomocy zwyktej tulei.

Ostona
©® Zaczep

3. Podtaczy¢ przewdd zasilania, przewdd sygnatowy i zdalny regulator w sposob
przedstawiony na rysunku @. Nie ma potrzeby zdejmowania skrzynki sterujacej.
[Fig. 7.3.2] (str.4)

24-30VDC

Listwa zaciskowa dla zasilania

Zdalny regulator instalacji
©® Ekranowanie

Listwa zaciskowa dla przewodu sygnatowego

Do jednofazowego zasilania

CECNCNONE)

Do listwy zaciskowej dla przewodu sygnatowego urzadzenia zewngtrznego
* Uzy¢ ekranowanego @ przewodu odgromowego, znajdujacego sig w czesci bocznej
urzadzenia zewnetrznego.
® Do listwy przewodu sygnatowego, zdalnego regulatora, wewnetrznego regulatora BC
4. Po zatozeniu catego okablowania nalezy ponownie sprawdzi¢, czy kable nigdzie
nie wiszg luzno i zatozy¢ ponownie pokrywe na skrzynke bloku terminali w
kolejnosci odwrotnej do jej demontazu.

/\ Ostrzezenie:

Przewody elektryczne przymocowac przy pomocy zaciskow.

I\ Ostrzezenie:

Nalezy podtaczy¢ zasilanie w taki sposob, aby nie przekaza¢ zadnego napiegcia.
W przeciwnym wypadku moze to spowodowac przerwanie, rozgrzanie lub
pozar instalacji.




7.4. Ustawianie adresow

(Czynnosci te nalezy wykonywac przy wytaczonym gtéwnym wytaczniku zasilania
— potozenie OFF)

[Fig. 7.4.1] (str.4)
<Ptyta adresowa>

+ Jak ustawia¢ adresy

Przyktad: Jesli adres to ,3”, pozostaw SW12 (powyzej 10 adresu) w potozeniu
,0” i przestaw SW11 (dla adreséw od 1 —9) na ,3".

*  Wszystkie dostarczone przez producenta wytgczniki obrotowe sg ustawione w
pozyciji ,0”. Przy ich pomocy mozna ustawi¢ dowolne adresy urzadzenia.

»  Okreslenie adresow jednostki wewnetrznej zalezy od danego systemu. Nalezy
je ustawi¢ zgodnie z danymi technicznymi.

7.5. Wykrywanie temperatury w
pomieszczeniu przez wbudowany
czujnik w zdalnym sterowaniu

Aby wykrywaé temperature w pomieszczeniu przy uzyciu wbudowanego czujnika w
zdalnym sterowaniu, nalezy przestawi¢ tacznik SW1-1 na ptycie sterowania na
,ON”. Ustawienie przetacznikéw SW1-7 i SW1-8 w wymaganych pozycjach réwniez
umozliwia regulacje przeptywu powietrza przy wytaczonym czujniku ogrzewania.
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