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DC  INVERTER

Ф�н�циональный п�льт ДУ 05E Внешний бло� С�рытый дисплей передней панели
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Инверторная сплит-система  Moon inverter - оптимальный выбор для энергоэффектив-
ных решений. Использование инверторного управления DC компрессора 
кондиционера  и применение технологий ЕСО energy-saving позволяют уменьшать
энергопотребление без снижения энергоэффективности. 

Кондиционер предназначен для установки в помещениях различного назначения.

Авторестарт

Ночной
режим

Самодиа�ностиа Ле�о 
моющаяся

панель

Защита
от холодно�о

возд�ха

Антиоррозийный
орп�с

Интеллет�альная
оттайа

Независимое
ос�шение

Т�рбо
режим

Таймер

Дисплей
на передней 

панели

Катехиновый
фильтр

У�ольный
фильтр

Автоотлючение
через 10 часов

Инверторные настенные
сплит-системы

MOON INVERTER

RK-SMI/RK-SMIE

Техноло�ия
ECO

Energy-Saving

Подлючение
 м�льтисплит

системам

Сверхбесш�мный
режим

Автоматичесий 
режим работы

Надежная
работа до 0С

на охлаждение

Надежная
работа до -7С

на обо�рев

Автоочиста
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D.C. Inverter

Благодаря технологии контроля мощности 
с 180°синусоидальным (переменным) током,
реализованной в кондиционерах Dantex 
с DC инвертором, уровень надежности и 
стабильности системы повышается, при этом 
потребление электроэнергии сокращается, 
увеличивается точность поддержания темпера-
туры в помещении в режимах охлаждения и
обогрева.

Модель
RK-09SMI/
RK-09SMIE

RK-12SMI/
RK-12SMIE

RK-18SMI/
RK-18SMIE

RK-24SMI/
RK-24SMIE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность �Вт / Бте/ч
2,64 (1,11~3,08)/

9000 (3787~10509)
3,52 (1,52~3,96)/

12000 (5186~13512)
5,275 (1,80~5,70)/

18000 (6141~19449)
7,033 (2,50~7,50)/

24000 (8530~25591)

Потребляемая мощность �Вт 0,730 (0,32~1,30) 1,00(0,32~1,50) 1,75(0,50~2,00) 2,50(0,35~3,20)

Сила то�а А 3,3 (0,8~6,0) 4,5 (0,9~8,0) 8,3 (2,2~9,5) 10,9(1,7~15,5)

EER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,25 / A 3,22 / A 3,21 / A 3,23 / A

Обо�рев

Мощность �Вт / Бте/ч
3,00 (1,23~3,81)

10236(4196~13000)
4,01 (1,61~4,84)/

13682 (5493~16514)
5,50 (1,80~6,50)/

18766 (6141~22178)
7,50 (2,50~8,20)/

25591 (8530~28000)

Потребляемая мощность �Вт 0,70 (0,32~1,52) 0,96 (0,32~1,80) 1,40 (0,55~1,80) 2,50 (0,35~3,20)

Сила то�а А 3,2 (1,0~7,0) 4,4 (1,2~8,4) 6,7 (1,5~8,6) 10,9 (1,7~15,5)

COP/ Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,67 / A 3,69 / A 3,62 / A 3,64 / A

Удаление вла�и л/ч 0,6 1 2 2,5

Ма�симальная потребляемая мощность �Вт 1,52 1,80 1,80 3,20

Расход возд�ха (вн�тренний бло�) м3/ч 430 650 1050 1450

Зв��овое давление
(вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость дБ(А) 36 39 42 44

Средняя с�орость дБ(А) 34 36 40 42

Низ�ая с�орость дБ(А) 32 34 38 40

Зв��овое давление (внешний бло�) дБ(А) 51 53 53 55

Габаритные размеры
(вн�тренний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 718x240x180 770x240x180 900x280x202 1033x313x202

вес НЕТТО �� 7 8 9 13

Габаритные размеры
(внешний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 700x552x256 700x552x256 760x552x256 820x605x300

вес НЕТТО �� 28 28 28 38

Тип/вес хлада�ента Тип/�р R410a/520 R410a/650 R410a/950 R410a/1700

Тр�б�и хлада�ента

Диаметр жид�остных тр�б дюйм (мм) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35)

Диаметр �азовых тр�б дюйм (мм) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53)
3/8''до 5 метров

1/2'' от 5 до 20 метров
1/2'' (12,7)

Ма�симальная длина тр�бопровода м 15 15 15 15

Ма�симальный перепад высот м 5 5 5 5

Температ�ра вн�три помещения °С +17…+30 +17…+30 +17…+30 +17…+30

Температ�ра вне помещения
Охлаждение °С 0…+48 0…+48 0…+48 0…+48

Обо�рев °С -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24

Технология ЕСО Energy-Saving

Высокопроизводительные энергоэффективные
кондиционеры оснащены ECO - технологией 
экономии электроэнергии, обеспечивающей 
здоровую и комфортную среду в помещении. 

Технические характеристики:
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Авторестарт

Ночной
режим

Самодиа�ностиа Ле�о 
моющаяся

панель

Защита
от холодно�о

возд�ха

Антиоррозийный
орп�с

Интеллет�альная
оттайа

Независимое
ос�шение

Т�рбо
режим

Таймер Дисплей
на передней 

панели

Фильтр
с ионами
серебра

У�ольный
фильтр

Автоотлючение
через 10 часов

Ф�н�циональный п�льт ДУ  YB1FA (MOTO)

Инверторные настенные
сплит-системы

SPACE  INVERTER

Внешний бло�

Техноло�ия
ECO

Energy-Saving

Подлючение
 м�льтисплит

системам

Сверхбесш�мный
режим

Ф�нция +8С Надежная
работа до -15С
на охлаждение

Надежная
работа до -15С

на ообо�рев

Автоочиста

С�рытый дисплей передней панели

Вы получите значительную экономию электроэнергии благодаря высокому  уровню
сезонной энергоэффективности SEER A++ .

Энергоэффективность и безупречно тихая работа позволяют назвать кондиционер
Space inverter одним из лучших в своем сегменте.

Автоматичесий 
режим работы

RK-SSI/RK-SSIЕ
++

DC  INVERTER
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Широкий диапазон рабочих температур

Охлаждение при – 15 ℃.
Стабильная работа кондиционера во время
охлаждения при – 15 ℃ . Частота вращения 
ротора компрессора и скорость вентилятора 
регулируются при изменении температуры 
наружного воздуха.  

Обогрев при – 15 ℃.
Стабильная работа кондиционера во время 
обогрева при -15 ℃ обеспечивается благодаря
технологии предварительного прогрева 
обмоток двигателя компрессора и регулируе-
мой  частоте вращения ротора компрессора. 

Модель
RK-09SSI/
RK-09SSIE

RK-12SSI/
RK-12SSIE

RK-18SSI/
RK-18SSIE

RK-24SSI/
RK-24SSIE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность �Вт / Бте/ч
2,50 (0,60~2,8)/

8530 (2047~9854)
3,20 (0,6~3,6)/

10918 (2047~12965)
4,60 (0,65~5,20)/

15695 (2218~17742)
6,10 (1,26~6,60)/

20083 (4299~22519)

Потребляемая мощность �Вт 0,8 (0,12~1,3) 1,20 (0,12~1,40) 1,43 (0,15~1,75) 1,87 (0,38~2,60)

Сила то�а А 3,6 4,5 6,63 8,3

EER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,12 / B 3,14 / B 3,22 / A 3,26 / A

SEER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,6 / A++

Обо�рев

Мощность �Вт / Бте/ч
2,75 (0,60~3,00)/

9383 (2047~10236)
3,56 (1,6~3,80)/

12147 (2047~12966)
5,10 (0,70~5,30)/

17742 (2388~18084)
6,30 (1,12~6,80)/

21496 (3821~23202)

Потребляемая мощность �Вт 0,78 (0,12~1,40) 1,04 (0,12~1,50) 1,41 (0,16~1,68) 1,93 (0,35~2,50)

Сила то�а А 3,5 4,6 6,32 8,6

COP / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,53 / B 3,42 / B 3,62 / A 3,62 / A

ECOP / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 5,1 / A+++ 5,1 / A+++ 5,2 / A+++ 5,1 / A+++

Удаление вла�и л/ч 0,8 1,4 1,8 2,0

Ма�симальная потребляемая мощность �Вт 1,40 1,50 1,75 2,60

Расход возд�ха (вн�тренний бло�) м3/ч 400/300/250 400/300/250 780/650/550 800/700/550

Зв��овое давление
(вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость дБ(А) 34 34 42 44

Средняя с�орость дБ(А) 31 31 37 38

Низ�ая с�орость дБ(А) 28 28 33 34

Зв��овое давление (внешний бло�) дБ(А) 50 52 54 57

Габаритные размеры
(вн�тренний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 794x264x182 790x265x174 945x298x211 1018x315x227

вес НЕТТО �� 8.5 8.5 12 15

Габаритные размеры
(внешний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 776x540x320 848x596x320 842x596x320 955x700x396

вес НЕТТО �� 27 30 33 45,5

Тип/вес хлада�ента Тип/�р. R410a/700 R410a/900 R410a/1100 R410a/1400

Тр�б�и хлада�ента

Диаметр жид�остных тр�б дюйм (мм) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35)

Диаметр �азовых тр�б дюйм (мм) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53)
3/8''до 5 метров

1/2'' от 5 до 20 метров
5/8'' (15,9)

Ма�симальная длина тр�бопровода м 15 20 20 25

Ма�симальный перепад высот м 10 10 10 10

Температ�ра вн�три помещения °С +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32

Температ�ра вне помещения
Охлаждение °С -15…+43 -15…+43 -15…+43 -15…+43

Обо�рев °С -15…+24 -15…+24 -15…+24 -15…+24

Функция «Плюс 8»

Полезна для загородных домов и дач без 
автономного отопления. Обогрев при +8 ℃
поддерживает стабильную температуру 
в помещении и препятствует его промерзанию 
в зимнее время в случае Вашего долгого 
отсутствия.

Технические характеристики:



Авторестарт Ночной
режим

Самодиа�ностиа Ле�о 
моющаяся

панель

Защита
от холодно�о

возд�ха

Антиоррозийный
орп�с

Интеллет�альная
оттайа

Независимое
ос�шение

Т�рбо
режим

Таймер Дисплей
на передней 

панели

Фильтр
с ионами
серебра

У�ольный
фильтр

Ф�н�циональный п�льт ДУ R51

Настенные сплит-системы
без инвертора

FUTURO

Внешний бло� С�рытый дисплей передней панели

Автоматичесий 
режим работы

RK-SFM/RK-SFMЕ
++

ON & OFF

Бытовые серии22

Модель RK-07_24SFM

Модель RK-28SFM

Дисплей
на передней 

панели

Новые сплит-системы Futuro – это компактность,  надежность  и стильный 
современный дизайн.

Плоская панель внутреннего блока оснащена дисплеем, на который, для удобства
пользователя,  выводятся параметры воздуха и коды возможных ошибок. 
В кондиционере Futuro  предусмотрен воздушный фильтр высокой плотности, 
который увеличивает эффективность очистки воздуха на 50% в отличие от обычных
фильтров. 

Два варианта
подлючения
дренажно�о

тр�бопровода

Обнар�жение
�течи 

хлада�ента

Проводной п�льт
�правления

(опция)

Теплообменни
нар�жно�о блоа

«Golden Fin»

Запоминание
положения

жалюзи

О�нестойий
элетронный

бло �правления

ABC
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Огнестойкий электронный блок управления

В электрическом блоке управления используется 
материал ABS с пределом огнестойкости 5VA, 
а внешняя поверхность покрыта листовым металлом,
который изолирует электрический блок управления
от пожара.

Теплообменник наружного блока «Golden Fin»

Уникальное антикоррозионное покрытие  “Golden Fin”
на теплообменниках наружных блоков выдерживает
воздействие влажного воздуха с повышенным содер-
жанием солей, дождя и других агрессивных элемен-
тов. Это покрытие также эффективно предотвращает
размножение бактерий и повышает теплопередачу.

Технические характеристики:

Модель
RK-07SFM/
RK-07SFME

RK-09SFM/
RK-09SFME

RK-12SFM/
RK-12SFME

RK-18SFM/
RK-18SFME

RK-24SFM/
RK-24SFME

RK-28SFM/
RK-28SFME

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность �Вт / Бте/ч 2,2 / 7500 2,6 / 9000 3,5 / 12000 5,3 /18000 7,0/ 24000 8,0 / 27300

Потребляемая мощность �Вт 0,684 0,821 1,095 1,643 2,503 2,580

Сила то�а А 3,0 3,6 4,8 7,1 10,9 12,0

EER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3.21 / A 3.21 / A 3.21 / A 3,21 / A 2,81 / C 3,1 / B

Обо�рев

Мощность �Вт / Бте/ч 2,3 / 8000 2,8/ 9500 3,8 / 13000 5,6 /19000 7,3 / 25000 8,0 / 27300

Потребляемая мощность �Вт 0,645 0,771 1,055 1,542 2,280 2,280

Сила то�а А 2,8 3,4 4,6 6,7 8,23 11,0

COP / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,61 / A 3.61/ A 3,61 / A 3,61 / A 3,21 / C 3,21 / B

Удаление вла�и л/ч 0.6 1 1.2 1.6 2 3

Ма�симальная потребляемая мощность �Вт 1,050 1,200 1,650 2,200 4,000 4,000

Ма�симальный потребляемый то� А 5,5 6,0 8,0 12,0 20,0 22,0

Расход возд�ха (вн�тренний
бло�)

Высо�ая с�орость м3/ч 422 510 568 820 1000 1450

Средняя с�орость м3/ч 375 380 440 665 796 1300

Низ�ая с�орость м3/ч 302 338 352 543 640 1050

Зв��овое давление
(вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость дБ(А) 36 40 41 43 47 49,5

Средняя с�орость дБ(А) 33 36 37 39,5 41,5 46,5

Низ�ая с�орость дБ(А) 28,5 26,5 31 32,5 32 40

Зв��овое давление (внешний бло�)\ дБ(А) 52 56 56 56 60 58,5

Габаритные размеры
(вн�тренний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 715x285x194 715x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220 1259x362x282

Вес НЕТТО �� 7,1 7,5 8,1 10,5 13,2 20,1

Габаритные размеры
(внешний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 700x550x275 700x550x275 770x555x300 770x555x300 845x702x363 946x810x410

Вес НЕТТО �� 23,5 26,4 30,8 36,6 50 62,5

Класс защиты IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Тип/вес хлада�ента Тип/�р R410a/0,52 R410a/0,73 R410a/0,74 R410a/1,15 R410a/1,75 R410a/2,2

Тр�б�и хлада�ента

Диаметр жид�остных тр�б дюйм (мм) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53)

Диаметр �азовых тр�б дюйм (мм) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)

Ма�симальная длина тр�бопровода м 20 20 20 25 25 25

Ма�симальный перепад высот м 8 8 8 10 10 10

Температ�ра вн�три помещения (охлаждение/обо�рев) °С
+17…+32 /

0 …+30
+17…+32 /

0 …+30
+17…+32 /

0 …+30
+17…+32 /

0 …+30
+17…+32 /

0 …+30
+17…+32 /

0 …+30

Температ�ра вне помещения
Охлаждение °С +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+54

Обо�рев °С -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24



Авторестарт

Ночной
режим

Самодиа�ностиа

Ле�о 
моющаяся

панель

Защита
от холодно�о

возд�ха

Антиоррозий-
ный

орп�с

Интеллет�альная
оттайа

Независимое
ос�шение

Т�рбо
режим

Таймер

Фотоатали-
тичеий

Нанофильтр

М�льти
фильтр

Автоотлючение
через 10 часов

Ф�н�циональный п�льт ДУ YAW1F

Настенные сплит-системы
без инвертора

AURA

Внешний бло�

Сверхбесш�мный
режим

С�рытый дисплей передней панели

Автоматичесий 
режим работы

RK-SAG/RK-SAGЕ
++

ON & OFF

Бытовые серии24

Внутренний блок выполнен в стильном и элегантном дизайне,  тонкий лёгкий корпус
обтекаемой формы с декоративной отделкой на боковых поверхностях фронтальной
панели подойдет к любому интерьеру. Плавные изгибы корпуса  создают чёткий 
контур и придают кондиционерам серии Aura изящный внешний вид.

Дополнительные функции, такие как  «Health», «I-Feel», функция обогрева при темпе-
ратуре +8 ℃, предусмотренные в кондиционеры, сделают климат в квартире макси-
мально комфортным, а управление – простым и удобным.

Дисплей
на передней 

панели

Оптимальное
распределение

возд�ха

О�нестойий
элетронный

бло �правления

ABC

Обнар�жение
�течи 

хлада�ента
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Быстрое охлаждение и обогрев

При высокой разнице между температурой 
в помещении и установленной температурой 
в первые 30 минут работы кондиционера частота 
вращения ротора компрессора будет автоматически
увеличена, таким образом, охлаждение или обогрев
помещения будут осуществляться значительно 
быстрее. 

Многофункциональный фильтр (3 в 1)

Трехслойный фильтр, скомбинированный 
из фильтров разных типов, включая катехиновый и 
хитиновый фильтры, фильтр с ионами серебра, 
что позволяет кондиционеру соответствовать всем 
требованиям предъявляемым к истому воздуху.

Технические характеристики:

Модель
RK-07SAG/
RK-07SAGE

RK-09SAG/
RK-09SAGE

RK-12SAG/
RK-12SAGE

RK-18SAG/
RK-18SAGE

RK-24SAG/
RK-24SAGE

RK-28SAG/
RK-28SAGE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность �Вт / Бте/ч 2,25 / 7677 2,550 / 8701 3,250 / 11089 4,8/16378 6,15 / 20984 8,0/27297

Потребляемая мощность �Вт 0,700 0,794 1,012 1,495 1,95 2,846

Сила то�а А 3,5 3,7 4,32 6,81 8,49 12,3

EER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A 3,81 / С

Обо�рев

Мощность �Вт / Бте/ч 2,35 / 8018 2,65/ 9042 3,4/ 11601 5,3/18084 6,7/ 22860 8,5/29002

Потребляемая мощность �Вт 0,651 0,734 0,941 1,468 1,856 2,647

Сила то�а А 3,2 3,3 4,4 6,72 8,23 12,0

COP / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A 3,21 / С

Удаление вла�и л/ч 0,6 1 1.2 1.6 2 3

Ма�симальная потребляемая мощность �Вт 1,050 1,120 1,230 2,150 2,700 3,650

Ма�симальный потребляемый то� А 5,5 6,2 6,3 10,75 13,88 20

Расход возд�ха (вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость м3/ч 420 420 500 560 800 1100

Средняя с�орость м3/ч 370 370 430 480 700 1000

Низ�ая с�орость м3/ч 250 250 330 350 600 850

Зв��овое давление
(вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость дБ(А) 38 38 38 38 45 48

Средняя с�орость дБ(А) 35 35 35 34 41 42

Низ�ая с�орость дБ(А) 27 26 27 31 35 39

Зв��овое давление (внешний бло�) дБ(А) 49 49 52 56 56 58

Габаритные размеры
(вн�тренний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 744x254x185 744x254x185 819x254x185 894x291x211 1017x304x221 1122x329x247

Вес НЕТТО �� 8 8 8,5 11 14 16,5

Габаритные размеры
(внешний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 720x428x310 720x428x310 782x540x320 848x540x320 913x680x378 955x700x396

Вес НЕТТО �� 22 24,5 30 39 50 59

Класс защиты IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Тип/вес хлада�ента Тип/�р R410a/0,55 R410a/0,56 R410a/0,72 R410a/1,26 R410a/1,45 R410a/1,9

Тр�б�и хлада�ента

Диаметр жид�остных тр�б дюйм (мм) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35)

Диаметр �азовых тр�б дюйм (мм) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7) 5/8" (15,9)

Ма�симальная длина тр�бопровода м 15 15 15 25 25 30

Ма�симальный перепад высот м 10 10 10 10 10 10

Температ�ра вн�три помещения °С +16…+30 +16…+30 +16…+30 +16…+30 +16…+30 +16…+30

Температ�ра вне помещения
Охлаждение °С +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43

Обо�рев °С -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24
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Это самая мощная модель, представленная в новой серии климатических систем
Plasma. Главным девизом серии является «хорошее качество по доступной цене». 

Главное достоинство настенных сплит-систем Dantex  Plasma – усовершенствованная
система фильтрации воздуха и японский компрессор. 

Авторестарт Ночной
режим

Самодиа�ностиаНезависимое
ос�шение

Т�рбо
режим

Таймер Дисплей
на передней 

панели

Плазменный
�енератор

Нанофильтр

Сплит-системы

PLASMA

У�ольный
фильтр

Японсий
омпрессор

Часы Влючение и 
работа при низом

напряжении

Оптимальное
распределение

возд�ха

Блоирова 

Ф�н�циональный п�льт ДУ YAM1F Внешний бло� Дисплей на передней панели

Защита
от холодно�о

возд�ха

RK-SPG/RK-SPGE

Автоочиста

Автоматичесий 
режим работы
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Модель
RK-07SPG/
RK-07SPGE

RK-09SPG/
RK-09SPGE

RK-12SPG/
RK-12SPGE

RK-18SPG/
RK-18SPGE

RK-24SPG/
RK-24SPGE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность �Вт / Бте/ч 2,2 / 7506 2,64 / 9001 3,3 / 11260 5 / 17060 6,4 / 21837

Потребляемая мощность �Вт 0,685 0,821 1,03 1,55 1,99

Сила то�а А 3,04 3,64 4,5 7,5 8,43

EER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A 3,22 / A 3,24 / A

Обо�рев

Мощность �Вт / Бте/ч 2,3 / 7506 2,82 / 9601 3,65 / 12454 5,1/ 17401 6,8/ 23202

Потребляемая мощность �Вт 0,637 0,779 1,011 1,17 1,98

Сила то�а А 2,83 3,46 4,4 6,9 9,9

COP / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A 3,43 / A 3,42 / A

Удаление вла�и л/ч 0,6 1 1,2 1,6 2

Ма�симальная потребляемая мощность �Вт 1,1 1,120 1,450 1,980 2,700

Расход возд�ха
(вн�тренний

бло�)

Высо�ая с�орость м3/ч 360 350 500 850 780

Средняя с�орость м3/ч 320 320 420 780 650

Низ�ая с�орость м3/ч 290 290 350 650 550

Зв��овое 
давление
(вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость дБ(А) 35 35 39 42 42

Средняя с�орость дБ(А) 31 31 35 38 37

Низ�ая с�орость дБ(А) 28 28 33 34 33

Зв��овое давление (внешний бло�) дБ(А) 50 50 52 55 56

Габаритные
размеры

(вн�тренний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 730x254x184 794x265x182 794x264x182 945x298x200 945x298x200

вес Нетто �� 8 8 9,5 13 13

Габаритные 
размеры
(внешний бло�)

Ширина x Высота x Гл�бина мм 720x428x310 720x428x310 776x540x320 848x540x320 913x680x378

вес Нетто �� 22 26 29 35 50

Тип/вес хлада�ента Тип/�р R410a/610 R410a/660 R410a/840 R410a/1150 R410a/1450

Тр�б�и хлада�ента

Диаметр жид�остных тр�б дюйм (мм) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35)

Диаметр �азовых тр�б дюйм (мм) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7)

Ма�симальная длина тр�бопровода м 15 15 20 25 25

Ма�симальный перепад высот м 5 10 10 10 10

Температ�ра вн�три помещения °С +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32

Температ�ра вне помещения
°С охлаждение: +18…+43 охлаждение: +18…+43 охлаждение: +18…+43 охлаждение: +18…+43 охлаждение: +18…+43

°С обо�рев: -7…+24 обо�рев: -7…+24 обо�рев: -7…+24 обо�рев: -7…+24 обо�рев: -7…+24

Турбо режим

Режим  Turbo позволяет максимально увеличить 
расход воздуха, что обеспечивает быстрое достижение
заданной температуры в помещении.

Плазменный генератор

Плазменный пылеулавливатель генерирует зону
ионизации, в которой воздух переводится в плазмен-
ное состояние под воздействием высокого напряже-
ния. Когда воздух проходит через электростатическое
поле, более 95% пыли, дыма и пыльцы задержи-
ваются в электростатическом фильтре.

Технические характеристики:
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Кондиционер Dantex Vega – это недорогая и современная модель, позволяющая 
быстро установить в помещении требуемую температуру. Жалюзи устройства 
распределяют воздух специальным образом, чтобы по всей комнате поддерживалась
равномерная температура. Основные преимущества модели  – это плазменный 
генератор, нанофильтр, разморозка наружного блока и высокая энергоэффективность. 

Авторестарт Самодиа�ности�а

Независимое
ос�шение

Т�рбо
режим

Таймер Дисплей
на передней 

панели

Плазменный
�енератор

Нанофильтр

Сплит-системы

VEGA

У�ольный
фильтр

Компа�тный
размер

Оптимальное
распределение

возд�ха

Бло�иров�а 

Объемный
испаритель

Анти�оррозийный
�орп�с

Ле��о 
моющаяся

панель

Автоматичес�ая
оттай�а

Защита
от холодно�о

возд�ха

Автоочист�а

RK-SEG/RK-SEGE

Защита
от холодно�о

возд�ха
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Компактный размер

Внутренний блок сплит-системы Vega, выполненный
в удобном компактном размере, прекрасно подойдёт
для установки в небольших помещениях бытового и
производственного назначения. Небольшие габариты
также облегчат процесс установки кондиционера. 

Устойчивость к перепадам  напряжения

Эксплуатация приборов в условиях перепадов напряже-
ния может привести к их неустойчивой работе и полом-
кам. Кондиционеры Dantex  оснащены системой защиты
от перепадов напряжения, поэтому их можно эксплуати-
ровать при напряжении от 185 В до 255 В.

255V

Модель
RK-07SEG/
RK-07SEGE

RK-09SEG/
RK-09SEGE

RK-12SEG/
RK-12SEGE

RK-18SEG/
RK-18SEGE

RK-24SEG/
RK-24SEGE

RK-28SEG/
RK-28SEGE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность �Вт / Бте/ч 2,25 / 7677 2,638 / 9001 3,223 / 11000 4,7/16036 6,15 / 21000 8,0/27297

Потребляемая мощность �Вт 0,700 0,822 1,004 1,46 1,90 2,85

Сила то�а А 3,1 3,65 5,0 7,3 8.43 12,39

EER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A 3,22 / A 3,24 / A 3,81 / С

Обо�рев

Мощность �Вт / Бте/ч 2,3 / 7848 2,82 / 9622 3,516 / 11996 4,9/16719 6,5/ 22178 8,8/30026

Потребляемая мощность �Вт 0,637 0,781 0,973 1,43 1,90 2,7

Сила то�а А 2,92 3,46 4,5 6,9 8,43 11,74

COP / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A 3,43 / A 3,42 / A 3,26 / C

Удаление вла�и л/ч 0,6 1 1,2 1,6 2 3

Ма�симальная потребляемая мощность �Вт 1,050 1,200 1,500 1,980 2,700 3,9

Расход возд�ха (вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость м3/ч 360 400 550 780 780 1100

Средняя с�орость м3/ч 320 320 450 650 650 1090

Низ�ая с�орость м3/ч 290 250 330 550 550 900

Зв��овое давление
(вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость дБ(А) 35 35 39 45 42 49

Средняя с�орость дБ(А) 31 31 36 41 39 47

Низ�ая с�орость дБ(А) 28 28 33 37 35 45

Зв��овое давление (внешний бло�) дБ(А) 48 49 52 55 56 58

Габаритные размеры
(вн�тренний бло�)

Ширина X Высота X Гл�бина мм 730x254x170 790x265x174 845x275x180 940x298x200 940x298x200 1178x326x253

вес НЕТТО �� 8 8 9 13 13 17,5

Габаритные размеры
(внешний бло�)

Ширина X Высота X Гл�бина мм 720x428x310 720x428x310 776x540x320 848x540x320 913x680x378 1018x840x412

вес НЕТТО �� 22,5 26 29 40 46 72

Тип/вес хлада�ента Тип/�р R410a/600 R410a/630 R410a/830 R410a/1150 R410a/1450 R410a/2600

Тр�б�и хлада�ента

Диаметр жид�остных тр�б дюйм (мм) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 3/8'' (9,53)

Диаметр �азовых тр�б дюйм (мм) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7) 5/8" (15,9)

Ма�симальная длина тр�бопровода м 15 15 20 25 25 30

Ма�симальный перепад высот м 10 10 10 10 10 10

Температ�ра вн�три помещения °С +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32

Температ�ра вне помещения
Охлаждение °С +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43

Обо�рев °С -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24

Технические характеристики:
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Ф�н�циональный п�льт ДУ 05E Внешний бло� Дисплей на передней панели

Современный дизайн кондиционера позволяет легко вписать его в любой интерьер
жилого помещения, офисного центра, магазина или отеля.  Сплит-системы серии ECO
быстро прогреют  или охладят помещение  с минимальными затратами электроэнер-
гии. А тихая работа кондиционера позволяет устанавливать сплит-систему в детской
или спальне, так как ее работа не нарушит даже самый чуткий сон.

Авторестарт Самодиа�ности�а Дисплей
на передней

панели

Сплит-системы

ECO

У�ольный
фильтр

Ле��о
моющаяся панель

Независимое
ос�шение

Таймер

Тихая 
работа

Автоочист�а В�лючение и 
работа при низ�ом

напряжении

Защита
от холодно�о

возд�ха

RK-ENT2/ENT2E

Защита
от холодно�о

возд�ха
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Тихая работа

Внутренний блок кондиционера Eco отличается
пониженным уровнем шума. Это обеспечивается благо-
даря бесшумной работе усовершенствованной модели
вентилятора внутреннего блока.

Автоочистка испарителя

Данная технология специально разработана 
для вывода смол и пыли. При завершении работы
кондиционер автоматически высушивает испаритель
и сохраняет блок сухим и чистым.

Модель
RK-07ENT2/
RK-07ENT2E

RK-09ENT2/
RK-09ENT2E

RK-12ENT2/
RK-12ENT2E

RK-18ENT2/
RK-18ENT2E

RK-24ENT2/
RK-24ENT2E

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность �Вт / Бте/ч 2,052 / 7000 2,506 / 8550 3,488 / 11900 5,129 / 17500 7,03 / 23990

Потребляемая мощность �Вт 0,639 0,781 1,073 1,574 2,191

Сила то�а А 2,97 3,62 4,98 7,3 10,16

EER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,21 / A 3,21 / A 3,25 / A 3,26 / A 3,21 / A

Обо�рев

Мощность �Вт/Бте/ч 2,25 / 7677 2,78 / 8956 3,716 / 12688 5,263 / 17985 7,18 / 24499

Потребляемая мощность �Вт 0,64 0,73 1,058 1,445 2,18

Сила то�а А 2,8 3,39 5,08 6,7 10,37

COP / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,5 / B 3,6 / A 3,4 / B 3,6 / A 3,2 / C

Удаление вла�и л/ч 0,6 1 1,5 2 2,5

Ма�симальная потребляемая мощность �Вт 0,830 1,015 1,425 2,045 2,905

Расход возд�ха (вн�тренний бло�) м3/ч 480 480 550 780 780

Зв��овое давление
(вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость дБ(А) 36 36 38 48 48

Средняя с�орость дБ(А) 34 34 36 46 46

Низ�ая с�орость дБ(А) 32 32 34 44 44

Зв��овое давление (внешний бло�) дБ(А) 50 50 55 58 60

Габаритные размеры
(вн�тренний бло�)

Ширина х Высота х Гл�бина мм 718х240х180 718х240х180 770х240х180 900х280х202 900х280х202

вес НЕТТО �� 6,69 6,69 7,67 9 9

Габаритные размеры
(внешний бло�)

Ширина х Высота х Гл�бина мм 600х500x232 705х550х300 700х552х256 760х552х256 820х605х300

вес НЕТТО �� 21,23 21,5 26,64 34 44

Тип/вес хлада�ента Тип/�р R410a/510 R410a/510 R410a/780 R410a/1100 R410a/1250

Тр�б�и хлада�ента

Диаметр жид�остных тр�б дюйм (мм) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 3/8'' (9,53)

Диаметр �азовых тр�б дюйм (мм) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53) 1/2'' (12,7) 5/8'' (15,88)

Ма�симальная длина тр�бопровода м 15 15 15 15 15

Ма�симальный перепад высот м 5 5 5 5 5

Температ�ра вн�три помещения °С +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32

Температ�ра вне помещения Охлаждение °С +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43

Обо�рев °С -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24

Технические характеристики:



Официальный дилер:

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ООО «ДАНТЕКС КЛИМАТ»

тел: 8 (495) 916-52-10
www.dantexgroup.ru

www.dantex.ru

Комфортный климат мегаполиса




